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INTRODUCERE 

 

Prezentul Raport privind impactul asupra mediului a fost elaborat in conformitate cu continutul-cadru 

prevazut in Anexa nr.4 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si 

private, la solicitarea TANCRAD SRL prin subcontractantii SC ARHIDESKVISION SRL si SC URBAN 

SCOPE SRL, in vederea obtinerii acordului de mediu  pentru proiectul „„REVITALIZAREA 

TURISMULUI IN GALATI, PRIN VALORIFICAREA DURABILA A ELEMENTELOR 

DE PATRIMONIU CULTURAL SI NATURAL DE PE FALEZA DUNARII”, propus a fi 

amplasat in judetul Galati, municipiul  Galati, al carui titular este Municipiul Galati. 

 

In conformitate cu Decizia etapei de incadrare nr. 2185/21.12.2023, emisa de APM Galati precizam 

urmatoarele: 

 

 Proiectul intra sub incidenta Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2 la  pct. 10, lit.b)– „Proiecte de dezvoltare 

urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice”; 

 Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completari  prin 

Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, deorece amplasamentul proiectului nu se afla 

situat in interiorul sau in vecinatatea unei arii naturale protejate de interes comunitar; 

 Proiectul intra sub incidenta art.48 alin (1), lit.d) din Legea apelor 107/1996 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

Municipiul Galati, in calitate de titular al proiectului precum si S.C. ARHIDESKVISION S.R.L, in 

calitate de proiectant raspund pentru relevanta, corectitudinea informatiilor puse la dispozitia 

prestatorului si implicit autoritatilor competente pentru protectia mediului, iar Danias SRL, in calitate 

de elaborator al prezentului Raport privind impactul asupra mediului, raspunde pentru corectitudinea 

interpretarii informatiilor prezentate de beneficiar in conformitate cu art. 21, alin. (4) din OUG nr. 

195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

 

Documentele puse la dispozitia elaboratorilor de catre beneficiar au fost urmatoarele:  

- Memorii pe specialitati: arhitectura, sistematizare, rezistenta si instalatii elaborate de catre SC 

ARHIDESKVISION SRL si SC URBAN SCOPE SRL. 

- Studiu de amenajare peisagistica elaborat de SC ARHIDESKVISION SRL 

- Certificat de urbanism nr. 547/18.05.2023 prelungit 28.04.2025 până la data de 18.05.2026;  

- Studiu geotehnic elaborat de catre Geo Vip Proiect SRL; 

- Analiza privind imunizarea la schimbarile climatice pentru „Revitalizarea turismului in Galati, prin 

valorificarea durabila a elementelor de patrimoniu cultural si natural de pe Faleza Dunarii”, elaborator S.C. 

ARHIDESKVISION S.R.L; 

- Analiza riscurilor la dezastre, elaborator S.C. ARHIDESKVISION S.R.L; 

- Inventariere arbori- faleza Dunarii Zone cuprinse in Proiectul “ Revitalizarea turismului in Galati 

prin valorificarea durabila a elementelor de patrimoniu cultural si natural de pe Faleza Dunarii”, elaborator 

ing. Luca Gheorghe. 

- Documentatie tehnica in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a apelor, elaborator 

SEDONY CONST SRL  SRL; 

- Adresa nr. 5914/06.03.2024,emisa de APM Galati cu privire la indrumarul necesar  elaborarii 

raportului privind impactul asupra mediului; 
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- Decizia etapei de incadrare nr. 2185/21.12.2023 emisa de APM Galati. 

 

 

I. INFORMATII GENERALE 

I.1. Denumirea proiectului  

REVITALIZAREA TURISMULUI IN GALATI, PRIN VALORIFICAREA DURABILA A ELEMENTELOR 

DE PATRIMONIU CULTURAL SI NATURAL DE PE FALEZA DUNARII” 

 

I.2. Informatii despre titularul proiectului  

Titular: MUNICIPIUL GALATI 

adresa postala: Strada Domneasca 54, Galati 800008; 

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet - 0236 307 000; 

investitii@primariagalati.ro   

- numele persoanelor de contact: 

 director/manager/administrator; 

 responsabil pentru protectia mediului. 

 

I.3. Informatii despre proiectant  

- Proiectul a fost elaborat de TANCRAD SRL prin subcontractantii SC ARHIDESKVISION SRL si 

SC URBAN SCOPE SRL.; 
NR.PR.: 199-471/2025 

 

I.4. Informatii despre autorul atestat al Raportului privind impactul asupra mediului 

Autorul prezentului raport este DANIAS SRL, societate atestata, nivel principal, inscrisa in registrul 

Expertilor atestati pentru elaborarea studiilor de mediu, in baza prevederilor Ordinului MMAP nr. 

1134/2020 pentru urmatoarele tipuri de studii de mediu si domenii: RIM-1, RIM-2, RIM-3, RIM-11a, RIM-

11c, RIM-13b, RA-5, RM-13b, EA si MB; Sediul social in Galati, Strada Saturn nr. 2, Bloc B1, Ap. 61, 

Judetul Galati, J1993000438179, CUI 3814348, tel. 0745 116 685, mobil: 0745.116.685. 

Colaboratori: 

 Msc. ecol. Artur Cugut – expert atestat, nivel principal, inscris in registrul Expertilor atestati pentru 

elaborarea studiilor de mediu, in baza prevederilor Ordinului MMAP nr. 1134/2020 pentru urmatoarele 

tipuri de studii de mediu si domenii: RIM-1, RIM-3, RIM-11c, RIM-13b, RM-13b, EA si MB. 

 

 Dr. biol. Loreley-Dana Jianu – expert atestat, nivel principal, inscris in registrul Expertilor atestati 

pentru elaborarea studiilor de mediu, in baza prevederilor Ordinului MMAP nr. 1134/2020 pentru 

urmatoarele tipuri de studii de mediu si domenii: RIM-1, RIM-11c, RIM-13b, RM-13b, EA si MB. 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Amplasamentul studiat are o suprafata de 198,393.68 mp  fiind format din o serie de numere cadastrale dupa 

cum urmeaza: 

 

Nr. 

Carte 

funciara 

Suprafata 

teren 

studiata(mp) 

Suprafete 

constructii 

(mp) 

Suprafete 

circuilatii 

pietonale 

si alte 

amenajari 

(mp) 

Suprafete 

spatiu 

verde 

(mp) 

Procent 

spatiu verde 

din suprafata 

studiata % 

Procent 

suprafete 

amenajate 

din suprafata 

studiata% 

127572 13,647.03           

108432 137,672.65 

108534 17,113.00 

135794 4,444.00 

135771 15,674.00 

106098 331 

102283 911 

136139 1,595.00 

108419 7,006.00 

Total  198,393.68 3,132.39 39,063.52 156,197.77 78.73% 21.27% 

 

II.1.  Descrierea situatiei existente: 

Amplasamentul studiat are o forma neregulata in atat in plan cat si in elevatie fiind caraterizat de diferente 

de nivel de la Nord la Sud.  

Aria de influenta a zonei este caracterizata de o mare complexiate spatiala si functionala cat si de o 

accentuata dinamica urbana. Amplasamentul este situat in zona centrala a municipiului, aflat la confluenta 

intereselor comerciale, rezidentiale si de loisir, bine racordat la retelele de transport din zona si va deservi 

intregul municipiu dar si intreg judetul.  

Amplasamentul beneficiaza de un fond vegetal de talie medie si inalta relativ bogat, dar nevalorificat.  

Starea spatiilor si a zonelor analizate nu mai fac parte dintr-un ansamblu urbanistic judicios proiectat, 

suprafetele amenajate nu mai corespund nevoilor ecologice, estetice si sociale ale locuitorilor si, nu in cele 

din urma, nu se supun cerintelor urbanistice moderne. Spatiul analizat nu are o identitate urbanistica, 

estetica, ci se incadreaza in vechile stiluri de amenajare. 

Spatiul ofera in momentul de fata posibilitatea locuitorilor de recreere si socalizare dar estetic, 

arhitectural, el a ramas in perioada vremurilor trecute. In prezent faleza este intr-un stadiu avansat de 

degradare. Aceasta neavand interventii semnificative, a devenit, de-a lungul timpului necorespunzatoare 

cerintelor actuale din punct de vedere tehnic, functional si estetic. 

Zona Falezei Dunarii din municipiul Galati se afla intr-o stare avansata de degradare urbana, caracterizata 

prin utilizare neadecvata, lipsa amenajarilor coerente si o degradare progresiva a mediului natural si 

construit. Suprafata extinsa a amplasamentului este fragmentata functional, fiind marcata de zone 

neamenajate, vegetatie crescuta spontan si trasee formate accidental prin utilizarea necontrolata a terenului. 

Infrastructura pietonala existenta este insuficient dimensionata, deteriorata si neadaptata fluxurilor 

actuale de utilizatori. Aleea principala este suprasolicitata, iar cele secundare sunt inguste, nefunctionale si 
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amplasate pe trasee necorespunzatoare topografiei. Mobilitatea lenta este slab conturata, ceea ce genereaza 

formarea de poteci spontane care distrug vegetatia, fragmenteaza spatiul si accentueaza eroziunea solului. 

Spatiile destinate activitatilor recreative sunt putine si depasite fizic si moral. Parcul de skate este uzat si 

neatractiv, locurile de joaca sunt insuficiente, iar zonele pentru socializare sau odihna sunt rare, slab dotate 

si neuniform distribuite. De asemenea, lipseste accesibilitatea corecta pentru persoane cu dizabilitati, iar 

iluminatul si mobilierul urban sunt neadecvate sau degradate. 

Cadrul natural sufera din cauza lipsei interventiilor de intretinere: vegetatia este crescuta haotic, exista 

sectoare cu sol expus, zone cu eroziune, taluzuri instabile si suprafete verzi fara o structura peisagera 

coerenta. Biodiversitatea este scazuta, iar plantele spontane domina zonele neamenajate. 

Patrimoniul cultural – sculpturile din Tabara de Arta – nu este pus in valoare. Multe dintre lucrari sunt 

inglobate in vegetatie, greu accesibile sau slab vizibile, iar traseele culturale lipsesc. Zona nu beneficiaza de 

un parcurs coerent care sa conecteze operele de arta intre ele si cu Dunarea.  

Conexiunile cu orasul sunt slabe. Legatura dintre faleza inferioara, faleza superioara si zonele urbane 

adiacente este discontinua si insuficient definita, ceea ce reduce potentialul de integrare urbana si 

accesibilitatea pentru locuitori si turisti. 

In ansamblu, situatia existenta reflecta un spatiu urban cu potential ridicat, dar sever afectat de degradare 

fizica, lipsa de dotari, utilizare haotica si absenta unei viziuni unitare de amenajare. Toate aceste deficiente 

justifica necesitatea unui proces amplu de regenerare urbana, capabil sa transforme faleza intr-un spatiu 

modern, functional, inclusiv si sustenabil. 
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 Identificarea deficientelor si necesitatilor: 

 

 Din punct de vedere functional 

Intreaga suprafata poate fi caracterizata din trei 

componente: locul de joaca, zona de alimentatie 

publica, zonele de acces dinspre faleza superioara, 

zona de amfiteatru, zona de skateboard, promenada si 

Muzeul in aer liber. Aceste sectiuni ale zonei studiate 

sunt utilizate in prezent in cea mai mare parte pentru 

agrement improvizat. Atat planeitatea terenului cat si 

zona de taluz constituie elemente caracteristice ale 

micro peisajului ale caror potential si limitari trebuie 

analizate, intelese si dirijate spre o solutie optima.  

Loc de joaca 

Locul de joaca este amplasat in extremitatea estica a 

falezei in imediata apropiere a unor accese dinspre 

faleza superioara. 

 

In prezent utilizarea terenului in cadrul parcului 

este 

improprie, aleile fiind degradate, spatiile verzi sunt neingrijite, mobilierul urban (bancile) este uzat si 

degradat, neavand conditii minime de functionare specifice acestui tip de program. 

Pardoseala este realizata cu covor antitrauma strapuns de vegetatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Loc Joaca existent 
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Alimentatie publica 

 

Adiacent fostului restaurant Valurile Dunarii 

s-au realizat o serie de constructii parazitare 

care afecteaza imaginea de ansamblu a zonei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Zona scari Elice- Alimentatie publica 



10 
 

Amfiteatrul 

Este amplasat la aproximativ jumatatea distantei 

falezei si beneficiaza de acces direct din faleza 

superioara si BVD Marea Unire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Amfiteatru existent 
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Scari 

 
Fig. 4. Scari - Zid mic     Fig. 5. Scari – Zona parc Viva 

 

Accesul catre faleza inferioara se realizeaza prin intermediul unor scari care nu satisfac necesitatile  de 

mobilitate ale utilizatorilor, pe de o parte prin numarul redus al acestora si pe de alta parte din cauza staii 

precare a acestora. Suplimentar s-au realizat scari de acces cu rolul de a prelua fluxul longitudinal de la 

nivelul falezei inferioare si superioare si a-l distribui nord-sud cat si peantru a facilita accesibilitatea catre 

faleza.   

 
Fig. 6. Scari BA si metal amplasate temporar 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Scari :Zid mic  
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Parc skate 

Parcul pentru skate se prezinta intr-o stare avansata de uzura si din aceasta cauza nu prezinta atractivitate 

pentru practicantii acestui sport urban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleile pietonale sunt realizate cu imbracaminte din asfalt si zone betonate. Pe anumite zone 

imbracamintea este deteriorata creandu-se cavitati in care aduna apa pluviala. Treptele de acces cat si aleile 

prezinta degradari.  Iarba a patruns in asfalt ina asa fel incat nu se mai deosebeste partea asfaltata de zona 

verde.  Aleea principala de promenada paralela cu Dunarea este marginita de borduri din beton, acoperite 

cu pamant si vegetatie. Catre Dunare este realizat prin marcaj o pista de role. Din aleea principala se desprind 

alei secundare grav deteriorate realizate din placi de compozit. 

 

Fig. 6.  Parc skate existent 
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Fig. 7. Alei promenade – Situatie existent 

 

 
Fig. 8. Alei pietonale/ piste biciclisti dezvoltate spontan 

 

 Muzeul in aer liber 

 
Fig. 9. Alei pietonale/ piste biciclisti dezvoltate spontan 
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Sculpturile au fost amplasate majoritatea in vecinatatea aleilor de 

promenada. Amplasarea mobilierului si a materialului vegetal este 

deficitara in raport cu amplasarea monumentelor de for public astfel 

se poate observa lipsa de vizibilitate catre monumente si lipsa 

integrare intr-un concept de amenajare unitara. 

Muzeul in aer liber al Falezei Dunarii din Galati se desfasoara ca 

un traseu linear de arta publica, in care sculpturile metalice 

monumentale, asezate pe postamente, dialogheaza cu peisajul fluvial 

si cu terasele inierbate ale taluzului. Parcursul are doua fire 

principale: traseul marcat cu galben este axa pietonala amenajata, 

continua si usor de parcurs, iar traseul marcat cu oranj este o retea de 

poteci aparute spontan, modelate de utilizatori, care scurteaza 

distantele si urca spre punctele de belvedere dintre lucrari. 

Vegetatia incadreaza fiecare piesa, insa o parte este imbatranita, 

iar o parte a crescut spontan, obturand pe alocuri perspectivele catre 

monumente si catre Dunare. Aparitia potecilor spontane arata 

limpede nevoia si dorinta vizitatorilor de a se apropia de sculpturi si 

de a le vedea mai bine, din unghiuri variate. In acest fel, intregul 

ansamblu functioneaza ca un muzeu viu, in care fluxurile pietonale, 

privelistile si operele se cer reordonate pentru a pune in valoare, 

coerent si accesibil, patrimoniul sculptural al falezei.  

Vizitarea se face liber, pe tot parcursul zilei, iar experienta poate 

incepe din oricare capat al falezei, lucrarile fiind vizibile de la 

distanta si marcand ritmul promenadei. 

Prin unitatea materialului, scara monumentala si pozitionarea pe 

frontul la apa, muzeul functioneaza ca un simbol urban al Galatiului. 

El pastreaza memoria orasului industrial, ofera un cadru de plimbare 

si contemplare pentru locuitori si turisti si transforma faleza intr-un 

spatiu cultural deschis, in care arta contemporana se intalneste firesc 

cu natura Dunarii

Fig. 10. Zonificarea amplasamentului din 

punct de vedere al atractivitatii 



15 

 
 

Din punct de vedere al atractivitatii configurarii spatiului: 

Utilizarea contemporana a spatiilor inverzite si a spatiilor expozitionale in aer liber presupune, pe 

langa altele, un cadru potrivit dezvoltarii unei vaste arii de evenimente si actiuni: culturale- concerte, 

spectacole, expozitii de arta, promenada si/sau relaxare, locuri de joaca.   

La nivel planimetric se observa o segregare a spatiilor rezultand astfel o microzona  reprezentata 

de locul de joaca si aleea longitudinala de promenada ale caror amenajari prezinta o oarece 

actractivitate prin natura activitatilor desfasurate. Se poate observa ca o mare suprafata este nefolosita 

din lipsa amenajarilor.  

Astfel se identifica ca o prima necesitate integrarii unor amenajari versatile la nivelul conceptului 

de amenajare.  

 

Zonele neamenajate  

Aceste zone sunt de o parte si de alta ale pietonalului. Profilul terenului din zona este neuniform, 

fiind intalnite suprafete cu diferenta de nivel, versanti, mai mult sau mai putin vegetalizati si zone de 

contrapanta. Aceste deformari ale terenului fac impracticabila desfasurarea oricaror activitati. 

Materialul vegetal este crescut spontan, variaza pe inaltime si contribuie la imaginea insalubra a zonei. 

Pe acest amplasament se afla o serie de platforme betonate amplasate pe zona de nord  de aleea 

pietonala.  

Pentru a veni intampinarea unui numar cat mai mare de deziterate ale potentialilor utilizatori 

intreaga amenajare trebuie sa permita cat mai multe categorii de activitati, astfel incat ele sa se poata 

desfasura cat mai liber, dar fara sa se deranjeze reciproc. In acelasi timp este necesara creearea unei 

infrastructure care sa incurajeze inventivitatea si creativitatea utilizatorilor pentru a folosi intreaga 

amenajare in cele mai libere moduri. Este necesar ca spatiile generate de intreaga amenajare sa poata 

fi folosite in mai multe scenarii, in momente diferite- o prima valenta fiind utilizarea curenta, pentru 

activitati cotidiene/curente si o utilizare speciala, atunci cand sunt programate evenimente speciale 

organizate sporadic. 

 

Din punct de vedere al perceptiei spatiului la nivel pietonal: 

Topografia locului ofera perspective, privelisti si puncte de observatie interesate care se desfasoara 

pe sit sau inafara lui in timp ce circulatiile laterale care marginesc amplasamentul pot oferi perspective 

laterale variate asupra acestuia.  

La nivel pietonal se constata necesitatea perceperii spatiului ca un intreg cat si necesitatea unui 

dialog vizual intre zonele depresionare si de culme. Totodata se constata necesitatea unei imagini 

urbane unitare de ansamblu, acum fragmentata si blocata atat de elementele constructive cat si de 

vegetatie.  
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Din punct de vedere tehnic: 

 

Constructiile reprezentand: aleile, platformele betonate, scarile dar si mobilierul existent si sistemul 

de iluminat sunt deteriorate si prezinta un grad avansat de uzura.  

 Alei pietonale 

Aleile pietonale sunt realizate cu imbracaminte din asfalt si zone betonate. 

 Imprejmuire  

 Imprejmuirea este situata catre Bvd Marea Unire si este alcatuita din stalpi de metal incastrati 

in beton si panouri . Intre stalpi se afla panouri metalice. Inaltimea imprejmuirii este de 90 cm.  

 Mobilier urban 

In momentul de fata, parcul este prevazut cu mobilier urban in forme clasice, ce nu aduc nici un 

beneficiu in identitatea culturala, iluminatul este defectuos, depasit din punct de vedere tehnic, estetic 

si al eficientei energetice.  

 Denumire UM Cantitate 

1 Corp Iluminat Buc 117 

2 Corp Iluminat Buc 50 

3 Cos gunoi Buc 80 

4 Banci Buc 129 

 

 

 

 

Fig. 11. Mobilier si elemente constructie- situatie existenta 

 



17 

 
 

 Din punct de vedere al fondului vegetal: 

Suprafata verde este reprezentata de suprafetele neamenajate si de 1904 de arbori. Toata suprafata 

prezinta o varietatea de arbori semn al amenajarii initiale. Pentru restul suprafetei arborii au crescut 

spontan. Atat spatiile verzi cat si arborii nu au fost intretinuti.   

Conform studiului peisagistic zona de peluza face parte din categoria spatiilor puternic degradate 

fara valoare decoarativa din punct de vedere peisager. Se poate observa starea deplorabila a peluzei 

datorate in primul rand gradului acut de compactare a substratului. Dezvoltarea necontrolata a 

vegetatiei duc la scaderea atractivitatii aptiului analizat.  

 

 Din punct de vedere al tipului de utilizatori: 

Pentru scopurile studiului de fata trebuie sa luam in considerare populatia Municipiului Galati – in 

mod exhaustiv deoarece Faleza este relevanta,  semnificativa, ofera servicii si presupune o relatie cu 

Orasul ca intreg (desigur, in mod diferit  pentru segmente diferite, aceasta se va revela in cadrul 

anchetei socio-urbanistice). 

Fig. 12. Amenajarea peisagistica existenta 
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Dupa cele mai actualizate date prezentate de INS, populatia totala a municipiului Galati era la 1 

decembrie 2021 de 217851 persoane.  Structura pe varste indica fenomenul de imbatranire 

demografica. Graficul arata structura pe 

varste (procent din total) a populatiei 

municipiului Galati in 2021 si evidentiaza 

o populatie „matur-imbatranita”. Cea mai 

numeroasa cohorta este 50–54 de ani 

(10,11%), urmata indeaproape de grupele 

45–49, 60–64 si 65–69 (aprox. 7,9–

8,4%). Segmentele tinere sunt vizibil mai 

mici: 0–14 ani insumeaza ~14,5% din 

populatie, iar 15–24 ani ~8,8%, in timp ce 

persoanele 65+ reprezinta ~22% — deci 

seniorii depasesc copiii/adolescentii 

(indice de imbatranire >1). Varfurile la 

50–54 si 65–69 reflecta generatiile 

numeroase nascute dupa 1966, iar valorile 

reduse la 20–34 de ani (in special 25–29, 

doar 3,77%) sugereaza migratie si 

natalitate scazuta dupa 1990. Pe termen 

scurt, publicul majoritar pentru servicii 

urbane, culturale si de agrement este 35–

69 de ani; pe termen mediu, presiunea 

demografica se muta spre varstele de 

pensie, ceea ce cere adaptarea 

infrastructurii si a serviciilor pentru 

seniori si politici de retentie/atractie a 

tinerilor. 

Conform datelor INS pentru ultimii 

zece ani prezentate in diagrama, plecarile 

au depasit sosirile in municipiul Galati in 

ultima decada, exceptie ultimii doi ani 

cand sporul migrator este pozitiv.  Per 

ansamblu, luand in considerare toate 

fenomenele demografice inregistrate in 

Municipiul Galati din perioada 2010-

2019, respectiv miscarea naturala si 

migratorie a populatiei, soldul este  

negativ pentru primii 8 ani din ultima 

decada cu o pierdere medie de 1854 de 

locuitori pe an si  pozitiv pentru ultimii 

doi ani cu un plus de 1104 locuitori, in 

medie 552/an. 

 

Populatia de incomers/sositi in Municipiul Galati – conform datelor Institutul National de  Statistica 

(in continuare “INS”), in total 85248 de persoane au sosit in Municipiul Galati  in scop turistic sau de 

afaceri in 2019; putem vorbi chiar de totalul sosirilor pentru  Judetul Galati, respectiv 106.453 
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persoane in 2019, prezumand ca majoritatea turistilor  sositi in Judet vor vizita si resedinta de judet si 

nu ar rata faleza. Aceste date indica maxime de peste 10.000  de persoane pe luna in perioada de vara, 

deci potential peste 300 de persoane care ar  putea sa viziteze zilnic faleza in plus fata de rezidenti; 

aceasta are o serie de consecinte  pentru schimbarile ce urmeaza a fi introduse prin proiectul de 

modernizare a falezei,  pentru dimensionarea accesului, circuitelor, a serviciilor. 

 

 
 

Populatia relevanta pentru proiectul de modernizare a falezei, datele INS arata un numar important 

de turisti care sosesc in Municipiul Galati si in Judetul Galati, cu o prezenta sezoniera, mai mare in 

lunile de vara. S-a luat ca referinta ultimul an dinaintea pandemiei, anul 2019 – datele pe lunile anului 

sunt prezentate in diagrama de mai jos. In total in anul 2019 au sosit 85248 persoane pentru care au 

fost operate 167193 innoptari 

 

 
Fig. 13. Numarul de vizitatori la nivel de judet si municipiu 

 

 

Se poate estima ca in lunile de vara in plus fata de rezidenti, faleza ar trebui astfel echipata incat 

sa poata primi peste 300 de persoane zilnic. Zonele functionale, serviciile oferite, accesul, circuitele, 

marcajele trebuie astfel concepute incat sa integreze, pe langa nevoile rezidentilor, si nevoile acestora 

(din perspectiva unor outsideri).  
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Se poate observa ca in medie un turist se cazeaza pentru doua nopti.  

 
Fig. 14. Municipiul Galati – sosiri / innoptari ale turistilor 2019 

 

Din punct de vedere al dezvoltarii activitatilor economice: 

Judetul Galati este cel de-al patrulea centru industrial al Romaniei ca marime. Resedinta judetului, 

Municipiul Galati, ocupa o pozitie economica strategica la nivel national si european, fiind un 

important port fluvial pe Dunare. De asemenea, Galatiul este si un important nod rutier si feroviar, un 

important centru industrial unde opereaza companii prestigioase precum Combinatul Siderurgic 

ArcelorMittal si Santierul Naval Damen, alte mari companii.  Galatiul detine o pozitie strategica 

importanta, fiind situat la numai 80 km pe Dunare de Marea Neagra; reprezinta una dintre cele mai 

importante centre vamale regionale, fiind situate la frontiera cu Ucraina si cu Republica Moldova. 

Galati este una dintre cele mai mari conexiuni ale tarii avand cai de acces la coridoarele europene de 

transport: canalul Rhine-Main-Dunare care leaga Marea Nordului de Marea Neagra; legatura pe calea 

ferata este capabila sa faca trecerea de la standardul de cale ferata european la cel din tarile CSI, iar 

reteaua de drumuri nationale si judetene strabate intreg teritoriul judetului. Orasul - port Portul Galati 

este capabil sa primeasca nave de pana la 30.000 dwt (max. 7,5 m adancime). 

Judetul Galati se afla pe locul 17 in topul judetelor cu cele mai bogate firme in anul 2019.  

Date statistice privind firmele din judetul Galati in 2020. 

 Numar agenti economici: 43.094 (2,02% din totalul agentilor economici din Romania) • Cifra 

de afaceri: 26,7 Miliarde lei (6,1 Miliarde euro) - 1,58% din cifra de afaceri a Romaniei  

 Numar angajati - 77.619 angajati (1,87% din totalul de angajati din Romania)  

 Profit - 1,7 Miliarde lei (377,6 milioane euro) - 1,24% din profitul net realizat in Romania. 

La nivelul municipiului Galati exista capacitatea de cazare de 1535 locuri(conform 

http://statistici.insse.ro) organizate in 29 de structure de orimire turistica cu functiunea de cazare 

turistica. Cele mai importante hoteluri sunt situate chiar pe faleza sau in apropierea acesteia, 

promovarea  lor punand in centru faleza. 

http://statistici.insse.ro/
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Pentru Municipiul Galati in perioada 2011-2021 se observa o crestere a numarului de autorizatii de 

construire.  

 

Din punct de vedere ecologic si al scaderii emisiilor de gaze cu efect de sera: 

Functiile zonelor verzi care contribuie in mod esential la calitatea mediului de viata in teritoriul 

urban sunt ameliorarea microclimatului urban si purificarea atmosferei.  

Influenta factorilor de mediu asupra amplasamentului 

- Directia si viteza vantului  

Vantul predominant este Crivatul (cel din sectorul nordic) care reprezinta 29% din frecventa anuala 

a vanturilor. Al doilea vant predominant este cel din sectorul sudic, cu o frecventa de 16% ce bate mai 

mult vara, fiind destul de uscat. Viteza medie a vantului este 4,1m/s.  

Orasul se intinde pe trei terase: Valea orasului, cu altitudine intre 3 – 7 m si altele doua, trasate 

aproape in forma de evantai; prima cu o altitudine intre 20 – 25 m (nucleul orasului medieval, 

actualmente centrul orasului) si a doua cu altitudini care depasesc 40 m (orasul modern).   

 

Fig. 15.  Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri pe tipuri de constructii, sursa statistici.insse.ro 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Evantai
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Fig. 16. Roza Vanturilor pentru MunicipiulGalati  Fig. 17. Relief Municipiul Galati. Sursa: https://en-gb.topografica.ro 

 

Viteza vantului va creste daca trece peste sau printre dealuri, va incetini daca trece peste un teren 

accidentat (bogat in vegetatie, cu constructii) si isi va accelera viteza peste terenuri plate sau peste 

suprafetele cu apa. 

 
Fig. 18. Distributia curentilor de aer si a vanturilor predominante raportate la topografia terenului 

Avand in vedere topografia terenului cat si prezenta cursului fluviului se creeaza un culoar de 

ventilatie in care directia curentilor de aer este vest -est.  

Astfel este necesara valorificarea acestui culoar de ventilatie pentru realizarea ventilatiei naturale 

cu ajutorul vanturilor din sectorul sudic pentru perioada de vara. Totodata amenajarea propusa trebuie 

sa valorifice si celelalte directii secundare E-V.  

Pentru municipiul Galati in intervalul 2m-10 m scaderea procentuala a vitezei vantului este cuprinsa 

intre 68.09%(octombrie) si 71,39%(martie) ceea ce presupune ca la nivelul solului(pietonal) viteza 

vantului este cuprinsa intre 3,27m/s si 2,49m/s pe cand la etajul 2 al unei constructii (echivalentul a 

10m)viteza vantului este cuprinsa intre 4.46m/s si 3,47m/s. Scaderea vitezei vantului, in plan vertical, 

este datorata de amplasarea constructiilor, a strazilor si a vegetatiei.  
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- Radiatia solara 

Lunile cele mai insorite sunt lunile de vara cu un  maxim pentru luna august de 18 zile.  

- Albedoul 

Cunoasterea indicelui care 

determina albedoul este 

importanta pentru determinarea 

proportiei de radiatie reflectata si 

absorbita. Amplasamentul este 

caracterizat in mare parte de 

suprafata verde- fie ca vorbim de 

arbori sau de suprafete innierbate. 

Aceste suprafete absorbante cresc 

temperatura local.  Cresterea 

albedoului va conduce astfel la o 

scadere a emisiilor de CO2.  

 

 

 Identificarea oportunitatilor: 

Avand in vedere cele expuse mai sus se constata necesitatea creearii unei noi identitati a suprafetei 

studiate care sa raspunda urmatoarelor nevoi si cerinte atat din punct de vedere urbanistic, simbolic, 

cultural, morfologic si geometric: 

 Regenerarea suprafetelor abandonate prin transformarea terenului neutilizat si a celui utilizat 

impropriu in teren utilizabil si redarea acestuia catre galateni. 

 Cresterea atractivitatii zonei implicit cresterea numarului de utilizatori.  

 Creearea unei relatii de interconectare a tuturor spatiilor rezultate  

 Creearea unui spatiu care sa permita o variatie mare de activitati 

 Creearea unei amenajari in relatie directa cu conceptul de amenajare a intregii zone centrale.  

 Conformarea spatiului la principiile nZEB, nature based solutions, DNSH  in vederea reducerii 

efectului de sera prin valorificarea fondului vegetal, al culoarelor de ventilatie si a topografiei existente 

 Implementarea unor solutii inovative de mediu prin abordari ecosistemice 

 Conformarea spatiului pentru pastrarea unei legaturi ecologice intre apa si spatiul verde in 

vederea conservarii biodiversitatii 

 Utilizarea de plante, arbori si arbusti care sa incurajeze biodiversitatea functionala  

 Cresterea vizibilitatii amplasamentului la nivel national si international 

Fig. 19. Reprezentare acoperire cu nori, soarele si zilele de precipitatii pentru 

Municipiul Galati, sursa: meteoblue.com 

Fig. 2. Indicele albedoului in Municipiul Galati, sursa https://power.larc.nasa.gov/beta/data-access-viewer/ 
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 Imbunatatirea infrastructurii de turism, in special in zonele urbane care dispun de un potential 

turistic valoros 

 Conservarea, protectia, restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si istoric 

si dezvoltarea serviciilor aferente 

 

Contextul actual: 

Pentru a putea intelege amplasamentul si natura investitiei in vedrea realizarii amenajarii piatetei 

trebuie analizat contextul actual al investitiilor atat la nivelul intregului oras cat si la nivelul zonei de 

proximitate. Astfel se realizeaza o serie de investitii in zona centrala a orasului si se doreste o 

uniformizare a imaginii urbane implicit amenajarile sa aiba unui aspect unitar.  

Amplasamentul trebuie privit ca element central al unei portiuni importante din structura urbana si 

este caracterizat prin urmatoarele: 

- Se afla intr-o relatie de vecinatate fizica si vizual-contextuala cu Parcul Closca si valea Tiglinei, 

Amenajare uzina de apa nr.1, Parc turn TV. Impreuna cu aceste spatii alcatuieste un nucleu de 

infrastructura verde, agrement si turistic in zona centrala a orasului.  

- Este marginit in prezent de zone cu functiuni  de locuinte colective si turistice- de cazare. 

 

 
Este important de mentionat ca amplasamentul completeaza si determina trasee turistice istorico-

urbane. 

II.2. Descrierea situatiei propuse: 

II.2.1. Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect : 

Avand in vedere deficientele identificate este necesara realizarea unei amenajari unitare care sa 

transforme intreaga suprafata intr-un spatiu util.  

Baza materiala a amenajarii a fost realizata preponderent in secolul trecut, iar investitiile in 

intretinere si  modernizare au fost limitate si sporadice.  

Fig. 21. Realatia amplasamentului cu traseele turistice posibile in cadrul municipiului. Amplasarea 

monumentelor istorice in cadrul municipiului. 
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Investitiile pentru regenerare urbana, conservarea patrimoniului si valorificarea potentialului 

turistic pot creste  atractivitatea si coeziunea regiunii, contribuind implicit la imbunatatirea vietii din 

comunitate. 

Proiectul de reamenajare a Falezei Dunarii Galati se inscrie pe deplin in conceptul de regenerare 

urbana, asa cum este acesta definit ca operatiune de transformare, renovare si reabilitare a zonelor 

urbane cu scopul imbunatatirii calitatii mediului construit si natural. Interventiile propuse reprezinta 

un proces amplu, integrat si coordonat, care abordeaza simultan dimensiunile economice, sociale, 

culturale, ecologice si de infrastructura ale zonei. 

In primul rand, regenerarea falezei presupune o transformare fizica profunda a unui teren urban 

degradat. Zona initial caracterizata de sol erodat, trasee spontane, vegetatie necontrolata, infrastructura 

insuficienta si spatii neamenajate este supusa unui proces complet de renovare si reabilitare, prin 

realizarea de alei, zone de promenada, trasee pentru biciclete, role si alergare, platforme de socializare, 

locuri de joaca si spatii pentru activitati recreative. Aceasta transformare corecteaza 

disfunctionalitatile existente si creeaza o structura urbana coerenta si moderna. 

Regenerarea urbana realizata aici include si o componenta majora de imbunatatire a mediului 

natural, prin regenerarea materialului vegetal: plantarea a 3020 arbori, 942 arbusti si 2142 plante 

perene. Aceasta interventie contribuie la cresterea biodiversitatii urbane, stabilizarea solului, refacerea 

ecosistemului si imbunatatirea microclimatului, indeplinind cerinta de imbunatatire a calitatii mediului 

natural. 

Dimensiunea sociala a regenerarii este asigurata prin crearea unui spatiu inclusiv, accesibil si 

adaptat tuturor grupurilor sociale: varstnici, adulti, tineri, copii, persoane cu dizabilitati, turisti si 

iubitori de animale. Noua amenajare promoveaza interactiunea sociala, activitatile recreative, 

integrarea comunitara si cresterea coeziunii sociale. Zonele de relaxare, punctele de belvedere, traseele 

tematice si spatiile pentru evenimente aduc un plus de confort si atractivitate pentru intreaga 

comunitate. 

Componenta culturala este sustinuta prin reabilitarea si punerea in valoare a Taberei de Sculptura 

si a lucrarilor de for public, integrata intr-un traseu cultural coerent. Aceasta valorificare a 

patrimoniului contribuie la identitatea locului si la atractivitatea turistica. 

Pe plan economic, proiectul dinamizeaza zona prin amplasarea unor spatii comerciale mici, menite 

sa sprijine mediul de afaceri local si sa stimuleze activitatea economica. Spatiile pentru evenimente si 

fluxurile turistice nou generate contribuie la dezvoltarea economica durabila a falezei. 

Dimensiunea ecologica si de mediu este abordata prin refacerea solului, corectarea zonelor 

degradate, reducerea eroziunii, gestionarea adecvata a vegetatiei si crearea unor coridoare verzi 

accesibile. In acelasi timp, traseele amenajate si clar delimitate reduc presiunea asupra zonelor fragile 

si previn degradarile viitoare. 

In final, prin dezvoltarea infrastructurii pietonale si velo, prin modernizarea spatiilor publice si prin 

introducerea unor functiuni adaptate nevoilor actuale, proiectul sustine si dezvoltarea echipamentelor 

si serviciilor publice de interes general, intarind rolul falezei ca pol urban major. 

Astfel, regenerarea Falezei Dunarii Galati indeplineste toate criteriile regenerarii urbane: 

transformare integrata, imbunatatirea mediului construit si natural, cresterea calitatii vietii, dezvoltarea 

sociala, economica si culturala si modernizarea serviciilor publice. Proiectul devine un exemplu 

complet de interventie urbana durabila si incluziva. 

Obiectivul general al proiectului: 

Obiectivul general al proiectului este regenerarea urbana integrata a zonei Falezei Dunarii din 

municipiul Galati, prin transformarea unui areal aflat in declin functional si estetic intr-un spatiu 

urban revitalizat, accesibil, sigur, atractiv si incluziv, care sa imbunatateasca calitatea mediului 

construit si natural si sa consolideze rolul falezei ca pol urban de recreere, cultura, socializare si turism.  
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Proiectul urmareste, intr-o maniera coerenta si coordonata, corectarea deficientelor existente in 

zona – degradarea materialului vegetal, infrastructura pietonala fragmentata, lipsa functiunilor urbane 

diversificate, conexiuni slabe cu orasul, zone nesigure sau slab utilizate – printr-un set de interventii 

integrate ce vizeaza: 

 Reabilitarea, modernizarea si diversificarea spatiilor publice, astfel incat acestea sa raspunda 

nevoilor locuitorilor de toate varstele si categoriilor sociale; 

 Imbunatatirea conditiilor ecologice prin regenerarea materialului vegetal si extinderea 

infrastructurii verzi (3020 arbori, 942 arbusti, 2142 plante perene); 

 Conectarea falezei cu traseele urbane, pentru cresterea mobilitatii pietonale si cicliste si 

eliminarea barierelor fizice dintre oras si Dunare; 

 Cresterea atractivitatii turistice si culturale prin punerea in valoare a monumentelor de for 

public, a aleilor tematice si a punctelor de belvedere; 

 Stimularea vietii sociale si economice locale, inclusiv prin crearea de spatii pentru activitati 

comunitare si amplasarea unor mici spatii comerciale integrate contextual; 

 Asigurarea incluziunii pentru toate grupurile tinta – copii, tineri, varstnici, persoane cu 

dizabilitati, posesori de animale de companie si turisti – prin infrastructuri si functiuni adaptate 

nevoilor lor specifice. 

Prin toate aceste actiuni, proiectul transforma Faleza Dunarii intr-un ecosistem urban 

multifunctional, asemanator unui „motor” de revitalizare teritoriala, care genereaza beneficii sociale, 

economice, culturale si de mediu, contribuind direct la atingerea obiectivului specific 6.1 al 

Programului Regional Sud-Est: dezvoltare urbana sustenabila, integrata si incluziva. 

In cadrul proiectului pentru atingerea obiectivului general “Regenerarea urbana integrata a 

zonei Falezei Dunarii din municipiul Galati” sunt propuse 28 de interventii, dupa cum urmeaza: 

 

1. Interventii pentru punerea in valoare a monumentelor de for public:  

- reconfigurare socluri, revopsire elemente in culorile originale,  

- iluminat arhitectural prevazut cu elemente antivandalism, 

- toaletare vegetatie sau plantare vegetatie scunda  

- reamplasarea Sculpturii Narcis de pe pozitia actuala (pe pereu in spatele restaurantului 

„Libertatea”) spre nord-vest la o distanta de aproximativ 35 m fata de pozitia actuala pentru a fi pus 

in valoare.  

- amplasare 28 de panouri informative LxlxH-30x50x120 cm cu cod QR 

 

2. Realizarea unui circuit de vizitare care sa puna in valoare toate lucrarile muzeului in aer 

liber 

- amplasare indicatoare pentru orientarea turistilor. 

 

3. Amenajare pista biciclete faleza superioara 
Pista de biciclete pe doua sensuri va avea latimea aproximativa de 2.5m si suprafata de aproximativ 

4889,53 mp. Pista de biciclete se va asfalta pe intreaga lungime de aproximativ 1957ml. 

 

4. Amenajare pista biciclete faleza inferioara 
Pista de biciclete pe doua sensuri va avea latimea aproximativa de 2.5m si suprafata de aproximativ 

5052,27 mp. Pista de biciclete se va asfalta pe intreaga lungime de aproximativ 1987 ml  

 

5. Amenajare trotuar adiacent Bulevardul Marea Unire si puncte belvedere 
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Suprafata trotuarului din dale de beton va fi de aproximativ 8507,87 mp. Amplasarea unui parapet 

in extremitatea dinspre taluz 

Cele 8 puncte de belvedere vor avea suprafata amenajata cu dale de granit de aproximativ 217.2 

mp (27.15 mp fiecare).  

Cele doua platforme belvedere dintre profilele P7 si P12 (platforma Fructul Soarelui si Poarta 

Orasului) se vor amenaja, cu forma in plan de semicerc.  

In zona monumentului Fructul soarelui se va pava cu granit gri antracit si gri alb in suprafata de 

313.66 mp.  

Pe trotuar in zona Monumentului de for public Frunctul soarelui se va amplasa un totem cu 

insemnul ” I love Galati”. 

 

6. Amenajare pista alergare  
Se amenajeaza o pista de alergare cu dublu sens cu suprafata de aproximativ 4052,12 mp si latimea 

de 2.0m. Aceasta se va trata cu covor cauciucat turnat tip tartan pe toata lungimea de aproximativ 2030 

ml. 

 

7. Amenajare pista role 

Pista pentru role va fi din asfalt si va prezenta marcaje pentru sensurile de deplasare, cat si marcaj 

separator intre sensuri. Pista va avea o latime de 2m, o suprafata de aproximativ 3985.67 mp si o 

lungime de 2000 ml. 

 

8. Amplasare lift in zona Elice 

Se va amenaja o structura metalica si amplasa un lift pentru persoane cu dizabilitati in zona Elice. 

Constructia va avea suprafata construita de aproximativ 14 mp. 

 

9. Amenajare trasee pietonale pe taluz din pietris stabilizat  

Circulatia pietonala care leaga faleza inferioara de cea superioara se va realiza prin niste alei care 

urmaresc sistematizarea verticala a terenului si care vor avea o suprafata de aproximativ 3793,63mp 

si o lungime de aproximativ 1400 ml. 

 

10. Amenajare trasee pietonale granit, marmura, piatra cubica si dale de beton 

Parcursul pietonal va avea o suprafata de aproximativ 25.688,86 mp 

 

11. Construire magazie depozitare si grup sanitar.  

S-au identificat doua locatii pentru amplasarea constructiilor: in vecinatatea scarilor de la zidul 

mic simonumentul Omagiul lui Brancusi.  

Fiecare din cele doua zone are cate un grup sanitar public si cate o magazie de depozitare unelte 

pentru gradinarit.  

Grup sanitar: 

Regim inaltime: P 

Suprafata construita  .................................................................... Sc =aprox 50.37 mp 

Suprafata desfasurata  ...................................................................Sd =aprox 50.37 mp 

Magazie depozitare: 

Regim inaltime: P 

Suprafata construita  .................................................................... Sc =aprox 15.20 mp 

Suprafata desfasurata  ...................................................................Sd =aprox 15.20 mp 
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12. Amenajare zona animale de companie 

Zona pentru animale de companie se localizeaza in apropierea zonei trecere bac si este constituita 

dintr-o imprejmuire cu  panouri din plasa bordurata, stalpi metalici si fundatii din b.a. cu o lungime 

aproximativa de 125 ml. Suprafata amenajata va fi de 700 mp . Se va dota cu echipamente specifice 

petrecerii timpului cu animalele de companie 

 

13. Amenajare locuri de joaca pentru copii  

 Loc de joaca pentru copii zona elice  

Suprafata de aproximativ 930 mp va fi acoperita cu cauciuc turnat pe care se vor amplasa 

echipamente de joaca pentru copii de toate varstele.  

 Loc de joaca pentru copii zona bac 

Suprafata de aproximativ 1160 mp va fi acoperita cu cauciuc turnat pe care se vor amplasa 

echipamente de joaca pentru copii de toate varstele 

 Perete catarare cu structura metalica - construita din profile de otel protejate cu un strat 

termoplastic PPA 571, aplicat in grosime de minim 400 μ, pentru o rezistenta indelungata la uzura. 

Dimensiuni minime: Lungime - 2910 mm, Latime - 1850 mm, Inaltime - 4120 mm. 

 

14. Amenajare skate parc 

Amplasarea acestei functiuni s-a realizat in legatura directa cu locul de joaca pentru copii din zona 

bac si este alcatuit dintr-o serie de piese din beton care sa puna la incercare pasionatii de acest sport. 

Suprafata acoperita de amenajari va fi de 1603.20 mp. 

 

15. Consolidare scari elice  

Suprafata ocupata de ansamblul scarilor de la Elice, ce se va placa cu travertin, este de aproximativ 

1590 mp. Suprafata constructiei ce se va consolida este de aproximativ 1030 mp (infrastructura si 

suprastructura ansamblului scarilor). Inlaturarea pamantului refulat sub spatiile scarilor pentru accesul 

la stalpii structurilor. 

- Decopertarea de pavaje si hidroizolatii (foarte degradate) a tuturor suprafetelor superioare ale 

placilor. 

- Inlaturarea zonelor de beton clivabile (in general beton de acoperire armaturi) de pe stalpi, 

grinzi si placi (intrados si extrados). 

- Decopertarea de beton de acoperire a stalpilor care se vor camasui, cu practicarea de goluri in 

placi pentru turnare beton de consolidare. 

- Idem a zonelor de grinzi transversale de la tronsonul central care necesita suplimentarea 

armaturilor pe reazeme. 

- Curatarea de rugina a armaturilor existente si de praf a suprafetelor. 

- Camasuirea cu microbeton armat fara contractii (polimeric) a stalpilor precizati in Anexele S3 

si S4 din Expertiza si in plansele atasate proiectului. 

- Montarea de a armaturi suplimentare longitudinale si etrieri suplimentari la grinzile care se vor 

consolida pe reazeme. 

- Montarea de plase de armare tip PC52 F6/100xF6/100 pe placile de suprabetonat (la tronsonul 

central peste etrierii armaturilor longitudinale suplimentare). 

- Suprabetonarea placilor cu microbeton fara contractii a placilor (max 5 cm grosime). 

- Torcretarea cu mortar C200 (fara var) de acoperire a zonelor de grinzi unde s-au introdus etreri 

suplimentari si bare longitudinale pe reazeme. 
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- Reparatii la stalpii si grinzile cu degradari mai reduse, care nu se vor consolida, constand in 

eliminarea zonelor de beton friabile si curatarea armaturilor de rugina, montarea de etrieri aditionali 

intre etreirii existenti, torcretarea cu mortar de acoperire M200 a acestor zone. 

- Idem la intradosul placilor, unde se va decapa betonul de acoperire clivabil, se vor curata de 

rugina armaturile si apoi se vor proteja prin acoperire de mortar (recomandabil M200, desigur, fara 

var) prin torcretare. 

- Realizarea de barbacane in peretii de retinere. 

- Realizarea de ferestre (cu gratii) pentru crearea de curenti de aer in interiorul ‘tunelului’ 

constituit de scari. 

- Refacerea pavajelor si finisajelor peretilor vizibili si parapetilor. 

- La tronsonul central introducerea de timpane (pereti de rigidizare) din beton armat intre axele 

C-D, in axele 8’ si 15 (grosime de 15 cm), precum si consolidarea reazemelor tuturor grinzilor 

transversale dintre axele 9 - 14. 

- La tronsoanele laterale introducerea de timpane (pereti de rigidizare) din beton armat intre 

axele C-D, in axele 1 si 22, (grosime de 15 cm). 

 

16. Realizare de scari pe taluz intre faleza superioara si inferioara si construire pasarela 

pietonala metalica 

In vederea realizarii legaturilor functionale intre faleza superioara si inferioare se vor realiza o serie 

de scari si rampe. 

- SCARA 1 – ZONA SKATE PARK 

- SCARA 2 – ZONA SKATE PARK 

- SCARA ACCES FRUCTUL SOARELUI 

- SCARA RECEPTOR 

Scarile  de legatura intre aleile de la diferite cote, vor avea o structura relativ usoara realizata 

din elemente prefabricate montate pe taluz.  

Caracteristici geometrice: 

 Dimensiune trepte: 220x35x10cm; 

 Inaltime trepte: 15cm 

 Dimesiuni podest: 150x220x10cm si 380x380x10cm; 

PASARELA PIETONALA – FRUCTUL SOARELUI 

Pasarela va fi sustinuta de o structura metalica alcatuita din stalpi metalici incastrati la baza si calea 

de circulatie cu latimea de 2,20 m realizata din grinzi cu zabrele longitudinale si grinzi secundare 

transversale pe care se vor monta gratarele metalice. 

 

17. Amenajare gradene si foisor 

Pentru realizarea anumitor evenimente culturale se vor reconfirgura gradenele existente pe acelasi 

amplasament ca in situatia existenta si se va realiza un foisor. Gradenele vor fi din beton armat cu 

sezul de lemn. Suprafata gradenelor va fi de 201.43 mp. 

Foisorul va avea forma circulara cu diamentrul de 12.60 cm, suprafata construita de 124..00 mp si 

regimul de inaltime parter. Acesta se va amplasa pe o platforma de beton finisata cu placi din marmura 

alba cu grosimea de minim 3 cm.   

 

18. Construire fantana arteziana 



30 

 
 

In zona monumentului Tata si Fiu se va amplasa un ansamblu de 4 fantani arteziene cu 9 jeturi 

verticale instalate in pardoseala cu inaltimea intre 3-4m. Alimentarea acestor duze se va face din 

reteaua de apa existenta prin tuburi de PEHD. Suprafata ocupata de fantana arteziana este de 

aproximativ 248.35  mp. Lungimea racordului va fi de aproximativ 30 ml.  

 

19. Amenajarea unor zone pentru puncte comerciale de mici dimensiuni 

Avand in vedere scopul si obiectivele proiectului se propune inserarea pe amplasament, pentru 

sustinerea unui parcurs arhitectural functional, amplasarea a 7 mici puncte comerciale pentru 

suveniruri, apa, sucuri si snacks-uri, dupa cum urmeaza 

PC1- zona parc copii elice-extremitatea estica a amplasamentului 

PC2-zona monument Pasarea Apelor, zidul mic 

PC3- zona statie pompare apa existenta 

PC4-zona monument Spatiu de joc vegetal 

PC5-zona monument Amfiteatru 

PC6- zona loc de joaca amplasat inspre BAC 

PC7-Zona park skate 

Modulul se va amplasa pe o patforma betonata de 4.90x4.40m.  

 

Cladirea supusa lucrarilor are urmatoarele caracteristici: 

Regim inaltime: P 

Suprafata construita  .................................................................... Sc =10.5 mp 

Suprafata desfasurata  ...................................................................Sd =10.5 mp 

 

20. Amenajare zona delta 

Avand in vedere ca municpiul Galati poate fi considerat poarta de intrare in Rezervatia Biosfera 

Delat Dunarii se va amenaja peisagistic. Se propune realizarea unui traseu printre plante si locuri de 

stat. Ansamblul pietonal si locurile de stat vor fi realizate din lemn tratat ignifugat, lacuit si baituit. Se 

vor amplasa obiecte conform planului de situatie si planselor: pavilion, elemente decorative 

Suprafata ocupata de traseul de lemn este de aproximativ 153.51 mp si o lungime aproximativa de 

130 ml. Aceasta zona  va fi amenajata intre Monumentul de for public Spatiu vegetal si constructiile 

statiei de pompare si post trafo existente pe amplasament. 

 

21. Reabilitare statie pompare si post trafo existent 

Cladirea statiei pentru pomparea apei si cladirea postului trafo existent se vor reabilita din punct de 

vedere arhitectural prin realizarea unnei tencuieli decorative exterioare culoare alb. 

 Perimetral acestor doua cladiri se vor realiza niste pereti verzi. Peretii vor fi alcatuiti din  panouri 

din plasa bordurata, stalpi metalici si fundatii din b.a. izolate ca suport pentru plantele cataratoare: 

Trompeta cataratoare si Wisteria.   

Postul trafo va fi echipat cu echipamente noi. 

 

22. Realizarea unui sistem de irigatii  

Alimentarea cu apa a sistemului de irigatii ce va deservi spatiile verzi se va realiza din reteaua 

publica de alimentare cu apa OL+Fn+PREMO cu Dn 600mm, situata pe traseul Bd. Marea Unire, 

aflata in administrarea operatorului Apa Canal SA Galati si distribuita prin reteaua proiectata din 

incinta.    

Stropirea suprafetelor de spatiu verde se va realiza partial cu aspersoare telescopice instalate 

subteran, amplasate corespunzator pentru realizarea unei irigatii uniforme pe intreaga suprafata propusa 
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si partial cu ajutor unor hidranti de irigat distribuiti corespunzator pentru acoperirea suprafetei 

deservite.  

Alimentarea cu apa a sistemului de irigatii ce va deservi spatiile verzi se va realiza prin reteaua de 

distributie cu apa proiectata in incinta. Intrucat presiunea din reteaua publica existenta de alimentare 

cu apa nu asigura decat  o presiune de 2,5 bar, pentru asigurarea presiunii necesare in sistemul de 

irigatii, respectiv de 4 bar, s-a prevazut o statie de pompare noua, alcatuita dintr-un rezervor tampon 

si o camera tehnologica in care va fi prevazut cu un grup de pompare complet echipat, avand: 2+1 

pompe cu convertizor de frecventa, cu Qpompa=5 l/s si Hpompare=60 mCA, vane, clapeti de retinere, 

manometru, conducte inox, senzori lipsa apa, etc. 

Din punct de vedere constructiv, statia de pompare este o constructie din beton armat ingropata, 

alcatuita dintr-o cuva cu dimensiunile interioare (LxBxH) = 3,30m x 4,00m x 2,90m si o camera pentru  

echipamentele si instalatiile hidraulice, avand dimensiunile interioare (LxBxH) = 3,30m x 2,20m x 

2,90m. 

Lungimea retelei de alimentare cu apa pentru irigatii va fi de cca. 6159 m si va avea un numar de 

hidranti de cca. 46 de bucati. 

 

23. Desfiintari constructii  

Se vor desfiinta aleile existente, platformele betonate, scari pe taluz in suprafata de 39063.52 mp.  

Se propune desfiintarea a: 

 

 Denumire UM Cantitate 

1 Corp Iluminat buc 104 

2 Cos gunoi buc 9 

3 Banci buc 11 

4 Stalpi din 

beton 

buc 10 

5 Stalpi din 

lemn 

buc 1 

6 Stalpi din 

metal 

buc 28 

 

In amplasamentul proiectului exista constructii care urmeaza a se desfiinta prin grija beneficiarului, 

desfiintari care nu fac obiectul acestui proiect, dar pe care le mentionam pentru a sublinia suprafetele 

ce se vor elibera in viitor de constructii, dupa cum urmeaza: 

 Constructie aflata vis a vis de locul de joaca de la elice in suprafata aprox de 340 mp 

 Constructie de la scarile de la elice- restaurant Captain Jack in suprafata de aprox 235 mp.  

 Restaurant Libertatea in suprafata construita de aproximativ 565 mp 

 Restaurant Summer in suprafata de 311 mp. 

 Foisor langa zidul mic in suprafata aproximativa de 65 mp. 

 Foisor gradene in suprafata de aprox. 87 mp. 

 Constructii zona bac, neintabulate, in suprafata aproximativa de 125 mp respectiv 95 mp.  

 Se va desfiinta constructia restaurantului Pescarus cu suprafata de aproximativ 1300 mp. 

 

24. Sistemtizare verticala   
Sistematizarea pe verticala a terenului in amplasament, se realizeaza prin asigurarea unor pante 

transversale, in vederea indepartarii rapide a apelor pluviale de la aleile pietonale spre spatiul verde. 
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Sistematizarea verticala in cadrul incintei se va face prin realizarea unor interventii minime la 

nivelul solului referitoare la decopertarile si etanseizarea excesiva a incintei,  cu  limitarea baltirii 

apelor pluviale, cat si pentru reducerea costurilor totale aferente cu amenajarea terenului. 

  

25. Dotare cu mobilier urban 

In vederea realizarii tuturor obiectivelor propuse este necesara dotarea intregii suprafete cu mobilier 

urban: banci, cismele, cosuri de gunoi.  

 

  Mobilier urban     

1 Pergola LxlxH= 880x350x350 cm. buc 2 

2 Umbrar panza cu locuri de stat buc 15 

3 Ansamblu locuri de stat DECK buc 2 

4 Mobilier urban cos de gunoi buc 95 

5 Mobilier urban cos de gunoi selectiv buc 26 

6 Mobilier urban cismea buc 20 

7 Mobilier urban bolarzi stradal buc 47 

8 Mobilier urban banci tip 1 buc 144 

9 Mobilier urban banci tip 2 buc 8 

10 Mobilier urban banci tip 3 buc 11 

11 Mobilier urban banci tip 4 buc 50 

12 Pavilion umbrar  buc 8 

13 

Jardiniera plantari persoane cu 

dizabilitati 
buc 

2 

PAVILION UMBRAR, UMBRAR CU PANZE 

Se vor amplasa doua tipuri de umbrare modulare, prefabricate, in conformitate cu fisele tehnice, 

alcatuite din stalpi metalici ancorati in fundatii si zona superioara alcatuita din diferite materiale. 

 

26. Amenajare puncte colectare gunoi 

Se propun 2 amplasamente pentru colectarea gunoiului selectiv ingropate cu cate 4 pubele. Aceste 

puncte de colectare vor fi amplasate in fiecare capat al falezei, vor fi dotate cu senzori de umplere si 

de comunicare cu dispeceratul Ecosal in ceea ce priveste defectiunile, incidentele stradale si nivelul 

de umplere a containerelor interioare. Platformele vor avea dimensiunea de 4.90mx 1.80m. Pubelele 

supraterane vor avea gura pentru introducerea gunoiului adaptata persoanelor cu handicap.  

Structura de rezistenta a cuvei va fi alcatuita din pereti structurali perimetrali de 25cm grosime si 

un radier de 30cm grosime, din beton armat in tehnologie monolita C25/30 – XC2. 

 

27. Crearea de facilitati pentru sprijinirea biodiversitatii din mediul urban 

Se propune amenajarea peisagistica a intregului areal prin crestere numarului de specii, 

cresterea catintitatii de carbon absorbite. 

Suprafata amenajata spatiu verde va fi de aproximativ 135715,28 mp. 

Din totalul de 1904 arbori identificati se vor elimina 900 arbori cu diametrul tulpinii mai 

mare sau egal cu 20 cm.  

Din arborii ce se vor elimina, un numar de 699 de arbori se elimina din cauza lucrarilor de 

utilitati publica, 117 au o stare de sanatate slaba, 44 au o stare de sanatate doar slaba si 40 sunt 

uscati.  



33 

 
 

Pe un numar de 10 arbori maturi se vor instala adaposturi de lilieci.  

Odata cu realizarea amenajarii se vor planta: 

 

 

 

Arbori 3020 

Arbusti 942 

Plante 2142 

 

Astfel la finalul implementarii pe amplasament vor exista: 

Arbori Total 4024 

Arbori existenti ramasi  1004 

Arbori propusi 3020 

Arbusti 942 

Plante 2142 

 

Arborii vor avea tutore. Inainte de inceperea montarii se va prezenta mostra in vedere aprobarii 

materialului. Fiecare arbore va avea sistem de aerare.  

Plantarea arborilor inserati in dalaj se va face conform detaliului din partea desenata. Se va acorda 

o atentie speciala asupra cotei terenului inierbat de la baza trunchiului astfel incat aceasta sa fie 

deasupra dalajului. In acest fel se inlesneste tasarea solului prin calcare care duce la impermeabilizarea 

alveolelor de plantare si stagnarea apei in alveolele de plantare.   

Dupa plantare gazonul si solul de la baza arborilor se va aera/scarifica atat manual cat si cu utilaj 

special.  

 

28. Retele canalizare; curenti slabi; alimentare cu energie electrica (instalatie electrica 

pentru iluminat public, iluminat arhitectural, iluminat grupuri sanitare, foisoare , punctele de 

alimentatie publica)  
Se vor realiza retele de canalizare pentru obiectivele propuse. Se va realiza alimentarea cu energie 

electrica pentru iluminat public. Se vor prevedea facilitate pentru zonele unde se vor desfasura 

evenimente. 

Centralizator retea canalizare propusa aprox. 

(m) 

Gravitationa

la 

Refular

e menajera 

Refula

re 

meteorica 

949 546 1427 

2922 m 

Centralizator retea alimentare cu apa propusa 

aprox. (m) 

2652 m 

Centralizator retea irigatii propusa aprox. (m) 15956 m 

Centralizator retea electrica curenti tari propusa 

aprox. (m) 

88600 m 

Centralizator retea electrica curenti slabi 

propusa aprox. (m) 

14000 m 
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II.2.2. Descrierea functionala: 

  Regenerarea urbana propusa pentru Faleza Dunarii din Galati presupune o reorganizare 

complexa si echilibrata a spatiului public degradat, in vederea obtinerii unui cadru urban coerent, 

multifunctional, accesibil si atractiv pentru o larga diversitate de utilizatori. Interventia urmareste sa 

creeze o structura spatiala functionala, care sustine atat circulatia lina si ordonata, cat si dezvoltarea 

unor activitati specifice de recreere, cultura, socializare, sport si educatie. 

Traseele pietonale si pentru biciclete sunt elemente centrale in noua structura functionala. Ele 

asigura conectivitate longitudinala si transversala, preiau fluxuri de utilizatori si contribuie la 

mobilitatea lenta si sustenabila in interiorul zonei. Prin corelarea lor cu panta naturala si relatiile dintre 

Dunare si oras, traseele sunt configurate pentru a facilita parcurgerea fluent a falezei, integrand atat 

circulatia de zi cu zi, cat si utilizarea recreationala. 

Spatiul regenerat include numeroase zone dedicate recreerii active si pasive: 

 locuri de joaca tematizate pentru copii, pe categorii de varsta; 

 zone deschise pentru activitati spontane sau evenimente culturale; 

 spatii pentru socializare, dotate cu mobilier urban modern, distribuite strategic pentru a 

favoriza interactiunea comunitara si contemplarea Dunarii. 

Aceste functiuni formeaza noduri de activitate in cadrul traseelor si contribuie la activarea spatiului 

public pe tot parcursul zilei. 

Regenerarea include zone clare pentru sport si miscare: 

 trasee dedicate alergarii si miscarii cu role; 

 suprafete pentru fitness in aer liber, dotate cu echipamente destinate diferitelor grupe de varsta; 

 un parc de skate modernizat si echipat, care atrage tinerii si promoveaza utilizarea activa a 

spatiului. 

Aceste functiuni promoveaza un stil de viata sanatos si sustin utilizarea durabila a spatiului public 

pentru activitati fizice. 

Regenerarea urbana include si o componenta culturala puternica, valorizand patrimoniul existent: 

 reabilitarea sculpturilor din Tabara de Arta si repunerea lor in circuitul public; 

 trasee tematice si puncte de observatie care creeaza un parcurs cultural accesibil, integrat si 

educativ; 

 posibilitatea de organizare a festivalurilor si evenimentelor culturale in spatii amenajate. 

Aceste functiuni contribuie la redefinirea identitatii falezei ca spatiu iconic al orasului, conectat la 

memoria culturala si artistica a comunitatii. 

Prin regenerarea materialului vegetal – plantarea a 3020 arbori, 942 arbusti si 2142 plante perene – 

se creeaza: 

 coridoare verzi functionale pentru racirea mediului urban si imbunatatirea microclimatului; 

 bariere naturale impotriva eroziunii si a scurgerilor de sol; 

 habitate pentru biodiversitate urbana. 

Prin aceste interventii, spatiul devine rezilient din punct de vedere ecologic, contribuind la calitatea 

aerului si la echilibrul natural al falezei. 

Amenajarea include spatii comerciale mici, integrate discret in peisaj, care raspund nevoilor 

utilizatorilor (cafea, hidratare, suveniruri, servicii turistice), contribuind la dinamizarea economica a 

zonei fara a afecta caracterul peisager si natural al falezei. Astfel, spatiul devine o matrice functional-

economica durabila. 

Regenerarea raspunde nevoilor tuturor categoriilor de utilizatori, prin: 

 rampe, 

 pante adaptate, 
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 trasee accesibile pentru utilizatori cu dizabilitati, 

 mobilier urban ergonomic si sigur. 

Incluziunea sociala este o componenta centrala a functiunii spatiului regenerat. 

Descrierea functionala a regenerarii urbane pe Faleza Dunarii prezinta o structura spatiala 

diversificata, adaptata mai multor tipuri de utilizatori si activitati. Spatiul regenerat devine un 

ecosistem urban activ, coerent si durabil, in care circulatia, recreerea, cultura si natura sunt integrate 

armonios pentru a raspunde nevoilor comunitatii actuale si viitoare. Aceasta transformare contribuie 

la redefinirea falezei ca un spatiu public emblematic al Galatiului. 

II.2.3. Descrierea interventiilor  si caracteristicile acestora: 

Descrierea interventiilor si caracteristicile acestora pentru fiecare tip de interventie este redata dupa 

cum urmeaza: 

1. Interventii pentru punerea in valoare a monumentelor de for public:  

- reconfigurare socluri, revopsire elemente in culorile originale,  

- iluminat arhitectural prevazut cu elemente antivandalism,  

- reamplasarea Sculpturii Narcis de pe pozitia actuala (pe pereu in spatele restaurantului 

„Libertatea”) spre nord-vest la o distanta de aproximativ 35 m fata de pozitia actuala pentru a fi pus 

in valoare.  

Se vor realiza culoare de perspectiva prin toaletarea vegetatiei sau plantarea de vegetatie cu inaltime 

foarte mica. Unele monumente sunt amplasate in spatiul verde, pentru altele au fost create mici piatete 

pavate, cu locuri de stat, pentru altele aleile se intrepatrund cu acestea permitand o interactiune directa.  

Pentru fiecare din cele 28 de monumente de for public se va amplasa cate un panou informativ cu 

dimensiunile de LxlxH-30x50x120 cm. Acestea vor avea scrise denumirea obiectului de arta, anul si 

numele sculptorului.  Fiecare din panourile informative vor avea inscris un cod QR. 

 

 

Anul 1976    

 

 

 

 

 

 

Ecran - Gheorghe Istvan 

Gergely 

 

 

 

 

 

 

Narcis - Gheorghe 

Turcu 

 

 

 

 

 

 

Septenarius- Ingo 

Glass 

 

 

 

 

 

 

 

Fisiune- Nicolae 

Saptefrati 

 

 

 

 

 

 

Ziua si Noaptea - 

Vasilica Marinescu – 

Kasnovschi 

 

 

 

 

 

 

Solid – Fluid - 

Alexandru Marchis 

 

 

 

 

 

 

Capriciile Ielelor- 

Elod Koksis  

 

 

 

 

 

 

Pasarea apelor- Silviu 

Catragiu 



36 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tentativa- Constantin 

Popovici 

 

 

 

 

 

 

Evolutie-Bella Crisan 

 

 

 

 

 

 

 

Confluente- Manuela Siclodi 

 

Anul 1977    

 

 

 

 

 

 

Chemarea Zborului - 

Silviu Catargiu 

 

 

 

 

 

 

Icar-Aurel Olteanu 

Stanca 

 

 

 

 

 

 

Vantul si Valul- 

Ernest Kasnovschi  

 

 

 

 

 

 

Poarta orasului- 

Gheorghe Terescenco 

 

 

 

 

 

Amfiteatru- Mihai 

Istudor 

 

 

 

 

 

Ecran /Receptor - Dan 

Covataru 

 

 

 

 

 

Tatal si Fiul- 

Gheorghe Apostu 

Fructul Soarelui- 

Gheorghe Apostu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spatiu de joaca vegetal - Tiberiu Bente 

 

Anul 1991    

 

 

 

 

 

 

Suflet pe ape sau Om- 

Aurel Vlad 

 

 

 

 

 

 

Evolutie-Revolutie - 

Bella Crisan 

 

 

 

 

 

 

Zidire- Liviu Russu 

 

 

 

 

 

 

Omagiul lui Brancusi- 

Ewerdt Hilgemann 

 



37 

 
 

2. Realizarea unui circuit de vizitare care sa puna in valoare toate lucrarile muzeului in aer 

liber 

Circuitul de vizitare este reprezentat de un parcurs paralel cu parcursul Dunarii din care se desprind 

o serie de alei care alcatuiesc un circuit de vizitare al sitului care trebuie sa ofere posibilitatea de dialog, 

polemica, meditatie. Traseul principal traverseaza intreaga amenajare de la este la vest. Din acest 

traseu se desprind alei secundare care se impletesc cu piatete si spatii verzi spre punerea in valoare 

atat a monumentelor cat si a spatiilor naturale.  

Traseul de vizitare, al muzeului in aer liber, este in asa fel conceput incat sa ofere o multiudine de 

perpective asupra exponatelor. Pe langa aceste trasee, peisajul in continua schimbare nu este doar un 

decor, ci o parte activa a experientei: lumina, anotimpurile si dinamica Dunarii recompun constant 

perspectivele, astfel incat la fiecare vizitare a muzeului in aer liber apare ceva nou de descoperit. 

Pe traseul turistic se vor amplasa indicatoare pentru orientarea turistilor catre diverse zone si 

monumente de for public.  

1 Panouri informative circuit turistic 60x50cm buc 6 

2 Indicatoare orientare 30x50cm buc 25 

3 Indicatoare orientare  buc 28 

Indicatoarele de orientare vor fi din elemente metalice, prefabricate. 

Fundatiile vor fi izolate din b.a. C25/30, cu adancimea de fundare de -1.30m fata de cota terenului 

sistematizat. 

Incastrarea stalpilor metalici in fundatii se va realiza prin intermediul unor carcase de buloane de 

ancoraj M20 gr.4.6. 

 

3. Amenajare pista biciclete faleza superioara 
In vederea asigurarii infrastructurii pentru folosirea unor metode alternative de transport se propune 

realizarea unei piste de biciclete la partea superioara a Falezei de-a lungul Bulevarudului Marii Uniri 

de la Punct de trecere BAC pana la intersectia cu strada Traian (zona scari-elice) pe directia est-vest.  

Traseul va conecta punctul de trecere BAC-zona intens tranzitata si centrul orasului atat centrul 

financiar-bancar, centrul istoric–administrativ cat si zona comerciala. Din zona traseului nou creeat se 

poate realiza traversarea orasului de la sud la nord.  

Pista de biciclete pe doua sensuri va avea latimea aproximativa de 2.5m si suprafata de aproximativ 

4889,53 mp. Pista de biciclete se va asfalta pe intreaga lungime de aproximativ 1957ml. 

Structura proiectata pista de biciclete: 

 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8 vopsit verde 

 10 cm fundatie din beton C16/20 

 15 cm strat de fundatie din balast 

 10 cm strat de forma din balast 

 geotextil 150 gr/m2 

 

4. Amenajare pista biciclete faleza inferioara 
Pista de biciclete este amplasata la baza taluzului si strabate amplasamentul de la est la vest intre 

scari Elice si bac. Pista de biciclete pe doua sensuri va avea latimea aproximativa de 2.5m si suprafata 

de aproximativ 5052,27 mp. Pista de biciclete se va asfalta pe intreaga lungime de aproximativ 1987 

ml  

Structura proiectata pista de biciclete: 

 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8 vopsit verde 

 10 cm fundatie din beton C16/20 
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 15 cm strat de fundatie din balast 

 10 cm strat de forma din balast 

 geotextil 150 gr/m2 

 

5. Amenajaare trotuar adiacent Bulevardul Marea Unire si puncte belvedere 

Se va amenaja trotuarul adiacent Bulevardului Marea Unire pe o lungime de 2450.00 m si o latime 

de variabila cuprinsa intre 1.70-8.50m.. Suprafata trotuarului din dale de beton va fi de aproximativ 

8507,87 mp. 

Totodata vor fi amenajate 8 puncte de belvedere in lungul trotuarului. Acestea vor avea o suprafata 

totala de 217.2 mp si vor fi realizate din dale de granit. Cele 8 puncte de belvedere triunghiulare vor 

avea suprafata amenajata de 27.15 mp fiecare. Acestea vor fi la 45 cm mai jos de cota trotuarului aferet 

bulevardului. Intre trotuar si zona de belvedere se va aseza o jardiniera cu locuri de stat pe laturile 

lungi. Sezutul locurilor de stat va fi din lemn tratat. Balustrada va fi de aluminiu cu elementele verticale 

cu distanta de maxim 10 cm intre ele. Jardiniera cat si elementele de rezistenta vor fi tratate cu tencuiala 

decorativa de culoare alb 

In zona monumentului Fructul soarelui se va pava cu granit gri antracit si gri alb in suprafata de 

313.66 mp.  

Pe trotuar in zona Monumentului de for public Frunctul soarelui se va amplasa un totem cu 

insemnul ”I love Galati”.  

La extremitatea dinspre taluz se va instala un parapet din aluminiu cu elementele verticale cu 

distanta de maxim 10 cm intre ele. 

 

Conform studiului geotehnic si analizelor de stabilitate: 

 Pentru amplasarea Punctelor belvedere amplasate intre profilele P7 si P12 (6 bucati) este 

necesara consolidarea amplasamentului cu o structura de sprijin alcatuita din piloti forati tangenti cu 

diametrul de 1080mm si adancimea de -35.00m.  

 Pentru amplasarea Punctelor belvedere amplasate intre profilele P6 si P7 (2 bucati) este 

necesara consolidarea amplasamentului cu o structura de sprijin alcatuita din piloti forati tangenti cu 

diametrul de 880mm si adancimea de -20.00m.  

Structurile de sprijin vor fi rigidizate la partea superioara cu un radier triunghiular din b.a. C25/30 

in grosime de 80cm, care alcatuieste zona de belvedere 

Se propune si realizarea de PLATFORME BELVEDERE astfel: 

- Intre profilele P7 si P12, se vor amenaja doua platforme belvedere, cu forma in plan de 

semicerc. 

6. Amenajare pista alergare  
Se amenajeaza o pista de alergare cu dublu sens cu suprafata de aproximativ 4052,12 mp si latimea 

de 2.0m. Aceasta se va trata cu covor cauciucat turnat tip tartan pe toata lungimea de aproximativ 2030 

ml. 

Structura proiectata pista alergare: 

 4 cm strat de uzura din covor cauciucat de culoare albastra 

 10 cm fundatie din beton C16/20 

 15 cm strat de fundatie din balast 

 10 cm strat de forma din balast 

 geotextil 150 gr/m2 
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7. Amenajare pista role 

Pista pentru role va fi din asfalt si va prezenta marcaje pentru sensurile de deplasare, cat si marcaj 

separator intre sensuri. Pista va avea o latime de 2m, o suprafata de aproximativ 3985.67 mp si o 

lungime de 2000 ml. 

Structura proiectata Pista pentru role 

 4 cm beton asfaltic BA 8, vopsit rosu  

 10 cm fundatie din beton C16/20 

 15 cm strat de fundatie din balast 

 10 cm strat de forma din balast 

 geotextil 150 gr/m2 

 

8. Amplasare lift in zona Elice 

Se va amenaja un acces pentru persoanele cu dizabilitati in zona Elice. Acesta va fi constituit dintr-

o structura metalica si un lift panoramic. Suprafata construita va fi de aproximativ 14 mp iar cea 

desfasurata de aproximativ 37 mp. Inchiderile se vor realiza cu plasa de otel cu rezistenta mecanica 

ridicata. Stuctuta metalica va fi vopsita cu vopea culoare rosie.  

Liftul panoramic va fi amplasat pe faleza inferioara si va asigura accesul persoanelor cu dizabilitati 

din faleza superioara in zona profilui P6. Structura liftului va fi unitara cu pasarela de legatura din 

faleza superioara. 

Infrastructura 

Fundatiile vor fi de adancime cu piloti foratidin beton armat cu diametrul de 60cm ce coboara sub 

cota radierului pe o lungime de 11.00m. Se prevad cate 3 piloti pentru fiecare fundatie aferenta stalpilor 

metalici. Pilotii sunt solidarizati la partea superioara printr-un radier din beton armat, avand 

rectangulara in plan. 

Suprastructura 

Structura pasarelei va fi alcatuita dintr-un sistem spatial din grinzi cu zabrele longitudinale si grinzi 

secundare transversale contravantuite in plan, pe care se vor monta gratarele metalice la partea 

inferioara. Structura liftului va fi alcatuita din stalpi si grinzi metalice contravantuite in plan vertical. 

Elementele structurii sunt realizate din profile laminate la cald si au urmatoare sectiuni: 

 Stalpi, talpa inferioara, talpa superioara si montanti: HEB 180; 

 grinzi secundare transversale: HEB 180; 

 Contravantuiri orizontale: RHS 50x5mm; 

 Contravantuiri VERTICALE: RHS 80x8mm; 

Incastrarea stalpilor metalici in fundatii se va realiza prin intermediul unor carcase de buloane de 

ancoraj M20 gr.4.6. 

Grinzile cu zabrele longitudinale au si rol de balustrada de protectie. 

Calea de circulatie se va realiza din gratare metalice zincate Meiser pressure-welded 30x30 - 50x3. 

 

9. Amenajare trasee pietonale pe taluz din pietris stabilizat  

Circulatia pietonala care leaga faleza inferioara de cea superioara se va realiza prin niste alei care 

urmaresc sistematizarea verticala a terenului si care vor avea o suprafata de aproximativ 3793,63mp 

si o lungime de aproximativ 1400 ml. 

In vederea redarii catre utilizatori a spatiilor degradate aferente Falezei se doreste realizarea unor 

alei pietonale care sa afecteze cat mai putin elementele de mediu. In acest sens propunem urmatoarea 

solutie tehnica: 
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ALEI DIN PIETRIS STABILIZAT SIMPLU 

 

Aleile se realizeaza din pietris decorativ si liant 

poliuretanic – o rasina sintetica  netoxica, 

rezistenta la procesul de inghet-dezghet si la uzura. 

Avand ca atu principal caracterul drenant, acest tip 

de alee favorizeaza infiltrarea rapida a apei in sol. 

Pietrisul folosit poate fi ales dintr-o larga varietate 

cromatica, contribuind la decorarea gradinii. 

Structura proiectata: 

 10 cm pietris decorativ stabilizat 

 15 cm strat de fundatie din balast 

 geotextil 150 gr/m2 

 

10. Amenajare trasee pietonale granit, marmura, piatra cubica si dale de beton 

Parcursul pietonal va avea o suprafata de aproximativ 25.688,86 mp. 

Traseele pietonale propuse pentru Faleza Dunarii din Galati joaca un rol esential in reorganizarea 

si revitalizarea spatiala a acestei zone urbane strategice, contribuind la imbunatatirea mobilitatii lente, 

cresterea calitatii vietii si dezvoltarea coerenta a activitatilor urbane. Ele sunt concepute ca structuri 

multifunctionale, adaptate unei diversitati de utilizatori si activitati. 

Traseele pietonale au functie de conectivitate urbana, recreativa si peisagera, sportiva si de sanatate 

publica, sociala si de incluziune.  

Aceste suprafete se impart in: 

Trasee pietonale  

Suprafata totala (mp) 25,688.86  

Granit sare si piper(mp) 13925.08 

Granit rosu(mp) 824.07 

Marmura verde(mp) 620.41 

Marmura alba(mp) 165.03 

Granit gri antracit+Granit alb(mp) 1080.07 

Piatra cubica(mp) 265.26 

Dale beton(mp) 8808.94 
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Structura proiectata: 

Alei pavate cu piatra naturala: 

 3 cm pavaj granit/marmura/travertin 

 10 cm fundatie din beton C16/20 

 15 cm strat de fundatie din balast 

 10 cm strat de forma din balast 

 geotextil 150 gr/m2 

Alei cu pavaj din dale de beton: 

 6 cm dale din beton 40 x 40 cm  

 2,0 – 4,0 cm mortar de poza M 100 

 10 cm fundatie din beton C16/20 

 15 cm strat de fundatie din balast 

 geotextil 150 gr/m2 

Alei cu pavaj din piatra cubica: 

 10 cm piatra cubica 10x10x10  

 2,0 – 4,0 cm mortar de poza M 100 

 10 cm fundatie din beton C16/20 

 15 cm strat de fundatie din balast 

 geotextil 150 gr/m2 

 

11. Construire magazie depozitare si grup sanitar.  

S-au identificat doua locatii pentru amplasarea constructiilor: in vecinatatea scarilor de la zidul 

mic simonumentul Omagiul lui Brancusi.  

Fiecare din cele doua zone are cate un grup sanitar public si cate o magazie de depozitare unelte 

pentru gradinarit.  

Grupul sanitar cu suprafata de 50,37 mp , are o structura din ba si  inchideri din zidarie de BCA 

si tamplarie aluminiu 

 Usi cu geam culoare brun COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC U’max = 1.3 W/m2 

(R’=0.77 m2  k/W). 

 Ferestre cu geam culoare brun COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC U’max = 1.2 W/m2 

(R’=0.83 m2  k/W) 

Peretii vor fi termoizolati cu vata minerala bazaltica pentru fatada grosimea 150mm 

(λ=0,037W/mK). Peretii vor fi tencuiti cu tencuiala decorativa culoarea crem si decorate cu un riflaj 

de lemn tratat  impotriva umezelii, ignifugat, ecarisat vopsit si lacuit.  

Acoperisul  este de tip terasa.  

 

Infrastructura este alcatuita din fundatii continue sub stalpi, din beton armat in tehnologie 

monolita C25/30 – XC4+XF1. Fundare va fi directa, dupa indepartarea stratului vegetal si realizarea 

sub fundatii a unui strat de pamant galben curat, compactat in regim de perna, conform planselor 

anexate.  

Suprastructura constructiei este realizata in cadre din beton armat in tehnologie monolita C25/30 

– XC1. Stalpii vor fi lamelari cu latimea de 20cm si lungimea intre 40÷75cm, iar centurile 20x75cm. 

Planseul de peste parter va avea grosimea placii de 15cm. 

Incalzirea 
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In zona grupul sanitar pt. barbati si in cel pt. femei incalzirea pe perioada rece a anului se va realiza 

prin intermediul 4 convectoarelor electrice de perete (cate doua pt. fiecare incapere)  cu urmatoarele 

caracteristici: 

Puterea termica maxima    1000 W 

Montaj pe perete 

Clasa de protectie     IP24 

Functii:     Display LED Protectie supraincalzire Rezistent la 

stropire Mod Sleep Protectie anti-inghet Protectie impotriva rasturnarii Control Wi-Fi Programator 

saptamanal Mod ECO Mod Comfort Blocare taste/protectie copii Termoregulator electronic Start 

Delay 96 ore Functie Pornire adaptiva 

In zona grupul sanitar pt. persoane cu dizabilitati incalzirea pe perioada rece a anului se va realiza 

prin intermediul unui convectoarelor electrice de perete  

Puterea termica maxima    500 W 

Montaj pe perete 

Clasa de protectie     IP24 

Functii:     Display LED Protectie supraincalzire Rezistent la 

stropire Mod Sleep Protectie anti-inghet Protectie impotriva rasturnarii Control Wi-Fi Programator 

saptamanal Mod ECO Mod Comfort Blocare taste/protectie copii Termoregulator electronic Start 

Delay 96 ore Functie Pornire adaptiva 

VENTILAREA GRUPURILOR SANITARE 

Ventilarea grupurilor se va realiza in depresiune prin montarea unor ventilatoare prevazute cu 

clapeta antiretur  cu debitul de 100 mc/h si un disponibil de presiune de 30Pa. Aceste ventilatoare se 

vor lega la tubulatura orizontala/vericala de ventilatie, ,  realizata din tub OL Zn. Actionarea 

ventilatoarelor din grupurile sanitare se va realiza de la intreruptorul acestora care deschid si inchid 

circuitul de iluminat. Admisia aerului se va realiza prin grilele din usi. 

Instalatii electrice 

Alimentarea cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrica se va face din tabloul electric de distributie, cablurile fiind pozate 

in pamant la o adancime de min. 0,8m fata de cota terenului amenajat .  

La reteau furnizorului se vor racorda tabloul electric (T.GS) care va alimenta receptoarele din 

interiorul grupurilor sanitare(prize, iluminat si boilere electrice). 

In grupurile sanitare toate cablurile electrice utilizate vor fi de tip CYY-F. 

Instalatii electrice de iluminat general: 

Nivelele de iluminare s-au adoptat in functie de natura activitatii ce se desfasoara in fiecare incinta, 

recomandate in NP 061/2002.  

Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu surse led conform 

temei de proiectare si dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza.  

Corpurile de iluminat vor fi alimentate monofazat, intre una din faze si neutru. Circuitele de 

alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit 

de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere instalata totala de maxim 1,2 kW pentru 

circuitele monofazate si 3 kW pentru circuitele trifazate.  

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. Dispozitivele 

de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel incat sa suporte 

fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel putin 10 kg. 

Carcasele corpurilor de iluminat se vor lega, in mod obligatoriu, la conductorul de protectie. 

Alimentarea corpurile de iluminat se va face cu cabluri, cu conductori de Cu, tip CYY-F cu 

sectiunea de 1,5mm2, montate in tuburi de protectie PVC. 
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Toate circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare 

automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare 

la un curent de defect de 0.03A, conform schemelor monofilare, multifilare si specificatiilor de 

aparataj. 

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru 

distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. 

Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire. 

Circuitele se vor distribui pe cele trei faze pentru echilibrarea incarcarii acestora. 

Instalatii electrice de prize si racorduri prize: 

In spatiu au fost prevazute spre a fi montate echipamente electrice (uscatoare de maini etc) toate 

vor fi cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A.  

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Inaltimea de 

montaj a prizelor este stabilita pe planurile de instalatii electrice.  

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate 

prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un 

curent de defect de 0,03A, conform schemelor monofilare, multifilare si specificatiilor de aparataj. 

Alimentarea se va face cu cabluri, cu conductori de Cu, tip CYY-F cu sectiunea de 2,5mm2 pentru 

cele monofazate, acestea se vor monta in tuburi de protectie fara emisii de halogen. 

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de importanta 

a acestora.  

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia 

agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele 

orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire. 

Circuitele se vor distribui pe cele trei faze pentru echilibrarea incarcarii acestora 

Sistemul fotovoltaic: 

Avand in vedere necesarul de energie electrica al obiectivului si posibilitatea valorificarii suprafetei 

disponibile a acoperisului, se va realiza un sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica, 

destinata autoconsumului. Instalarea acestui sistem contribuie la reducerea costurilor de exploatare, 

cresterea independentei energetice si diminuarea impactului asupra retelei publice de distributie. 

Solutia propusa consta intr-un sistem fotovoltaic cu o putere instalata la varf de 14 kWp, alcatuit 

din panouri policristaline de inalta eficienta, montate pe structuri metalice dedicate si conectate la un 

invertor trifazat adaptat capacitatii sistemului. Energia produsa este utilizata in consumul intern, 

surplusul putand fi directionat conform politicii beneficiarului (consum instant, limitare injectie, 

eventual injectare in retea daca structura legala permite). 

Sistemul este compus din 32 de panouri fotovoltaice policristaline, fiecare avand o putere nominala 

de 460 W, conectate in siruri (string-uri) intr-o configuratie optimizata pentru randament maxim, 

tinand cont de orientarea, inclinatia si conditiile de umbrire ale acoperisului. 

Echipamentele electrice auxiliare (invertor, protectii AC/DC, tablouri DC/AC, paratrasnet, 

impamantare, cabluri solare) sunt dimensionate in conformitate cu normele aplicabile si sunt 

amplasate in zone protejate si usor accesibile mentenantei. 

 

Cladirea supusa lucrarilor are urmatoarele caracteristici: 

Regim inaltime: P 

Suprafata construita  .................................................................... Sc =50.37 mp 

Suprafata desfasurata  ...................................................................Sd =50.37 mp 
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DESCRIEREA FUNCTIONALA 

 

 

 

DENUMIRE ZONA 

 

SUPRAFATA  

 

[mp] 

P01 Grup sanitar barbati 14.52 mp 

P02 Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati/Mama si 

copilul 

4.45 mp 

P03 Grup sanitar femei 14.73 mp 

SUPRAFATA UTILA PARTER 33.7 mp 

 Sas 2.22 mp 

 Sas 2.22 mp 

 

Finisajele interioare   

 

 

DENUMIRE ZONA FINISAJ 

PARDOSEALA PERETI TAVANE 

P01 Grup sanitar barbati Vopsea epoxidica Vopsea epoxidica Var lavabil 

P02 Grup sanitar pentru 

persoane cu 

dizabilitati/Mama si copilul 

Vopsea epoxidica Vopsea epoxidica Var lavabil 

P03 Grup sanitar femei Vopsea epoxidica Vopsea epoxidica Var lavabil 

 Sas Vopsea epoxidica Tencuiala 

decorativa culoare 

crem 

Tencuiala 

decorativa culoare 

crem 

 Sas Vopsea epoxidica Tencuiala 

decorativa culoare 

crem 

Tencuiala 

decorativa culoare 

crem 

 

Magazie depozitare 

Magazie depozitare cu o suprafata de 15,20 mp, va avea  o structura din ba si  inchideri din zidarie 

de BCA si tamplarie aluminiu 

 Usi cu geam culoare brun COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC U’max = 1.3 W/m2 

(R’=0.77 m2  k/W). 

Peretii vor fi termoizolati cu vata minerala bazaltica pentru fatada grosimea 150mm 

(λ=0,036W/mK). Peretii vor fi tencuiti cu tencuiala decorativa culoarea crem si  decorate cu un riflaj 

de lemn tratat  impotriva umezelii, ignifugat, ecarisat vopsit si lacuit.  

Acoperisul  este de tip terasa.  

Infrastructura este alcatuita din fundatii continue sub stalpi, din beton armat in tehnologie monolita 

C25/30 – XC4+XF1. Fundare va fi directa, dupa indepartarea stratului vegetal si realizarea sub fundatii 

a unui strat de pamant galben curat, compactat in regim de perna, conform planselor anexate.  

Suprastructura constructiei este realizata din pereti structurali din zidarie de caramida  de 20cm 

grosime, confinata cu stalpi si centuri din beton armat in tehnologie monolita C25/30 – XC1. Stalpii 

vor avea dimensiunile minime de 20x60cm, iar centurile 20x70cm. Planseul de peste parter va avea 

grosimea placii de 15cm. 

Incalzire: 

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului pentru proiectarea si 

executarea instalatiilor de incalzire centrala, indicativ I.13-2023. Acest normativ va fi de asemenea 

respectat la punerea in opera a prezentului proiect. 
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In zona magaziei pt. unelte incalzire pe perioada rece a anului se va realiza prin intermediul a doua 

convectoarelor electrice de perete cu urmatoarele caracteristici: 

Puterea termica maxima    1000 W 

Montaj pe perete 

Clasa de protectie     IP24 

Functii:     Display LED Protectie supraincalzire Rezistent la 

stropire Mod Sleep Protectie anti-inghet Protectie impotriva rasturnarii Control Wi-Fi Programator 

saptamanal Mod ECO Mod Comfort Blocare taste/protectie copii Termoregulator electronic Start 

Delay 96 ore Functie Pornire adaptive. 

Instalatii electrice: 

Alimentarea cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrica se va face din tabloul electric de distributie, cablurile fiind pozate 

in pamant la o adancime de min. 0,8m fata de cota terenului amenajat .  

La reteau furnizorului se vor racorda tabloul electric (T.SC) care va alimenta receptoarele din 

interiorul spatiului comercial(iluminat, prize etc). 

In spatiul comercial toate cablurile electrice utilizate vor fi de tip CYY-F. 

Instalatii electrice de iluminat general: 

Nivelele de iluminare s-au adoptat in functie de natura activitatii ce se desfasoara in fiecare incinta, 

recomandate in NP 061/2002.  

Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu surse led conform 

temei de proiectare si dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza.  

Corpurile de iluminat vor fi alimentate monofazat, intre una din faze si neutru. Circuitele de 

alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit 

de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere instalata totala de maxim 1,2 kW pentru 

circuitele monofazate si 3 kW pentru circuitele trifazate.  

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. Dispozitivele 

de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel incat sa suporte 

fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel putin 10 kg. 

Carcasele corpurilor de iluminat se vor lega, in mod obligatoriu, la conductorul de protectie. 

Alimentarea corpurile de iluminat se va face cu cabluri, cu conductori de Cu, tip CYY-F cu 

sectiunea de 1,5mm2, montate in tuburi de protectie PVC. 

Toate circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare 

automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare 

la un curent de defect de 0.03A, conform schemelor monofilare, multifilare si specificatiilor de 

aparataj. 

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru 

distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. 

Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire. 

Circuitele se vor distribui pe cele trei faze pentru echilibrarea incarcarii acestora. 

Instalatii electrice de prize si racorduri prize: 

In cladire au fost prevazute spre a fi montate prize toate vor fi cu contact de protectie, executate 

pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A.  

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Inaltimea de 

montaj a prizelor este stabilita pe planurile de instalatii electrice.  

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate 

prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un 

curent de defect de 0,03A, conform schemelor monofilare, multifilare si specificatiilor de aparataj. 
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Alimentarea prizelor se va face cu cabluri, cu conductori de Cu, tip CYY-F cu sectiunea de 2,5mm2 

pentru cele monofazate, acestea se vor monta in tuburi de protectie fara emisii de halogen. 

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de importanta 

a acestora.  

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia 

agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele 

orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire. 

Circuitele se vor distribui pe cele trei faze pentru echilibrarea incarcarii acestora. 

 

Cladirea supusa lucrarilor are urmatoarele caracteristici: 

Regim inaltime: P 

Suprafata construita  .................................................................... Sc =15.20 mp 

Suprafata desfasurata  ...................................................................Sd =15.20 mp 

 

DESCRIEREA FUNCTIONALA 

 

 

 

DENUMIRE ZONA 

 

SUPRAFA

TA  

 

[m

p] 

P01 Magazie depozitare 12.56 mp 

SUPRAFATA UTILA PARTER 12.56 mp 

 

Finisajele interioare   

 

 

DENUMIRE ZONA FINISAJ 

PARDOSEA

LA 

PERETI TAVANE 

P

01 

Magazie depozitare Vopsea 

epoxidica 

Vopsea 

epoxidica 

Var lavabil 

 

 Instalatii sanitare – apa rece, apa calda 

Cerinta de apa rece si apa calda: 

OB. 11 MAGAZIE DEPOZITARE + GRUP SANITAR 

CO

NS. 

    Consum  
Debite caracteristice ale necesarului de apa 

rece 

UM Cap specific Qmed zi Qmax zi 
Qorar 

max 

    q (l/u.f./zi) 
(mc

/zi) 

(l/s

) 

(mc/

zi) 

(l

/s) 

(

mc/

h) 

(l

/s) 

  
GS util. 

Frecv. 
1 1500 1,5 

0,0

17 
1,95 

0

,023 

0

,09 

0,

026 

Total debite caracteristice ale necesarului de apa 

rece 

1,

50 

0,0

2 

1,9

5 

0,

02 

0

,09 

0,

026 
          

CO

NS. 
    Consum  

Debite caracteristice ale necesarului de apa 

calda 
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  UM Cap specific Qmed zi Qmax zi 
Qorar 

max 

      q (l/u.f./zi) 
(mc

/zi) 

(l/s

) 

(mc/

zi) 

(l

/s) 

(

mc/

h) 

(l

/s) 

  Persoane 150 2,5 
0,37

5 

0,0

04 

0,48

75 

0

,006 

0

,02 

0,

006 

Total debite caracteristice ale necesarului de apa 

calda 

0,

38 

0,0

0 
0,49 

0

,01 

0

,02 

0,

006 

 

Cerinta de apa rece:  Qs= Kp* Ks*Qnec     Kp = 1,15; Ks = 1,05. 

 

CERINTA DE 

APA 

Debite caracteristice ale cerintei de apa 1 grup sanitar 

Qzi med Qzi max Qorar max 

(mc/zi) (l/s) (mc/zi) (l/s) (mc/h) (l/s) 

Total debite 1,86 0,02 2,42 0,03 0,12 0,03 

 

Alimentarea cu apa rece: 

Alimentarea cu apa rece pentru  MAGAZIE DEPOZITARE + GRUP SANITAR se va realiza de 

la reteaua de distributie propusa de pe amplasament, prin intermediul unui camin de vane. 

Bransamentul cladirii se realizeaza prin intermediul unei conducte de PeHD De 40 mm pana  la 

obiectele sanitare. Instalatia de distributie este ramificata. La baza coloanei au fost prevazuti robineti 

de sectionare. 

Distributia la interior se va realiza pe trasee ingropate sau mascat in gheuri tehnice fiind realizata 

din teava PP-R (polipropilena), cu diametre cuprinse intre ( 20 si 40 mm), protejat cu izolatie 

elastomerica 6mm, sistemul de prindere va fi alcatuit din cleme cu diametrul conform tevii pe care vor 

fi montate, acestea fiind amplasate la fiecare 1,5 m. 

Alimentarea cu apa rece se va realiza de la reteaua de distributie propusa de pe amplasament, prin 

intermediul unui camin de vane. Bransamentul cladirii se realizeaza prin intermediul  unei conducte 

de PeHD De 20 mm pana  la obiectul sanitar. 

Distributia la interior se va realiza pe trasee ingropate fiind realizata din teava PP-R (polipropilena), 

cu diametrul de 20  mm, protejat cu izolatie elastomerica 6mm, sistemul de prindere va fi alcatuit din 

cleme cu diametrul conform tevii pe care vor fi montate, acestea fiind amplasate la fiecare 1,5 m. 

Alimentarea cu apa calda: 

Alimentarea cu apa calda menajera pentru ,,OB. 11 MAGAZIE DEPOZITARE + GRUP 

SANITAR,, va fi asigurata din incaperea „Grup persoane cu dizabilitati”, de la un boiler electric instant 

care prepara apa calda pentru consum menajer cu ajutorul unei rezistente electrice. Acest echipament 

nu stocheaza apa calda, aceasta fiind preparata instant.  

Distributia (la interior) a apei calde pentru consum menajer se va realiza din teava de PP-R 

(polipropilena), cu diametre cuprinse intre ( 20 si 40 mm), protejat cu izolatie elastomerica 6mm, 

sistemul de prindere va fi alcatuit din cleme cu diametrul conform tevii pe care vor fi montate, acestea 

fiind amplasate la fiecare 1,5 m. 

Alimentarea cu apa calda menajera va fi asigurata de la un boiler electric instant care prepara apa 

calda pentru consum menajer cu ajutorul unei rezistente electrice. Acest echipament nu stocheaza apa 

calda, aceasta fiind preparata instant.  
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Distributia (la interior) a apei calde pentru consum menajer se va realiza din teava de PP-R 

(polipropilena), cu diametrul de 20 mm, protejat cu izolatie elastomerica 6mm, sistemul de prindere 

va fi alcatuit din cleme cu diametrul conform tevii pe care vor fi montate, acestea fiind amplasate la 

fiecare 1,5 m. 

Instalatii sanitare – canalizare menajera 

Instalatia de canalizare menajera va prelua apele uzate deversandu-le la exterior in reteaua de 

canalizare menajera propusa spre realizare in incinta.  

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul coloanelor si a conductelor orizontale din  

PVC-U (policlorura de vinil) cu diametre cuprinse intre 32 si 110 mm. 

Apele uzate conventional curate de pe pardoseala (grupuri sanitare) sunt preluate cu ajutorul 

sifoanelor de pardoseala si evacuate apoi catre reteaua de canalizare. 

Pentru interventii in caz de colmatare a conductelor, in imediata apropiere a vaselor closet, s-au 

prevazut piese de curatire. Piesele de curatire se vor monta la 0,80 m fata de nivelul pardoselii finite. 

Coloanele instalatiei de canalizare menajera se vor monta prin golurile practicate in plansee, in nise 

de instalatii. 

Conducta de ventilare a coloanelor de canalizare menajera se va prelungi peste invelitoare cu minim 

0,5 ml. 

Conductele colectoare orizontale ale instalatiei de canalizare menajera se vor monta pe orizontala 

cu panta minima de i=2,0%. 

Legaturile de canalizare menajera de la obiectele sanitare la coloane se vor monta in grosimea 

peretilor si partial prin pardoseala. 

 

Dotarile grupurilor sanitare: 

Grupurile sanitare vor beneficia de urmatoarele dotari: 

- Vas de toaleta din ceramica portelanata, cu rezervorul montat ingropat in perete; 

- Lavoar din ceramica portelanata, montat pe perete si sprijinit pe picior ceramic sau pe suport 

mobilier. 

- Sifoane de pardoseala; 

- Bara fixa ajutatoare pentru gupurile sanitare destinate persoanelor cu dizabilitat; 

Pe conductele de legatura la obiectele sanitare vor fi prevazute armaturi de inchidere (robineti) cu 

sfera si parghie de manevra. 

Lavoarele vor fi echipate cu robineti de colt si racorduri flexibile pentru apa din otel inoxidabil, 

pana la baterie. 

Trecerea conductelor de apa prin pereti se va face prin intermediul mansoanelor de protectie din 

teava metalica. 

Temperatura de furnizare a apei calde menajere va fi de 40 – 45o C. 

 

12. Amenajare zona animale de companie 

Zona pentru animale de companie se localizeaza in apropierea zonei trecere bac si este constituita 

dintr-o imprejmuire cu panouri din plasa bordurata, stalpi metalici si fundatii din b.a. cu o lungime 

aproximativa de 125ml. Suprafata amenajata va fi de 700 mp. Ea va fi imprejmuita cu pereti verzi 

pentru plante cataratoare. Peretii vor fi alcatuiti din panouri din plasa bordurata, stalpi metalici si 

fundatii din b.a. izolate ca suport pentru plantele cataratoare: trompeta cataratoare si Wisteria 

Imprejmuirea va fi alcatuita din stalpi metalici  dispusi la 2.50m interax,  incastrati in fundatii 

izolate. 

Fundatiile vor fi izolate beton simplu, cu adancimea de fundare de -0.90m fata de cota terenului 

sistematizat, legate cu o grinda de soclu cu sectiunea de 20x60cm. 
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Aceasta zona destinata animalelor de companeie va fi dotata cu echipamente, dupa cum urmeaza: 

Obstacol sarituri- 3 buc 

 
Recomandat cainilor de talie mica 

Rampa obstacole pentru caini- 3 buc 

 
 

Tunel pentru caini- 3 buc 

 
Pentru caini de talie mica 

Rampa echilibru- 3 buc 

 
 

Traseu obstacole – 1 buc 

 

Tunel pentru caini- 2buc 

Pentru caini de talie medie si mare 

Set 8 stalpi pentru slalom- 1 buc  

Platforma pentru caini- 2 buc 

 

Scara pentru caini- 2 buc 

 

 

13. Amenajare locuri de joaca pentru copii  

 Loc de joaca pentru copii zona elice  

Suprafata de aproximativ 930 mp va fi acoperita cu cauciuc turnat pe care se vor amplasa 

echipamente de joaca pentru copii de toate varstele.  
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Locul de joaca este dotat cu urmatoarele: 

Ansamblu de joaca 1- 1 buc 

 

 

 

 

 

 

Dimensiune aprox. LXl*H: 700x700x400 cm, 

cu minim 4 platforme la inaltimea de 2m, 

minim 6 platforme la inaltimea de 0.8m, minim 

doua tuburi de glisare din plastic, doi pereti de 

catarare si doua scari cu balustrade si doua 

turnuri. 

Echipament catarare- 1 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 100x300x250 cm 

cu 3 panouri de catare cu franghii, o franghie 

catarare cu bile, si o franghie catarare cu inel 

Echipament fitness exterior - 1 buc 

Dimensiune aprox. LXl*H: 800x680x170 pentru 

urmatoarele tipuri de exercitii: Echilibru, balans, 

brate, incheietura, intindere corp. 

Echipament gimnastica- 1 buc 

Dimensiune aprox. LXl*H: 590x375x190  

pentru gimnastica. 

Ansamblu de joaca 1 Pentru persoane cu 

dizabilitati- 1 buc 

 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 845x690x285 cm, 

din metal cu rampa catarare, leagan si alte 

activitati 

Carusel 1 buc 

 
 

Dimensiune aprox. LXl*H: 215x215x140 cm 

cu 4 locuri de stat. 

Leagan inclusiv-  1 buc 

 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 470x220x225 cm cu 

minim 3 locuri de stat. 

Element de joaca cu tobogan- 2 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 290x60x150 cm 
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Element de joaca pe arc- 3 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 75x90x85 cm 

Carusel rotativ- 1 buc 

Dimensiune aprox. LXl*H: 180x180x70 cm 

Cadru de catarare- 1 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 362x433x235 cm 

Ansamblu de joaca incluziv- 1 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 660x625x170 cm 

cu minim 3 platforme inalte de 0.30 cm, o 

platforma la 0.80 cm, tobogan din otel 

inxidabil, 3 rampe, doi pereti din metal, pereti 

de franghie, inele de gimnastica, funie cu 

trepte, perete de catarare, pod, jocuri 

interactive.   

Complex de joaca cu turn si tobogan- 1 buc 

Dimensiune aprox. 

LXl*H: 590 x 500x385 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Loc de joaca pentru copii zona bac 

Suprafata de aproximativ 1160 mp va fi acoperita cu cauciuc turnat pe care se vor amplasa 

echipamente de joaca pentru copii de toate varstele. 
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Ansamblu de joaca 1- 1 buc 

 

 

 

 

 

Dimensiune aprox. LXl*H: 700x700x400 cm, 

cu minim 4 platforme la inaltimea de 2m, 

minim 6 platforme la inaltimea de 0.8m, minim 

doua tuburi de glisare din plastic, doi pereti de 

catarare si doua scari cu balustrade si doua 

turnuri. 

Echipament catarare- 1 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 100x300x250 cm cu 

3 panouri de catare cu franghii, o franghie 

catarare cu bile, si o franghie catarare cu inel 

Echipament fitness exterior - 1 buc 

Dimensiune aprox. LXl*H: 800x680x170 pentru 

urmatoarele tipuri de exercitii: Echilibru, balans, 

brate, incheietura, intindere corp. 

Echipament gimnastica- 1 buc 

Dimensiune aprox. LXl*H: 590x375x190  pentru 

gimnastica. 

Ansamblu de joaca 1 Pentru persoane cu 

dizabilitati- 1 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 845x690x285 cm, 

din metal cu rampa catarare, leagan si alte 

activitati 

Carusel 1 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 215x215x140 cm cu 

4 locuri de stat. 

Leagan de joaca Mama si Copilul-  1 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 365x210x225 cm 

Element de joaca cu tobogan- 2 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 290x60x150 cm 

Element de joaca pe arc- 3 buc Carusel rotativ- 1 buc 
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Dimensiune aprox. LXl*H: 75x90x85 cm 

 

Dimensiune aprox. LXl*H: 180x180x70 cm 

Complex de joaca cu turn si tobogan- 1 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 502x408x315 cm. 

Ansamblu de joaca incluziv- 1 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 660x625x170 cm cu 

minim 3 platforme inalte de 0.30 cm, o platforma 

la 0.80 cm, tobogan din otel inxidabil, 3 rampe, 

doi pereti din metal, pereti de franghie, inele de 

gimnastica, funie cu trepte, perete de catarare, 

pod, jocuri interactive.   

Complex de joaca cu turn si tobogan- 1 buc 

Dimensiune aprox. LXl*H: 590 x 500x385 cm. 

Scaun pe arc - 3 buc 

 
 

Dimensiune aprox. LXl*H: 80x55x120 cm 

pentru persoane cu disabilitati. 

 

Panou de joaca exterior- 1 buc 

Dimensiune aprox. LXl*H: 135x90x140 cm 

Complex joaca cu lada de nisip- 1 buc 

 
Dimensiune aprox. LXl*H: 362x433x235 cm 

 

 Perete catarare cu structura metalica - construita din profile de otel protejate cu un strat 

termoplastic PPA 571, aplicat in grosime de minim 400 μ, pentru o rezistenta indelungata la uzura. 

Panourile HDPE, fabricate din polietilena de inalta densitate cu grosimi intre 15 si 20 mm, vor fi tratate 

UV. Pietrele de catarare vor fi facute din polirasina de calitate, fiecare cu insertie metalica pentru 

montaj sigur. Elementele de prindere pot fi tratate anticoroziv cu strat JS-500 (peste 8 microni) sau  

din inox. 

Dimensiuni minime: Lungime - 2910 mm, Latime - 1850 mm, Inaltime - 4120 mm. 

Dimensiunea maxima a unei piese: 4000 x 1600 x 200 mm. 
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Greutatea maxima a unei componente: maxim 60 kg. 

Necesita suprafata de siguranta care sa respecte cerintele standardului EN1176-1:2017 privind 

spatiul de impact si finisajele solului. 

 

14. Amenajare skate parc 

Amplasarea acestei functiuni s-a realizat in legatura directa cu locul de joaca pentru copii din zona 

bac si este alcatuit dintr-o serie de piese din beton care sa puna la incercare pasionatii de acest sport. 

Suprafata acoperita de amenajari va fi de 1603.20 mp. 

 

15. Consolidare scari elice  

Se vor realiza lucrari de consolidare a scarilor de „La Elice”. Suprafata ocupata de ansamblul 

scarilor de la Elice, ce se va placa cu travertin, este de aproximativ 1590 mp. Suprafata constructiei ce 

se va consolida este de aproximativ 1030 mp(infrastructura si suprastructura ansamblului scarilor).  

In vederea stabilirii starii tehnice si a masurilor de consolidare necesare s-a intocmit o expertiza 

tehnica cu nr. 657/08.12.2023 de catre Expert tehnic atestat dr. ing. Dan Olaru ,prin PROEXROM 

SRL, din care rezulta urmatoarele: 

 Complexul denumit in tema ‘scara zona Faleza’ este de fapt un ansamblu monumental, 

arhitectural-structural de tipul esplanadelor ce fac trecerea dintre zone de teren cu mari diferente de 

cote de inaltime. 

 Constructia este compusa din 3 tronsoane, dintre care doua sunt laterale cu trepte si podeste, 

iar al treilea tronson este central si este de fapt doar un podest de mare lungime si latime.  

 Lateralele spre bulevard reprezinta pereti de sprijin local pentru pamant, iar cei dintre albia 

Dunarii si laterali sunt de tipul timpane de inchidere. 

 De pe trotuarul de la bulevard se coboara prin laterale spre tronsonul central, apoi de la acesta 

se ajunge la cota inferioara tot pe tronsoanele laterale. 

 

Structurile de rezistenta sunt de tip cadre din beton armat cu regim ’parter’, placile si grinzilele lor 

preluand sarcinile verticale pe care, prin intermediu stalpilor le transmit la fundatii si teren. Stalpii din 

amonte si grinzile longitudinale din axul D preiau si impingerea locala a terenului de sub troturaul de 

la bulevard. 

Infrastructura cuprinde fundatiile din beton armat ale structurii scarii - posibil fundatii izolate legate 

intre ele cu grinzi de fundare din beton armat (sau fundatii indirecte de adancime pe piloti forati din 

beton armat). 

Concluziile expertizei tehnice: 

- La obiectivul mentionat s-au constatat degradari cauzate de mai multi factori: degradarea in 

timp a hidroizolatiei placilor de beton (podeste si rampe de scari), infiltrarea apelor pluviale la 

elementele de beton armat si apoi fenomenulde inghetdezghet care a codus la degrdarea betonului si 

armaturilor, refularea locala a umpluturii de pamant care a mentinut starea de umiditate la unii stalpi 

si grinzi (fenomen favorizat si de lipsa circulatiei aerului in interior pentru a elimina vaporii de apa). 

- In aceste conditii, cand nu exista risc de instabilitate locala a terenului, fiind efectuate in anii 

trecuti lucrari in acest sens, a rezultat, in urma analizelor intreprinse, ca, datorita degradarilor 

precizate, in stadiul actual cele trei tronsoane de scara (2 laterale si unul central) prezinta un risc 

seismic mediu, fiind incadrabile in clasa de risc seismic RsIII. 

- Din acest motiv se recomanda realizarea de interventii minimale de consolidare, in urma 

carora tronsoanele de structura mentionate vor fi aduse la mijlocul clasei de risc seismic minin, RsIV. 

Totodata se recomanda in cadrul acestor interventii si masuri care sa elimine cauzele ce au favorizat 

mentinerea unui regim de umiditat nociv in incintele de sub tronsoanele de scari. 
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Lucrarile de interventii care repun in siguranta toate tronsoanele de scari la limita superioara 

a clasei de risc seismic RsIV,  inclusiv tronsonul central: 

- Inlaturarea pamanutlui refulat sub spatiile scarilor pentru accesul la stalpii structurilor. 

- Decopertarea de pavaje si hidroizolatii (foarte degradate) a tuturor suprafetelor superioare ale 

placilor. 

- Inlaturarea zonelor de beton clivabile (in general beton de acoperire armaturi) de pe stalpi, 

grinzi si placi (intrados si extrados). 

- Decopertarea de beton de acoperire a stalpilor care se vor camasui, cu practicarea de goluri in 

placi pentru turnare beton de consolidare. 

- Idem a zonelor de grinzi transversale de la tronsonul central care necesita suplimentarea 

armaturilor pe reazeme. 

- Curatarea de rugina a armaturilor existente si de praf a suprafetelor. 

- Camasuirea cu microbeton armat fara contractii (polimeric) a stalpilor precizati in Anexele S3 

si S4 din Expertiza si in plansele atasate proiectului. 

- Montarea de a armaturi suplimentare longitudinale si etrieri suplimentari la grinzile care se vor 

consolida pe reazeme. 

- Montarea de plase de armare tip PC52 F6/100xF6/100 pe placile de suprabetonat (la tronsonul 

central peste etrierii armaturilor longitudinale suplimentare). 

- Suprabetonarea placilor cu microbeton fara contractii a placilor (max 5 cm grosime). 

- Torcretarea cu mortar C200 (fara var) de acoperire a zonelor de grinzi unde s-au introdus etreri 

suplimentari si bare longitudinale pe reazeme. 

- Reparatii la stalpii si grinzile cu degradari mai reduse, care nu se vor consolida, constand in 

eliminarea zonelor de beton friabile si curatarea armaturilor de rugina, montarea de etrieri aditionali 

intre etreirii existenti, torcretarea cu mortar de acoperire M200 a acestor zone. 

- Idem la intradosul placilor, unde se va decapa betonul de acoperire clivabil, se vor curata de 

rugina armaturile si apoi se vor proteja prin acoperire de mortar (recomandabil M200, desigur, fara 

var) prin torcretare. 

- Realizarea de barbacane in peretii de retinere. 

- Realizarea de ferestre (cu gratii) pentru crearea de curenti de aer in interiorul ‘tunelului’ 

constituit de scari. 

- Refacerea pavajelor si finisajelor peretilor vizibili si parapetilor. 

- La tronsonul central introducerea de timpane (pereti de rigidizare) din beton armat intre axele 

C-D, in axele 8’ si 15 (grosime de 15 cm), precum si consolidarea reazemelor tuturor grinzilor 

transversale dintre axele 9 - 14. 

- La tronsoanele laterale introducerea de timpane (pereti de rigidizare) din beton armat intre 

axele C-D, in axele 1 si 22, (grosime de 15 cm). 

 

16. Realizare de scari pe taluz intre faleza superioara si inferioara si construire pasarela 

pietonala metalica 

In vederea realizarii legaturilor functionale intre faleza superioara si inferioare se vor realiza o serie 

de scari si rampe. 
- SCARA 1 – ZONA SKATE PARK 

- SCARA 2 – ZONA SKATE PARK 

- SCARA ACCES FRUCTUL SOARELUI 

- SCARA RECEPTOR 
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Scarile  de legatura intre aleile de la diferite cote, vor avea o structura relativ usoara realizata 

din elemente prefabricate montate pe taluz.  

Caracteristici geometrice: 

 Dimensiune trepte: 220x35x10cm; 

 Inaltime trepte: 15cm 

 Dimesiuni podest: 150x220x10cm si 380x380x10cm; 

Infrastructura este alcatuita din elevatii cu talpi din beton armat in tehnologie monolita C30/37 –

XF1, pe care se vor mota grinzile prefabricate. Fundare va fi directa, la adancimea de 1.50m fata de 

cota terenului sistematizat, dupa indepartarea stratului vegetal si compactarea fundului sapaturii.  

Structura scarilor va fi din elemente prefabricate alcatuita din  doua grinzi prefabricate montate pe 

elevatiile din beton si fixate cu buloane M20. Pe grinzile prefabricate se vor monta treptele si placile 

de podest prefabricate, care se vor fixa de grinzi prin intermediul unui cornier L50x50-100mm, sudat 

de placutele metalice inglobate in trepte si grinzi. Betonul utilizat la producerea elementelor 

prefabricate va fi C30/37 cu ciment alb sau pigment.  

Treptele si placile de podest, vor avea suprafetele exterioare slefuite, tratate cu impermeabilizant si 

vor fi prevazute cu profil antiderapare la partea superioara si lacrimar la partea inferioara, conform 

detaliilor anexate. 

PASARELA PIETONALA – FRUCTUL SOARELUI 

In zona Fructul Soarelui va fi realizata o pasarela pietonala. Pasarela va fi sustinuta de o structura 

metalica alcatuita din stalpi metalici incastrati la baza si calea de circulatie cu latimea de 2,20m 

realizata din grinzi cu zabrele longitudinale si grinzi secundare transversale pe care se vor monta 

gratarele metalice. 

Lungimea pasarelei suspendate va fi de aproximativ 230 ml. 

Infrastructura 

Fundatiile vor fi de adancime cu piloti forati din beton armat cu diametrul de 60cm ce coboara sub 

cota radierului pe o lungime de 11.00m. Se prevad cate 3 piloti pentru fiecare fundatie aferenta stalpilor 

metalici. Pilotii sunt solidarizati la partea superioara printr-un radier din beton armat, avand in plan 

forma aproximativ triunghiulara cu grosimea de 1.00m. 

Suprastructura 

Sistemul structural este format din stalpi metalici incastrati la baza in fundatii si calea de circulatie 

realizata din grinzi cu zabrele longitudinale si grinzi secundare transversale pe care se vor monta 

gratarele metalice. 

Elementele pasarelei sunt realizate din profile laminate la cald si au urmatoare sectiuni: 

 stalpi: CHS 406.4x12.5mm; 

 console transversale: HEA 360 in dreptul stalpilor; 

 grinzi cu zabrele longitudinale: talpa inferioara IPE 220, talpa superioara, diagonale si 

montanti HEA100. 

 grinzi secundare transversale: IPE 220. 

 Contravantuiri orizontale: RHS 50x5 

Incastrarea stalpilor metalici CHS 406.4x12.5mm in fundatii se va realiza prin intermediul unor 

carcase de buloane de ancoraj 12xM30 gr.5.6. 

Grinzile cu zabrele longitudinale au si rol de balustrada de protectie. 

Calea de circulatie se va realiza din gratare metalice zincate Meiser pressure-welded 30x30 - 40x3. 
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17. Amenajare gradene si foisor 

Pentru realizarea anumitor evenimente culturale se vor reconfirgura gradenele existente si se va 

realiza un foisor. Gradenele vor fi din beton armat cu sezul de lemn. Suprafata gradenelor va fi de 

201.43 mp. 

Foisorul va avea forma circulara cu diamentrul de 12.60 cm, suprafata construita de 124.00 mp si 

regimul de inaltime parter. Acesta se va amplasa pe o platforma de beton finisata cu placi din marmura 

alba cu grosimea de minim 3 cm .  

 

Constructia propusa va avea forma circulara  are urmatoarele caracteristici: 
- dimensiunile:             

- functiunea: 

  

- regim de inaltime:  

- H coama:    

- H streaina:    

- H liber :  

Diametru 12.60 

Foisor 

parter  

5.25 m 

4.78 m 

4.45 

Aria  construita: 

Aria desfasurata:   

Arie totala propusa 

pentru           

stabilire indicatori  

urbanistici    

Ac =124.00 mp 

Ad =124.00mp 

  

 

 

Acoperisul va fi de tip sarpanta cu invelitoare din tabla amprentata. 

Exteriorul va fi cu tencuiala decorativa.  

Infrastructura este alcatuita din fundatii continue sub stalpi, din beton armat in tehnologie monolita 

C25/30 – XC4+XF1. Fundare va fi directa, dupa indepartarea stratului vegetal si realizarea sub fundatii 

a unui strat de pamant galben curat, compactat in regim de perna, conform planselor anexate.  

Suprastructura constructiei va fi realizata in cadre din beton armat in tehnologie monolita C25/30 

– XC1. Stalpii vor avea grosimea de 40cm si se vor alcatui impreuna cu grinda arcade cu raza de 1.90m 

la fiecare deschidere circulara. 

Planseul si acoperisul va fi alcatuit din ferme metalice, fixate de grinzile de beton cu ajutorul unor 

ancore chimice 2xM14/50cm. 

 

18. Construire fantana arteziana 

In zona monumentului Tata si Fiu se va amplasa un ansamblu de 4 fantani arteziene cu 9 jeturi 

verticale instalate in pardoseala cu inaltimea intre 3-4m. Suprafata ocupata de fantana arteziana este 

de aproximativ 248.35  mp. Lungimea racordului va fi de aproximativ 30 ml.  

INSTALATII SANITARE – FANTANA ARTEZIANA 

In zona Piateta Monument Tatal si Fiul  (identificat cu 8 pe planul de situatie) se va amenaja un 

spatiu pentru jocuri de apa realizate din duze ingropate ce vor avea diferite inaltime pentru crearea 

unui efect de fantana arteziana cu jocuri de apa.  

Alimentarea cu apa a fantanilor arteziene se va face din reteau publica de alimentare cu apa 

OL+Fn+Premo cu Dn 600mm, situta pe traseul Bd. Marea Unire, aflata in administrarea operatorului 

Apa Canal SA Galati. Se va utiliza un bransament de apa care va fi pozitionat astfel incat alimentarea 

bazinelor sa se realizeze din camera tehnica. Apa preluata din retea va fi transportat printr-o conducta 

de aductiune catre bazinul de inmagazinare, echipat cu o camera tehnica aferenta ansamblului de 

fantani arteziene, ce va integra sistemele de filtrare si tratare  a apei, grupul de pompare si recirculare 

a apei si instalatia de golire a bazinului in reteau de canalizare. Acesta va fi dimensionat in asa fel 

incat umplerea bazinelor sa se efectueze intr-un timp util, astfel se recomanda ca bransamentul sa fie 

din conducta PEHD 32 mm pozata subteran sub adancimea de inghet. 

Camera tehnica va fi conectata la sistemul public de apa menajera existent in zona printr-un camin 

de bransament asigurat de catre beneficiar. 
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Fiecare bazin va fi umplut cu apa cu ajutorul unei electrovalve automate de umplere comandata de 

un set de senzori de nivel amplasati in bazin. Pe circuitul de umplere va exista si un circuit tip by-pass 

care va putea alimenta bazinul fara a actiona electrovalva prin intermediul unor robineti cu sfera. 

Electrovalva va fi actionata, pentru reumplerea automata, de un sistem de 3 senzori: maxim, minim, 

referinta, astfel incat nivelul apei sa fie tot timpul intre maxim si minim. Este prevazut si un al 4-lea 

senzor care, in cazul in care nivelul apei din bazin scade sub minim, iar reumplerea nu face fata 

(pierderi mari in timp foarte scurt, lipsa apa retea, etc), daca nivelul apei scade pana la nivelul acestui 

senzor, pompele vor fi oprite. 

De asemenea sistemul va contine un reductor de presiune din alama OT58 pentru reducerea 

presiunii apei, cu racorduri hidraulice 1" (d25), presiune maxima amonte 25bar, reglare presiune aval 

1-6 bar, buton de reglare presiune (actionare in sens orar), racord pentru masurarea presiunii, arc 

reglare presiune din otel galvanizat, filtru din otel inox, dimensiuni (Lxh) 191x182 mm. Sistemul este 

conceput din materiale de PPR sau PVC-U d25,d32 mm. 

Conditiile de furnizare a apei vor fi: debit minim 1.5 mc/h, presiunea minima 1,5 bar. 

Pentru golirea fantanilor arteziene se vor utiliza sifoane de golire cu dop si preaplin d70 mm montat 

in radierul de beton al bazinelor cat mai aproape de parapetul de beton. Sifonul va fi conectat la 

caminul de canalizare adiacent prin conducte din PVC-KG d110 mm cu panta catre camin de 2 ‰. 

In cazul in care, din cauza intemperiilor, nivelul apei din bazin va trece de 50 cm , surplusul de apa 

va fi directionat in sistemul de canalizare prin intermediul piesei de preaplin ce face parte din 

ansamblul sifonului de golire.  

Deoarece cota radierului camerei tehnice este sub cota caminului de canalizare adiacent solutia 

aleasa pentru canalizare este una de tip dual, pompat si gravitational. Pompa de basa din camera 

tehnica va prelua apele provenite accidental in camin si le va pompa prin tubulaturi de PVC-UH PN 

10 d50 de unde gravitational aceasta se va deversa in sistemul de canalizare. 

Conductele de canalizare se va monta ingropat, cu o panta de 2 ‰ in functie de cotele terenului. 

Pentru spalarea sistemelui de filtrare mecanica se vor folosi tubulaturi de presiune PVC-UH PN 10 

d50, spalarea si golirea realizandu-se pompat cu ajutorul vanei multiport actionata manual. 

INSTALATII TEHNOLOGICE FANTANA ARTEZIANA 

 

Jocuri de apa 

JOC DE APA DINAMIC – 9 x DUZA JET VERTICAL LAMINAR Djet=12 mm; Hm=4.00 m: 

Pentru fiecare bazin jocul de apa este format din 9 duze cu jet vertical laminar cu diametrul jetului 

de 12 mm si o inaltime maxima de 4.00 m. Ca si pozitionare duzele sunt dispuse echidistant intr-o 

matrice de 3-3-3 duze, cu distanta de 1.00 m intre ele. 

Duzele vor fi alimentate cu apa de catre trei electropompe de tip submersibil dinamice montate in 

bazin. Pompele sunt prevazute ca avand un debit individual maxim de Qm=365 l/min cu o putere 

electrica consumata maxima de P=0.35 kW. Astfel fiecare pompa va trei duze prin tubulaturi din PVC-

UH conform planurilor atasate.  

Modul de conectare a duzei este prin tubulatura PVC-U d32 mm si d50 mm iar iluminatul jeturilor 

va fi asigurat de catre 9 proiectoare LED-RGB montate la fiecare duza pe gratarul din inox cu suruburi 

autofiletante.  
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Duza jet laminar vertical Djet=12 mm;Hmax=4 m 

 

Lista echipamente fantana arteziana (instalatii sanitare) 

LISTA UTILAJE FANTANA ARTEZIANA  

INSTALATII SANITARE 

NR. 

CR

T 

DENUMIRE ECHIPAMENT 
U

M 

CANT

. 
FISA 

1 Duza jet vertical laminar d=12 mm; Hmax=4.00m buc 36 FT 01 

2 Gratar d350 mm inox taiat Laser  buc 36 FT 02 

3 Dedurizator apa 3 mc/h buc 1 FT 03 

4 Filtru mecanic cu nisip, d400 (filtru, V3C, pompa) buc 4 FT 04 

5 Sistem tratare apa (Al, O3) buc 4 FT 05 

6 Sistem de reumplere automata cu Ev 1” buc 4 FT 06 

7 Sifon de golire cu preaplin d70 buc 4 FT 07 

8 Pompa submersibila DMX Qm=366 l/min; P=0.35 kW buc 12 Inst El 

9 Pompa de basa 230V; Q=160 l/min; P=0.37 kW buc 1 Inst El 

  

Filtrarea mecanica si tratarea chimica a apei 

Pentru mentinerea apei in parametrii corespunzatori, dezinfectata si fara alge, s-a optat pentru doua 

sisteme de filtrare si tratare a apei. Fiecare fantana va fi prevazuta un filtru cu nisip pentru filtrarea 

mecanica a apei si o statie de tratare cu substante, echipamente ce vor fi montate in camera tehnica

 Filtrarea mecanica 
Apa din bazine va fi recirculata printr-un filtre cu nisip de diametru 400 mm echipate cu pompa, 

manometru, supapa de purjare cat si o vana multiport. Viteza de filtrare va fi de maxim 50 mc/h/mp 

cu un debit maxim de 7 mc/h. Nisipul va avea o granulatie de 0.6-1.2 mm. Filtrele se va conecta la 

bazine prin conducte de PVC-U DN50. Scopul acestor sisteme este de a aduna in nisip impuritatile 

mecanice (frunze, insecte, fire de par, iarba, altele). In acest sens, pompa aspira apa bazin si o trece 

prin prefiltrul grosier al pompei, o impinge in filtrul cu nisip prin intermediul unei vane cu 6 cai. 

Impuritatile voluminoase (frunze, hartii, etc) se vor depune in prefiltrul grosier al pompei.  Restul 

impuritatilor, prin parcurgerea nisipului, sunt depuse in nisip, fiind returnata, tot prin vana cu 6 cai, 

inapoi in bazin, prin intermediul a doua duze de refulare.  

Vana cu 6 cai are 6 functii: filtrare, spalare, clatire, golire, recirculare, iernare. Toate aceste functii 

sunt necesare intr-un anumit moment al functionarii sistemului de filtrare, asa cum o spune si 

denumirea functiilor. Acest tip de sistem de filtrare permite „spalarea” manuala a nisipului la anumite 

intervale de timp, in functie de gradul de colmatare (indicat de manometru), apa murdara fiind 

evacuata la canalizare. 

Sistemul este responsabil doar de calitatea apei si poate fi izolat prin intermediul robinetilor montati 

in camera tehnica, la trecerea prin pereti.  
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Pompa de filtrare este una auto-amorsata, cu prefiltru incorporat, volum maxim de apa bazin 36-45 

mc si un debit maxim de pompare de Q=9.3 mc/h.  

Tratarea chimica 

Tratarea chimica a apei se va face automat prin dozarea cu substante necesare pentru mentinerea 

calitatii apei in parametri normali (dezinfectia cu oxigen activ si tratarea impotriva algelor). Pentru 

dezinfectarea apei s-a optat pentru metoda de tratare cu peroxid de hidrogen (Oxigen activ), deoarece 

acesta nu va lasa reziduuri chimice in apa. Dozarea substantelor de tip Oxigen Activ si antialge se va 

face programat, prin statii de dozare automate, cantitatea si frecventa fiind stabilita in functie de 

volumul de apa, producator, temperatura apei, etc. 

Functional, dozarea este executata de pompe peristaltice, ce absorb substantele necesare din 

bidoanele / rezervoarele cu substante si le introduc, prin injectoare cu supapa de sens montate pe 

conducta de refulare a sistemului de filtrare cu nisip, cu piese de bransare sau piese „T”, inainte de 

returnarea apei in bazin. Senzorul pentru citirea pH-ului se va monta pe absorbtia pompei, tot prin 

piesa de bransare sau piesa „T”, fiind permanent in fluxul apei ce urmeaza a fi tratata. 

CAMERA TEHNICA  
Fantanile vor fi deservita de o camera tehnica subterana pozitionata in spatiul verde la aproximativ 

7.5 m de bazine, in partea de nord-est a acestora. Camera tehnica va fi de tipul subteran cu dimensiunile 

utile de (Lxlxh) 3.50x2.00x2.00m si va fi utilizata pentru a adaposti echipamentele conexe necesare 

functionarii fantanilor arteziene.  Accesul in camera se va realiza printr-un capac de acces 80x80 cm.  

In camera tehnica se vor amplasa: sistemele de filtrare si tratare al apei si sistemele de reumplere 

automata a bazinelor si statia de dedurizare a apei. Intregul jocul de apa si lumini va fi controlat 

computerizat din tabloul electric, de asemenea pozitionat in camera tehnica. 

Deoarece cota radierului camerei tehnice va fi sub cota caminului de canalizare adiacent,  solutia 

aleasa este una de tip dual, pompat si gravitational. Pompa de basa din camera tehnica va prelua apele 

provenite accidental in camin si le va pompa prin tubulaturi de PVC-UH PN 10 d50 de unde 

gravitational aceasta se va deversa in sistemul de canalizare. 

Evacuarea apelor provenite accidental in camera tehnica cat si a filtrului de nisip (necesara pentru 

spalarea filtrului) va fi realizata prin pompare la caminul de canalizare amplasat in imediata vecinatate 

a camerei tehnice. 

Prevenirea inundarii camerei tehnice se va realiza cu ajutorul unei pompe de basa de joasa presiune 

cu actionare prin plutitor vertical, montata in basa camerei tehnice. Pompa va avea urmatoarele 

caracteristici: debit nominal 160 l/min, inaltime maxima de pompare 9 m, putere consumata 0.37 kW, 

curent nominal 2A, protectie la suprasarcina incorporata, tensiune nominala 230 V, clasa de protectie 

IPX8,  actionare prin plutitor, conexiune refulare G11/4”, dimensiuni (lxH): 152x237 mm, carcasa 

pompa din plastic, greutate 5.2 kg. 

TUBULATURI DE PRESIUNE 

Pentru recircularea apei si alimentarea cu apa, atat la jocurile de apa cat si la sistemele de 

filtrare si golire, se vor folosi tubulaturi de presiune PN 10-16, de tip PVC-UH. 

Tubulaturile necesare vor porni din camera tehnica, vor trece prin peretii acesteia prin goluri 

de trecere iar sub fantani acestea vor fi pozate la adancimea de inghet de minim 0.8 m. 

Conductele vor fi montate cu o panta minima spre camera tehnica, astfel incat sa poata fi golite 

pentru iernare, evitand riscul de inghet.  

Rezistenta- vor fi realizata din patru cuve din beton armat C25/30 cu aditiv de impermeabilizare 

adaugat in masa betonului de tip RADMIX sau similar. Alcatuirea structurala va fi din pereti si 

radier din beton armat conform detaliilor anexate. 
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Instalatii electrice 

Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va utiliza un bransament care va alimenta 

cu curent electric camera tehnica propusa. 

Puterea electrica instalata aferenta tuturor utilajelor este Pi = 10.75 kW iar considerand un 

coeficient de simultaneitate mediu de 0.75, rezulta Pabs = 7.87 kW. 

Bransamentul pentru alimentarea caminului tehnic se va realiza printr-un cablu de tip CYABY 5x4 

mmp si va fi proiectat si executat de catre beneficiar. 

Priza de pamant 

Camera tehnica este proiectata ca avand priza de pamant proprie ce indeplineste conditiile necesare 

protectiei echipamentelor sau a persoanelor. Priza de pamant va avea o valoare masurata de Rp < 4 Ω 

si va fi asigurata de beneficiar. 

In interiorul camerei tehnice va exista o centura pentru priza de pamant din platbanda de Ol-Zn 

40x4 mm astfel incat toate echipamentele electrice ce necesita racordarea la priza de pamant vor fi 

conectate la aceasta prin conductor 1x16 mmp. 

In conditiile in care priza de pamant este existenta aceasta va fi masurata de catre beneficiar. Daca 

aceasta nu exista sau valoarea acesteia nu corespunde , priza de pamant va fi refacuta conform 

normativelor. 

In interiorul bazinelor va exista cate o bara pentru egalizarea potentialului de exterior la care se vor 

conecta toate echipamentele din bazin care necesita legaturi suplimentare (carcase pompe, elemente 

metalice, etc.). 

Utilaje si echipamente 
Alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor si protectia acestora se va realiza din 

tabloul electric aferent camerei tehnice. Controlul si comanda consumatorilor electrici se va realiza tot 

din tabloul electric,  de unde se vor putea comanda pompele si corpurile de iluminat cu LED.  

LISTA CONSUM ENERGIE ECHIPAMENTE ELECTRICE 

NR. 

CR

T 

DENUMIRE ECHIPAMENT UM 
CAN

T. 

TENSIU

NE  

(V) 

PUTE

RE 

(W) 

PUTE

RE 

TOTA

LA 

(W) 

1 

Pompa autoamorsanta recirculare Q=7 

mc/h; P=0.25 kW 
buc 4 230 250 1000 

2 Sistem tratare apa (Al, O3) buc 4 230 120 480 

3 Sistem de reumplere automata cu Ev 1” buc 4 230 40 160 

4 Statie dedurizare 3 mc buc 1 230 7 7 

5 

Pompa tip submersibil Qm=365 l/min; 

P=0.35 kW  
buc 12 230 350 4200 

6 

Pompa de basa 230V; Q=160 l/min; 

P=0.37 Kw 
buc 1 230 370 370 

7 Proiector iluminat LED-RGB 15W buc 36 24 15 540 

8 Tablou electric de comanda si control buc 1 400     

9 Priza de serviciu buc 1 230 2000 2000 

10 Rezerva buc 1 230 2000 2000 

         Putere instalata: 10.75 kW 
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19. Amenajarea unor zone pentru puncte comerciale de mici dimensiuni 

Avand in vedere scopul si obiectivele proiectului se propune inserarea pe amplasament pentru 

sustinerea unui parcurs arhitectural functional amplasarea a 7 mici puncte comerciale pentru 

suveniruri, apa, sucuri si snacks-uri. Aceste spatii pot avea diferite functiuni in functie de necesitatile 

constate in exploatare si de necesitatile generatiilor viitoare de a-si satisface nevoile. Acestea vor fi 

amplasate astfel: 

PC1- zona parc copii elice-extremitatea estica a amplasamentului 

PC2-zona monument Pasarea Apelor, zidul mic 

PC3- zona statie pompare apa existenta 

PC4-zona monument Spatiu de joc vegetal 

PC5-zona monument Amfiteatru 

PC6- zona loc de joaca amplasat inspre BAC 

PC7-Zona park skate 

Regim inaltime: P 

 

Constructiile vor avea o structura metalica si inchideri din panouri sandwich si tamplarie aluminiu 

 Usi cu geam culoare brun COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC U’max = 1.3 W/m2 

(R’=0.77 m2  k/W). 

 Ferestre cu geam culoare brun COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC U’max = 1.2 W/m2 

(R’=0.83 m2  k/W) 

Acoperisul este de tip terasa inchis cu panou sandwich de 10 cm.  

Modulul se va amplasa pe o patforma betonata de 4.90x4.40m.  

 

DESCRIEREA FUNCTIONALA 

 

 

 

DENUMIRE ZONA 

 

SUPRAFATA  

 

[mp] 

P01 Punct comercial de mici dimensiuni 9.24 mp 

SUPRAFATA UTILA PARTER 9.24 mp 

 

Finisajele interioare   

 

 

DENUMIRE ZONA FINISAJ 

PARDOSEALA PERETI TAVANE 

P01 Punct comercial de mici 

dimensiuni 

Vopsea epoxidica Vopsea epoxidica Var lavabil 

Rezistenta 

Punctele comerciale vor avea regimul de inaltime Parter,  cu forma rectangulara in plan, 

conform planselor anexate. 

Infrastructura este alcatuita dintr-o platforma de 20cm grosime si fundatie continua 25x100cm, 

din beton armat in tehnologie monolita C25/30 – XC4+XF1, dispusa perimetral.  

Suprastructura va fi prefabricata de tip container, realizata din confectie metalica protejata 

anticoroziv si inchideri din panouri sandwish. 

Instalatii incalzire 

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului pentru proiectarea si 

executarea instalatiilor de incalzire centrala, indicativ I.13-2023. Acest normativ va fi de asemenea 

respectat la punerea in opera a prezentului proiect. 

In zona spatiului comercial incalzire pe perioada rece a anului se va realiza prin intermediul 2 

convectoarelor electrice de perete cu urmatoarele caracteristici: 
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Puterea termica maxima    1000 W 

Montaj pe perete 

Clasa de protectie     IP24 

Functii:     Display LED Protectie supraincalzire Rezistent la 

stropire Mod Sleep Protectie anti-inghet Protectie impotriva rasturnarii Control Wi-Fi Programator 

saptamanal Mod ECO Mod Comfort Blocare taste/protectie copii Termoregulator electronic Start 

Delay 96 ore Functie Pornire adaptiva 

 

Instalatii electrice: 

Nivelele de iluminare s-au adoptat in functie de natura activitatii ce se desfasoara in fiecare incinta, 

recomandate in NP 061/2002.  

Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu surse led conform 

temei de proiectare si dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza.  

Corpurile de iluminat vor fi alimentate monofazat, intre una din faze si neutru. Circuitele de 

alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit 

de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere instalata totala de maxim 1,2 kW pentru 

circuitele monofazate si 3 kW pentru circuitele trifazate.  

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. Dispozitivele 

de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel incat sa suporte 

fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel putin 10 kg. 

Carcasele corpurilor de iluminat se vor lega, in mod obligatoriu, la conductorul de protectie. 

Alimentarea corpurile de iluminat se va face cu cabluri, cu conductori de Cu, tip CYY-F cu 

sectiunea de 1,5mm2, montate in tuburi de protectie PVC. 

Toate circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare 

automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare 

la un curent de defect de 0.03A, conform schemelor monofilare, multifilare si specificatiilor de 

aparataj. 

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru 

distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. 

Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire. 

Circuitele se vor distribui pe cele trei faze pentru echilibrarea incarcarii acestora. 

Instalatii electrice de prize si racorduri prize: 

In spatiu au fost prevazute spre a fi montate prize toate vor fi cu contact de protectie, executate 

pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A.  

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Inaltimea de 

montaj a prizelor este stabilita pe planurile de instalatii electrice.  

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate 

prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un 

curent de defect de 0,03A, conform schemelor monofilare, multifilare si specificatiilor de aparataj. 

Alimentarea prizelor se va face cu cabluri, cu conductori de Cu, tip CYY-F cu sectiunea de 2,5mm2 

pentru cele monofazate, acestea se vor monta in tuburi de protectie fara emisii de halogen. 

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de importanta 

a acestora.  

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia 

agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele 

orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire. 

Circuitele se vor distribui pe cele trei faze pentru echilibrarea incarcarii acestora. 
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20. Amenajare zona delta 

Avand in vedere ca municpiul 

Galati poate fi considerat poarta 

de intrare in Rezervatia Biosfera 

Delat Dunarii se va amenaja 

peisagistic. Se propune 

realizarea unui traseu printre 

plante si locuri de stat. 

Ansamblul pietonal si locurile 

de stat vor fi realizate din lemn 

tratat ignifugat, lacuit si baituit. 

Se vor amplasa obiecte conform 

planului de situatie si planselor: 

pavilion, elemente decorative. 

Suprafata ocupata de traseul de 

lemn este de aproximativ 153.51 mp si o lungime aproximativa de 130 ml. Aceasta zona  va fi 

amenajata intre Monumentul de for public spatiu vegetal si constructiile statie pompare si post trafo 

existent pe amplasament. 

 

21. Reabilitare statie pompare si post trafo existent 

Cladirea statiei pentru pomparea apei si cladirea postului trafo existent se vor reabilita din punct de 

vedere arhitectural prin realizarea unei tencuieli decorative exterioare culoare alb. 

Perimetral acestor doua cladiri se vor realiza niste pereti verzi. Peretii vor fi alcatuiti din  panouri 

din plasa bordurata, stalpi metalici si fundatii din b.a. izolate ca suport pentru plantele cataratoare: 

Trompeta cataratoare si Wisteria.   

Postul trafo va fi echipat cu echipamente noi. 

 

22. Realizarea unui sistem de irigatii  

Alimentarea cu apa pentru irigarea spatiilor verzi se va face din reteaua publica de alimentare cu apa 

OL+Fn+Premo cu Dn 600 mm, situate pe traseul Bd. Marea Unire, aflat in administrarea operatorului 

Apa Canal SA Galati si prin reteaua de distributie cu apa proiectata din incinta. 

Durata maxima zilnica alocata irigatiei este de 8h (intervalul orar 23:00-07:00), reteaua de 

alimentare cu apa si numarul de zone cu functionare simultana tinand cont de acest factor. 

Intrucat presiunea din reteaua publica existenta de alimentare cu apa nu asigura decat  o presiune 

de 2,5 bar, pentru asigurarea presiunii necesare in sistemul de irigatii, respectiv de 4 bar, s-a prevazut 

o statie de pompare, alcatuita dintr-un rezervor tampon si o camera tehnologica in care va fi prevazut 

u un grup de pompare complet echipat, avand: 2+1 pompe cu convertizor de frecventa, cu Qpompa=5 

l/s si Hpompare=60 mCA, vane, clapeti de retinere, manometru, conducte inox, senzori lipsa apa, etc. 

Din punct de vedere constructiv, statia de pompare este o constructie din beton armat ingropata, 

alcatuita dintr-o cuva cu dimensiunile interioare (LxBxH) = 3,30m x 4,00m x 2,90m si o camera pentru  

echipamentele si instalatiile hidraulice, avand dimensiunile interioare (LxBxH) = 3,30m x 2,20m x 

2,90m. 

Stropirea suprafetelor de spatiu verde se va realiza partial cu aspersoare telescopice instalate 

subteran, pe suprafata plana a terenului, amplasate corespunzator pentru realizarea unei irigatii 

uniforme pe intreaga suprafata propusa iar in zona de taluz, vor fi prevazuti 46 buc. hidranti cu o raza 

de acoperire de 25 m fiecare, distribuiti corespunzator pentru acoperirea suprafetei deservite. 
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Din conducta principala se va realiza alimentarea cu apa a fiecarui grup de aspersoare (zona de 

irigatie cu electrovana). 

Fiecare zona de irigatie este alimentata, din conductele principale, prin intermediul unei vane cu 

deschidere/inchidere comandata electric (electrovana). Electrovanele se vor monta ingropat in camine 

de vizitare din polietilena. 

Comanda electrica de inchidere/deschidere a electrovanelor este data de panourile de control 

amplasate in apropierea fiecarei zone de irigatie in parte, la exterior, printr-un cablu de semnal ce se 

monteaza impreuna cu conducta de alimentare a fiecarei zone de irigatie in parte. 

Reteaua de cablu consta dintr-unul sau mai multe cabluri multifilare ce pornesc de la panoul central 

si transmit semnalul la bobinele electrovanelor instalate in teren. Numarul de conductori trebuie sa fie 

cel putin egal cu nr. de electrovane + 1 sau 2 fire de nul (comun). Firele de nul trebuie sa ajunga la 

toate electrovanele, iar firele calde trebuie sa aiba culori diferite pentru o mai usoara diferentiere a 

zonelor la operatiunile de montaj si intretinere. 

Conexiunile electrice la terminalele bobinelor electrovanelor se realizeaza in caminul de vizitare 

folosind conectori electrici impermeabili. 

Programul de irigatie consta din stabilirea orei de pornire, duratei de functionare si a perioadei de 

succesiune pentru fiecare robinet cu actionare electrica din sistemul de irigatie. Programul propriu-zis 

se realizeaza pe fiecare modul de comanda cu interfata grafica LCD. Fiecare modul de comanda 

instalat in caminul pentru robinete cu actionare electrica, stocheaza programul de irigatie care i-a fost 

transmis si transmite la randul sau prin cablu electric impulsuri de pornire/oprire pentru fiecare robinet 

cu actionare electrica la care este conectat, in conformitate cu orarul programat.  

Tubulatura cu diametrele De 50 mm si De 20 mm din care se realizeaza reteaua principala si 

secundara de distributie a apei se va monta ingropat in santuri la adancimea de minim 90 cm la reteaua 

principala si minim 40 la reteaua secundara iar latimea santului in care vor fi ingropate tevile este de 

minim 40 cm, in ambele variante, pe pat de nisip. In acelasi sant se va instala ingropat si Cablul de 

semnal pentru irigatii. 

Sistemul de irigatii automatizat este instalatie compusa din tubulatura de apa, electrovane, 

componente electrice si aspersoare/hidranti pentru irigat, destinat sa aduca aportul zilnic de apa 

necesar supravietuirii si dezvoltarii corespunzatoare a plantelor, in conditiile climatice locale. La 

alegerea solutiei s-a tinut seama de urmatoarele elemente: 

 Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesara functionarii corespunzatoare a 

aspersoarelor/hidrantilor amplasate/amplasati in orice punct al terenului. 

 Parametrii de pierderi de presiune dinamica si viteza apei pentru a nu provoca suprasolicitarea 

tubulaturii si echipamantelor de irigatii, peste parametrii garantati de producator. 

 Sa distribuie apa prin metoda aspersiei pe toata suprafata propusa a functiona ca spatiu verde, 

si fara a uda aleile mari din beton sau unde nu este necesara irigatia, cu un inalt grad de uniformitate 

pentru a reduce la minim consumul de energie si apa. 

 Sa asigure irigarea tuturor suprafetelor proiectate, conform cerintelor de mai sus, in timpul 

maxim alocat (maxim 14h pe perioada de noapte). 

 Sistemul sa poata opri automat irigatia in caz de precipitatii naturale cu o intensitate mai mare 

de 6 mm; 

 Irigarea tuturor spatiilor verzi sa poata fi programata unitar de catre utilizator de la un panou 

programator ce va fi instalat in zona unui spatiu tehnic existent, la exterior. Este necesar ca programele 

stocate in modulele de comanda sa nu poata fi modificate in mod neautorizat. 

Lungimea retelei de alimentare cu apa pentru irigatii va fi de cca. 6159 m si va avea un numar de 

hidranti de cca. 46 de bucati. 
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23. Desfiintari constructii  

Se vor desfiinta aleile existente, platformele betonate, scari pe taluz in suprafata de 39063.52 mp.  

Se propune desfiintarea a: 

 Denumire UM Cantitate 

1 Corp Iluminat buc 104 

2 Cos gunoi buc 9 

3 Banci buc 11 

4 Stalpi din beton buc 10 

5 Stalpi din lemn buc 1 

6 Stalpi din metal buc 28 

 

In amplasamentul proiectului exista constructii care urmeaza a se desfiinta prin grija beneficiarului, 

desfiintari care nu fac obiectul acestui proiect, insa le enumeram pentru a sublinia suprafetele ce se 

vor elibera in viitor de constructii, dupa cum urmeaza: 

  

 Constructie aflata vis a vis de locul de joaca de la elice in suprafata aprox de 340 mp 

 Constructie de la scarile de la elice- restaurant Captain Jack in suprafata de aprox 235 mp.  

 Restaurant Libertatea in suprafata construita de aproximativ 565 mp 

 Restaurant Summer in suprafata de 311 mp. 

 Foisor langa zidul mic in suprafata aproximativa de 65 mp. 

 Foisor gradene in suprafata de aprox. 87 mp. 

 Constructii zona bac, neintabulate, in suprafata aproximativa de 125 mp respectiv 95 mp.  

 Se va desfiinta constructia restaurantului Pescarus cu suprafata de aproximativ 1300 mp 

 

24. Sistemtizare verticala  ; 

Sistematizarea pe verticala a terenului in amplasament, se realizeaza prin asigurarea unor pante 

transversale, in vederea indepartarii rapide a apelor pluviale de la aleile pietonale spre spatiul verde. 

Sistematizarea verticala in cadrul incintei se va face prin realizarea unor interventii minime la 

nivelul solului referitoare la  decopertarile si etanseizarea excesiva a incintei, cu limitarea baltirii 

apelor pluviale, cat si pentru reducerea costurilor totale aferente cu amenajarea terenului. 

Prin sistematizarea pe verticala a terenului din amplasament se urmareste crearea unor pante 

transversale in jurul constructiilor, care sa asigure indepartarea rapida a apelor meteorice de la 

constructie spre exterior. 

 

25. Dotare cu mobilier urban 

In vederea realizarii tuturor obiectivelor propuse este necesara dotarea intregii suprafete cu mobilier 

urban: banci, cismele, cosuri de gunoi.  

  Mobilier urban     

1 Pergola LxlxH= 880x350x350 cm. buc 2 

2 Umbrar panza cu locuri de stat buc 15 

3 Ansamblu locuri de stat DECK buc 2 

4 Mobilier urban cos de gunoi buc 95 

5 Mobilier urban cos de gunoi selectiv buc 26 

6 Mobilier urban cismea buc 20 

7 Mobilier urban bolarzi stradal buc 47 

8 Mobilier urban banci tip 1 buc 144 
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9 Mobilier urban banci tip 2 buc 8 

10 Mobilier urban banci tip 3 buc 11 

11 Mobilier urban banci tip 4 buc 50 

12 Pavilion umbrar  buc 8 

13 Jardiniera plantari persoane cu dizabilitati buc 2 

 

Se vor amplasa si doua tipuri de umbrare modulare, prefabricate, in conformitate cu fisele tehnice, 

alcatuite din stalpi metalici ancorati in fundatii si zona superioara alcatuita din diferite materiale. 

Fundatiile vor fi izolate din b.a. C25/30, cu adancimea de fundare de -1.50m fata de cota terenului 

sistematizat. 

Incastrarea stalpilor metalici in fundatii se va realiza prin intermediul unor carcase de buloane de 

ancoraj M20 gr.4.6. 

Pavilionul umbrar se va amplasa in zona locului de joaca de la bac. Suprafata ocupata de stalpii 

metalici ai umbrarului este de 0.4 mp. 

Umbrarul cu panze este amplasat in zona monumentului Tatal si Fiul si suprafata construita a 

stalpilor este de 0.75 mp.  

Pe intreg parcursul pietonal se vor gasi: 

Carusel rotativ- 1 buc 

Dimensiune aprox. LXl*H: 180x180x70 cm 

Element de joaca pe arc- 2 buc 

Dimensiune aprox. LXl*H: 75x90x85 cm  

Scaun pe arc- 2 buc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiune aprox. LXl*H: 80x55x120 cm 

Trambulina- 1 buc 

 

Dimensiune aprox. LXl: 100x100 cm sau 

diametru 100 cm.  
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Balansoar- 2 buc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiune aprox. LXl*H: 195 x 25 x 75cm 

Leagan- 1 buc 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiune aprox.LXl*H:350x230x250 cm 

26. Amenajare puncte colectare gunoi 

Se propun 2 amplasamente (amplasate la BAC si in capatul dinspre APDM) pentru colectarea 

gunoiului selectiv ingropate cu cate 4 pubele. Aceste puncte de colectare vor fi dotate cu senzori de 

umplere si de comunicare cu dispeceratul Ecosal in ceea ce priveste defectiunile, incidentele stradale 

si nivelul de umplere a containerelor interioare. Platformele vor avea dimensiunea de 4.90mx 1.80m. 

Pubelele supraterane vor avea gura pentru introducerea gunoiului adaptata persoanelor cu handicap.  

Structura de rezistenta a cuvei va fi alcatuita din pereti structurali perimetrali de 25cm grosime si un 

radier de 30cm grosime, din beton armat in tehnologie monolita C25/30 – XC2. 

 

27. Crearea de facilitati pentru sprijinirea biodiversitatii din mediul urban 

Se propune amenajarea peisagistica a intregului areal prin crestere numarului de specii, cresterea 

catintitatii de carbon absorbite.  

Suprafata amenajata spatiu verde va fi de aproximativ 135715,28 mp. 

Din totalul de 1904 arbori identificati se vor elimina 900 arbori cu diametrul tulpinii mai mare sau 

egal cu 20 cm.  

Din arborii ce se vor elimina, un numar de 699 de arbori se elimina din cauza lucrarilor de utilitati 

publica, 117 au o stare de sanatate slaba, 44 au o stare de sanatate doar slaba si 40 sunt uscati.  

Pe un numar de 10 arbori maturi se vor instala adaposturi de lilieci. 

In vederea cresterii biodiversitatii se propune plantarea a unei serii de arbori, arbusti si plante 

perene.  

 

Nr. 

crt. 
Denumire populara 

Denumire 

stiintifica 
Buc. 

Inaltime 

la 

plantare 

(cm) 

Inaltime 

maxima 

(cm) 

Categorie 

1 Arbore de fier persan Parrotia persica 213 150 500-1000 arbore 

2 Abore globular catalpa Catalpa 

bignonioides 'Nana' 

32 100 300-500 arbore 

3 Artar american auriu Acer negundo 

Kellys Gold 

217 150 1000 arbore 

4 Artar globular Acer platanoides 

Globosum 

11 100 500 arbore 

5 Artar Norvegian Purpuriu Acer platanoides 

Crimson King 

186 150 1000 arbore 
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6 Brad argintiu hoopsii Picea pungens 

Hoopsii 

87 150 1000 arbore 

7 Cires japonez Prunus serrulata 

Kanzan 

86 150 500-1000 arbore 

8 Fag rosu sangeriu Fagus sylvatica 

Atropurpurea 

254 150 1000 arbore 

9 Ginco- arborele pagodelor Ginkgo biloba 50 150 2000-

3500 

arbore 

10 Pin bosniac Pinus leucodermis 51 80 1000 arbore 

11 Fag  auriu Fagus sylvatica 

Dawyck Gold 

248 150 1000 arbore 

12 Mesteacan purpuriu Betula pendula 

Purpurea 

185 150 1000 arbore 

13 Mesteacan  Betula pendula 220 150 1500 arbore 

14 Tisa Taxus baccata 120 150 1500 arbore 

15 Arborele Iudei Cercis siliquastrum 60 150 800 arbore 

16 Brad argintiu   Abies alba  30 150 1000 arbore 

17 Molid argintiu Picea pungens 30 150 1000 arbore 

18 Arborele de guma Liquidambar 

styraciflua 

50 150 1500-

3000 

arbore 

19 Chiparos de California Chamaecyparis 

lawsoniana 

70 150 300 arbore 

20 Arborele de matase Albizia julibrissin 120 150 600-1200 arbore 

21 Tei argintiu Tilia tomentosa  290 150 1500-

2100 

arbore 

22 Salcam rosu ornamental Robinia hispida 80 150 1000 arbore 

23 Salcam galben   Caragana 

arborescens 

120 150 400 arbore 

24 Salcam galben plangator Laburnum 

anagyroides 

100 150 600-800 arbore 

25 Magnolia mov Magnolia liliiflora 

nigra 

110 100 200-300 arbust-arbore 

  Total arbori 3020       

1 Trompeta cataratoare Campsis radicans 15 100 

/ 

planta 

cataratoare-

liana 

2 Glicina mov Wisteria sinensis 

Blue Sapphire 

15 100 

/ 

planta 

cataratoare-

liana 
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3 Caprifoi-mana Maicii 

Doamnului 

Lonicera japonica 

diverse var. 

15 100 

/ 

planta 

cataratoare-

liana 

4 Iedera Hedera helix 10 100 
/ 

arbust, multe 

varietati 

1 Chiparos albastru Chamaecyparis 

Law Van Pelts Blue 

90 80 800 arbust 

2 Ienupar argintiu Juniperus squamata 

Blue Carpet 

130 30 45 arbore 

3 Barcoace taratoare Cotoneaster 

horizontalis 

122 15 15-20 arbust 

4 Ienupar tarator Juniperus 

communis Green 

Carpet 

120 30 30-50 arbust 

1 Scumpie Cotinus coggygria 30 60 200-300 arbust 

2 Catina rosie Tamarix 

ramosissima 

30 60 200-300 arbust 

3 Catina ornamentala rosie Pyracantha Red 

Column 

30 80 200-300 arbust 

4 Magnolia galbena Magnolia denudate 

Yellow river 

25 80 200-300 arbust-arbore 

5 Cununita Spirea vanhouttei 25 80 200 arbust, multe 

varietati 

6 Iasomie Philadelphus 

coronarius 

25 80 200 arbust, multe 

varietati 

7 Hibiscus (zamosita) Hibiscus syriacus 20 80 200-300 arbust, multe 

varietati 

8 Mahonia Mahonia 

aquifolium 

25 80 200-250 arbust 

9 Dracila Berberis vulgaris 20 80 100-150 arbust, multe 

varietati 

10 Gutui japonez Chaenomeles 

japonica 

20 80 100-120 arbust 

11 Forsitia Forsythia 

intermedia 

20 80 200-250 arbust 

12 Deutzia Deutzia scabra 25 80 150-200 arbust, multe 

varietati 

13 Azalee japoneza rosie Azalea japonica 

Moederkensdag 

25 80 100-150 arbust 

14 Calin-bulgare de zapada Viburnum opulus 20 80 100-150 arbust, multe 

varietati 
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15 Dracila galbena Berberis thunbergii 

Aurea 

25 100 150 arbust 

16 Tuia aurie ovala Thuja 

orientalis Aurea 

Nana 

20 60 100 arbust 

17 Tuia globulara aurie Thuja occidentalis 

Golden Globe 

20 60 100 arbust 

18 Mar decorativ Malus Royalty 20 125 500-1000 arbust 

  Total arbusti 942       

1 Vinca Vinca sp. 300 10 / planta 

2 Cerceii doamnei Lamprocapnos 

spectabilis 

50 10 50 planta 

3 Lacramioare Convallaria majalis 30 bulbi 25 planta 

4 Spanz Helleborus sp. 50 radacina 45-60 planta 

5 Hortensia de gradina Hydrangea 

macrophylla 

100 50 100 planta 

6 Azalee Azalea indica 36 60 200-300 planta 

7 Rogoz variegat Carex morrowii 

Variegata 

217 15 30-50 planta 

8 Iarba ornamentala  Carex testacea 

Prairie Fire 

245 30 30-50 planta 

9 Barba Sarpelui Ophiopogon 

japonicus , 

Ophiopogon 

planiscapus niger 

321 15 20-30 planta 

10 Iarba albastra Festuca glauca 375 15 20-30 planta 

11 Nu-ma-uita caucazian Brunnera 

macrophylla 

25 30 30-50 planta 

12 Bujor Karl Rosenfield Paeonia lactiflora 

Karl Rosenfield 

30 30 50-100 planta 

13 Laur Ilex aquifolium 50 60 200-400 planta 

14 Crin de toamna Hosta ssp. 40 30 20-30 planta 

15 Lavanda Lavandula ssp. 273 30 50-100 planta 

  Total plante 2142       
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Conform tabelului de mai sus o data cu realizarea amenajarii se vor planta: 

Arbori 3020 

Arbusti 942 

Plante 2142 

 

Astfel la finalul implementarii pe amplasament vor exista: 

Arbori Total 4024 

Arbori existenti ramasi  1004 

Arbori propusi 3020 

Arbusti 942 

Plante 2142 

 

Arborii vor avea tutore. Inainte de inceperea montarii se va prezenta mostra in vedere aprobarii 

materialului. Fiecare arbore va avea sistem de aerare.  

Plantarea arborilor inserati in dalaj se va face conform detaliului din partea desenata. Se va acorda 

o atentie speciala asupra cotei terenului inierbat de la baza trunchiului astfel incat aceasta sa fie 

deasupra dalajului. In acest fel se inlesneste tasarea solului prin calcare care duce la impermeabilizarea 

alveolelor de plantare si stagnarea apei in alveolele de plantare.   

 

Dupa plantare gazonul si solul de la baza arborilor se va aera/scarifica atat manual cat si cu utilaj 

special.  

28. Retele canalizare; curenti slabi; alimentare cu energie electrica (instalatie electrica 

pentru iluminat public, iluminat arhitectural, iluminat grupuri sanitare, foisoare, puncte de 

alimentatie publica);  
Se vor realiza retele de canalizare pentru obiectivele propuse. Se va realiza alimentarea cu energie 

electrica pentru iluminat public. Se vor prevedea facilitati pentru zonele unde se vor desfasura 

evenimente. 

Fig. 21. Exemplu amplasare arbore in paviment 
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Centralizator retea canalizare propusa aprox. 

(m) 

Gravitationa

la 

Refular

e menajera 

Refula

re 

meteorica 

949 546 1427 

2922 m 

Centralizator retea alimentare cu apa propusa 

aprox. (m) 

2652 m 

Centralizator retea irigatii propusa aprox. (m) 15956 m 

Centralizator retea electrica curenti tari propusa 

aprox. (m) 

88600 m 

Centralizator retea electrica curenti slabi 

propusa aprox. (m) 

14000 m 

 

 Sistem de alimentare cu apa  

Alimentarea cu apa potabila si in scop igienco-sanitar a obiectivelor existene in zona cat si a celor 

proiectate, se va realiza prin intermediul a doua rele de distributie a apei, cu functionare indepeent, 

bransate la conduc magistrala de alimentare cu apa OL + FN + Premo cu Dn 600 mm, situata pe traseul 

Bd. Marea Unire, aflaa in admiistrarea operatorului Apa Canal SA Galati. 

Reteaua de distributie a apei va fi realizata din conducte PEHD cu Dn 20-250 mm in lungime totala 

de 2652 m si va deservi platformele de alimentatie publica, nava Perseus, grupuri sanitare, cismele, 

fantani arteziene si un sistem de irigatii. 

Lungimea totala a retelei de apa de 2652 m este dimensionata conform tabelului de mai jos: 

 
Nr 

ctr 

Diametru conducta PEID 

(mm) 

Lungimea conductei (m) 

1 De 250 62 

2 De 225 163 

3 De 200 135 

4 De 125 1875 

5 De 110 81 

6 De 90 100 

7 De 40 112 

8 De 25 43 

9 De 20 77 

Prin aceste proiect se asigura alimentarea obiectivelor existente din zona studiata cat si a celor nou 

proiectate 

  Conducta noua, va alimenta atat nava Perseus cat si obiectivele propuse pe amplasamentul lucrarii, 

va urma, in mare parte, traseul conductei vechi (care va fi dezafectata ulterior) pana in caminul existent 

adiacent navei. 

 Pe traseul acesteia se vor mentine caminele existente, inlocuindu-se doar fitingurile si armaturile 

aferente acesteia (vane, contoare apa, etc.), in functie de necesitate si se vor executa doua camine de 

golire si doua de aerisire. 

Sistemul este impartit in doua tronsoane  
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Pentru racordarea obiectivelor propuse prin prezenta investitie se va executa un camin nou CV1 

care se va echipa cu o vana de sectionare din fonta Dn 200 mm (ce va deservi nava Perseus), o vana 

de sectionare din fonta Dn125 mm aferenta consumatorilor noi si apometre pentru racordarea 

obiectelor existente pe amplasament. 

Prin prezentul proiect se propune realizarea a 2652 m de retea de distributie apa potabila realizata 

din conducta de polietilena de inalta densitate PEID PE100 PN10, cu diametre exterioare cuprinse 

intre De250mm -De 20 mm, prevazute cu toate accesoriile necesare: 5 camine de vane echipate cu 

aerisitoare-dezaerisitoare, goliri, vane, in functie de necesitate. 

Reteaua de distributie se va realiza din polietilena de inalta densitate, PEID PE100 SDR17 PN10, 

datorita avantajelor pe care le confera acest material (usurinta in montare, usor de transportat, 

eliminarea fenomenului de coroziune, garantandu-se calitatea apei, durata mare de exploatare – 50 

ani, elasticitate mare – permite montarea in orice fel de terenuri, cu configuratii neregulate si corelarea 

traseului cu celelalte retele si bransamente existente, ca linii electrice, telefonie, gaze naturale, etc, ale 

caror trasee nu se pot determina decat in timpul executiei). 

Conducta de distributie apa se va ingropa cu respectarea adancimii minime de inghet de 1,0 m peste 

generatoarea superioara, cat si cu respectarea distantelor minime fata de retelele subterane existente 

(gaze, cabluri electrice, telefonice, etc.). 

Caminele de vane se vor executa din beton armat ce vor fi prevazute cu base si capace de acces din 

material compozit securizate. Caminele de vane vor fi hidroizolate, atat la interior cat si la exterior. 

Sapatura se va realiza 80% mecanizat si 20% manual, avand o latime de 0,80 m. Dupa realizarea 

si finisarea sapaturii se va aseza un pat de nisip de 10 cm grosime peste care se va poza conducta din 

PEID. Spatiul dintre conducta si peretii laterali ai santului se vor umple cu nisip, iar deasupra acestuia 

se va dispune un strat suplimentar de nisip cu grosimea de 20 cm.  

Traseul conductelor va fi semnalizat cu banda de marcaj din PVC cu insertie metalica, aplicarea 

acesteia facandu-se la 50 cm peste conducta. Compactarea umpluturii de pamant se va face manual in 

proportie de 20% si mecanizat pana la cota terenului amenajat. 

 

 Sistem colectare si transport ape uzate menajere 

Colecetarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si de la unitatile de alimentatie 

publica se va realiza prin intermediul a 5 colectoare de canalizare executate din conducte PVC-KG cu 

Dn 250mm, in lungime de 949 m, dupa care vor fi trimise sub presiune  prin intermediul a 5 statii de 

pompare ape uzate, catre reteaua publica de canalizare menajera situate pe traseul Bd. Marea Unire, 

aflata in administrarea operatoruluui Apa Canal SA Galati. 

In punctele de racord la reteaua publica de canalizare, vor fi prevazute 4 camine de vizitare.  

Apele uzate menajere provenite de la obiectele racordate vor fi colectate intr-un camin de racord si 

transportate pana la caminul de vizitare propus prin intermediul unei conducte PVC-KG, Dn 160 mm  

si PVC-KG, Dn 110mm SN8, in lungime totala de 150 m  

Sapatura se va face in santuri cu pereti verticali sprijiniti, 80% mecanic, 20% manual, avand o 

latime de 1,0 m, cu pante de minim 0,5%, conform normativelor in vigoare.. Pentru a impiedica 

degradarea peretilor si alunecarea terenului din vecinatatea transeei, acestea se vor sprijini cu ajutorul 

unor dulapi si spraituri metalice reglabile.  

Dupa realizarea si finisarea sapaturii se va aseza un strat de pietris, cu rol drenant, de 15 cm, apoi 

un pat de nisip de 10 cm grosime peste care se va poza conducta din PVC. In jurul tubului si pe o 

inaltime de 20 cm se va prevedea o umplutura de nisip, apoi umplutura din pamant sortat. Compactarea 

nu trebuie sa fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea tubului (GP 43-1999). Nu se admite folosirea 

echipamentelor de compactare medii sau grele decat pornind de la inaltimea de acoperire de 1 m (GP 

43-1999). 
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Caracteristici tehnice ale retelei de canalizare a apelor uzate menajere propuse a se realiza, 

astfel: 

Denumire colector 

canalizare 

Tronson (camine 

menajere_SPAU) 

Lungime colector Nr. Camine 

menajere 

CM1 CM6-CM1-SPAU1 222 6(CM1-CM6) 

CM2 CM7-SPAU2 102 3 (CM7- CM9) 

CM3 CM10-CM16-SPAU3 277 8 (CM10-CM17) 

CM4 CM18-CM21-CM23-

SPAU 4 

258 6 (CM 18- CM23) 

CM5 CM24-SPAU5 90 2 (CM24-CM25) 

TOTAL 949  

 

Datorita configuratiei terenului ce nu permite scurgerea gravitationala a apelor uzate, pana la 

caminul de vizitare de pe reteaua existenta, au fost prevazute statii de pompare care, prin intermediul 

unor conducte de refulare ape uzate, vor transporta apele menajere colectate. 

Pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut 5 statii de pompare, realizate din elemente din beton 

prefabricate, utilate cu pompe submersibile pentru ape uzate menajere. 

Tehnologic, statiile de pompare sunt echipate cu 2 electropompe (una activa si una de rezerva), 

instalatie de ventilatie naturala si tablouri electrice si de automatizare. 

Statiile de pompare vor fi echipate cu: 

- Pompe submersibile  1A+1R  inclusiv accesorile (sistemul de ghidaj, cot de refulare si set 

montaj cot, lant de ridicare pompa); 

- 1 vana sertar cu corp plat Dn250mm montata in pamant; 

- 1 tablou electric general si de automatizare; 

- Plutitori cu contacte electrice pentru comanda pompelor; 

- Instalatia hidraulica alcatuita din (conducte refulare, vane cu sertar pana si corp plat si clapete 

de sens); 

- Set accesorii pentru fiecare pompa (sistemul de ghidaj, cot de refulare si set montaj cot, lant 

de ridicare pompa); 

- Dispozitiv de ridicare pompe;  

- Filtru de retinere a mirosurilor. 

- Conducte de refulare din PEHD cu Dn 90 mm, in lungime de 546 m. 

Tabel caracteristici SPAU: 

Denumire SPAU Caracteristici tehnice Lungime conducte 

refulare (m) Q (mc/h) H (Mca) 

SPAU 1 3,6 45 113 

SPAU 2 1,2 25 240 

SPAU 3 8,2 40 80 

SPAU 4 4,2 25 63 

SPAU 5 1,5 20 50 

 

Coordonate stereo statii pompare ape uzate: 

SPAU 1 - X=737507.1120  Y=439795.7052 

SPAU 2 - X=738433.9725  Y=440629.6491 

SPAU 3 - X=738538.8212  Y=440721.5482 

SPAU 4 - X=737586.5635  Y=439881.7090 

SPAU 5 - X=737950.0058  Y=440223.3769 



76 

 
 

Instalatia hidraulica 

Instalatia hidraulica a statiei de pompare se va realiza din teava de inox Dn88,9x2mm. Pe fiecare 

refulare a pompei se vor monta: un clapet de retinere Dn80mm si o vana cu sertar pana si corp plat 

Dn80mm PN10.  

Prinderile dintre armaturi vor fi prevazute cu flanse si etansate cu garnitura EPDM, iar cele dintre 

teava si fitinguri (cot, teu) prin suduri.  

Trecerea conductelor de admisie apa uzata/refulare prin peretele statiei de pompare se face prin 

intermediul pieselor de etansare speciale. 

Instalatia de ventilatie 

Pentru asigurarea protectiei muncii in timpul interventiilor la instalatiile hidromecanice, statiile de 

pompare ape uzate s-a echipat cu instalatii de ventilare naturala. Instalatia de ventilare are ca scop 

reducerea concentratiei de gaze nocive sub limita admisa in spatiile de lucru.  

La nivelul intregii investitii s-a prevazut un ventilator mobil, ce va fi depozitat la un punct desemnat 

de catre Beneficiar. 

Inaintea inceperii interventiei in statia de pompare se va face o ventilare fortata cu un ventilator 

mobil si se va verifica obligatoriu concentratia de CH4 si CO2. Interventia se va face obligatoriu in 

formatie de cel putin 2 muncitori. In permanenta unul din muncitori se va afla deasupra pe placa. Se 

recomanda ca muncitorii care lucreaza in statie sa fie legati cu centura si franghie la indemana celui 

ramas afara. 

Pe conductele de aerisire de la nivelul statiilor de pompare se va monta cate un filtru cu carbune 

activ pentru retinerea mirosurilor neplacute. 

Instalatia de automatizare  

Statiile de pompare vor fi automatizate, cu scopul de a se asigura: 

– controlul intermitent al pompelor; 

– alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor; 

– semnalarea avariilor va fi realizata local, cu semnalizare sonora tip hupa si semnalizare optica 

colectiva de avarie. 

Functionarea electropompelor (2 bucati) se face automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, 

comenzile de oprire – pornire realizandu-se prin senzori de nivel.  

Automatizarea functionarii pompelor se face in functie de niveluri prestabilite in asa fel incat sa nu 

se produca mai mult de 6 porniri/opriri pe ora, la fiecare pompa. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare ape uzate 

Statiile de pompare vor fi racordate la reteaua electrica prin bransament la reteaua stradala. 

In cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, SPAU-rile vor fi alimentate cu un generator 

mobil de 15KVA, depozitat intr-un spatiu desemnat de catre Beneficiar. 

Conducte de refulare ape uzate  

Pentru transvazarea apelor uzate uzate se vor executa conducte de refulare in lungime totala de 

L=565 m din PEID PE100 SDR17 PN10 De90mm, montate prin sapatura deschisa. 

Sapatura se va face in santuri cu pereti verticali sprijiniti, 80% mecanic, 20% manual, avand o 

latime de 0,80m. 

Conducta se va poza cu generatoarea superioara sub adancimea de inghet de 1,0 m, pe un strat de 

nisip bine compactat de 10 cm. In jurul tubului  si pe o inaltime de 20 cm se va prevedea o umplutura 

de nisip, apoi umplutura din pamant sortat.  

Umplerea transeelor peste stratul de nisip se va face cu straturi de pamant de 20 cm grosime, 

compactate cu maiul (STAS 3051-91). Aceste straturi de umplutura se vor realiza din pamantul 

aluvionar provenit din excavatii, bine compactat, asigurandu-se un grad de compactare Dmed = 95 %. 
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Se va urmari ca stratul de sol vegetal sa nu fie amestecat cu pamantul aluvionar. El va putea fi 

folosit ca material de umplutura, doar la partea superioara a transeei, pentru refacerea orizontului 

vegetal superficial. Compactarea nu trebuie sa fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea tubului 

(GP 43-1999). Nu se admite folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele decat pornind de 

la inaltimea de acoperire de 1 m (GP 43-1999). 

 

 Instalatii sanitare – canalizare meteorica – pluviala. 

Apele pluviale convetional curate, provenite de pe aleile de promenada si pistele de pe faleza 

inferioara vor fi dirijate prin pante logitudinale si transversale catre spatiile verzi adiacente. 

Apele pluviale rezultate de pe aleile aferente falezei superioare vor fi preluate prin intermediul 

unei rigole trunghiulare din beton cu L=1861 M, amplasata la marginea trotuarului, ce va asigura 

dirijarea acestora in punctele de minim catre casiuri de descarcare din beton cu L 170 m, amenajate 

pe taluzul dintre faleza inferioara si cea superioara. 

 

Din casiuri apele vor fi descarcate in rigola din beton cu L=2026 m ce se va amenaja la baza 

taluzului aferent falezei inferioare, de unde vor fi dirijate  prin intermediul unor camere de cadere catre 

3 instaltii de tip separator de hidrocarburi , cu carcateristicile: debit nominal 50 l/s, debit total 250 l/s, 

capacitatea trapei de nămol 5 000 l, filtru coalescent cu posibilitatea de curățare fără demontare; 

dimensiuni Lx lx h= 3100x 2400x 2250 mm, destinate decantarii particulelor solide si retinerii 

irizatiilor, dupa care vor fi evacuate prin pompare in fluviul Dunarea prin intermediul a 3 guri de 

evacuare existente. 

Statiile de pompare vor fi echipate cu cate 2 electropompe 1A + 1R si conducte de refulare din 

PEHD cu Dn 90 mm, in lungime de 1427 m, avand urmatoarele caracteristici: 

 

Denumire SPAU Caracteristici tehnice Lungime conducte 

refulare (m) Q (mc/h) H (Mca) 

SPAU 1 20 25 710 

SPAU 2 20 20 597 

SPAU 3 20 25 120 

 

 Coordonate in proiectie STEREO 70 ale celor 3 guri de evacuare: 

 

Gura de evacuare X Y 

GV1 737536.7385 439777.2284 

GV2 738447.5861 440614.4029 

GV3 738556.2135 440701.2668 

 

Pentru o buna evacuare a debitelor uzate meteorice, se va acorda o atentie deosebita pantelor 

conductelor de scurgere si a colectoarelor orizontale, care vor fi in functie de diametrele conductelor 

conform STAS 1795-87 si a planselor de instalatii sanitare. 

Pentru interventii in caz de colmatare a conductelor, in imediata apropiere a vaselor closet, s-au 

prevazut piese de curatire. Piesele de curatire se vor monta la 0,80 m fata de nivelul pardoselii finite. 

Coloanele instalatiei de canalizare menajera se vor monta prin golurile practicate in plansee, in nise 

de instalatii. 

Conducta de ventilare a coloanelor de canalizare menajera se va prelungi peste invelitoare cu minim 

0,5 ml. 
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Conductele colectoare orizontale ale instalatiei de canalizare menajera se vor monta pe orizontala 

cu panta minima de i=2,0%. 

Legaturile de canalizare menajera de la obiectele sanitare la coloane se vor monta in grosimea 

peretilor si partial prin pardoseala. 

Instalatia de canalizare menajera va prelua apele pluviale deversandu-le la exterior in bazinul de 

retentie situata in dreptul fiecarui Casiu propus .  

Pentru interventii in caz de colmatare a conductelor, s-au prevazut piese de curatire. Piesele de 

curatire se vor monta la 0,80 m fata de nivelul pardoselii finite. 

Conductele colectoare orizontale ale instalatiei de canalizare menajera se vor monta pe orizontala 

cu panta minima de i=2,0%. 

Legaturile de canalizare menajera de la obiectele sanitare la coloane se vor monta in grosimea 

peretilor si partial prin pardoseala. 

 

Instalatii electrice 

Caracteristici electrice generale TEG 

 putere instalata: Pi = 437.00 kW; 

 putere absorbita: Pa= 355.00 kW; 

 putere maxima absorbita: Pmaxa = 355.00 kW; 

Alimentarea cu energie electrica din SEN 

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua furnizorului de energie electrica, prin 

intermediul unui post de transfomare.  

La reteau furnizorului se vor racorda tabloul electric general (TEG) care va alimenta tablourile 

electrice secundare de distributie T.DFx si tablourile electrice dedicate sistemului de iluminat T.ILx. 

Din cele 2 tablouri electrice de distributie se vor alimenta tablourile grupurilor sanitare, punctele 

de alimentatie (cantainerele de alimentatie publica), magaziile si chioscurile.  

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TN-C, separarea conductorului de protectie de 

neutru realizandu-se in tablourile electrice finale. 

Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative 

perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului.  

Pentru conectarea tabloului electric general la reteaua furnizorului de energie electrica se vor utiliza 

cabluri din aluminium, de tip ACYABY.  

Alimentarea si distributia se va realiza cu cabluri pozate in pamant, cu respectarea normativului 

NTE 007. 

Razele minime de curbura ale cablurilor trebuie sa respecte in cazul in care nu sunt indicate de 

unitatile producatoare pentru cablurile cu izolatie si manta din PVC armate sau nearmate sunt: 

 cu conductoare rotunde: 15 D; 

 cu conductoare sector: 20 D. 

Adancimea minima de pozare a cablurilor de energie electrica cu tensiunea nominala pana la 0,4 

kV va fi de min. 0,8 m. Cablurile se pozeaza in santuri, intre doua straturi de nisip de cca. 10 cm 

fiecare, peste care se pune folie avertizoare. Peste folia avertizoare se pune pamantul rezultat din 

sapaturi, din care s-au indepartat prin greblare, corpurile care ar putea deteriora cablurile. 

Distanta minima pe orizontala intre cabluri pozate in pamant (dupa caz) cu tensiunea de 1-20 kV, 

va fi de 7 cm. Distanta se mareste la 25 cm in cazul cablurilor monofazate pozate in trefla (MT). 

Durata maxima a intreruperii cu energie electrica, de la sistemul de alimentare extern va fi conform 

caracteristicilor consumatorului si a solutiei de alimentare obtinute prin avizul de racordare. 
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Sistemul de iluminat general  

 Pentru stabilirea solutiei si dimensionarea sistemului de iluminat s-a avut in vedere 

respectarea urmatoarelor standarde: 

• SR EN 13201-2015 „ Iluminatul public – Partea 1 – Selectarea claselor de iluminat” 

• SR EN 13201-2016 „ Iluminatul public – Partea 2 – Cerinte de performanta”  

• SR EN 13201-2016 „ Iluminatul public – Partea 3 – Calculul performantelor” 

Sistemele de iluminat situate in proximitatea malului apei – pentru obtinerea unui confort vizual 

optim fara poluare luminoasa. Distributiile luminoase performante si temperatura calda de culoare a 

luminii protejeaza mediul inconjurator, sprijina biodiversitatea si asigura performanta luminotehnica 

cu respect pentru natura. 

Aplicarea principiilor sustenabilitatii si a economiei circulare, ca parte a misiunii de a utiliza 

produse cu impact cat mai redus asupra mediului inconjurator. In opozitie cu economia liniara in care 

produsele sunt distruse sau aruncate la sfarsitul vietii lor, intr-o economie circulara acestea sunt incluse 

intr-o retea de valorificare prin care vor fi reutilizate, modificate sau reciclate. Acest lucru reduce 

semnificativ amprenta ecologica a iluminatului si contribuie la crearea unui viitor mai bun. Se 

urmareste evaluarea obiectiva si atenta a 12 criterii grupate in 5 categorii: performanta, intretinere si 

mentinere, reconditionare, dezasamblare non-distructiva, reciclare.    

Ajustarea culorii aparente a luminii de la inserat si pana la rasarit, pentru a proteja biodiversitatea 

si ritmul circadian al oamenilor. Temperatura de culoare a luminii poate varia intre 3000K si 2200K 

pe parcursul unei nopti, in corelare cu reducerea fluxului luminos si trecerea temporara la o clasa de 

iluminat inferioara, in timp ce distributia luminoasa ramane precisa. Schimbarea temperaturii de 

culoare a luminii se realizeaza prin intermediul sistemului de telegestiune. 

In viata unei asezari urbane, lumina a capatat noi valente pe langa cele de satisfacere a nevoilor de 

siguranta, securitate si confort; ea a devenit un mijloc de comunicare turistic si comercial, un 

instrument de marketing al orasului si al punctelor sale de atractie.  

Iluminatul la scara unui oras, sau cel putin a zonelor ce confera identitatea respectivului oras, 

trebuie sa corespunda pe de o parte criteriilor luminotehnice impuse de standardele in domeniu, iar pe 

de alta parte sa se ridice deasupra acestora. El trebuie sa realizeze o integrare intr-un intreg organic, 

de functionalitate si estetica – compromis optim intre criteriile luminotehnice si dimensiunea artistica.  

Opiniile referitoare la iluminatul urban s-au schimbat considerabil in ultimii ani. Iluminatul urban 

avea pana nu de mult un scop pur functional, dar astazi, aspectele estetice si de integrare in ambient 

au devenit din ce in ce mai importante. Lumina asociata unui ambient denota o functie simbolica sau 

reala, un punct de orientare, un punct vizual final, un obiect central intr-o panorama sau un creator de 

repere. 

CONFORTUL VIZUAL 

Ambientul luminos confortabil este influentat de distributia luminantelor atat in plan util, cat si in 

campul vizual al observatorului. Minimizarea importantei acestui criteriu de calitate duce la realizarea 

unor sisteme de iluminat necorespunzatoare cu efecte negative importante, precum fenomenul de 

orbire de inconfort si incapacitate, cu consecinte directe asupra capacitatii de utilizare in siguranta a 

unui spatiu. 

Iluminatul functional permite orientarea in conditii de siguranta a pietonilor si a participantilor la 

trafic si in acelasi timp aduce un sentiment de confort si bunastare. El actioneaza si ca un instrument 

de orchestrare a atentiei si reprezinta un mod eficace de a incuraja utilizarea spatiilor publice in 

colectivitate, pe timp de noapte. 

Prin directionarea precisa a luminii pe suprafete cu ajutorul distributiilor luminoase adaptate se 

evita risipa de energie electrica si se pastreaza la un nivel minim poluarea luminoasa. S-au utilizat 
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echipamente performante si eficiente energetic, controlate printr-un sistem inteligent de comanda 

pentru o buna flexibilitate obtinuta intr-un mod integrat si sustenabil. 

Pentru stabilirea solutiei de iluminat s-au stabilit urmatoarele situatii de calcul: 

Profil 1: 

 Configuratie drum: latime alee 2m + pista biciclisti 3m + pista alergare/role 2m; 

 Distanta intre stalpi: 17.50m 

 Amplasare stalpi: unilateral 

 Factor de mentinere global MF=0.8 

 Inclinare aparat de iluminat 0 – 15 grade 

 Inaltime stalp: aprox. 4.6m 

 Retragere stalp de la bordura: 0.4m 

 Temperatura de culoare LED: Tc = 3000K 

 Clasa sistemului de iluminat: C2/P3. 

Profil 2: 

 Configuratie drum: latime alee 6m + pista alergare/role 2.5m; 

 Distanta intre stalpi: 15.50m 

 Amplasare stalpi: unilateral 

 Factor de mentinere global MF=0.8 

 Inclinare aparat de iluminat 0 – 15 grade  

 Inaltime stalp: aprox. 4.6m 

 Retragere stalp de la bordura: 0.4m 

 Temperatura de culoare LED: Tc = 3000K 

 Clasa sistemului de iluminat: C2/P2 

Profil 3: 

 Configuratie drum: latime alee 3m; 

 Distanta intre stalpi: 23m 

 Amplasare stalpi: unilateral 

 Factor de mentinere global MF=0.8 

 Inclinare aparat de iluminat 0 – 15 grade  

 Inaltime stalp: aprox. 4.6m 

 Retragere stalp de la bordura: 0.4m 

 Temperatura de culoare LED: Tc = 3000K 

 Clasa sistemului de iluminat: P1. 

Profil 4: 

 Configuratie drum: latime alee 6m; 

 Distanta intre stalpi: 20m 

 Amplasare stalpi: unilateral 

 Factor de mentinere global MF=0.8 

 Inclinare aparat de iluminat 0 – 15 grade  

 Inaltime stalp: aprox. 4.6m 

 Retragere stalp de la bordura: 0.4m 

 Temperatura de culoare LED: Tc = 3000K 

 Clasa sistemului de iluminat: P1. 

Profil 5: 

 Configuratie drum: latime pista biciclisti 3m + pista alergare/role 2m; 

 Distanta intre stalpi: 19m 

 Amplasare stalpi: unilateral 
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 Factor de mentinere global MF=0.8 

 Inclinare aparat de iluminat 0 – 15 grade  

 Inaltime stalp: aprox. 4.6m 

 Retragere stalp de la bordura: 0.4m 

 Temperatura de culoare LED: Tc = 3000K 

 Clasa sistemului de iluminat: C2. 

Profil 6: 

 Configuratie drum: latime alee 4m + pista biciclisti 2.5m; 

 Distanta intre stalpi: 19m 

 Amplasare stalpi: unilateral  

 Factor de mentinere global MF=0.8 

 Inclinare aparat de iluminat 0 – 15 grade  

 Inaltime stalp: aprox. 4.6m 

 Retragere stalp de la bordura: 0.4m 

 Temperatura de culoare LED: Tc = 3000K 

 Clasa sistemului de iluminat: C2. 

Rezultate calcule luminotehnice, cantitati proiectate 

In regimul de functionare la 100% se obtin urmatoarele rezultate luminotehnice: 
Alee / Suprafata calc. Pista biciclisti Pista de alergare / role 

                  

                  

Em [lx] Emin 

[lx] 

Clasa Em [lx] U0 Clasa Em [lx] U0 Clasa 

7.7 2.59 P3 26.78 0.51 C2 21.25 0.51 C2 

13.88 8.08 P2 _ _ _ 20.6 0.49 C2 

16.03 7.9 P1 _ _ _ _ _ _ 

19.45 5.29 P1 _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ 21.39 0.43 C2 24.46 0.42 C2 

15.96 4.57 P1 24.65 0.42 C2 _ _ _ 

 

In calculele luminotehnice se utilizeaza un factor subunitar, numit factor de mentinere, care tine 

cont de deprecierea in timp a diferitelor componente ale sistemului de iluminat. Prin aplicarea 

factorului de mentinere in faza de proiectare se realizeaza, practic, o supradimensionare initiala a 

parametrilor luminotehnici proiectati. Factorul de mentinere este definit ca fiind raportul dintre 

iluminarea/luminanta produsa de sistemul de iluminat dupa o anumita perioada si 

iluminarea/luminanta produsa de sistem cand este nou. 

Factorul de mentinere utilizat in acest proiect este 0.8. 

Intregul sistem de iluminat va utiliza surse LED cu temperatura de culoare alb cald/neutru (WW), 

cu eficienta energetica ridicata si durata de viata extinsa, avand grad de protectie IP65 sau superior. 

Nivelurile de iluminare vor respecta cerintele normativelor SR EN 13201 pentru iluminatul rutier si 

pietonal si SR EN 12193 pentru terenurile de sport. Corpurile de iluminat si proiectoarele vor fi 

orientate si dimensionate astfel incat sa asigure confort vizual, sa reduca efectul de orbire si sa limiteze 

poluarea luminoasa.  

Sistemul de supraveghere video (CCTV) 

Sistemul CCTV are ca obiectiv principal cresterea nivelului de securitate in cadrul 

amplasamentului, prin monitorizarea continua a zonelor critice si asigurarea inregistrarii permanente 
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a evenimentelor. Arhitectura propusa utilizeaza camere IP alimentate prin ePoE (Extended Power over 

Ethernet) si o infrastructura de transmisie moderna, adaptata distantelor mari existente in obiectiv. 

Camerele de supraveghere sunt amplasate in teren, in zonele de interes ale beneficiarului, fiind 

selectate astfel incat sa ofere acoperire vizuala optima, inclusiv pe timp de noapte datorita iluminarii 

IR integrate. Alimentarea si transmiterea semnalului video se realizeaza prin cabluri FTP Cat.6A, care 

permit atat transportul datelor, cat si alimentarea echipamentelor pe acelasi traseu, eliminand 

necesitatea surselor locale si reducand costurile de instalare. 

Comunicarea dintre switch-urile de retea, amplasate in diferite puncte ale obiectivului, se realizeaza 

prin fibra optica single-mode, solutie necesara datorita distantelor mari dintre echipamente. Aceasta 

asigura o transmisie stabila, imuna la interferente electromagnetice si capabila sa transporte semnalul 

pe sute de metri fara degradare. 

Pentru protectia infrastructurii, cablurile montate in exterior sunt pozate subteran, la o adancime 

minima de 0,8 m fata de cota terenului amenajat, fiind instalate in tuburi de protectie adecvate (tub 

HDPE sau PVC), pentru a asigura protectie mecanica si rezistenta la factorii de mediu. 

Toate imaginile captate de camere sunt transmise in timp real catre punctul central de monitorizare, 

denumit „Dispecerat”, indicat de beneficiar. Aici se afla echipamentele de inregistrare (NVR / server 

de stocare), monitoarele de vizualizare si infrastructura necesara administrarii sistemului. In dispecerat 

sunt stocate toate fluxurile video, conform politicii de retentie agreate, cu posibilitatea redarii 

evenimentelor si extragerii de materiale video la nevoie. 

 

Tabel centralizator retele: 

Centralizator retea canalizare propusa aprox. (m) Gravitationala Refulare 

menajera 

Refulare 

meteorica 

949 546 1427 

2922 m 

Centralizator retea alimentare cu apa propusa 

aprox. (m) 

2652 m 

Centralizator retea irigatii propusa aprox. (m) 15956 m 

Centralizator retea electrica curenti tari propusa 

aprox. (m) 

88600 m 

Centralizator retea electrica curenti slabi propusa 

aprox. (m) 

14000 m 
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II.3. Localizarea proiectului 

II.3.1. Amplasamentul proiectului  

Din punct de vedere al localizarii geografice, amplasamentul proiectului se afla in intravilanul 

municipiului Galati. 

 

Fig. 22. Incadrarea in zona a proiectului 

II.3.2. Caracterizarea zonei de amplasare  

Caracterizarea topoclimatica  

Din punct de vedere topoclimatic, perimetrul investigat se incadreaza in climatul continental 

de campie, cu veri foarte calde si uscate si ierni geroase, marcate de viscole puternice dar si de 

intervale mai lungi sau mai scurte de incalzire si topire a stratului de zapada. Teritoriul judetului, 

implicit al municipiului Galati, apartine in totalitate sectorului cu clima continentala, partea 

sudica si centrala cu mai bine de 90% din suprafata incadrandu-se in tinutul cu clima de campie, 

iar extremitatea nordica reprezentand 10% din teritoriu in tinutul cu clima de dealuri. In ambele 

tinuturi climatice, verile sunt foarte calde si uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole 

puternice dar si de intreruperi frecvente provocate de curentii de aer cald si umed din S si SV, 

care determina intervale de incalzire si de topire a stratului de zapada. Precipitatiile atmosferice 

inregistreaza pe teritoriul judetului cele mai scazute valori din tara. Din punct de vedere tehnic, 

raionarea climatica a teritoriului national, incadreaza amplasamentul studiat in urmatoarele 

zone:  

 clima temperat continental,  
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 sector de provincie climatica cu influente de ariditate,  

 regiune climatica de campie,  

 topoclimat de vale, lunca si campie aluviala.  

 

Conditii geologice – geomorfologice – hidrografice  

 

Caracterizarea geologica 

Din punct de vedere geologic municipiul Galati se afla la contactul dintre partea de sud a 

Platformei Moldovenesti, cu fundamentul pretertiar afundandu-se in trepte spre sud si aria nord 

dobrogeana. Fundamentul este compartimentat printr-o serie de fracturi NV-SE, dispuse in 

culise, rasfirate spre N si S, unele si in prezent cu caracter activ dar sigur in pleistocen, cand in 

lungul unor astfel de fracturi, depozitele marine si de estuar s-au ridicat la 10-20 m deasupra 

reliefului actual, formand platforma asimetrica pe care sta municipiul Galati. Cuvertura 

sedimentara ce acopera soclul rigid are o grosime de aproximativ 3000 m fiind constituita din 

gresii, calcare nisipuri si pietrisuri de varsta paleozoica, mezozoica si tertiara, iar in suprafata 

apar numai cele mai recente formatiuni neogene, respectiv cele pliocene si cuaternare. Pliocenul, 

deschis in lungul vailor este alcatuit predominant din nisipuri si argile cu intercalatii subtiri de 

gresie peste care se dezvolta depozitele cuaternare in patru benzi paralele: sub malul Prutului, 

in zona Smardan-Odaia Manolache, Scheia-Negreia si Slobozia Conachi - Rediu. Dupa datele 

faunistice, aceste depozite fac trecerea de la pliocen la baza pleistocenului (villafranchian), in 

trecut ele fiind atribuite levantinului si paralelizate cu pietrisurile de Candesti din zona 

subcarpatica. Depozitele cuaternare cele mai vechi si anume, pleistocene, sunt reprezentate prin 

toate cele 3 etaje:  

 Pleistocenul inferior, ca parte superioara, cu grosimi de 25-50m a Stratelor de Poiana; 

 Pleistocenul mediu, reprezentat prin Stratele de Barbosi, reprezentat de argile, argile 

nisipoase si nisipuri cenusii si cafenii cu o bogata fauna de moluste de apa oligosalina, depozite 

ale stadiului paleoeuxinic al Marii Negre;  

 Pleistocenul mediu si superior, reprezentat prin depozite loessoide cu grosimi de 20-50m 

si caracterizat din punct de vedere litologic, prin depozite de prafuri nisipoase si prafuri argiloase 

cu concretiuni calcaroase si cu nivele mai argiloase, de culoare roscata, considerate ca 

paleosoluri.  

Pe baza resturilor de mamifere si a analizei nivelelor de sol fosil se considera ca formarea 

loessului a continuat din pleistocenul mediu pana la finele wurmianului.  

Tot pleistocenului superior ii sunt atribuite terasele inalte si medii ale Siretului. 

Holocenul ocupa arii intinse la dreapta Siretului, in lunca Prutului si in jurul promontoriului 

nord-dobrogean.  

Grosimea holocenului inferior in unele foraje depaseste 40m, fiind reprezentat in principal 

prin nisipuri fine si prafuri argiloase. Holocenul superior, dezvoltat in lunca raului Prut constituit 

din nisipuri, maluri si pietrisuri cu grosimi de 2-15 m, include si aluviunile recente si depozitele 

lacustre din lunca Dunarii si a Prutului.  

 

Caracterizarea geomorfologica  

Din punct de vedere geomorfologic, arealul in care este amplasat perimetrul studiat, apartine 

reliefului de podis fiind parte integranta din Podisul Dobrogean fiind situate in Podisul Dobrogei 

de Sud.  



85 

 
 

Faleza orasului Galati este situata la contactul dintre Campia Covurlui si Lunca Dunarii. 

Faleza, care insoteste Bulevardul Marea Unire a fost initial un mal inalt, de peste 30 m, aproape 

vertical, erodat continuu de fluviul Dunarea. 

Ea a fost amenajata cu ocazia lucrarilor de constructii ale orasului modern (ISPIF 1965), 

reprezentand unul dintre cele mai importante obiective turistice din Galati.  

Cele doua trepte - Faleza superioara si Faleza inferioara au fost construite pe extremitatea de 

sud a platformei de loess, care prezinta o inclinatie de la NV la SE, cu diferente apreciabile de 

cota. 

Faleza se intinde pe o lungime de aproximativ 4,4 kilometri, paralel cursului Dunarii. 

Diferenta maxima de altitudine intre cele doua trepte este de aproximativ 40 m, iar panta este 

amenajata din lac in lac, fiind imbracata cu un strat de vegetatie. 

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata se situeaza in partea de sud a Podisului 

Moldovenesc si anume in Campia Covurlui, care este formata dintr-o asociere de platforme de 

loess ce coboara in trepte spre valea Siretului.  

Faleza orasului Galati este situata la contactul dintre campia Covurlui si lunca Dunarii. 

Fragmentarea campiei mai accentuata spre sud este data de vaile Suhurlui, Lozava, Moldana, 

Malina si Covurlui ai caror versanti si maluri abrupte domina lunca Siretului si Prutului modelate 

de procesele torentiale.  

Sesul aluvial al raului Siret reprezinta impreuna cu lunca Prutului inferior, cea mai coborata 

treapta de relief din judetul Galati, avand altitudinea de aprox 2,70 m fata de nivelul Marii Negre.  

Campia Covurlui, cu terasele cuprinse in ea se caracterizeaza prin scaderea ponderii 

versantilor si cresterea suprafetelor inter-fluviale cu pante din ce in ce mai mici catre S si SV. 

Din acest motiv si arealul de desfasurare a proceselor geomorfologice actuale este cu mult mai 

restrans, cu toate acestea intensitatea acestora mentinandu-se destul de ridicata datorita 

rezistentei reduse a formatiunilor geologice, reprezentate in principal de nisipuri si argile si 

inclinarii accentuate a versantilor.  

In lungul acestora, procesul predominant ramane tot eroziunea de suprafata, a carei activitate 

maxima se inregistreaza in lunile de la inceputul verii cand ploaia si apa scursa de pe versant 

transporta de pe suprafetele lipsite de vegetatie, mari cantitati de sol, insotite mai ales pe malul 

Prutului si in bazinele superioare ale vailor care brazdeaza campia, de procese de ravenare a 

caror frecventa si intensitate sunt insa mult mai mici decat in zona colinara de la Nord. 

Desi izolate, alunecarile de teren afecteaza o parte a versantilor vailor. 

Municipiul Galati este amplasat pe extremitatea de sud a platformei de loess, inclinand de la 

NV la SE, cu diferente de cota apreciabile.  

In timp ce la NV, in zona Combinatului Siderurgic intalnim cote de 65 - 70 m, mai spre est, 

intre strada Brailei si bd. Gheorghe Cosbuc, inaltimea dominanta este in jur de 50m, coborand 

treptat la 40 m pe strada A. Cernat si ajungand in dreptul Navelor la mai putin de 10 m. Astfel, 

zona Portului este amplasat pe lunca Dunarii, orasul vechi pe terasa si orasul modern, inclusiv 

Combinatul Siderurgic, pe zona colinara grefata pe platforma depozitelor loessoide. 

 

Caracterizarea hidrografica  

Reteaua hidrografica a judetului Galati este bine dezvoltata si cuprinde:  

• ape curgatoare: - paraie (Corozel, Tecucel, Suhurlui, Geru, Malina, Catuta etc) - rauri (Siret 

cu afluentul Barlad, Prut, Chineja) - fluviul Dunarea;  

• ape statatoare: lacuri cu origini si dimensiuni diferite (balti de lunca, limanuri fluviatile: 

Brates, Catusa, Malina, Lozova, si lacul de acumulare Movileni pe Siret) 

• ape subterane (freatice si captive).  
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Ape curgatoare  

Pe sectorul judetului Galati, cea mai importanta artera hidrografica este reprezentata de 

fluviul Dunarea, care curge pe o lungime de 22 km, intre confluenta cu raul Siret si confluenta 

cu raul Prut. 

Latimea albiei minore este de 770 metri.  

Cota cea mai ridicata a Dunarii a fost atinsa in 2010 cand digul de protectie din Valea Orasului 

a inceput sa crape, masurand 768 de cm, iar cea mai scazuta in 1921 cand a masurat 48 de cm.  

Municipiul Galati, situat in zona estica a Romaniei este situat pe malul stang al Dunarii, in 

cea mai mare si mai importanta "adunare a apelor" din tara, la confluenta raurilor Siret (la vest) 

si Prut (la est) cu Dunarea (in sud).  

Apele curgatoare se incadreaza astfel, in est sub influenta bazinului hidrografic al raului Prut 

si al raului Siret in vest.  

Siretul este raul interior cu cel mai mare bazin hidrografic si debit din Romania (222 mc/s) si 

strabate judetul de la nord la sud, confluenta cu Dunarea fiind la sud de orasul Galati.  

Cursul Siretului este caracterizat de numeroase meandre si o lunca larga acoperita cu zavoaie. 

In albie, care uneori depaseste latimea de 100 de metri apar ostroave/insule atunci cand apele 

sunt scazute.  

Prutul curge la est de municipiul Galati, are un debit mediu de 85,5 m/s si maluri asimetrice. 

Chineja este un parau care curge pe un brat parasit al Prutului, iar apele Chinejei se varsa In 

Lacul Brates.  

Toate aceste artere hidrografice prin caracteristicile lor deosebite au contribuit la dezvol tarea 

portului Galati, cel mai mare port fluvial al Romaniei. 

 

Principalul corp de apa de suprafata din zona proiectului este RORW14.1_B4 Dunarea 

Chiciu-Isaccea. 
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Fig. 23. Harta retelei hidrografice din zona proiectului 

 

Fluviul Dunarea Isaccea – Sulina, Categoria corpului de apa- HMWB-RW, Tipologie corp de 

apa- RO14CAPM, Codul corpului de apa de suprafata- RORW14.1_B4, Stare/Potential (S /P)- P, 

Starea ecologica/potentialul ecologic (FB, B, M, S, P)- M. (cnf. ABADL-Planul-de-Management- 

actualizat 2016-2021-ANEXE). 

Starea chimica a RORW14.1_B4 a fost evaluata in anul 2013 ca fiind buna (2) si cu o stare chimica 

buna asteptata in 2015. De asemenea, obiectivul de mediu reprezentat de potentialul ecologic era 

caracterizat ca fiind bun. (cnf. ABADL-Planul-de-Management- actualizat 2016-2021-ANEXE). 

Ape subterane 

Pentru studiul de fata, din punct de vedere al acumularilor de apa subterana, intereseaza apa 

freatica care este inmagazinata in orizonturi de pietrisuri si nisipuri, prin infiltrarea apelor din 

precipitatii, topirea zapezii, cat si din apele din reteaua hidrografica, formandu-se straturi 

acvifere intinse sau locale situate la adancimi de 10-40 m. 

In urma analizei spatiale efectuate a rezultat ca amplasamentul analizat se suprapune cu 

urmatoarele corpuri de apa subterana: RODL10 Dobrogea de Sud si RODL06 Platforma Valaha 
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Fig. 24. Localizarea proiectului fata de corpurile de apa subterana 

 

Corpul de apa subterana ROPR04 - Campia Tecuciului.  

In urma analizei datelor de chimism pentru perioada 2018-2020 se observa ca in cazul corpului 

ROPR04 se mentine starea calitativa slaba ca urmare a depasirilor semnificative ale standardului de 

calitate inregistrate la azotati, pe o suprafata mai mare de 20% (>20%) din suprafata intregului corp 

de apa subterana. Aceste depasiri se pot datora agomerarilor umane fara sisteme de canalizare si 

epurare si a zootehniei dezvoltate in zona. 

Starea cantitativa si chimica a corpului de apa subterana ROPR04 Campia Tecuciului sunt dupa 

cum urmeaza: Stare cantitativa – buna si Starea chimica – slaba. 

In urma evaluarii din punct de vedere al tendintei in concentratiile principalilor indicatori de poluare 

si a inversarii de tendinta pentru perioada 2000-2020 pentru corpul de apa subterana ROPR04 s reiesit 

o tendinta de crestere inalt semnificativa la NO2, PO4 si NO3 si fara inversare a tendintei pentru 

corpurile de apa subterana gestionate de ABA Prut-Barlad. 

Asemanator cu evaluarea starii chimice a corpurilor de apa subterane din Planul de Management 

anterior, se constata mentinerea starii slabe datorita indicatorului azotati pentru corpurile de apa 

subterana ROPR04, ROPR06 si ROPR07, a caror stare ar putea fi deteriorata doar temporar. Se 

constata tendinta crescatoare a parametrului azotat doar in cazul corpului de apa subterana ROPR04. 

Avand in vedere caracteristicile specifice ale corpurilor de apa subterana si luand in considerare 

faptul ca dinamica acestora este mult mai lenta fata de apele de suprafata, este necesar un timp 
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indelungat pentru ca masurile de baza si suplimentare aplicate sa isi produca efectele asupra starii 

acestora. In urma actualizarii presiunilor si impactului asupra corpurilor de apa subterana din spatiul 

hidrografic Prut-Barlad, 3 corpuri de apa subterana (ROPR04, ROPR06, ROPR07) sunt la risc de a nu 

atinge starea chimica buna. Masurile de baza nu au fost suficiente, fiind necesare aplicarea de masuri 

suplimentare, dar din cauza conditiilor naturale de curgere si a poluarii istorice, este posibil ca aceste 

corpuri de apa sa nu atinga starea chimica buna in 2027, pentru acestea aplicandu-se exceptii de tipul 

4(4)(c) din DCA (Directiva Cadru Apa- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei). 

II.3.3. Localizarea proiectului in relatia cu ariile naturale protejate: 

Proiectul propus nu se intersecteaza cu arii naturale protejate.  

Distantele minime, masurate in linie dreapta, de la limita amplasamentului analizat pana la 

cele mai apropiate arii naturale protejate de interes national si comunitar sunt urmatoarele:  

 

- Cca. 2,9 km pana la limita comuna a RONPA0927 Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului 

Inferior si ROSPA0121 Lacul Brates 

- Cca. 3,4 km pana la limita RONPA0422 Rezervatia Naturala Locul fosilifer Tirighina-

Barbosi 

- Cca. 5,7 km pana la limita ROSPA0073 Macin-Niculitel 

- Cca. 5,8 km pana la limita comuna a ROSCI0105 Lunca Joasa a Prutului Inferior, 

ROSPA0121 Lacul Brates si a RONPA0927 Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior  

- Cca. 6,4 km pana la limita ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie 

- Cca. 7,6 km pana la limita comuna a ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior si 

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.  
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Fig. 25. Localizarea proiectului analizat fata de ariile naturale protejate de interes national 
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Fig. 26. Localizarea proiectului analizat fata de ariile naturale protejate de interes comunitar  

 

II.3.4. Localizarea proiectului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor 

Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului 

Arheologic National: 

 

In vecinatatea amplasamentului studiat se afla monumentul avand codul LMI GL-II-a-A-03066,  

resprezentand Biserica fortificata Sfanta Precista din Galati. Distanta dintre monument si limita zonei 

studiate este de aprox. 75 m.  
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II.3.5. Incadrarea in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic, 

corelarea functionala sub aspect hidrotehnic cu lucrarile existente sau programate in zona si 

analiza posibilitatilor de cooperare cu alte lucrari hidrotehnice sau hidroedilitare existente sau 

prevazute a se realiza in zona 

 

Bazinul hidrografic: Prut-Barlad  

Curs de apa: Dunare - cod cadastral: XIV – 1.000.00.00.00.0.  

Coordonator hidroedilitar: Administratia Bazinala de Apa PRUT – BARLAD Sistemul de 

Gospodarire a Apelor Galati 

Denumire si cod corp de apa de suprafata: fluviul Dunarea, Isaccea-Sulina, RORW14.1_B5  

Denumire si cod corp de apa freatica: Lunca si terasele raului Siret si a afluentilor sai, ROSI03  

Denumire si cod corp de apa de adancime: Estul Depresiunii Valahe, cod ROAG12 

Judetul: Galati, mun. Galati. 

 

II.3.6.  Regimul de folosinta a terenului in conformitate cu certificatul de urbanism 

Pentru prezentul proiect a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 547 din 18.05.2023 , 

prelungit in data de 28.04.2025 din care rezulta urmatoarele: 

 

Regimul juridic: 

Imobilele (terenuri si constructii) se afla in intravilanul municipiului Galati.  

Terenurile cu nr.cadastrale: 127572,108432, 108534,135772, 135771,106098, 108419, 

135795, 135794 si Aleea Faleza Dunarii nr.15 sunt proprietatea publica a municipiului Galati, 

asa cum rezulta din extrasele de carte Funciara  pentru informare eliberate de catre OCPI si HCL 

nr. 300/19.04.2022 ( adresa nr.92464/05.06.2022 –Birou Cadastru, Directia Patrimoniu). 

Fig. 27. Amplasare Zona protejata pentru Monumentul istoric Biserica fortificata Sfanta precita in relatie cu proiectul 

studiat. 
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Terenul cu numarul cadastral 105983 este proprietatea publica a Statului roman in 

administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii fiind concesionat catre Compania 

Nationala Administratia Dunarii Maritime SA Galati. 

Terenul si constructiile cu nr. cadastral 125886 sunt proprietatea publica a Statului roman in 

administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin R.A. AFDJ Galati.  

Terenul si constructiile cu nr.cadastral 102283 sunt proprietatea SC Eurotrans International 

SRL. 

Constructiile cu nr.cadastral 106098 – C1, C2 sunt proprietatea SC Protima Serv SRL. 

Conform Plan Urbanistic Zonal – Zone construite protejate, Investitia se realizeaza partial in 

zona construita protejata.  

Imobilele se afla partial in arie protejata de interes local, in zona de neconstruibilitate, in zona  

cu risc de inundabilitate si sunt in Registrul Spatiilor Verzi. 

 

Regimul economic: 

Folosinta actuala: Drum, teren curti constructii, constructii: 125886-C1-C4 - Pereu dane; 

102283 – C1- restaurant cu terasa neacoperita; 106098 – C1- Terasa acoperita, 106098 – C2-

Spatiu alimentatie publica. 

Destinatie admisa: UTR 32, Zona agrement Faleza Dunarii, CBFa- Subzona de tip central 

aferenta Falezei inferioare, V- Subzona spatiilor plantate, a amenajarilor si constructiilor Falezei 

Inferioare si a taluzului de racord; V2a- Subzona spatiilor plantate, a amenajarilor si 

constructiilor Falezei inferioare si a taluzului de racord; T1a – Subzona pentru piete urbane – 

arii urbane cu acces pietonal nelimitat si caracterpublic pronuntat; Ape; SIR 21b-Subzona pentru 

verzi cu acces public limitat sau nelimitat. 

 

Conform PUZ „Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru Faleza Dunarii Galati”, Municipiul 

Galati(august 2023): 

- CBf Subzona de tip central aferenta Falezei Dunarii, cu functiuni administrative, socio-culturale, 

comerciale si de alimentatie publica,H max = 5m. 

- IS – ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE Subzona de institutii si servicii publice situata 

in afara perimetrului Zonei Centrale. 

- T – ZONA TRANSPORTURILOR  

T1 Subzona piete urbane reprezentative  

T2 Subzona transporturi fluviale si activitati asociate acestora 

- V2 – ZONA SPATIILOR VERZI AFERENTE FALEZEI DUNARII Zona Falezei Inferioare si 

Superioare cuprinzand servicii, comert, dotari, parcuri de distractii (parcuri tematice: parc acvatic, 

sporturi nautice) 

- politici de zonare si de folosire a terenului; 

Conform PUZ „Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru Faleza Dunarii Galati”, Municipiul Galati 

(august 2023): 

CBf Subzona de tip central aferenta Falezei Dunarii, cu functiuni administrative, socio-

culturale, comerciale si de alimentatie publica,H max = 5m. 

ART. 2 UTILIZARI ADMISE  

(1) Alimentatie publica;  

(2) Spatii comerciale de mici dimensiuni  

(3) Dotari pentru intretinere si administrarea domeniului public, servicii administrative in legatura 

directa cu zona falezei (ex: functionarea Metalotecii Dunarii);  

(4) Activitati socio-culturale: teatru in aer liber, expozitii etc.;  
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(5) Monumente de for public (cu conditionari);  

(6) Grupuri sanitare;  

(7) Constructii aferente echiparii tehnico-edilitare pentru deservire locala;  

(8) Circulatii pietonale de tip promenada si circulatii pietonale de legatura  

(9) Spatii plantate, locuri de joaca pentru copii;  

ART. 3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI  

(1) In zonele de protectie a cursurilor de apa (20 m), in zone inundabile si in zonele de siguranta a 

cailor navigabile interioare (30 m) sunt permise lucrari de aparare impotriva inundatiilor si lucrari de 

consolidare si protectie a cailor navigabile interioare 

 

IS – ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE Subzona de institutii si servicii publice situata 

in afara perimetrului Zonei Centrale. 

ART. 2 UTILIZARI ADMISE  

(1) Institutii publice  

(2) Institutii, servicii si echipamente publice ale autoritatilor publice locale sau centrale 

(administratie, invatamant, sanatate, cultura, culte, agrement, sociale, alte functiuni similare).  

(3) Se admit functiuni de culte si anexe ale acestora: constructii pentru desfasurarea activitatilor de 

cult si pentru desfasurarea activitatilor cu caracter administrativ bisericesc.  

(4) Circulatii pietonale majore de tip promenada si circulatii pietonale  

(5) Spatii plantate.  

(6) Parcaje la sol, subterane si supraterane.  

(7) Constructii aferente echiparii tehnico-edilitare  

ART. 3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI – conditii impuse de autoritatea publica 

locala (1) Locuinte de serviciu  

(2) Comert/alimentatie publica  

(3) In zonele de protectie a cursurilor de apa (20 m), in zone inundabile si in zonele de siguranta a 

cailor navigabile interioare (30 m) sunt permise lucrari de aparare impotriva inundatiilor si lucrari de 

consolidare si protectie a cailor navigabile interioare 

T – ZONA TRANSPORTURILOR  

T1 Subzona piete urbane reprezentative  

T2 Subzona transporturi fluviale si activitati asociate acestora 

ART. 2 UTILIZARI ADMISE  

(1) Platforme de acostare, puncte de imbarcare / debarcare, infrastructura de tip portuar.  

(2) Distributia de carburanti pentru ambarcatiuni.  

(3) Constructii de aparare a malului  

(4) Functiuni de alimentatie publica, terase  

(5) Pontonane de promenada, agrement  

(6) Dane destinate portului comercial  

(7) Monumente de for public  

(8) Parcaje la sol.  

(9) Spatii plantate.  

(10) Lucrari de aparare impotriva inundatiilor si lucrari de consolidare si protectie a cailor 

navigabile interioare.  

(11) Constructii aferente echiparii tehnico-edilitare  

(12) Amenajari hidrotehnice  

ART. 3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI  

(1) Constructii administrative aferente platformelor de acostare/ infrastructurilor portuare  
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(2) Unitati de cazare aferente platformelor de acostare/ infrastructurilor portuare  

(3) Cladiri/ Servicii de interes general compatibile cu functionarea serviciilor de transport fluvia 

- V2 – ZONA SPATIILOR VERZI AFERENTE FALEZEI DUNARII Zona Falezei Inferioare si 

Superioare cuprinzand servicii, comert, dotari, parcuri de distractii (parcuri tematice: parc acvatic, 

sporturi nautice) 

ART. 2 UTILIZARI ADMISE  

(1) Constructii de utilitate publica (de exemplu: constructii ptr agrement, sociale, culturale)  

(2) Spatii plantate  

(3) Circulatii pietonale majore de tip promenada, circulatii pietonale de legatura si circulatii 

ciclabile din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate si accesul la 

activitatile permise  

(4) Amenajari pentru sport, joc si odihna  

(5) Grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere  

(6) Fantani, foisoare, spatii pentru belvedere  

ART. 3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI  

(1) Constructii usoare cu caracter provizoriu, amenajari, spatii comerciale, puncte alimentatie 

publica ce se vor realiza in baza unor studii de integrare peisagistica si studii geotehnice / expertize cu 

conditia ca suprafata acestora insumata sa nu depaseasca 10% din suprafata spatiului verde existent.  

(2) In zonele de protectie a cursurilor de apa (20,00 m), in zone inundabile si in zonele de siguranta 

a cailor navigabile interioare (30,00 m) sunt permise lucrari de aparare impotriva inundatiilor si lucrari 

de consolidare si protectie a cailor navigabile interioare. (3) Instalarea semnelor si semnalelor de 

navigatie 

II.4. Descrierea lucrarilor prevazute prin proiect 

Lucrarile de constructii prin care se va realiza obiectivul constau in:  

▪ desfiintarea pavajelor existente  

▪ desfiintarea foisoarelor existente si a constructiilor existente pe amplasament pe 

suprafata de interventie  

▪ terasamente (sapatura, umplutura, compactare, nivelare,etc.)  

▪  montare conducte  

▪ realizarea constructiilor  

▪ realizarea pavajelor noi  

▪ amplasarea mobilierului  

▪ realizarea lucrarilor la interior  

Fazele de lucrari cu volumul cel mai mare sunt sapaturile si umpluturile in functie de situatia din 

teren, sapaturile se vor executa manual in zona in care exista eventuale retele cat si panta si 

mecanizat in rest.  

Realizarea sapaturii se va face conform cotelor sistematizate.  

Pentru crearea pantelor de scurgere a apelor pluviale sunt necesare lucrari de umplutura de pamant, 

dar si lucrari de sapatura.  

Dupa terminarea tuturor lucrarilor (exterioare) se asterne pamantul vegetal in grosime de 10 cm care 

va fi insamantat cu gazon si udat pentru crearea spatiului verde. 

 

Lucrari de demolare ale obiectelor existente pe amplasament: 

 

Etape de executie pentru desfacerea pavajelor: 

 Demolarea aleilor pietonale existente cu degajarea molozului rezultat in afara incintei. 
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 Demolarea stratului suport al aleilor 

 Dezechiparea se va face dupa asigurarea tuturor masurilor de evacuare a materialelor si 

elementelor rezultate din demolare 

 Curatarea terenului natural, prin saparea mecanica si manuala, pe o grosime de 10 cm si 

depozitarea lui pe amplasament (pe o suprafata marginala pentru a nu impiedica desfasurarea 

lucrarilor) pentru a fi refolosit in amenajarea spatiului verde. 

 Resturile care nu se vor refolosi in interiorul santierului se vor colecta selectiv si se vor 

transporta la un centru de preluare a deseurilor cu care constructorul va avea contract. 

Se va tine cont a se folosi plase antipraf, si tot pentru a se evita praful, portiunile din alei care se 

demoleaza, vor fi stropite cu apa. 

 Se vor desface foisoarele de lemn existente si pergolele. 

Desfacerea ansamblurilor de pergole este necesara intrucat conformarea actuala a piatetei nu 

satisface nevoile actuale ale utilizatorilor, prezinta deteriorari si instabilitate structurala. 

 

Etape de executie pentru desfacerea ansamblurilor de pergole: 

 Demolarea jardinierelor existente cu degajarea molozului rezultat in afara incintei. 

 Demolarea propriu zisa a constructiei va incepe de la partea ascendenta si se va cobori catre 

baza acesteia; 

 Se vor scoate fundatiile – unde este cazul; 

 Toata activitatea de demolare se va desfasura numai in incinta imprejmuita. Pe masura 

desfasurarii demolarii, toate materialele rezultate care nu pot fi recuperate se vor transporta 

la un depozit autorizat; 

 Umecatrea drumurilor si obiectelor demolate; 

 Curatarea terenului natural, prin saparea mecanica si manuala, pe o grosime de 10 cm si 

depozitarea lui pe amplasament (pe o suprafata marginala pentru a nu impiedica desfasurarea 

lucrarilor) pentru a fi refolosit in amenajarea spatiului verde. 

 Resturile care nu se vor refolosi in interiorul santierului se vor colecta selectiv si se vor 

transporta la un centru de preluare a deseurilor cu care constructorul va avea contract. 

 

Lucrari de constructie: 

Lucrari de executie constructii- grupuri sanitare, spatii tehnice: 

 Realizare sapatura pentru fundatii 

 Realizare armatura si turnarea fundatiei 

 Realizarea instalatiilor exterioare 

 Realizare armatura placa sol si turnare beton placa pe sol 

 Realizare armatura stalpi si turnare beton stalpi 

 Realizare zidarie 

 Realizare armatura grinzi si planseu peste parter si turnare beton 

 Realizare inchideri cu tamplarie 

 Realizare termoizolatie 

 Realizare instalatii electrice 

 Realizare finisaje interioare si exterioare 

 Dotarea cu obiecte sanitare acolo unde este cazul 

 

Lucrari de executie constructii- punct comercial de mici dimensiuni: 

 Realizare armatura si turnare beton la placa pe sol 

 Realizare suprastructura metalica 
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 Realizare inchideri din panouri sanwich 

 Realizare inchideri din tamplarie 

 Realizare instalatii electrice 

 Realizare finisaje interioare si exterioare 

 

Lucrari de executie alei, skate park: 

 Realizare pat de balast 

 Realizare placa beton 

 Realizare sapa cu mortar uscat 

 Amplasare finisaje-granit, pavele etc 

 

Lucrari de executie pista biciclete: 

 Realizare pat de balast 

 Realizare placa beton 

 Asternere asfalt 

 

Lucrari de executie pista alergare si locuri de joaca: 

 Realizare pat balast 

 Asterenere strat nisip 

 Realizare placa beton armat 

 Turnare tartan 

 

Lucrari de executie lift zona elice 

 Realizare armatura si turnare beton fundatii 

 Realizare suprastructura metalica 

 Realizare inchideri din panouri de plasa 

 Realizare instalatii electrice 

 Montare lift 

 

Lucrari de executie trasee pietonale pe taluz din pietris stabilizat 

 Realizare lucrari de sapatura si umplutura pentru creearea pantelor de scurgere 

 Realizare lucrari de compactare 

 Asterenere strat din pietris 

 

Lucrari de executie retele exterioare 

 Realizare trasare lucrari 

 Realizare sapatura in santuri 

 Asterene strat de nisip 

 Pozare retele(apa, canalizare, electrice) 

 Asternerea pamantului in santuri 

 Compactare 

 

 Lucrari pentru amenajarea peisagistica 

Se propune amenajarea peisagistica pe toata suprafata spatiului verde de aproximativ 135,715.28 

mp(din care pentru V2 99 761.79 mp).  
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Avand in vedere lucrarile propuse prin proiect pentru realizarea obiectivelor si amenajarea 

peisagistica s-a procedat la inventarierea arborilor pe FALEZA DUNARII in zonele cuprinse in 

proiect. 

 

Pentru planificarea si desfasurarea lucrarii de inventariere a speciilor arboricole in spatiile 

prevazute pentru amenajare alei si spatii adiacente cuprinse in proiect, suprafata a fost delimitata in 7 

zone de lucru, de la est la vest, dupa cum urmeaza: 

 Zona 1 - Est Registrul Comerului – Trepte acces Zona Elice 

 Zona 2 -Trepte acces Zona Elice – Monument “Solid Fluid” 

 Zona 3 - Monument “Solid Fluid”-  Foisor (Amfiteatru) 

 Zona 4 - Foisor – Scari acces Mazepa 

 Zona 5 - Scari acces Mazepa – Monumente “Fructul Soarelui” si “Tata-fiu” 

 Zona 6 - Monumente “Fructul Soarelui” si “Tata-fiu” – Navrom Trecere bac- Vest 

S.C.Bratesul 

 Zona 7 - Faleza superioara 

 

In cadrul inventarierii efectuate in zonele de lucru, au fost mentionate detalii suplimentare de 

identificare: alee Dunare, alei secundare, baza taluz Faleza superioara, langa monument…., etc. 

ZONE DE LUCRU – INVENTARIERE ARBORI FALEZA DUNARII 

 Zona 1 - Est Registrul Comertului – Trepte acces Zona Elice 

 Zona 2 - Trepte acces Zona Elice – Monument “Solid Fluid” 

 
Fig. 28. Zone de lucru- Faleza Dunarii 

 

 Zona 3 - Monument “Solid Fluid”-  Foisor (Amfiteatru) 

 Zona 4 - Foisor – Scari acces Mazepa  



99 

 
 

 
Fig. 29. Zone de lucru- Faleza Dunarii 

 Zona 5- Scari acces Mazepa – Monumente “Fructul Soarelui” si “Tata-fiu” 

 Zona 6 - Monumente “Fructul Soarelui” si “Tata-fiu” – Navrom Trecere bac- Vest S.C.Bratesul 

 
Fig. 30. Zone de lucru- Faleza Dunarii 
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Fig 31. Zona 7 - FALEZA SUPERIOARA 

 

Descrierea metodei de inventariere si rezultate 
Lucrarea de inventariere a fost realizata cu respectarea criteriilor si recomandarilor DJM Galati, in 

cadrul etapei de evaluare a proiectului. 

Pentru identificarea arborilor inventariati, au fost inscrise in dreptul fiecarei specii codul speciei 

conform normelor tehnice silvice, denumirea populara, denumirea stiintifica, diametrul de baza 

(considerat diametrul masurat la inaltimea de 1,30 m de la sol), varsta,  starea de sanatate, amplasare 

(zona si  detaliu de identificare in cadrul zonei respective), observatii (in special cele privind starea de 

sanatate sau defecte ale arborilor respectivi). Estimarea diametrului de baza, a varstei si a celorlalte 

detalii tehnice ale arborilor inventariati s-a realizat pe baza observatiilor vizuale. 

Au fost inventariate toate exemplarele arborescente cu diametrul de baza mai mare de 6 cm. Nu au 

facut obiectul inventarierii exemplare cu diametrul de baza sub 6 cm, tufisurile izolate sau gardurile 

vii de arbusti ( in special portiuni intinse pe Malul Dunarii cu specii de Amorfa sau exemplare grupate 

sau izolate din genul Tuja, Buxus, Rosa, Juniperus). 

Situatia detaliata a exemplarelor si speciilor arborescente inventariate este prezentata in Anexa 

nr.1, anexele 2 si 3 prezentand centralizatorul pe specii si ponderea acestora in numarul total de arbori 

inventariati si un centralizator  al starii de sanatate a arborilor inventariati. In sinteza situatia se prezinta 

astfel:  

Anexele 1, 2 si 3 sunt anexate prezentului document. 

 Pe cele 7 zone de lucru delimitate, s-au inventariat un numar de 900 arbori, cei mai multi fiind 

in zonele 6 ( 38.7%) si 5 ( 21%). 

 Au fost inventariate 37 de specii diferite insa cele care au o pondere reprezentativa de peste 4% 

din numarul total al arborilor sunt doar din 7 specii : mojdrean ( 20.1%), cenuser sau fals otetar ( 

13.3%), plop cenusiu ( 5.6%), salcam ( 8,1%), corcodus (7,8%), dud (4,8%), artar american (3,9%), 
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salcie plangatoare (3,4%), tei argintiu ( 3,4%) si paltin de camp 3,0%. Se evidentiaza faptul ca aproape 

1/3 din arborii inventariati sunt din specii care nu au probleme in asigurarea regenerarii naturale ( 

mojdreanul, in special in zona Mal Dunare)  sau a celor care intra in categoria speciilor invazive ( 

cenuserul sau falsul otetar, care a ocupat suprafete compacte in zona de versant intre faleza inferioara 

si cea superioara). 

 In privinta starii de sanatate si a vitalitatii arborilor, cca.77.7% au o dezvoltare normala in timp 

de 13% au o stare de sanatate slaba si o dezvoltare lanceda, 4.9% au o dezvoltare foarte slaba si 4.4% 

sunt complet uscati. Din totalul arborilor inventariati, peste 15% au fost evidentiati la coloana 

observatii cu detalii privind defecte de structura si forma ( trunchi uscat, crapat, noduri, galme, stufos, 

regenerat din cioata uscata in prezent , trunchi retezat, scorburos sau putred, exemplare bifurcate sau 

infurcite) sau probleme de pozitie (inclinat, izolat, dominat) care nu asigura perspective de dezvoltare 

normala sau pot reprezenta potential pericol pentru siguranta oamenilor. 

II.5. Descrierea interventiilor pentru fiecare obiectiv in parte 

Interventii in cadrul fazei de constructie: 

 

 Realizarea organizarii de santier: 

Amplasarea panoului de identificare a organizarii de santier, cu dimensiunile 60x90cm,obligatoriu 

conform Legii nr. 50/1991, in care se vor specifica: beneficiarl investitiei,proiectantul general, firma 

de constructii care executa lucrarea sau regie proprie; numarul autorizatiei de construire; data inceperii 

lucrarilor termen de realizare a lucrarilor; 

Realizarea organizarii de santier cu amenajarea spatiilor de depozitare a materialelor de constructii, 

deseurilor, toaletei ecologice, racordarea la retelele de utilitati (apa, energie electrica, canalizare) care 

cuprinde: 

- Amplasarea baracilor pentru unelte si materiale precum si pentru personalul angajat 

- Realizarea imprejmuirii organizarii de santier 

- Realizarea marcajelor pentru delimitarea spatiilor de depozitare materiale 

- Amplasarea pichetelor PSI 

- Amplasarea grupului sanitar mobil 

- Realizarea racordului la utilitati pentru organizarea de santier: apa si energie electrica 

Pentru realizarea organizarii de santier nu sunt necesare lucrari de construire, aceasta se amanajeaza 

pe platforme betonate existente. 

 

Desfiintari: 

Se vor desfiinta aleile existente, platformele betonate, scari pe taluz in suprafata de 39063.52 mp.  

Se propune desfiintarea a: 

 Denumire UM Cantitate 

1 Corp Iluminat buc 104 

2 Cos gunoi buc 9 

3 Banci buc 11 

4 Stalpi din beton buc 10 

5 Stalpi din lemn buc 1 

6 Stalpi din metal buc 28 

 

 Realizarea lucrarilor de sistematizare- desfaceri pavaje existente: 

- Demontarea bordurilor, rigolelor sau a altor elemente de contur, daca este cazul. 

- Ridicarea pavelelor manual (cu dalta, ranga) sau mecanizat 
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- Colectarea materialelor neutilizabile pentru evacuare 

- Desfacerea stratului de nisip, balast sau fundatie, conform cerintelor situatiei existente. 

- Eliminarea deseurilor si pregatirea terenului pentru lucrari ulterioare. 

- Incarcarea, transportul si depozitarea sau evacuarea materialelor rezultate, conform normelor. 

 

 Realizarea lucrarilor de desfiintare ale foisoarelor si pergolelor existente: 

- Indepartarea invelitorilor, panourilor decorative 

- Demontarea pardoselilor din lemn sau alte materiale. 

- Demontarea treptata a elementelor structurale (stalpi, grinzi, contravantuiri), manual sau 

mecanizat. 

- Executarea lucrarilor de sus in jos pentru evitarea accidentelor. 

- Spargerea si indepartarea fundatiilor din beton sau a sistemelor de prindere in sol. 

- Separarea materialelor reutilizabile (lemn, metal) de deseuri. 

- Transportul si eliminarea materialelor neutilizabile la depozite autorizate. 

- Umplerea golurilor, compactarea terenului si nivelarea suprafetei. 

- Curatarea finala a amplasamentului. 

 

 Realizarea lucrarilor de instalatii electrice - montare cabluri, sapaturi si refacerea 

santurilor de pozare a cablurilor 

- Stabilirea traseelor de cabluri conform proiectului tehnic. 

- Marcarea pe teren a axelor santurilor si a pozitiilor de traversare. 

- Verificarea existentei altor utilitati subterane. 

- Realizarea sapaturilor manual sau mecanizat, la adancimea si latimea prevazute in 

proiect. 

- Depozitarea temporara a pamantului rezultat pe marginea santului. 

- Asternerea unui strat de nisip sau material granular pentru protectia cablurilor. 

- Nivelarea si compactarea stratului suport. 

- Pozarea tuburilor de protectie (PVC, PEHD etc.), dupa caz. 

- Introducerea si fixarea cablurilor electrice conform normativelor in vigoare. 

- Respectarea distantelor fata de alte retele subterane. 

- Montarea benzii avertizoare deasupra cablurilor, conform cerintelor tehnice. 

- Umplerea santurilor cu material rezultat din sapatura sau material corespunzator. 

- Compactarea stratificata a umpluturii pentru evitarea tasarilor. 

- Readucerea terenului la starea initiala (spatii verzi etc.). 

- Curatarea amplasamentului. 

- Verificarea continuitatii si integritatii cablurilor. 

- Punerea in siguranta a instalatiei pana la racordare si punere in functiune. 

 

 Realizarea lucrarilor de instalatii apa si canalizare-pozare conducte, sapaturi 

- Stabilirea traseelor conductelor conform proiectului tehnic. 

- Marcarea axelor santurilor pe teren. 

- Identificarea si protejarea utilitatilor subterane existente. 

- Realizarea sapaturilor manual sau mecanizat, la adancimea si latimea prevazute in 

proiect. 

- Depozitarea temporara a materialului excavat pe marginea santurilor. 

- Asternerea unui strat de nisip sau material granular pentru protectia conductelor. 

- Nivelarea si compactarea stratului suport. 
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- Montarea conductelor (PEHD, PVC, fonta etc.), conform proiectului si normativelor in vigoare. 

- Realizarea imbinarilor si racordurilor la camine sau retele existente. 

- Asigurarea pantelor corespunzatoare pentru canalizare. 

- Instalarea caminelor de vizitare, vanelor, hidrantilor sau pieselor speciale, dupa caz. 

- Executarea probelor de etanseitate si presiune pentru conductele de apa. 

- Verificarea scurgerii si a pantelor pentru canalizare. 

- Umplerea stratificata a santurilor cu material corespunzator. 

- Compactarea succesiva pentru prevenirea tasarilor. 

- Readucerea terenului la starea initiala (pavaje, asfalt, spatii verzi). 

- Curatarea finala a amplasamentului. 

 

 Realizarea lucrarilor de sistematizare- realizarea aleilor: 

- Delimitarea si semnalizarea zonei de lucru. 

- Stabilirea traseelor si cotelor aleilor conform proiectului de sistematizare. 

- Marcarea axelor, latimilor si limitelor aleilor pe teren. 

- Verificarea corelarii cu retelele de utilitati existente. 

- Indepartarea stratului vegetal si a materialelor necorespunzatoare. 

- Aducerea terenului la cota de fundare prevazuta in proiect. 

- Asternerea si compactarea stratului de balast/piatra sparta. 

- Asigurarea pantei pentru scurgerea apelor pluviale. 

- Montarea bordurilor sau a altor elemente de delimitare a aleilor. 

- Fixarea acestora in pat de beton, dupa caz. 

- Asternerea stratului de nisip sau mortar, conform tipului de finisaj ales. 

- Nivelarea suprafetei pentru montaj. 

- Montarea pavajului, dalelor, betonului amprentat sau altor materiale prevazute. 

- Taieri si ajustari locale pentru adaptarea la traseu. 

- Umplerea rosturilor cu nisip sau material specific. 

- Compactarea suprafetei pentru stabilizarea elementelor. 

- Curatarea zonei de lucru si indepartarea materialelor reziduale. 

- Verificarea calitatii executiei si a cotelor finale. 

 

 Realizare piste de biciclete 

- Delimitarea si semnalizarea zonei de lucru. 

- Stabilirea traseului si cotelor pistei conform proiectului. 

- Marcarea axelor, latimilor si limitelor pistei. 

- Corelarea traseului cu aleile, spatiile verzi si utilitatile existente. 

- Indepartarea stratului vegetal si a materialelor necorespunzatoare. 

- Asternerea balastului in strat uniform. 

- Umezirea si compactarea mecanica pana la obtinerea gradului de compactare 

cerut. Ducerea terenului la cota de fundare prevazuta. 

- Asezarea geotextilului peste stratul de forma, cu suprapuneri conform fisei tehnice. 

- Asigurarea continuitatii si stabilitatii materialului. 

- Asternerea balastului si compactarea stratificata. 

- Verificarea planeitatii si a cotelor finale. 

- Turnarea betonului pe suprafata pregatita. 

- Nivelarea si finisarea stratului, cu respectarea pantelor de scurgere. 

- Asigurarea timpului de intarire conform normelor. 
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- Asternerea betonului asfaltic BA 8 cu utilaje specifice. 

- Compactarea mecanica pentru obtinerea grosimii si texturii corespunzatoare. 

- Aplicarea vopselei verzi pentru marcarea pistei, conform proiectului. 

- Curatarea zonei de lucru. 

- Verificarea stratificatiei, cotelor si aspectului final. 

- Receptia lucrarilor conform documentatiei tehnice. 

 

 Trotuar adiacent Bulevardul Marea Unire si puncte belvedere 

-  Lucrari pentru trotuar 

       Etape de executie: 

1. Trasarea axelor si limitelor trotuarului. 

2. Decopertarea stratului vegetal si aducerea terenului la cota de fundare. 

3. Asternerea si compactarea stratului de balast. 

4. Montarea geotextilului. 

5. Executia fundatiei din beton C16/20. 

6. Aplicarea mortarului de poza M100. 

7. Montarea dalelor din beton si reglarea cotelor finale. 

8. Curatarea suprafetei si verificarea planeitatii. 

 

 -  Alei pavate cu piatra naturala (zona monumentului si belvederi) 

              Etape de executie: 

1. Pregatirea terenului si realizarea stratului de forma. 

2. Asternerea geotextilului si a stratului de fundatie din balast. 

3. Turnarea fundatiei din beton C16/20. 

4. Montarea pavajului din piatra naturala, cu respectarea desenului arhitectural. 

5. Curatarea si finisarea suprafetelor. 

-  Amenajari speciale – Monument „Fructul soarelui” 

- Pavare cu granit gri antracit si gri-alb pe suprafata de 313,66 mp  

- Amplasarea pe trotuar a unui totem cu insemnul „I love Galati”, pe fundatie proprie. 

 

-  Parapete si elemente de siguranta: 

1. Montarea unui parapet din aluminiu spre zona taluzului. 

2. Elemente verticale cu distanta maxima de 10 cm intre ele. 

           - Puncte de belvedere triunghiulare 

1. Pozitionate la 45 cm sub cota trotuarului. 

2. Intre trotuar si belvedere se realizeaza o jardiniera cu locuri de stat pe laturile 

3. lungi. 

4. Sezutul: lemn tratat. 

5. Balustrada din aluminiu, cu elemente verticale la max. 10 cm. 

6. Jardiniera si elementele structurale finisate cu tencuiala decorativa alba. 

           - Lucrari de consolidare – puncte de belvedere 

             Conform studiului geotehnic: 

a) Intre profilele P7–P12 (6 puncte de belvedere) 

1. Piloti forati tangenti 

2. Adancime: –35,00 m 

b) Intre profilele P6–P7 (2 puncte de belvedere) 

1. Piloti forati tangenti 
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2. Adancime: –20,00 m 

Rigidizare: 

1. Radier triunghiular din beton armat C25/30, grosime 80 cm, care constituie zona de belvedere. 

 

           - Platforme belvedere (intre profilele P7–P12) 

1. Doua platforme cu forma semicirculara in plan. 

2. Consolidare cu piloti forati tangenti Ø 1080 mm, adancime –35,00 m, dispusi conform 

geometriei platformei. 

3. Rigidizare superioara prin radier din beton armat C25/30, grosime 80 cm, care formeaza 

platforma de belvedere. 

 

 Realizarea Pistei de role 

- Delimitarea si semnalizarea zonei de lucru. 

- Trasarea traseului pistei conform proiectului. 

- Indepartarea stratului vegetal si a materialelor necorespunzatoare. 

- Aducerea terenului la cota de fundare prevazuta. 

- Asternerea balastului in strat uniform. 

- Umezirea si compactarea mecanica pana la gradul de compactare impus. 

- Asezarea geotextilului peste stratul de forma, cu suprapuneri conform fisei tehnice. 

- Asigurarea continuitatii materialului. 

- Asternerea si compactarea stratificata a balastului. 

- Verificarea cotelor si planeitatii. 

- Turnarea betonului si nivelarea suprafetei. 

- Asigurarea pantelor pentru scurgerea apelor. 

- Respectarea timpului de intarire. 

- Asternerea betonului asfaltic BA 8 cu utilaje specifice. 

- Compactarea mecanica pentru obtinerea grosimii si texturii corespunzatoare. 

- Aplicarea vopselei rosii pe intreaga suprafata a pistei. 

- Realizarea marcajelor pentru sensurile de deplasare si a marcajului separator axial, conform 

proiectului. 

- Curatarea amplasamentului. 

- Verificarea continuitatii stratului, a culorii si a marcajelor. 

- Receptia lucrarilor conform documentatiei tehnice. 

 

 Realizare Trasee pietonale pe taluz din pietris stabilizat 

- Delimitarea si semnalizarea zonelor de lucru. 

- Stabilirea traseelor aleilor conform proiectului de sistematizare verticala. 

- Marcarea axelor si latimilor aleilor. 

- Adaptarea traseelor la pantele naturale ale terenului. 

- Indepartarea stratului vegetal si a materialelor necorespunzatoare. 

- Modelarea terenului conform pantelor proiectate. 

- Asezarea geotextilului pe terenul pregatit, cu suprapuneri conform fisei tehnice. 

- Asigurarea separarii straturilor si a stabilitatii in timp. 

- Asternerea si compactarea stratului de balast. 

- Corectarea pantelor pentru asigurarea drenajului natural. 

- Amestecarea pietrisului cu liantul poliuretanic conform specificatiilor producatorului. 

- Asternerea uniforma a stratului si finisarea suprafetei. 
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- Asigurarea continuitatii si a planeitatii traseelor. 

- Curatarea zonei de lucru. 

- Receptia lucrarilor conform documentatiei tehnice. 

 

 Amplasare lift in zona Elice 

- Realizare Fundatii indirecte realizate cu piloti forati din beton armat 

- Pilotii vor fi solidarizati la partea superioara printr-un radier din beton armat, cu forma 

rectangulara in plan, asigurand transmiterea uniforma a incarcarilor catre terenul de fundare. 

- Realizare sistem structural spatial format din: 

- grinzi cu zabrele longitudinale 

- grinzi secundare transversale, contravantuite in plan 

- La partea inferioara se vor monta gratare metalice pentru calea de circulatie pietonala. 

- Grinzile cu zabrele longitudinale indeplinesc si rol de balustrada de protectie 

- Incastrarea stalpilor metalici in fundatii se va realiza cu carcase de buloane de ancoraj. 

- Fixarea se va face conform detaliilor de executie si normativelor in vigoare. 

- Amplasarea gratare metalice zincate pe calea de circulatie. 

- Realizare Protectia anticoroziva a structurii metalice,  

- Vopsirea finala a elementelor metalice in culoarea rosie. 

- Montajul liftului panoramic si efectuarea probelor functionale. 

- Curatarea amplasamentului si predarea obiectivului. 

 

 Realizare scari pe taluz intre faleza superioara si inferioara si pasarela metalica 

Scari prevazute: 

- SCARA 1 – zona Skate Park 

- SCARA 2 – zona Skate Park 

- SCARA acces Monument „Fructul Soarelui” 

- SCARA Receptor 

- Realizare infrastructura este alcatuita din elevatii cu talpi din beton armat, realizate in tehnologie 

monolita: indepartarea stratului vegetal; sapatura la cota de fundare; compactarea fundului sapaturii; 

turnarea elevatiilor si talpilor din beton armat; 

- Realizare structura din elemente prefabricate din beton, alcatuita din: doua grinzi prefabricate 

montate pe elevatiile din beton; trepte prefabricate; placi de podest prefabricate. 

- Slefuirea si tratarea cu impermeabilizant a treptelor 

- Realizare pasarela metalica: 

- Realizare fundatii indirecte cu piloti forati din beton armat 

- Realizare suprastructura: montare: stalpi metalici incastrati in fundatii; grinzi cu zabrele 

longitudinale; grinzi secundare transversale; contravantuiri orizontale. Pe structura portanta se 

monteaza gratare metalice pentru calea de circulatie. 

 

 Realizarea gradene si foisor 

- Realizare infrastructura: indepartarea stratului vegetal; realizarea stratului de fundare din pamant 

galben curat; compactare in regim de perna; 

- Realizare suprastructura din cadre de beton armat si grinzi de tip arcada; 

- Realizare acoperis si invelitoare; 

- Placari exterioare, finisaje exterioare; 

- Turnarea fundatiilor din beton armat, conform planselor de executie 
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 Realizare fantana arteziana 

- Realizarea a 4 cuve din beton armat: radier + pereti din beton armat, conform detaliilor de 

executie; 

- Realizare camera tehnica fantani arteziene in subteran si amplasare echipamente tehnice; 

- Realizare bransament apa, canalizare si electric; 

- Probe hidraulice si electrice; 

- Reglaj jocuri de apa si iluminat; 

- Programare automata functionare; 

- Curatare amplasament; 

- Punere in functiune si receptie finala. 

 

 Realizare zona delta   

- Realizarea traseului pietonal din lemn-amplasarea pe sol 

- Amplasarea mobilierului pentru locuri de stat si odihna 

- Amplasare pavilion din lemn pe fundatii isolate 

- Amenajare peisagistica- saparea gropilor, amplasarea plantelor, asternerea pamantului, 

irigarea plantelor 

- Tratarea si finisarea tuturor elementelor din lemn; 

- Verificarea stabilitatii traseului pietonal si a mobilierului; 

- Curatarea amplasamentului; 

 

 Realizarea locuri de joaca: 

- Realizare strat ba support pentru cauciucul turnat 

- Amplasare echipamente de joaca 

- Amplasare perete de catarare 

- Montarea si fixarea echipamentelor de joaca conform fiselor tehnice; 

- Verificarea stabilitatii si sigurantei fiecarui echipament; 

- Curatarea si pregatirea zonei pentru utilizare; 

- Receptia lucrarilor si predarea catre beneficiar. 

 Realizarea Skatepark 

- Trasarea amplasamentului si delimitarea zonei de lucru. 

- Decopertarea stratului vegetal si aducerea terenului la cota de fundare. 

- Compactarea terenului si realizarea stratului suport, conform cerintelor tehnice. 

- Realizarea platformei din beton armat, cu suprafata finisata special pentru rulare. 

- Turnarea pieselor de skatepark din beton monolit, cu forme adaptate elementelor 

specifice (rampe, platforme, muchii, treceri). 

- Asigurarea continuitatii suprafetelor si a tranzitiilor line intre elemente. 

- Finisarea suprafetelor din beton pentru obtinerea unei texturi netede, rezistente la uzura. 

- Eliminarea muchiilor periculoase si realizarea colturilor rotunjite. 

- Curatarea suprafetelor de rulare. 

- Verificarea calitatii executiei si a sigurantei elementelor. 

- Receptia lucrarilor si punerea in functiune a skatepark-ului. 

 

 Realizare zona pentru animale de companie 

- Realizarea infrastructura imprejmuire-pereti verzi cu fundatii isolate din ba. 

- Realizarea suprastrutura cu panouri din plasa bordurata 

- Plantari plante urcatoare 
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- Amplasare dotari si echipamente pentru animale 

 

 Realizare Punct Comercial de mici dimensiuni 

- Trasarea amplasamentului fiecarui punct comercial. 

- Sapaturi si pregatirea stratului suport. 

- Realizarea unei platforme din beton armat 

- Executia fundatiei continue perimetrale 

- Asigurarea planeitatii si a cotelor finale pentru montajul modulului. 

- Amplasare suprastructura, inchideri perimetrale, tamplarie, obiecte sanitare 

- Racordarea instalatiilor electrice si verificarea functionarii. 

- Testarea sistemelor de protectie si impamantare. 

- Curatarea amplasamentului si predarea fiecarui punct comercial pentru exploatare. 

 

 Realizare Magazie depozitare si grup sanitar. 

- Infrastructura 

- fundatii continue sub stalpi din beton armat, monolit 

- beton C25/30 – XC4 + XF1 

- fundare directa la cota prevazuta, dupa: 

- indepartarea stratului vegetal; 

- realizarea stratului de pamant galben curat compactat (perna). 

- Suprastructura 

- cadre din beton armat, monolit 

- beton C25/30 – XC1 

- stalpi lamelari: latime 20 cm, lungime 40–75 cm 

- centuri: 20 × 75 cm 

- planseu peste parter: placa b.a. 15 cm 

- Realizarea inchideri si compartimentari 

- Realizare acoperis terasa si sistem hidrotermoizolator 

- Termoizolare fatade 

- Realizarea finisaje interioare si exterioare 

- Realizare racorduri apa, canalizare si energie electrica 

- Amplasare obiecte sanitare. 

 

 Realizare reparatii Statie pompare si post trafo existent 

- Protejarea echipamentelor, usilor, ferestrelor, grilelor de ventilatie si a elementelor 

   electrice/tehnologice. 

- Indepartarea zonelor cu tencuiala desprinsa/degradata. 

- Curatare mecanica a suprafetelor (praf, depuneri, eflorescente), spalare unde este     necesar. 

- Refacerea zonelor degradate (reprofilari, plombe, colturi). 

- Remedierea fisurilor (deschidere, curatare, chituire cu materiale compatibile). 

- Egalizarea suprafetelor pentru obtinerea unui suport stabil. 

- Aplicarea tencuielii decorative in culoare alba, conform fisei tehnice (granulatie, consum, conditii 

meteo). 

- Finisare uniforma pe intreaga suprafata a fatadelor. 

- Realizare pereti verzi cu: 

- Realizarea infrastructura imprejmuire-pereti verzi cu fundatii isolate din ba 

- Realizarea suprastrutura cu panouri din plasa bordurata 
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- Plantari plante urcatoare 

 

 Realizarea unui sistem de irigatii 

- Statia de pompare pentru irigatii 

o sapaturi generale si locale 

o realizarea radierului, peretilor si placii din beton armat; 

o hidroizolarea elementelor in contact cu solul; 

o realizarea golurilor pentru conducte si cabluri; 

o refacerea terenului deasupra constructiei. 

o echiparea statiei de pompare 

 

- Reteaua de distributie a apei 

 

o Reteaua principala: conducte PEHD De 50 mm, pozate ingropat la min. 90 cm adancime. 

o Reteaua secundara: conducte PEHD De 20 mm, pozate la min. 40 cm 

o adancime. 

o Latimea minima a santurilor: 40 cm. 

o Conductele se vor aseza pe pat de nisip, cu refacerea stratificata si compactata a umpluturilor. 

o In acelasi sant se va monta si cablul de semnal pentru irigatii. 

o Zone de irigatie si echipamente de udare 

o Amplasare aspersoare subterane 

o Amplasare hidranti pentru irigare 

- Probe de presiune si etanseitate ale retelei; 

- Reglaj aspersoare si verificare raze de udare; 

- Testare functionare statie de pompare si automatizari; 

- Programare initiala a sistemului; 

- Refacerea completa a terenului si punerea in functiune. 

 

 Realizare puncta colectare gunoi 

- Trasarea amplasamentelor conform planului de situatie 

- Delimitarea si semnalizarea zonelor de lucru. 

- Decopertarea stratului vegetal si sapaturi la cotele de proiect. 

- Executarea sapaturilor pentru cuvele ingropate, la dimensiunile si adancimile prevazute. 

- Curatarea si compactarea fundului sapaturii. 

- Realizarea stratului de egalizare (unde este prevazut). 

- Realizare: radier din beton armat cu grosimea de 30 cm si Pereti structurali perimetrali 

din beton armat, 25 cm grosime. 

- Aplicarea sistemelor de hidroizolare exterioara a cuvelor (conform proiectului). 

- Protejarea hidroizolatiei inainte de umpluturi. 

- Realizarea umpluturilor perimetrale stratificate si compactate. 

- Montarea containerelor/pubelelor ingropate in cuvele realizate. 

- Montajul partilor supraterane (guri de introducere, capace), la cote corecte. 

- Asigurarea accesibilitatii pentru persoane cu handicap la gurile de introducere. 

 

 Realizare Consolidare scari elice 

- Organizarea santierului si delimitarea zonelor de interventie; 

- Protejarea zonelor adiacente si a elementelor care nu fac obiectul consolidarii; 
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- Asigurarea accesului controlat sub tronsoanele de scari. 

- Inlaturarea pamantului refulat de sub spatiile scarilor, pentru asigurarea accesului la 

stalpi si grinzi 

- Decopertarea pavajelor si hidroizolatiilor existente, puternic degradate, de pe toate 

suprafetele superioare ale placilor; 

- Demontarea elementelor de finisaj afectate. 

- Indepartarea betonului degradat/clivabil (beton de acoperire) de pe: stalpi; grinzi; placi 

(intrados si extrados); 

- Decopertarea betonului de acoperire pe stalpii ce urmeaza a fi camasuiti; 

- Practicarea golurilor tehnologice in placi pentru turnarea betonului de consolidare; 

- Curatarea armaturilor existente de rugina; 

- Curatarea suprafetelor de praf si impuritati. 

- Camasuirea stalpilor indicati in expertiza cu microbeton armat fara contractii (polimeric); 

- Introducerea armaturilor suplimentare conform detaliilor de executie; 

- Turnarea microbetonului prin golurile tehnologice prevazute. 

- Refacerea hidroizolatiilor placilor; 

- Refacerea pavajelor, treptelor si podestelor; 

- Refacerea finisajelor peretilor vizibili si a parapetilor; 

- Curatarea si aducerea ansamblului la starea finala de exploatare. 

 

 Realizarea fundatiilor pentru mobilier urban si amplasarea monilierului urban: 

banci, pergola, cimea etc 

- Delimitarea si semnalizarea zonelor de lucru. 

- Verificarea pozitiilor elementelor de mobilier conform planului de situatie. 

- Trasarea punctelor de fundare pentru fiecare obiect (banci, pergola, cismea) 

- Realizarea sapaturilor la dimensiunile si adancimile prevazute in proiect, in functie de 

tipul mobilierului. 

- Curatarea si compactarea fundului sapaturilor. 

- Turnarea fundatiilor din beton simplu sau beton armat, dupa caz, cu respectarea cotelor si a    

pozitionarii elementelor de ancorare (buloane, placi metalice). 

- Fixarea mobilierului pe fundatiile realizate, prin prinderi mecanice sau ancorare in beton. 

 

 Montarea corpurilor de iluminat 

- Delimitarea si semnalizarea zonei de lucru. 

- Verificarea pozitiilor stalpilor conform planului de iluminat. 

- Marcarea pe teren a punctelor de montaj, in corelare cu traseele de cabluri electrice. 

- Respectarea distantelor fata de alei, cladiri si alte utilitati. 

- Realizarea sapaturilor la dimensiunile si adancimile prevazute in proiect. 

- Curatarea si pregatirea fundului gropii. 

- Montarea cofrajelor si a armaturilor, daca este cazul. 

- Turnarea betonului pentru fundatii si pozitionarea buloanelor de ancorare sau a 

sistemului de prindere. 

- Asigurarea verticalitatii si alinierii elementelor de prindere. 

- Ridicarea si fixarea stalpilor in fundatii, manual sau mecanizat (macara). 

- Reglarea verticalitatii si strangerea elementelor de fixare. 

- Introducerea cablurilor prin stalp si realizarea conexiunilor electrice. 

- Montarea corpurilor de iluminat si a echipamentelor aferente, conform proiectului. 
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- Umplerea gropilor cu pamant sau material corespunzator. 

- Compactarea si refacerea suprafetelor afectate (alei, spatii verzi). 

- Verificarea stabilitatii stalpilor si a functionarii instalatiei de iluminat. 

- Curatarea amplasamentului si predarea lucrarii. 

 

 Lucrari pentru Realizarea unui circuit de vizitare care sa puna in valoare toate 

lucrarile muzeului in aer liber 

- Amplasare: Panouri informative circuit turistic – dimensiune 60 × 50 cm, Indicatoare 

de orientare – dimensiune 30 × 50 cm, Indicatoare de orientare suplimentare 

- Realizare fundatii isolate din beton armat 

- Incastrarea stampilor metalici in fundatii si se va realiza cu carcase de buloane de ancoraj 

- Montarea si reglarea pozitiei panourilor si indicatoarelor 

- Verificarea lizibilitatii si orientarii corecte a semnalisticii 

 

 Realizarea Interventii pentru punerea in valoare a monumentelor de for public: 

- reconfigurare socluri, revopsire elemente in culorile originale, 

- iluminat arhitectural prevazut cu elemente antivandalism, 

- reamplasarea Sculpturii Narcis 

 

 Realizare Sistemtizare verticala cu refacerea rigolei de captare a apelor pluviale de 

la baza taluzului, inclusiv a conductelor de descarcare si Reabilitarea (refacerea) 

sistemului de colectare a apelor pluviale de pe faleza superioara care descarca intr- 

un sistem de drenuri ce deversau in Dunare; 

- Trasarea cotelor finale de sistematizare conform proiectului. 

- Decopertarea stratului vegetal doar in zonele strict necesare. 

- Realizarea umpluturilor si reprofilarilor locale ale terenului. 

- Compactarea controlata a straturilor de umplutura. 

- Demontarea/decopertarea rigolei existente degradate. 

- Curatarea si pregatirea stratului suport. 

- Refacerea rigolei de captare (beton sau elemente prefabricate), cu: 

- profil adecvat preluarii debitelor pluviale; 

- pante longitudinale pentru scurgere gravitationala. 

- Racordarea rigolei la conductele de descarcare existente sau reabilitate. 

- Etansarea rosturilor si refacerea zonelor adiacente. 

  Plantarea arborilor si arbustilor 

  Realizarea sistemelor de irigatii 

  Realizarea lucrarilor de terasamente- nivelari, asternere pamant in vederea insemantarii 

 cu gazon 

 Realizarea lucrarilor de sistematizare – spatii verzi-insamantare gazon. 

II.6. Necesitatea si oportunitatea investitiei a venit ca urmare a urmatorilor indicatori: 

Avand in vedere deficientele identificate este necesara realizarea unei amenajari unitare care sa 

transforme intreaga suprafata intr-un spatiu util.  

Baza materiala a amenajarii a fost realizata preponderent in secolul trecut, iar investitiile in 

intretinere si modernizare au fost limitate si sporadice. 
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Investitiile pentru regenerare urbana, conservarea patrimoniului si valorificarea potentialului 

turistic pot creste atractivitatea si coeziunea regiunii, contribuind implicit la imbunatatirea vietii din 

comunitate.  

Proiectul de reamenajare a Falezei Dunarii Galati se inscrie pe deplin in conceptul de regenerare 

urbana, asa cum este acesta definit ca operatiune de transformare, renovare si reabilitare a zonelor 

urbane cu scopul imbunatatirii calitatii mediului construit si natural. Interventiile propuse reprezinta 

un proces amplu, integrat si coordonat, care abordeaza simultan dimensiunile economice, sociale, 

culturale, ecologice si de infrastructura ale zonei.  

In primul rand, regenerarea falezei presupune o transformare fizica profunda a unui teren urban 

degradat. Zona initial caracterizata de sol erodat, trasee spontane, vegetatie necontrolata, infrastructura 

insuficienta si spatii neamenajate este supusa unui proces complet de renovare si reabilitare, prin 

realizarea de alei, zone de promenada, trasee pentru biciclete, role si alergare, platforme de socializare, 

locuri de joaca si spatii pentru activitati recreative. Aceasta transformare corecteaza 

disfunctionalitatile existente si creeaza o structura urbana coerenta si moderna.  

Regenerarea urbana realizata aici include si o componenta majora de imbunatatire a mediului 

natural, prin regenerarea materialului vegetal: plantarea a 3020 arbori, 942 arbusti si 2142 plante 

perene. Aceasta interventie contribuie la cresterea biodiversitatii urbane, stabilizarea solului, refacerea 

ecosistemului si imbunatatirea microclimatului, indeplinind cerinta de imbunatatire a calitatii mediului 

natural.  

Dimensiunea sociala a regenerarii este asigurata prin crearea unui spatiu inclusiv, accesibil si 

adaptat tuturor grupurilor sociale: varstnici, adulti, tineri, copii, persoane cu dizabilitati, turisti si 

iubitori de animale. Noua amenajare promoveaza interactiunea sociala, activitatile recreative, 

integrarea comunitara si cresterea coeziunii sociale. Zonele de relaxare, punctele de belvedere, traseele 

tematice si spatiile pentru evenimente aduc un plus de confort si atractivitate pentru intreaga 

comunitate.  

Componenta culturala este sustinuta prin reabilitarea si punerea in valoare a Taberei de Sculptura 

si a lucrarilor de for public, integrata intr-un traseu cultural coerent. Aceasta valorificare a 

patrimoniului contribuie la identitatea locului si la atractivitatea turistica.  

Pe plan economic, proiectul dinamizeaza zona prin amplasarea unor spatii comerciale mici, menite 

sa sprijine mediul de afaceri local si sa stimuleze activitatea economica. Spatiile pentru evenimente si 

fluxurile turistice nou generate contribuie la dezvoltarea economica durabila a falezei.  

Dimensiunea ecologica si de mediu este abordata prin refacerea solului, corectarea zonelor 

degradate, reducerea eroziunii, gestionarea adecvata a vegetatiei si crearea unor coridoare verzi 

accesibile. In acelasi timp, traseele amenajate si clar delimitate reduc presiunea asupra zonelor fragile 

si previn degradarile viitoare.  

In final, prin dezvoltarea infrastructurii pietonale si velo, prin modernizarea spatiilor publice si prin 

introducerea unor functiuni adaptate nevoilor actuale, proiectul sustine si dezvoltarea echipamentelor 

si serviciilor publice de interes general, intarind rolul falezei ca pol urban major.  

Astfel, regenerarea Falezei Dunarii Galati indeplineste toate criteriile regenerarii urbane: 

transformare integrata, imbunatatirea mediului construit si natural, cresterea calitatii vietii, dezvoltarea 

sociala, economica si culturala si modernizarea serviciilor publice. Proiectul devine un exemplu 

complet de interventie urbana durabila si incluziva. 

Obiectivul general al proiectului este regenerarea urbana integrata a zonei Falezei Dunarii din 

municipiul Galati, prin transformarea unui areal aflat in declin functional si estetic intr-un spatiu 

urban revitalizat, accesibil, sigur, atractiv si incluziv, care sa imbunatateasca calitatea mediului 

construit si natural si sa consolideze rolul falezei ca pol urban de recreere, cultura, socializare si turism.  
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Proiectul urmareste, intr-o maniera coerenta si coordonata, corectarea deficientelor existente in 

zona – degradarea materialului vegetal, infrastructura pietonala fragmentata, lipsa functiunilor urbane 

diversificate, conexiuni slabe cu orasul, zone nesigure sau slab utilizate – printr-un set de interventii 

integrate ce vizeaza:  

Reabilitarea, modernizarea si diversificarea spatiilor publice, astfel incat acestea sa raspunda 

nevoilor locuitorilor de toate varstele si categoriilor sociale;  

Imbunatatirea conditiilor ecologice prin regenerarea materialului vegetal si extinderea 

infrastructurii verzi (3020 arbori, 942 arbusti, 2142 plante perene);  

Conectarea falezei cu traseele urbane, pentru cresterea mobilitatii pietonale si cicliste si 

eliminarea barierelor fizice dintre oras si Dunare;  

Cresterea atractivitatii turistice si culturale prin punerea in valoare a monumentelor de for 

public, a aleilor tematice si a punctelor de belvedere;  

Stimularea vietii sociale si economice locale, inclusiv prin crearea de spatii pentru activitati 

comunitare si amplasarea unor mici spatii comerciale integrate contextual;  

Asigurarea incluziunii pentru toate grupurile tinta – copii, tineri, varstnici, persoane cu 

dizabilitati, posesori de animale de companie si turisti – prin infrastructuri si functiuni adaptate 

nevoilor lor specifice.  

Prin toate aceste actiuni, proiectul transforma Faleza Dunarii intr-un ecosistem urban 

multifunctional, asemanator unui „motor” de revitalizare teritoriala, care genereaza beneficii sociale, 

economice, culturale si de mediu, contribuind direct la atingerea obiectivului specific 6.1 al 

Programului Regional Sud-Est: dezvoltare urbana sustenabila, integrata si incluziva. 

II.7. Etapele de realizare a obiectivului proiectului: 

Implementarea proiectului propus se esaloneaza pe o perioada de 2 ani (24 luni), ce va cuprinde 

urmatoarele etape:  

 

a. Etapa pregatitoare  

b. Etapa constructiei   

c. Etapa punerii  in  functiune   

II.7.1. Etapa pregatitoare 

Etapa pregatitoare consta , in principal, in materializarea culoarului retelelor de alimentare cu apa 

si canalizare, indepartarea spatiilor verzi existente, amenajarea drumurilor de acces existente daca este 

cazul.  

II.7.2. Etapa constructiei: (organizarea  de  santier  pentru  constructii, executia constructiilor 

conform proiectului tehnic, probe tehnologice, efectuarea remedierilor, daca este cazul) 

 

Pe durata executarii lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele: 

o Legea 90/1996 privind protectia muncii; 

o Normele generale de protectia muncii; 

o Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor 
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II.7.2.1. ORGANIZARE DE SANTIER 

  

Lucrari necesare organizarii de santier 

Organizarea de santier se va face in sistemul ,,fluxuri in lant’’, desfasurarea fluxurilor tehnologice 

fiind urmatoarea: 

 lucrari de infrastructura; 

 lucrari de suprastructura 

 

Incinta organizarilor de santier va  cuprinde urmatoarele zone: 

 Spatiu containere tip pentru birouri si utilitati; 

 Parcare autoturisme personal tehnic; 

 Spatiu depozitare materiale;  

 Spatiu tehnic, paza si materilale P.S.I.; 

 Spatiu toalete ecologice; 

 Spatiu amenajat pentru circulatie; 

 Spatiu amenajat pentru acces si parcare utilaje de constructii; 

 Spatiu pentru spalare si igienizare utilaje. 

 

Pentru limitarea distantelor de transport a materialelor cat si pentru eficientizarea procesului de 

lucru (avand in vedere supafata mare a amplasamentului si a distantelor mari de parcurs) se propun 4 

amplasamente pentru organizarea de santier.  

 
AMPLASARE ORGANIZARE DE SANTIER 

In vederea amenajarii organizarii de santier au fost prevazute 4 amplasamente, pentru a se minimiza 

distanta de transport a materialelor, dispuse dupa cum urmeaza:  

1. OS1 

Organizarea de santier 1 va fi amplasata inspre BAC pe amplasamentul unor constructii ce se vor 

desfiinta si care nu sunt intabulate. Acest amplasament destinat OS1 va avea suprafata de aproximativ 

335 mp. 

Este destinata baracilor pentru unelte, materiale si biroul sefului de santier. Amplasamentul va fi 

imprejmuit cu plasa metalica. 

Coordonate stereo 70 

Nr. pct. X (m)              Y (m) 

1.  439740.158   737406.566   

2.  439748.872 737431.642 

3.  439731.845   737437.870   

4.  439733.668   737408.597   

5.  439740.158   737406.566 

 

2. OS2 

Organizarea de santier 2 va fi amplasata in zona parcului de skate, pe platforma existenta. Suprafata 

ocupata de acesta este de 4030 mp. Amplasamentul va fi imprejmuit cu plasa metalica dublata de plasa 

antipraf. Va fi destinat zonei de depozitare a materialelor necesare executiei, pichet PSI si o baraca 

pentru depozitarea uneltelor.  
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Coordonate stereo 70 

Nr. pct. X (m)             Y (m) 

1.  439988.591   737633.683   

2.  439965.537   737660.802   

3.  440042.251   737726.708   

4.  440069.819   737699.711 

5.  440043.300   737672.631   

6.  439988.591   737633.683   

 

3. OS3 

Organizarea de santier 3 va fi amplasata in zona amfiteatrului pe suprafata dalata si in zona unui 

foisor existent.  

Suprafata ocupata va fi de  aproximativ 345 mp pentru OS3a si aproximativ 190 mp pentru OS3b. 

Aceasta zona va fi organizarea de santier secundara ce va contine zone de depozitare materiale si 

grupul sanitar mobil, pichetul PSI. Amplasamentul va fi imprejmuit cu plasa metalica dublata de plasa 

antipraf. 

OS3a 

Nr. pct. X(m)             Y(m) 

1.  440826.815   738665.762 

2.  440834.890   738675.910 

3.  440839.399   738672.312 

4.  440842.886   738672.804 

5.  440846.350   738677.029 

6.  440848.620   738675.167   

7.  440848.925   738671.899   

8.  440846.417   738668.800   

9.  440846.521   738667.808   

10.  440846.976   738667.840   

11.  440847.367   738662.345   

12.  440847.156   738661.732   

13.  440844.053   738658.347   

 

OS3b 

Nr. pct. X(m)           Y (m) 

1.  440935.438 738784.582 

2.  440943.192 738794.041 

3.  440929.852 738802.986 

4.  440923.036 738793.396 

5.  440935.438 738784.582 

 

4. OS4 

Organizarea de santier 4 va fi amplasata pe platforma aferenta locului de joaca si are o suprafata de 

aproximativ 3185 mp. Este destinata zonelor pentru depozitarea materialelor, dar si a baracilor pentru 

muncitori si sef de santier.  Amplasamentul va fi imprejmuit cu plasa metalica dublata de plasa 

antipraf. 
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Coordonate stereo 70 

Nr. pct. X(m)               Y(m) 

1.  441183.698 739184.627 

2.  441162.144 739197.614 

3.  441239.865 739319.341 

4.  441252.318 739312.859 

5.  441229.943 739277.816 

6.  441239.359 739271.804 

7.  441183.698 739184.627 

 

Dupa terminarea lucrarilor se vor demonta grupurile sanitare si baracile, cat si platformele existente 

pe care se amplaseaza organizarea de santier. Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul 

organizarii de santier sa nu afecteze sau sa aduca prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor. 

Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in constructii, paza si 

stingerea incendiilor. 

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, 

depozitare si punere in opera, respectandu-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate 

pe planul de situatie. 

Se va da o atentie deosebita manipularii si montarii, respectandu-se cu strictete traseul, montarea si 

asezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor. 

Lucrarile cuprinse in proiect se incadreaza in categoria lucrarilor cu dificultate medie, executia 

avand o cota de risc mica. 

Cazarea nu se va face in organizarea de santier; se va face zilnic transportul muncitorilor; 

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce 

priveste protectia si securitatea muncii. Are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare 

tehnica corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor de executie. 

Necesarul de apa va fi asigurat prin transportul si depozitarea in rezervor, in organizarea de santier. 
 

II.7.2.2. ETAPA EXECUTIEI LUCRARILOR DE REABILITARE 

Etapele executiei sunt : 

 executarea lucrarilor de demolare 

 executarea lucrarilor de constructie 

 inlocuirea si /sau montarea echipamentelor 

 probe tehnologice si teste 

 receptia lucrarilor 

 

II.7.2.3. ETAPA PUNERII  IN  FUNCTIUNE   

Această etapă marchează finalizarea tuturor lucrărilor de construcție și amenajare, urmată de 

recepția la terminarea lucrărilor și deschiderea falezei pentru publicul larg. Spre deosebire de 

proiectele industriale, „punerea în funcțiune” în acest context reprezintă activarea funcțiunilor de 

agrement, socializare și protecție a mediului urban. 

 

Principalele aspecte vizate în această etapă sunt: 

1. Activarea sistemelor de utilități și dotări: 
 Iluminatul public: Punerea în funcțiune a sistemului de iluminat de tip LED, cu impact 

minim asupra biodiversității locale (poluare luminoasă redusă) și consum energetic optimizat. 
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 Sistemele de irigații: Activarea rețelelor automate de udare a spațiilor verzi nou create, 

esențiale pentru asigurarea prinderii vegetației și combaterea efectului de insulă de căldură urbană. 

 Sistemul de management al deșeurilor: Dotarea falezei cu coșuri de gunoi pentru 

colectarea selectivă și stabilirea graficului de ridicare a acestora pentru a preveni poluarea 

accidentală a malului Dunării. 

2. Accesibilitatea: Deschiderea parcursurilor pietonale și a pistelor de biciclete,rolleri, locuri de 

joaca, încurajând mobilitatea alternativă și reducând amprenta de carbon indirectă a proiectului. 

3. Monitorizarea factorilor de mediu după deschidere: 
 Starea vegetației: În primii ani de la darea în folosință, se va monitoriza adaptarea noilor 

specii de arbori și arbuști la condițiile climatice specifice microclimatului Dunării. 

 Stabilitatea structurilor de protecție: Se va monitoriza modul în care infrastructura de 

regenerare răspunde la solicitările dinamice (variații ale nivelului Dunării, trafic pietonal intens). 

4. Mentenanța curentă: 
 Menținerea curățeniei, întreținerea peisagistică și verificarea periodică a elementelor de 

siguranță (balustrade, pavaje) pentru a preveni degradarea prematură a mediului construit. 

 

II.8. ETAPA DE DEMONTARE, DEZAFECTARE, INCHIDERE SI POST INCHIDERE 

 Etapa de dezafectare și demontare (Termen scurt - Finalizarea execuției) 

Această etapă vizează exclusiv organizarea de șantier și facilitățile temporare. La finalizarea 

lucrărilor de regenerare a falezei, se vor realiza următoarele acțiuni: 

 Retragerea utilajelor: Toate echipamentele și utilajele de intervenție vor fi retrase de pe 

amplasament. 

 Gestionarea deșeurilor: Toate deșeurile depozitate temporar în perimetrul șantierului vor fi 

predate către operatori autorizați, conform codurilor de deșeuri identificate, asigurându-se curățarea 

completă a zonei. 

 Readucerea terenului la starea inițială: Suprafețele utilizate temporar pentru barăci, depozite 

de materiale sau drumuri tehnologice vor fi decontaminate (dacă este cazul) și reamenajate prin 

însămânțări sau refacerea stratului vegetal, pentru a elimina orice impact vizual sau ecologic rezidual. 

 Etapa de închidere și post-închidere (Termen lung - Finalul ciclului de viață al proiectului) 

Inchiderea și post-închiderea se referă la finalul ciclului de viață al proiectului. 

 

Având în vedere natura proiectului (infrastructură publică de tip faleză/promenadă), acesta este 

conceput pentru o durată de viață nedeterminată prin mentenanță succesivă. Totuși, în eventualitatea 

în care, la expirarea duratei de viață a structurilor sau ca urmare a unor noi decizii de sistematizare 

urbană, se va decide închiderea obiectivului, se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

 Strategia de dezafectare: Se va prioritiza demolarea selectivă. Materialele cu valoare ridicată 

(piatră naturală, elemente metalice, mobilier urban) vor fi recuperate pentru reutilizare sau reciclare, 

reducând amprenta de carbon a dezafectării. 

 Protecția ecosistemului acvatic (Dunărea): Lucrările de dezafectare a elementelor limitrofe 

apei vor fi executate astfel încât să prevină prăbușirea materialelor în albie sau poluarea apei cu 

suspensii solide. 

 Stabilitatea versantului: Întrucât faleza are și rol de protecție a malului, etapa de închidere/post-

închidere va include obligatoriu măsuri de conservare a stabilității geotehnice, astfel încât dezafectarea 
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finisajelor sau a dotărilor de suprafață să nu conducă la activarea unor fenomene de eroziune sau 

alunecări de teren. 

 Monitorizarea post-închidere: După eventuala dezafectare, amplasamentul va intra într-o 

perioadă de monitorizare a calității solului și a stabilității taluzului, până la integrarea acestuia într-un 

nou circuit urban sau natural. 
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II.9. Durata etapei construire  

Durata de realizare a lucrarilor este prevazuta in decursul a 24 luni.  

Tabelul nr. 1 – Graficul de realizare a proiectului:  

 

Nr. 

crt.  

D
E

N
U

M
IR

E
A

 

E
T

A
P

E
L

O
R

 S
I 

A
C

T
IV

IT
A

T
IL

O
R

 ESALONAREA IN LUNI Executa

nti 

Anul I Anul 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24  

7 Derularea 

contractului 

de executie 

lucrari 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 E 

7.2 Emiterea 

ordinului de 

inceperea 

lucrarilor si 

incheierea 

procesului 

verbal de 

predare 

primire a 

amplasamen

tului. 

1                       E 

7.3. Executie 

lucrari 

pregatitoare 

inclusiv 

organizarea 

de santier 

1 2 3                      

E 
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7.4. Executie 

lucrari de 

baza 

   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 E 

8 Derularea 

contractului 

de asistenta 

tehnica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 UIP+P 

8.1. Probe, 

receptii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 UIP+E

+P 

8.2. 

incheierea 

proceslor 

verbale de 

lucrari 

ascunse si 

verificarea 

calitatii 

lucrarilor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 UIP+E 
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II.10. Modificarile fizice ce decurg din PP si care vor avea loc pe durata diferitelor etape 

de implementarea a PP 

 
Tabel nr. 2 – Modificari fizice care decurg din PP- In perioada de construire: 

Lucrarile propuse a se realiza in 

perioada de constructie 

Modificarile fizice ce decurg din PP si care vor 

avea loc pe durata diferitelor etape de 

implementarea a PP 

 Lucrari de demolare: 

Etape de executie pentru desfacerea 

pavajelor: 

 Demolarea aleilor pietonale 

existente cu degajarea molozului 

rezultat in afara incintei. 

 Demolarea stratului suport al 

aleilor 

 Dezechiparea se va face dupa 

asigurarea tuturor masurilor de 

evacuare a materialelor si 

elementelor rezultate din 

demolare 

 Curatarea  terenului natural,prin 

saparea mecanica si manuala, pe o 

grosime de 10 cm si depozitarea 

lui pe amplasament ( pe o 

suprafata marginala pentru a nu 

impiedica desfasurarea lucrarilor) 

pentru a fi refolosit in amenajarea 

spatiului verde. 

Se vor desface foisoarele de lemn 

existente si pergolele.  

Etape de executie pentru desfacerea 

ansamblurilor de pergole: 

 Demolarea jardinierelor existente 

cu degajarea molozului rezultat in 

afara incintei. 

 Se vor scoate fundatiile – unde 

este cazul;  

- pierderea caracteristicilor naturale ale 

stratului de sol fertil prin depozitare 

neadecvata a deseurilor sau a diferitelor 

substante, materiale; 

- ocupari temporare de terenuri pentru 

amplasarea organizarilor de santier; 

- modificarea posibila a calitatii solului prin 

deversari accidentale ale unor 

substante/compusi direct pe sol. Un astfel 

de tip de impact poate aparea in cazul unor 

scurgeri accidentale de uleiuri sau 

motorina in zona fronturilor de lucru, in 

timpul functionarii utilajelor in 

fronturilede lucru sau rularii vehiculelor 

de santier; 

- modificari calitative ale solului sub 

influenta poluantilor prezenti in aer 

(modificari calitative si cantitative ale 

circuitelor geochimice locale); 

 

 Lucrari de executie constructii- 

grupuri sanitare, spatii tehnice 

 Realizare sapatura pentru fundatii 

 Realizare armatura si turnarea 

fundatiei 

 Realizarea instalatiilor exterioare 

 Realizare armatura placa sol si 

turnare beton placa pe sol 

- pierderea caracteristicilor naturale ale 

stratului de sol fertil prin depozitare 

neadecvata a deseurilor sau a diferitelor 

substante, materiale; 

- ocupari temporare de terenuri pentru 

amplasarea organizarilor de santier; 

- modificarea posibila a calitatii solului prin 

deversari accidentale ale unor 

substante/compusi direct pe sol. Un astfel 
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 Realizare armatura stalpi si 

turnare beton stalpi 

 Realizare zidarie 

 Realizare armatura grinzi si 

planseu peste parter si turnare 

beton 

 Realizare inchideri cu tamplarie 

 Realizare termoizolatie 

 Realizare instalatii electrice 

 Realizare finisaje interioare si 

exterioare 

 Dotarea cu obiecte sanitare acolo 

unde este cazul 

 

de tip de impact poate aparea in cazul unor 

scurgeri accidentale de uleiuri sau 

motorina in zona fronturilor de lucru, in 

timpul functionarii utilajelor in 

fronturilede lucru sau rularii vehiculelor 

de santier; 

- modificari calitative ale solului sub 

influenta poluantilor prezenti in aer 

(modificari calitative si cantitative ale 

circuitelor geochimice locale); 

- modificarea functiei terenurilor din 

terenuri ocupate cu vegetatie, copaci in 

terenuri acoperite cu constructii de 

infrastructura destinate realizarii 

obiectivelor din plan. 

 Lucrari de executie constructii- 

punct comercial de mici 

dimensiuni 

 Realizare armatura si turnare 

beton la placa pe sol 

 Realizare suprastructura metalica 

 Realizare inchideri din panouri 

sanwich 

 Realizare inchideri din tamplarie 

 Realizare instalatii electrice 

 Realizare finisaje interioare si 

exterioare 

 

- pierderea caracteristicilor naturale ale 

stratului de sol fertil prin depozitare 

neadecvata a deseurilor sau a diferitelor 

substante, materiale; 

- ocupari temporare de terenuri pentru 

amplasarea organizarilor de santier; 

- modificarea posibila a calitatii solului prin 

deversari accidentale ale unor 

substante/compusi direct pe sol. Un astfel 

de tip de impact poate aparea in cazul unor 

scurgeri accidentale de uleiuri sau 

motorina in zona fronturilor de lucru, in 

timpul functionarii utilajelor in 

fronturilede lucru sau rularii vehiculelor 

de santier; 

- modificari calitative ale solului sub 

influenta poluantilor prezenti in aer 

(modificari calitative si cantitative ale 

circuitelor geochimice locale); 

- modificarea functiei terenurilor din 

terenuri ocupate cu vegetatie, copaci in 

terenuri acoperite cu constructii de 

infrastructura dsetinate realizarii 

obiectivelor din plan. 

 Lucrari de executie alei, skate 

park 

 Realizare pat de balast 

 Realizare placa beton 

 Realizare sapa cu mortar uscat 

 Amplasare finisaje-granit, pavele 

etc 

 

- pierderea caracteristicilor naturale ale 

stratului de sol fertil prin depozitare 

neadecvata a deseurilor sau a diferitelor 

substante, materiale; 

- ocupari temporare de terenuri pentru 

amplasarea organizarilor de santier; 

- modificarea posibila a calitatii solului prin 

deversari accidentale ale unor 
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substante/compusi direct pe sol. Un astfel 

de tip de impact poate aparea in cazul unor 

scurgeri accidentale de uleiuri sau 

motorina in zona fronturilor de lucru, in 

timpul functionarii utilajelor in 

fronturilede lucru sau rularii vehiculelor 

de santier; 

- modificari calitative ale solului sub 

influenta poluantilor prezenti in aer 

(modificari calitative si cantitative ale 

circuitelor geochimice locale); 

- modificarea functiei terenurilor din 

terenuri ocupate cu vegetatie, copaci in 

terenuri acoperite cu constructii de 

infrastructura dsetinate realizarii 

obiectivelor din plan. 

 Lucrari de executie pista 

biciclete 

 Realizare pat de balast 

 Realizare placa beton 

 Asternere asfalt 

 

- pierderea caracteristicilor naturale ale 

stratului de sol fertil prin depozitare 

neadecvata a deseurilor sau a diferitelor 

substante, materiale; 

- ocupari temporare de terenuri pentru 

amplasarea organizarilor de santier; 

- modificarea posibila a calitatii solului prin 

deversari accidentale ale unor 

substante/compusi direct pe sol. Un astfel 

de tip de impact poate aparea in cazul unor 

scurgeri accidentale de uleiuri sau 

motorina in zona fronturilor de lucru, in 

timpul functionarii utilajelor in 

fronturilede lucru sau rularii vehiculelor 

de santier; 

- modificari calitative ale solului sub 

influenta poluantilor prezenti in aer 

(modificari calitative si cantitative ale 

circuitelor geochimice locale); 

- modificarea functiei terenurilor din 

terenuri ocupate cu vegetatie, copaci in 

terenuri acoperite cu constructii de 

infrastructura dsetinate realizarii 

obiectivelor din plan. 

 Lucrari de executie pista 

alergare si locuri de joaca 

 Realizare pat balast 

 Asterenere strat nisip 

 Realizare placa beton armat 

 Turnare tartan 

 

- pierderea caracteristicilor naturale ale 

stratului de sol fertil prin depozitare 

neadecvata a deseurilor sau a diferitelor 

substante, materiale; 

- ocupari temporare de terenuri pentru 

amplasarea organizarilor de santier; 
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 - modificarea posibila a calitatii solului prin 

deversari accidentale ale unor 

substante/compusi direct pe sol. Un astfel 

de tip de impact poate aparea in cazul unor 

scurgeri accidentale de uleiuri sau 

motorina in zona fronturilor de lucru, in 

timpul functionarii utilajelor in 

fronturilede lucru sau rularii vehiculelor 

de santier; 

- modificari calitative ale solului sub 

influenta poluantilor prezenti in aer 

(modificari calitative si cantitative ale 

circuitelor geochimice locale); 

- modificarea functiei terenurilor din 

terenuri ocupate cu vegetatie, copaci in 

terenuri acoperite cu constructii de 

infrastructura dsetinate realizarii 

obiectivelor din plan. 

 Lucrari de executie lift zona 

elice 

 Realizare armatura si turnare 

beton fundatii 

 Realizare suprastructura metalica 

 Realizare inchideri din panouri 

de plasa 

 Realizare instalatii electrice 

 Montare lift 

 

- pierderea caracteristicilor naturale ale 

stratului de sol fertil prin depozitare 

neadecvata a deseurilor sau a diferitelor 

substante, materiale; 

- ocupari temporare de terenuri pentru 

amplasarea organizarilor de santier; 

- modificarea posibila a calitatii solului prin 

deversari accidentale ale unor 

substante/compusi direct pe sol. Un astfel 

de tip de impact poate aparea in cazul unor 

scurgeri accidentale de uleiuri sau 

motorina in zona fronturilor de lucru, in 

timpul functionarii utilajelor in 

fronturilede lucru sau rularii vehiculelor 

de santier; 

- modificari calitative ale solului sub 

influenta poluantilor prezenti in aer 

(modificari calitative si cantitative ale 

circuitelor geochimice locale); 

 

 Lucrari de executie trasee 

pietonale pe taluz din pietris 

stabilizat 

 Realizare lucrari de sapatura si 

umplutura pentru creearea 

pantelor de scurgere 

 Realizare lucrari de compactare 

 Asterenere strat din pietris 

 

- pierderea caracteristicilor naturale ale 

stratului de sol fertil prin depozitare 

neadecvata a deseurilor sau a diferitelor 

substante, materiale; 

- ocupari temporare de terenuri pentru 

amplasarea organizarilor de santier; 

- modificarea posibila a calitatii solului prin 

deversari accidentale ale unor 

substante/compusi direct pe sol. Un astfel 
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de tip de impact poate aparea in cazul unor 

scurgeri accidentale de uleiuri sau 

motorina in zona fronturilor de lucru, in 

timpul functionarii utilajelor in 

fronturilede lucru sau rularii vehiculelor 

de santier; 

- modificari calitative ale solului sub 

influenta poluantilor prezenti in aer 

(modificari calitative si cantitative ale 

circuitelor geochimice locale); 

- modificarea functiei terenurilor din 

terenuri ocupate cu vegetatie, copaci in 

terenuri acoperite cu constructii de 

infrastructura dsetinate realizarii 

obiectivelor din plan. 

 Lucrari de executie retele 

exterioare 

 Realizare trasare lucrari 

 Realizare sapatura in santuri 

 Asterene strat de nisip 

 Pozare retele(apa, canalizare, 

electrice) 

 Asternerea pamantului in santuri 

 Compactare 

 

- pierderea caracteristicilor naturale ale 

stratului de sol fertil prin depozitare 

neadecvata a deseurilor sau a diferitelor 

substante, materiale; 

- ocupari temporare de terenuri pentru 

amplasarea organizarilor de santier; 

- modificarea posibila a calitatii solului prin 

deversari accidentale ale unor 

substante/compusi direct pe sol. Un astfel 

de tip de impact poate aparea in cazul unor 

scurgeri accidentale de uleiuri sau 

motorina in zona fronturilor de lucru, in 

timpul functionarii utilajelor in 

fronturilede lucru sau rularii vehiculelor 

de santier; 

- modificari calitative ale solului sub 

influenta poluantilor prezenti in aer 

(modificari calitative si cantitative ale 

circuitelor geochimice locale). 

 

In perioada de functionare: pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil 

prin depozitare neadecvata a deseurilor. 

II.11. Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite 

Avand in vedere obiectivele propuse prin proiectul de modernizare si reabilitare nu se poate 

vorbi despre o productie ce va fi realizata, insa se poate aprecia o functionare a zonei Falezei 

Dunarii in parametrii tehnici optimi de exploatare, recreere si socializare cu o valoare  estetica, 

peisagistica si arhitecturala la standarde europene, astfel incat locuitorii municipiului cat si 

turistii sa poata beneficia de petrecerea timpului liber intr-un mod armonios si calitativ. 
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II.12. Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice 

Materii  prime 

La realizarea investitiei de vor folosi urmatoarele resurse naturale: 

 agregate minerale (pietris margaritar, nisip) 

 lemn (pentru cofraje) 

 Piatra naturala(granit, marmura, travertin) 

Produsele de balastiera vor fi procurate de la cele mai apropiate unitati specializate. 

Transportul se va face in conditii de siguranta cu masini speciale de mare tonaj. 

Nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu ca urmare a realizarii lucrarilor 

mentionate. 

a) Apa - aprox 30 mc  

b) Sol - aprox 1000 mc 

c) Agregate minerale: - aprox 300 mc (pozarea retelelor si cablurilor) 

d) Lemn pentru cofraje: - aprox 500 mp. 

 

In etapa de functionare: apa si energie electrica 

Substante sau preparte chimice: motorina necesara utilajelor si autovehiculelor de transport 

materiale de constructii. 

II.13. Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de 

activitatea propusa 

In perioada de reabilitare a obiectivelor proiectului se va interveni cu utilaje care vor folosi:  

combustibil (motorina), uleiuri (ulei de motor, de transmisie), acumulatori. 

Toate utilajele cu care se va interveni in procesul tehnologic vor corespunde din punct de vedere 

tehnic, vor avea reviziile tehnice la zi, iar in cazul defectarii acestora pe amplasament se vor scoate 

din procesul tehnologic si se vor duce pentru reparatii in unitati de service autorizate. 

Niciuna dintre substantele mentionate mai sus care ar putea eventual polua in mod accidental 

mediul nu se vor depozita in amplasamentul prezentului proiect. 

 

Tipuri de poluanti: 

 Zgomot si vibratii provenite de la utilajele folosite, se va manifesta local, la nivelul 

amplasamentului; 

 Emisii provenite de la utilajele folosite, au manifestare locala, la nivelul amplasamentului, 

utilajele vor fi in stare de functionare normala, la parametrii optimi deoperare, cu reviziile tehnice la 

zi; 

 Uleiuri, combustibili aflati in rezervoarele utilajelor folosite, poluarea solului cu uleiuri, 

combustibili aflate in rezervoarele utilajelor se poate produce in mod accidental.In cazul in care ar 

exista o scugere, ar avea ca amplitudine doar solul din amplasament si se recomanda de indata 

interventia cu materiale absorbante. 

 

Alte tipuri de poluare fizica sau biologica- Nu este cazul. 

Radiatie electro-magnetica, radiatie ionizanta, poluare biologica - Nu este cazul. 

 

In cadrul derularii etapelor de lucru rezulta urmatoarele aspecte principale de mediu care sunt 

prezentate, impreuna cu impactul pe care il genereaza asupra mediului, in tabelul urmator: 
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APA  

In perioada de executie a obiectivelor proiectului principalele surse de poluare pentru ape sunt 

reprezentate de lucrarile organizarea de santier, traficul utilajelor si mijloacelor de transport.  

Sursele de poluare pe timpul executiei pot fi: 

- organizarea de santier prin apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, lucrarile 

desfasurate pe santier si traficul utilajelor si mijloacelor de transport sunt generatoare de noxe si 

pulberi care, prin intermediul ploilor, spala suprafata organizarii de santier, rezultand astfel ape 

pluviale uzate. 

- depozitarea pe termen lung a deseurilor rezultate in perioada de executie 

- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor utilizate pentru realizarea lucrarilor propuse 

- utilajele si mijloacele de transport ale santierului datorita accidentelor prin deversarea de 

materiale, combustibili, uleiuri. 
 

In perioada de exploatare : 

Sursele de poluare in exploatare pot fi : 

- Scurgeri accidentale de ape uzate menajere de la toalete in caz de avariere; 

- Depozitarea necontrolata a deseurilor de orice tip; 

- Ape pluviale de pe faleza superioara 

 

AER 

Sursele de poluare pentru aer se manifesta numai pe perioada de executie si pot fi: 

- pulberi si praf generate de lucrarile de demolare/ sapare, emisia acestor poluanti va fi limitata 

in timp pentru un amplasament dat - lucrarile se vor executa pe tronsoane, care sunt programate 

succesiv in functie de graficul de executie si ritmul de finalizare a lucrarilor. 

- utilajele si echipamentele prin functionarea lor in zona fronturilor de lucru. Poluarea specifica 

activitatii utilajelor si echipamentelor se apreciaza dupa consumul de carburanti care genereaza 

poluanti precum: NOx, SOx, CO, COVnm, aldehide, hidrocarburi, acizi organici, particule in 

suspensie si sedimentabile. 

- traficul rutier desfasurat atat in si dinspre organizarea de santier. Poluarea specifica traficului 

rutier se apreciaza dupa consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: NOx, CO, COVnm, 

particule in suspensie si sedimentabile. 

- neintretinerea necorespunzatoare a utilajelor si vehiculelor 

- praful generat de excavatiile realizate, traficul utilajelor si manipularea materialelor de 

constructii 

 

Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere si nerutiere prin pastrarea valorilor 

concentratiilor de poluanti sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor in buna 

stare de functionare si in bune conditii tehnice. 

Poluantii mentionati se manifesta doar pe o perioada scurta de timp si pe tronsoane ale lucrarilor 

de executie care se muta odata cu evolutia lucrarilor.  

 

In perioada de exploatare, sursele de poluare a aerului: pot fi reprezentate de autovehiculele, 

utilajele si echipamentele pentru intretinere. 

 

SOL 

In perioada de executie sursele potentiale de poluare ale solului, subsolului si apelor freatice ar 
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putea fi: 

- traficul mijloacelor si utilajelor grele dinspre si in organizarea de santier genereaza poluanti atat 

de la arderea combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cat si de la functionarea utilajelor in fronturile 

de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, pulberi), poluanti care prin intermediul mediilor de dispersie, in special 

prin sedimentarea poluantilor din aer, se pot depune pe suprafata solului si conduce la modificari 

structurale ale profilului de sol; 

- neintretinerea necorespunzatoare si defectiuni tehnice ale utilajelor, alimentare cu carburanti, 

reparatii utilaje, accidente ce pot genera pierderi de combustibili si ulei care se pot depune in sol, 

conducand, de asemenea, la modificari structurale ale solului; 

- deseurile rezultate atat in procesele tehnologice, cat si cele menajare se pot depune si polua solul; 

- depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a deseurilor  precum si a altor materiale necesare 

executiei lucrarilor. 

 

Solul va fi afectat temporar de lucrarile prevazute prin proiect. 

In perioada de executie a lucrarilor, riscul potential de poluare a solului este dat de pierderi 

accidentale de carburanti sau lubrifianti de la vehicule, de la autovehiculele de marfa. 

O parte din pamantul excavat va fi utilizat la reumplere si aducerea la cotele initiale dupa executarea 

lucrarilor prevazute prin proiect, iar restul va fi transportat la un depozit de deseuri municipal autorizat, 

pentru a fi folosit ca material de acoperire. 

 

In timpul exploatarii - managementul deficitar al deseurilor poate reprezenta o sursa de poluare a 

solului. 

 

BIODIVERSITATE 

In perioada de constructie 

Proiectul propus nu se intersecteaza cu arii naturale protejate, acestea fiind localizate la peste 2,5 

km de amplasamentul analizat. 

Consideram ca sursele principale de poluare care pot afecta biodiversitatea din zona proiectului 

sunt utilajele generatoare de zgomot si vibratii, activitatile care presupun demolarea structurilor 

existente, saparea manuala si mecanizata, manevrarea materialelor pulverulente si scurgerile 

accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol sau in apa.  

Efecte generate de proiect care pot afecta biodiversitatea in timpul lucrarilor de construtie sunt 

cresterea nivelului de zgomot, emisiile de praf si poluarile accidentale.  

Zgomotul poate constitui un factor perturbant pentru avifauna locala, dar luand in considerare ca in 

marea majoritate a speciilor observate pe amplasament sunt specii antropofile comune in zonele 

urbane sau adaptate la prezenta sau activitatile antropice, consideram ca nu se va manifesta un impact 

semnificativ si de durata asupra speciilor de pasari. 

Emisiile de praf si alte particule in suspensie rezultate in urma lucrarilor de constructie pot acoperi 

temporar aparatul foliar al plantelor de pe amplasament, afectand procesele fiziologice specifice 

(fotosinteza, respiratie, transpiratie) mai ales prin obstructia mecanica a ostiolelor si prin reducerea 

capacitatii de absorbtie a radiatiei luminoase la nivelul tesuturilor asmimilatoare din frunze.  

Impactul se poate manifesta si ca urmare a posibilelor scurgeri accidentale de lubrefianti sau 

carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de 

transport folosite pe santier. In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii nu vor exista 

poluari accidentale ale solului si apei, si astfel va fi evitat un impact indirect asupra biodiversitatii.  

Poluarile accidentale vor fi neutralizate prin intreprinderea unor actiuni locale de depoluare. 
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In conditiile normale de desfasurare a lucrarilor si cu respectarea masurilor de reducere a impactului 

potential, atat intensificarea zgomotului cat si emisiile chiar si cele accidentale din timpul realizarii 

lucrarilor de constructie vor avea un impact temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de 

santier fara sa afecteze receptorii sensibili (in special pasari). 

In perioada de exploatare, ca urmare a localizarii amplasamentului intr-o zona urbana, intens 

antropizata din municipiul Galati, obiectivul propus prin proiect nu va influenta in mod negativ 

ecosistemele locale (terestre si acvatice). 

Se poate aprecia ca prin respectarea prevederilor referitoare la spatiile verzi ce urmeaza sa se 

amenajeze in zona analizata, acestea vor constitui un cadru natural adecvat si adaptat contextului urban 

si cerintelor locale de mediu. 

 

PEISAJ 

Pe perioada de realizare a lucrarilor, peisajul va fi afectat prin dislocarea trotuarelor, a drumurilor, 

spatiilor verzi si taieri de arbori.  

Dupa finalizarea lucrarilor, se va proceda la refacerea spatiilor verzi si replantarea a 3020 arbori, 

942 arbusti si 2142 plante.  

 

MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC 

Solutiile tehnice adoptate si modalitatea de executarea a lucrarilor prevazute prin proiect nu prezinta 

risc asupra populatiei si sanatatii umane si contribuie la ridicarea nivelului de trai prin asigurarea unei 

zone de recreere si promenada.  

II.14. Estimarea tipurilor si cantitatilor de emisii si deseuri preconizate 

Emisii atmosferice 

Surse si poluanti generati 

Instalatii pentru retinerea poluantilor in atmosfera 

 

In etapa de construire: 

Emisii in atmosfera 

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului sunt surse la sol, deschise (cele 

care implica activitatile de sapare mecanica si manuala, excavare, nivelare a solului) si mobile (traficul 

autocamioanelor si utilajelor – emisii de gaze de esapament de la motoare, zgomot si vibratii). Aceste 

categorii de surse sunt nedirijate si sunt considerate surse de suprafata. 

 

O parte din lucrarile derulate pe amplasament includ operatii care se constituie in surse de emisie a 

pulberilor, referitoare la decopertarea prin sapare , manuala sau automatizata, nivelare, turnare asfalt. 

 

Emisiile de pulberi in atmosfera variaza substantial de la o zi la alta, depinzand de intensitatea 

activitatilor, de tipul utilajelor operate si de conditiile meteorologice zilnice. 

 

Cantitatea de emisie de particule in suspensie (praf) pe un segment de drum nepavat variaza liniar 

cu volumul traficului. Investigatiile de teren au demonstrat ca emisia depinde si de parametrii de 

corectie (viteza medie, greutatea medie, numarul mediu de roti al vehiculului, textura suprafetei 

drumului, respectiv umiditatea acestuia). 

 

Alaturi de sursele de emisii mentionate anterior, in zona studiata exista a doua categorie de surse, 
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si anume autovehiculele si utilajele cu ajutorul carora se efectueaza lucrarile de sistematizare a 

terenului, curatarea terenului, transportul deseurilor din consctructii, transportul materialelor. 

 

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in 

atmosfera contin intregul complex de poluanti specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot 

(NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), 

amoniac (NH3), particule cu metale grele (cadmiu, crom, zinc, seleniu, nichel), hidrocarburi aromatice 

policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).  

Instalatii pentru retinerea poluantilor in atmosfera: nu este cazul 

In etapa de functionare: nu este cazul 

Emisii de poluanti in mediul acvatic 

In etapa de construire:  

Principalele surse de poluare  a mediului acvatic pot fi: 

- Depozitarea necontrolata a deseurilor de orice tip; 

- Scurgeri accidentale de uleiuri, combustibili, lubrefianti de la utilajele, vehiculele implicate in 

procesul de realizare a lucrarilor, antrenate de apele pluviale in Dunare 

- Spalarea utilajelor pe amplasament cu antrenarea apelor uzate rezultate in fluviul Dunarea. 

- Antrenarea solului decopertat/excavat, depozitat necorespunzator, in fluviu 

 

Instalatii pentru retinerea poluantilor: 
Apele uzate menajere rezultate din organizarea de santier se vor colecta in toaletele ecologice de 

pe amplasament fiind preluate periodic de catre societati specializate si autorizate in servicii de 

eliminare a deseurilor si a apei uzate si servicii de vidanjare.  

Pe suprafata amplasamentului se pot produce poluari accidentale ale factorului de mediu apa prin 

scurgerea in mediul acvatic a uleiurilor minerale si a hidrocarburilor de la agregatele utilizate.Aceste 

substante pot fi antrenate de apele meteorice, scurgandu-se pe suprafata solului, determinand poluarea 

apelor de suprafata si prin infiltrare a apelor subterane. 

Totodata, un manangement necorespunzator a materialului excavat si/sau decopertat, poate 

conduce la poluari accidentale a apelor de suprafata din vecinatatea proiectului (fluviul Dunarea) in 

cazul unor conditii meteo nefavorabile. 

Depozitarea solului se va efectua doar in zone special amenajate si cu protejarea corespunzatoare a 

acestuia. 

Cantitatile de combustibili si uleiuri prezente in rezervoarele si mecanismele utilajelor nu sunt mari 

astfel incat nu pot produce poluari importante. 

Pentru a preveni poluarile accidentale utilajele vor fi mentinute in parametri normali de functionare, 

avand inspectiile si reviziile tehnice efectuate la zi si sunt interzise efectuarea reparatiilor pe suprafata 

amplasamentului. 

Personalul care deserveste utilajele va avea obligatia sa urmareasca si sa raporteze orice scurgere 

de uleiuri sau/si combustibil din rezervoare si mecanismele utilajelor. In cazul inregistrarii unor 

defectiuni ale utilajelor acestea vor fi transportate la ateliere service autorizate. 

Se vor utiliza bariere de materiale absorbante si delimitatoare impotriva imprastierii produselor 

petroliere ajunse accidental in apa. 

 

In etapa de functionare: 

- Scurgeri accidentale de ape uzate menajere de la toalete in caz de avariere; 
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- Depozitarea necontrolata a deseurilor de orice tip; 

- Ape pluviale de pe faleza superioara 

 

Instalatii pentru retinerea poluantilor: separatoare de hidrocarburi 3 buc cu urmatoarele 

caracteristici :Debit nominal 50 l/s, Debit total 250 l/s, Capacitatea trapei de nămol 5 000 l, Filtru 

coalescent cu posibilitatea de curățare fără demontare; Dimensiuni Lx lx h= 3100x 2400x 2250 mm 

Surse de poluare a solului si subsolului 

In etapa de construire: 

- Depozitarea necontrolata a deseurilor de orice tip; 

- Scurgeri accidentale de uleiuri, combustibili, lubrefianti de la utilajele, vehiculele implicate in 

procesul de realizare a lucrarilor; 

- Scurgeri accidentale de vopsele si lacuri utilizate in constructie. 

Instalatii pentru retinerea poluantilor: Nu este cazul 

In etapa de functionare: 

- Scurgeri accidentale de ape uzate menajere de la toalete in caz de avariere; 

- Depozitarea necontrolata a deseurilor de orice tip. 

Instalatii pentru retinerea poluantilor: Nu este cazul 

 Zgomot si vibratii 

In etapa de construire: 

Surse de zgomot si vibratii 
Sursele principale de zgomot sunt reprezentate de activitatile de: sapatura, decopertare, forare a 

pilotilor, desfacerea aleilor si pavajelor, turnare beton si de transportul materialelor cu mijloacele auto.  

Vibratiile au ca sursa forarea pilotilor, activitatile de excavare si betonare precum si functionarea 

utilajelor si circulatia autobasculantelor pe drumul dintre perimetrele proiectului si zonele de 

aprovizionare cu materiale. 

In absenta unor masuratori dar folosindu-ne de documentarea din obiective cu activitati similare, 

prin analogie estimam ca nivelul de zgomot ar fi cca 75 db (A) in imediata apropiere a utilajelor 

folosite in procesul de sapare, turnare beton etc. 

Nivelul de zgomot variaza in functie de tipul si intensitatea operatiilor efectuate, tipul utilajelor in 

functiune si starea tehnica a acestora, suprapunerea numarului de surse, distanta pana la cei mai 

apropiati receptori, prezenta unor obstacole cu efect de ecranare etc. 

Executia pilotilor forati se va realiza prin metoda forarii in tubaj de protectie, solutie adoptata pentru 

asigurarea stabilitatii peretilor forajului si pentru evitarea prabusirii acestora, avand in vedere natura 

terenului, caracterizat prin pamanturi sensibile la umezire, precum si prezenta apelor subterane si a 

variatiilor de umiditate specifice zonei falezei. 

Prin forarea in tubaj de protectie se propune o executie sigura si controlata a pilotilor, reducerea 

riscului de instabilitate a terenului invecinat, limitarea vibratiilor si protejarea mediului inconjurator, 

aceasta tehnologie fiind adecvata conditiilor geotehnice specifice amplasamentului. 

 

Instalatii pentru retinerea poluantilor: Nu este cazul 

In etapa de functionare: Nu este cazul 
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Instalatii pentru retinerea poluantilor: Nu este cazul 

Deseuri: 

Toate deseurile de ambalaje, inclusiv cu continut de substante din categoria toxice si periculoase, 

vor fi gestionate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare. 

  

Deseurile generate pe amplasamentele proiectului vor fi colectate in sistem selectiv si transportate 

de o firma specializata catre un depozit conform. 

 

Dupa terminarea executarii lucrarilor, constructorul are obligatia sa elimine toate deseurile 

rezultate, in locuri amenajate si puse la dispozitie de administratia locala. 
 

Deseuri generate: 

Tabel nr. 3 – Deseuri generate- In etapa de construire se estimeaza generarea urmatoarelor 

tipuri de deseuri:  

Nr. 

crt. 

Tip deseu Cod 

deseu 

Sursa generatoare Mod de eliminare si/sau valorificare 

1 Amestecuri de 

beton, 

caramizi, tigle 

sau material 

ceramic  

17 01 07 Lucrari de desfacere 

imprejmuire  

Se elimina prin operatori economici 

autorizati 

2 Lemn  17 02 01 Lemn-cofraje Se valorifica. 

3 Ambalaje de 

hartie si carton 

15 01 01 Organizare de 

santier: 

Ambalaje ale 

materialelor folosite 

Se valorifica prin operatori economici 

autorizati Ambalajele de la materialele 

de constructii vor fi preluate de catre 

constructor pentru a fi predate inapoi 

la depozitul de materiale de 

constructie. 

4 Beton 17 01 01 Lucrari de 

constructii 

Se foloseste ca material de umplutura. 

5 Pamant si 

pietre 

17 05 04 Realizare platforma 

loc de joaca, 

sapaturi, nivelare 

teren 

Se foloseste ca material de umplutura. 

In urma procesului  de construire vor 

rezulta moloz si pamant – cod 17 05 

04, care vor fi imprastiate in incinta, 

pentru nivelarea locurilor mai joase, 

iar in situatia in care va exista o 

cantitate in exces aceasta va fi 

transportata la un depozit de deseuri 

indicat de Primaria Orasului Galati. 

6 Deseuri 

menajere 

20 03 01 Organizare de 

santier 

Se predau catre operatorii de 

salubritate. 
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Deseurile din activitatea de executare a unor lucrari fizice sunt un amestec de materiale care rezulta 

din constructii, excavari, renovari, demolari. Aceste au fost catalogate conform HG nr. 856/2002 in 

tabelul urmator: 

Nota: Lista de mai jos nu are caracter exhaustiv, la aceasta se mai pot adauga si alte categorii cat 

si modalitatea de eliminare/valorificare in functie de desfasurarea lucrarilor in santier.  

Tabel nr. 4 – Lista deseuri rezultate din activitatea de executare a unor lucrari fizice 

Cod 

deseu* 
Denumire deseu* 

Tip de 

stocare 

Starea 

fizica 

Management deseu 

Valorificata/ 

destinatie 

Eliminata/ 

destinatie 

170101 Beton CT S R5/Vr R11 

17 02 01 Lemn RP S R1/Vr R1 

17 02 02 Sticla RP S R12/Vr R5 

17 02 03 Materiale plastice RP S R12/Vr R4 

17 04 02 Aluminiu RM S R4/Vr R5 

17 04 05 Fier si otel RP S R4/Vr R5 

17 04 07 Amestecuri metalice RP S R4/Vr R5 

17 04 11 Cabluri altele decat cele specificate la 

17 04 10 

RP S R12/Vr R5 

17 08 02 Materiale de constructii pe baza de 

ghips altele decat cele specificate la 17 

09 01, 17 09 02 si 17 09 03 

VA S R12/Vr R5 

17 09 04 Deseuri amestecate din constructii si 

demolari altele decat cele specificate la 

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

CT S R5/Vr R11 

20 01 21 Tuburi fluorescente si alte deseuri cu 

continut de mercur 

RM S R5/Vr R12 

20 01 36 Echipamente electrice si electronice 

casate, altele decat cele specificate la 20 

01 2021, 20 01 23 si 20 01 35 

RM S R5/Vr R12 

 

Se vor desfiinta aleile existente, platformele betonate, scari pe taluz in suprafata de 39063.52 mp.  

 

Tabel nr. 5 – Elemente construite propuse spre desfiintare: 

 Denumire UM Cantitate 

1 Corp Iluminat buc 104 

2 Cos gunoi buc 9 

3 Banci buc 11 

4 Stalpi din beton buc 10 

5 Stalpi din lemn buc 1 

6 Stalpi din metal buc 28 
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Pentru constructiile si dotarile desfiintate se prevad urmatoarele cantitati de deseuri: 

Tabel nr. 6 – Cantitati de deseuri rezultate din desfiintare constructii si dotari: 

Cod 

deseu* 
Denumire deseu* 

Tip de 

stocare 

Starea 

fizica 
Cantitate(mc) 

Management deseu 

Valorificata/ Eliminata/ 

destinatie destinatie 

170101 Beton CT S 759.2252 R5/Vr R11 

17 02 01 Lemn RP S 176.904 R1/Vr R1 

17 02 02 Sticla RP S 35.3808 R12/Vr R5 

17 02 03 Materiale plastice RP S 35.3808 R12/Vr R4 

17 04 02 Aluminiu RM S 35.3808 R4/Vr R5 

17 04 05 Fier si otel RP S 75.92252 R4/Vr R5 

17 04 07 Amestecuri metalice RP S 16.8577 R4/Vr R5 

17 04 11 
Cabluri altele decat cele specificate la 17 04 

10 
RP S 16.8577 R12/Vr R5 

17 08 02 

Materiale de constructii pe baza de ghips 

altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 

09 02 si 17 09 03 

VA S 16.8577 R12/Vr R5 

17 09 04 

Deseuri amestecate din constructii si 

demolari altele decat cele specificate la 17 

09 01, 17 09 02, 17 09 03 

CT S 67.4308 R5/Vr R11 

20 01 21 
Tuburi fluorescente si alte deseuri cu 

continut de mercur 
RM S 0.337154 R5/Vr R12 

20 01 36 

Echipamente electrice si electronice casate, 

altele decat cele specificate la 20 01 2021, 

20 01 23 si 20 01 35 

RM S 0.674308 R5/Vr R12 
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Unde: 

CT- container transportabil 

RP- recipient plastic 

RM-recipient metalic 

VA-in vrac, incinta acoperita 

Operatiuni de eliminare cf anexa 7 din OU 92/2021: 

D1-Depozitarea in sau pe sol (de exemplu depozite de deseuri) 

Operatiuni de valorificare cf anexa 3 din OU 92/2021: 

R1-Intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie 

R4- Reciclarea. Recuperarea metalelor si compusilor metalici(Aceasta include pregatirea pentru 

reutilizare) 

R5- Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice(Aceasta include pregatirea pentru 

reutilizare, reciclarea materialelor de constructie anorganice, valorificarea materialelor anorganice sub 

forma de rambleiaj si curatarea solului care are ca rezultat valorificarea solului) 

R12- Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 

la R11(in cazul in care nu exista nici un alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile 

preliminare inainte de valorificare, include preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, 

sortarea, sfaramanrea, compactarea, granularea, maruntirea uscata, conditionarea, reambalarea, 

separarea si amestecarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la 

R11).  

In ceea ce priveste, echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile, respectiv 

instalatii cu captator solar termic si de panouri solare fotovoltaice, acestea vor fi selectionate astfel 

incat sa prezinte specificatii tehnice cu durabilitate si potential de reparare si de reciclare. De asemenea 

aceste instalatii nu vor fi generatoare de deseuri atat in perioada de constructie, functionare si 

demolare, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari. 
 

Deseuri generate in faza de functionare a proiectului: 

Tabel nr. 7 – Faza de functionare a proiectului- deseuri generate   

Cod 

deseu* 
Denumire deseu* 

Tip de 

stocare 

Starea 

fizica 

Management deseu 

Valorificata/ 

destinatie 

Eliminata/ 

destinatie 

20 01 21 Tuburi fluorescente si alte deseuri 

cu continut de mercur 

RM S R5/Vr R12 

20 01 36 Echipamente electrice si electronice 

casate, altele decat cele specificate 

la 20 01 2021, 20 01 23 si 20 01 35 

RM S R5/Vr R12 

20  03 06 Deseuri menajere RM S R5/Vr R12 

20 03 03 Deseuri stradale RM S R5/Vr R12 

20 02 000 Deseuri din gradini si parcuri RM S R5/Vr R12 

 

Unde: 

CT- container transportabil 

RP- recipient plastic 

RM-recipient metalic 
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VA-in vrac, incinta acoperita 

Operatiuni de eliminare cf anexa 7 din OU 92/2021: 

D1-Depozitarea in sau pe sol(de exemplu depozite de deseuri) 

Operatiuni de valorificare cf anexa 3 din OU 92/2021: 

R1-Intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie 

R4- Reciclarea. Recuperarea metalelor si compusilor metalici. (Aceasta include pregatirea pentru 

reutilizare) 

Managementul deseurilor din zona analizata ia in considerare urmatoarele aspecte: 

 - distanta pana la cea mai apropiata statie de transfer, depozit ecologic; 

 - tipul de deseuri generate (menajere, ambalaje). 

Solutia propusa pentru colectarea separata va avea urmatorul flux/circuit:  

- dirijarea spre colectorii valorificatori a deseurilor de mase plastice;  

- dirijarea spre colectorii valorificatori a deseurilor de hartie, carton si sticla;  

- transportul la cea mai apropiata statie de transfer, la cel mai apropiat depozit ecologic autorizat. 

Plan de prevenire si reducere a generarii de deseuri 

In vederea prevenirii si reducerii generarii de deseuri in cadrul proiectului societatea va avea in 

vedere urmatoarele: 

- Toate echipamentele, utilajele folosite in procesele de productie sa fie in stare buna de 

functionare, sa fie cu reviziile tehnice la zi; 

- Se va incerca repararea pieselor care prezinta defectiuni inainte de a schimba piesa cu una 

noua; 

- Se vor respecta instructiunile de depanare indicate de producatorul echipamentelor, utilajelor; 

- refolosirea unor deseuri; 

- refolosirea stratului de pamant vegetal la refacerea spatiilor verzi; 

- Colectarea selectiva a deseurilor. 

 

In figura de mai jos este prezentata abordarea societatii privind  politica deseurilor  din care rezulta 

preocuparea preponderenta  pentru  diminuarea generarii de deseuri in exces precum si implementarea 

colectarii selective. 
 

 
 

Fig. 32.  Abordarea privind politica deseurilor  

Prevenire/reducere a generarii de deseuri

colectare selectiva 

reutilizare

valorificare

eliminare
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III. ANALIZA ALTERNATIVELOR 

 

La realizarea solutiilor s-au luat in considerare urmatoarele alternative: 

 

A. Alternative de amplasament si lucrari propuse 

B. Alternative de traseu; 

C. Amplasarea constructiilor 

D. Taieri de arbori 

E. Plantari de arbori si arbusti 

F. Dinamica suprafetelor 

 

DESCRIEREA ALTERNATIVELOR: 

 

A. Alternative de amplasament: 

Au fost analizate trei alternative, respectiv: 

 ALTERNATIVA 0- cea in care nu se face nicio interventie asupra amplasamentului; 

 ALTERNATIVA 1- alternativa variantei initiale proiectate cu interventie asupra pereului. 

Descriere succinta a alternativei 1 

Investitiea propusa se va realiza pe o suprafata de 218,313.64 mp  ce cuprinde si suprafata de 

teren dinspre Dunare (proprietate a CNAPDM) inclusiv cu lucrari realizate la pereu. S-a dorit o 

investitie comuna intre Primaria Municipiului Galati si CN APDM Galati. Acest demers nu a putut 

avea finalizare intrucat cerintele de finantare sunt diferite pentru cele doua entitati.  

Tabel nr. 8 – E lemente de bilant situatie existenta 

Sup. Teren 

afectata de 

investitie 

Suprafete 

constructii 

(mp) 

Suprafata 

circulatie 

pietonala si alte 

amenajari (mp) 

Suprafata 

spatiu verde 

(mp) 

POT CUT Procent 

spatiu 

verde % 

Procent 

suprafete 

amenajate% 

218,313.64 4,553.64 68,651.24 145,108.76 2.09 0.02 66.47 33.53 

Pentru investitiile realizate in alternativa 1 Dinamica spatiilor verzi este dupa cum urmeaza: 

Tabel nr. 9 – Dinamica spatiilor verzi in proiect  

  

  

Existent Propus 

Suprafata(mp) 

Procent din 

total 

investitie % Suprafata(mp) 

Procent din total 

investitie % 

Sup. teren afectata de investitie 218,313.64 100.00 218,313.64 100.00 

Suprafete constructii (mp) 4,553.64 2.09 2,623.17 1.20 
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Suprafata circulatie pietonala, 

monumente, mobilier, platforme 

alimentatie publica, trotuare 

etc(mp) 68,651.24 31.44 91,132.76 41.74 

Suprafata spatiu verde (mp) 145,108.76 66.47 124,557.71 57.05 

 

Suprafata constructiilor scade de la situatia existenta la situatia propusa datorita desfiintarii 

constructiilor parazitare aflate pe malul Dunarii. Suprafata circulatiilor pietonale creste fata de 

situatia existenta datorita realizarii constructiilor si circulatiilor pietonale de utilitate publica. 

Suprafata spatiilor verzi scade cu 9.41% fata de situatia existenta datorita realizarii constructiilor 

si circulatiilor pietonale de utilitate publica. 

Suprafetele existente au fost determinate in urma realizarii ridicarii topografice in coordonate 

stereo70.  

Solutia respecta reglementarile urbanistice aprobate prin PUZ - „Actualizare Plan Urbanistic 

Zonal pentru Faleza Galati” dupa cum urmeaza: 

Tabel nr. 10 – Reglementari urbanistice aprobate prin PUZ 

Reglementari conform PUZ 

aprobat  

„Actualizare Plan Urbanistic 

Zonal pentru Faleza Galati 

Proiect: “Revitalizarea turismului 

in Galati, prin valorificarea 

durabila a elementelor de 

patrimoniu cultural si natural de 

pe Faleza Dunarii” 

Observatii 

Indicatori aprobati pentru V2: 

POT max = 10% din suprafata 

totala V2 

 

 

CUT max = 0,1 

Spatiu verde: 90% 

Indicatori propusi pentru V2: 

Suprafata amenajata: 2.50% din 

care  

Suprafata constructii 0.16% si 

suprafete alei, mobilier, 

monumente de for public 2.34% 

CUT= 0.002  

Spatiu verde: 97.50% 

Conform PUZ suprafata 

spatiului verde, dupa amenajari, 

va fi de 90%. Prin solutia de 

proiectare se propune o 

suprafata verde de 97.50%.  

Constructii si circulatii 

pietonale de utilitate publica  

 

Constructii si circulatii 

pietonale de utilitate publica  

Suprafata amenajata 96.36% 

Suprafata verde 3.64% 

Documentatia PUZ nu propune 

indicatori pentru suprafetele 

aferente circulatiei pietonala de 

utilitate publica.  

Pentru aceasta s-au realizat 

propuneri care cuprind 
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realizarea de spatii verzi in 

proportie de 3. 64% 

Indicatori aprobati pentru IS: 

POT 60% 

CUT 3 

Spatii verzi: 20% 

Indicatori propusi pentru IS: 

POT: 19.17% 

CUT: 0.36 

Spatii verzi: 22.38% 

Solutia de proiectare propune o 

suprafata mai mare verde decat 

cea reglementata. 

Indicatori aprobati pentru CBf: 

POT: 80% 

CUT: 0.8 

Spatiu verde: 20% 

Indicatori propusi pentru CBf: 

POT: 10.34% 

CUT: 0.1 

Spatiu verde: 45.15% 

Solutia de proiectare propune o 

suprafata mai mare de spatii 

verzi decat cea reglementata. 

Circulatie pietonala, traseu 

biciclete faleza superioara 

Circulatie pietonala, traseu 

biciclete faleza superioara 

Suprafata amenajata 88.09% 

Spatiu verde: 11.91% 

Documentatia PUZ nu propune 

indicatori pentru suprafetele 

aferente circulatiei pietonala si 

traseul pentru biciclete de pe 

faleza superioara.  

Pentru aceasta s-au realizat 

propuneri care cuprind 

realizarea de spatii verzi in 

proportie de 11.91 % 

Indicatori aprobati pentru T1: 

POT: 50% 

CUT 1 

Spatiu verde:10% 

Indicatori propusi pentru T1: 

POT: 0% 

CUT: 0 

Spatiu verde: 20.41 

Solutia de proiectare propune o 

suprafata mai mare de spatii 

verzi decat cea reglementata. 

Indicatori aprobati pentru T2: 

POT: 30% 

CUT 0.6 

Indicatori propusi pentru T2: 

POT:0% 

CUT: 0 

Solutia de proiectare nu propune 

constructii.  

 

Unde conform PUZ „Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru Faleza Galati:  

 V2 – ZONA SPATIILOR VERZI AFERENTE FALEZEI DUNARII  
Zona Falezei Inferioare si Superioare cuprinzand servicii, comert, dotari, parcuri de 

distractii (parcuri tematice: parc acvatic, sporturi nautice) 

 T – ZONA TRANSPORTURILOR  
 T1 Subzona piete urbane reprezentative  
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 T2 Subzona transporturi fluviale si activitati asociate acestora 

 IS – ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE  
Subzona de institutii si servicii publice situata in afara perimetrului Zonei Centrale.  

 CBf Subzona de tip central aferenta Falezei Dunarii, cu functiuni administrative, socio-

culturale, comerciale si de alimentatie publica,H max = 5m. 

 

 ALTERNATIVA 2 – varianta descrisa si analizata prin prezentul studiu (nu se 

executa lucrari la pereu) 

Descriere succinta a alternativei 2 

Investitia propusa se va realiza pe o suprafata de 198,393.68 mp, proprietatea 

beneficiarului si care se inecineaza, in partea de est, cu terenul  detinut de CN APDM Galati. 

Intrucat o parte din suprafata studiata a alternativei 1 apartine CN APDM Galati lucrarile 

propuse in alternativa 1, referitoare parte la pereu, parte din alei si taierile de arbori de pe malul 

Dunarii, nu se vor realiza.  

Tabel nr. 11 – Elemente de bilant situatie existenta 

Sup. Teren 

afectata de 

investitie 

Suprafete 

constructii 

(mp) 

Suprafata 

circulatie 

pietonala si alte 

amenajari (mp) 

Suprafata 

spatiu verde 

(mp) 

POT CUT Procent 

spatiu 

verde % 

Procent 

suprafete 

amenajate% 

198,393.68 3,132.39 39,063.52 156,197.77 1.58 0.016 78.73% 21.27% 

Pentru investitiile realizate in alternativa 2 Dinamica spatiilor verzi este dupa cum urmeaza: 

Tabel nr. 12 – Dinamica spatiilor verzi in proiect  

  

  

Existent Propus 

Suprafata(mp) 

Procent din 

total 

investitie % Suprafata(mp) 

Procent din total 

investitie % 

Sup. teren afectata de investitie 198,393.68 100 198,393.68 100 

Suprafete constructii (mp) 3,132.39 1.58 1,719.10 0.87 

Suprafata circulatie pietonala, 

monumente, mobilier, platforme 

alimentatie publica, trotuare 

etc(mp) 

39,063.52 19.69 60,959.30 30.73 

Suprafata spatiu verde (mp) 156,197.77 78.73 135,715.28 68.41 

Suprafata constructiilor scade de la situatia existenta la situatia propusa datorita desfiintarii 

constructiilor parazitare aflate pe malul Dunarii. Suprafata circulatiilor pietonale creste fata de 

situatia existenta datorita realizarii constructiilor si circulatiilor pietonale de utilitate publica. 
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Suprafata spatiilor verzi scade cu 10.32% (pentru V2 suprafata ocupata de constructii va fi de 

6.93% sub maximul regelenentat prin PUZ de 10%) fata de situatia existenta datorita realizarii 

constructiilor si circulatiilor pietonale de utilitate publica. 

Suprafetele existente au fost determinate in urma realizarii ridicarii topografice in coordonate 

stereo70.  

Solutia respecta reglementarile urbanistice aprobate prin PUZ - „Actualizare Plan Urbanistic 

Zonal pentru Faleza Galati” dupa cum urmeaza: 

 

Tabel nr. 13 – Reglementari urbanistice aprobate prin PUZ 

Reglementari conform PUZ 

aprobat  

„Actualizare Plan Urbanistic 

Zonal pentru Faleza Galati 

Proiect: “Revitalizarea turismului 

in Galati, prin valorificarea 

durabila a elementelor de 

patrimoniu cultural si natural de 

pe Faleza Dunarii” 

Observatii 

Indicatori aprobati pentru V2: 

POT max = 10% din suprafata 

totala V2 

 

 

CUT max = 0,1 

Spatiu verde: 90% 

Indicatori propusi pentru V2: 

Suprafata amenajata: 6.93% din 

care  

Suprafata constructii 0.49% si 

suprafete alei, mobilier, 

monumente de for public 6.44% 

CUT= 0.005  

Spatiu verde: 93.07% 

Conform PUZ suprafata 

spatiului verde, dupa amenajari, 

va fi de 90%. Prin solutia de 

proiectare se propune o 

suprafata verde de 93.70%.  

Constructii si circulatii 

pietonale de utilitate publica  

 

Constructii si circulatii 

pietonale de utilitate publica  

Suprafata amenajata 72.88% 

Suprafata verde 27.12% 

Documentatia PUZ nu propune 

indicatori pentru suprafetele 

aferente circulatiei pietonala de 

utilitate publica.  

Pentru aceasta s-au realizat 

propuneri care cuprind 

realizarea de spatii verzi in 

proportie de 27.12% 

Indicatori aprobati pentru IS: 

POT 60% 

CUT 3 

Spatii verzi: 20% 

Indicatori propusi pentru IS: 

POT: 16.24% 

CUT: 0.16 

Spatii verzi: 39.41% 

Solutia de proiectare propune o 

suprafata mai mare verde decat 

cea reglementata. 

Indicatori aprobati pentru CBf: 

POT: 80% 

CUT: 0.8 

Indicatori propusi pentru CBf: 

POT: 0.92% 

CUT: 0.009 

Solutia de proiectare propune o 

suprafata mai mare de spatii 

verzi decat cea reglementata. 
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Spatiu verde: 20% Spatiu verde: 58.40% 

Circulatie pietonala, traseu 

biciclete faleza superioara 

Circulatie pietonala, traseu 

biciclete faleza superioara 

Suprafata amenajata 66.71% 

Spatiu verde: 33.29% 

Documentatia PUZ nu propune 

indicatori pentru suprafetele 

aferente circulatiei pietonala si 

traseul pentru biciclete de pe 

faleza superioara.  

Pentru aceasta s-au realizat 

propuneri care cuprind 

realizarea de spatii verzi in 

proportie de 33.29 % 

Indicatori aprobati pentru T1: 

POT: 50% 

CUT 1 

Spatiu verde:10% 

Indicatori propusi pentru T1: 

POT: 0% 

CUT: 0 

Spatiu verde: 62.82 

Solutia de proiectare propune o 

suprafata mai mare de spatii 

verzi decat cea reglementata. 

Unde conform PUZ „Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru Faleza Galati:  

 V2 – ZONA SPATIILOR VERZI AFERENTE FALEZEI DUNARII  
Zona Falezei Inferioare si Superioare cuprinzand servicii, comert, dotari, parcuri de 

distractii (parcuri tematice: parc acvatic, sporturi nautice) 

 T – ZONA TRANSPORTURILOR  
 T1 Subzona piete urbane reprezentative  

 IS – ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE  
Subzona de institutii si servicii publice situata in afara perimetrului Zonei Centrale.  

 CBf Subzona de tip central aferenta Falezei Dunarii, cu functiuni administrative, socio-

culturale, comerciale si de alimentatie publica,H max = 5m.
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A. Variante alternative de amplasament si lucrari propuse 

Denumire  Alternativa 0 Alternativa 1  Alternativa 2 

Scurta 

descriere 

Alternativa 0 este varianta fara 

investitii.  

 

In vederea asigurarii protectiei impotriva 

eroziunii generate de actiunea apei se propun 

lucrari de reabilitare si consolidare a 

pereului. 

In spatele pereului va fi construit un ecran de 

protectie din coloane pe intreg frontul 

amenajat, care presupune desfacerea 

pereului existent, realizarea sapatura,  

realizare perete din coloane secante din 

beton armat, realizare zid vertical continuu, 

realizare umpluturi  

Pentru amenajarea frontului la apa, este 

propusa solutia de cheu pereat. 

 

Obiective specifice si lucrari propuse: 

- Interventii pentru punerea in valoare 

a monumentelor de for public:  

- Realizarea unui circuit de vizitare 

care sa puna in valoare toate lucrarile 

muzeului in aer liber 

- Pista biciclete faleza superioara 

- Pista biciclete faleza inferioara 

- Trotuar adiacent Bulevardul Marea 

Unire si puncte belvedere 

- Pista alergare 

- Pista role 

- Amplasare lift in zona Elice 

- Trasee pietonale pe taluz din pietris 

stabilizat 

- Trasee pietonale granit, marmura, 

piatra cubica si dale de beton 

Nu include lucrarile de reabilitare si 

consolidare a pereului. 

Obiective specifice si lucrari propuse: 

- Interventii pentru punerea in 

valoare a monumentelor de for 

public:  

- Realizarea unui circuit de 

vizitare care sa puna in valoare 

toate lucrarile muzeului in aer 

liber 

- Pista biciclete faleza superioara 

- Pista biciclete faleza inferioara 

- Trotuar adiacent Bulevardul 

Marea Unire si puncte 

belvedere 

- Pista alergare 

- Pista role 

- Amplasare lift in zona Elice 

- Trasee pietonale pe taluz din 

pietris stabilizat 

- Trasee pietonale granit, 

marmura, piatra cubica si dale 

de beton 

- Realizare magazie depozitare si  

grup sanitar.  

- Zona animale de companie 

- Locuri de joaca pentru copii  

- Skate parc 

- Consolidare scari elice 
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- Realizare magazie depozitare si  grup 

sanitar.  

- Zona animale de companie 

- Locuri de joaca pentru copii  

- Skate parc 

- Consolidare scari elice 

- Scari pe taluz intre faleza superioara 

si inferioara si pasarela  

- Gradene si foisor 

- Fantana arteziana 

- Punct comercial de mici dimensiuni   

- Zona delta 

- Lucrari la statia de pompare 

existentaa apei pentru sistemul de 

irigatii 

- Realizarea unui sistem de irigatii 

- Desfiintari alei existente si 

constructii 

- Realizare pereu inclusiv trepte catre 

apa si gradene 

- Sistemtizare verticala   

- Amplasare mobilier urban inclusiv a 

incarcatoarelor solare pentru 

telefoane 

- Amplasare puncte de gunoi ingropate  

- Amenajarea peisagistica 

- Realizare retele canalizare; curenti 

slabi; alimentare cu energie electrica 

(instalatie electrica pentru iluminat 

public, iluminat arhitectural 

 

- Scari pe taluz intre faleza 

superioara si inferioara si 

pasarela  

- Gradene si foisor 

- Fantana arteziana 

- Punct comercial de mici 

dimensiuni   

- Zona delta 

- Lucrari la statia de pompare 

existentaa apei pentru sistemul 

de irigatii 

- Realizarea unui sistem de 

irigatii 

- Desfiintari alei existente si 

constructii 

- Realizare pereu inclusiv trepte 

catre apa si gradene 

- Sistemtizare verticala   

- Amplasare mobilier urban 

inclusiv a incarcatoarelor solare 

pentru telefoane 

-  
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Avantaje 
Suprafetele construite vor ramane 

neschimbate. 

Lucrarile de reabilitare ale pereului vor 

reduce starea actuala de degradare avansata 

a structurii existente 

Suprafata afectata mai mica. 

Intensitatea interventiilor redusa. Buget 

mai mic al lucrarilor. Factorii de mediu 

Apa si Biodiversitate sunt afectati intr-

o mai mica masura de activitatile 

propuse. Se vor taia mai putini arbori. 

Dezavantaje 
Mentinerea starii actuale degradate a 

pereului cat si a unui peisaj inadecvat. 

Lucrari de amploare. Taierea unui numar mai 

mare de arbori. Suprafete de teren ocupate 

definitiv mai mari 

Continuarea degradarii structurii 

pereului. 

Amenintari 

Faleza a devenit de-a lungul timpului 

necorespunzatoare cerintelor actuale 

din punct de vedere tehnic, functional 

si estetic. 

 

Cresterea turbiditatii apei cu posibila 

afectare a biotei acvatice in timpul lucrarilor 

la pereu. 

Mentinerea starii actuale a riscurilor ce 

decurg din degradarea pereului. 

Oportunitati Fara oportunitati 

Reabilitarea falezei si reducerea 

fenomenului de eroziune prin consolidarea 

pereului. 

Crearea unui cadru adecvat pentru 

activitatile sportive, de recreere, 

petrecere a timpului liber intr-un cadru 

peisagistic modern. 

 

Concluzie Alternativa 0 pastreaza caracteristicile amenajari existente. 

Alternativa 1 raspunde tuturor cerintelor de reabilitare si amenajare a falezei, inclusiv a pereului cu un impact asupra mediului 

mai mare. 

Alternativa 2 este mai eficienta din punct de vedere al costurilor si mai prietenoasa cu mediul. 
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B. Variante alternative de traseu: 

 

1. Piste de biciclete faleza inferioara  

Denumire  Alternativa 0 Alternativa 1  Alternativa 2 

Scurta 

descriere 

Alternativa 0 este varianta fara investitii. 

Zona pentru biciclisti se va folosi in 

continuare pe traseul de pamant creat 

spontan la baza taluzului si pe aleea 

pietonala principala paralela cu Dunarea. 

Suprafata formata spontan este de cca. 

6598.03 mp. 

 Suprafata circulatiei si a altor amenajari 

este de 68454 mp. 

Lungime pista biciclete pe alee 

pietonala: 2071 ml 

Lungime traseu spontan: 2112 ml 

Amplasarea pistei de biciclete pe faleza 

inferioara s-a propus a fi la baza taluzului 

superior. Pista de biciclete pe doua sensuri va 

avea latimea aproximativa de 2,5 m si suprafata 

de aproximativ 5200 mp. Pista de biciclete se va 

asfalta intreaga lungime de aproximativ 2050 

ml. Aceasta varianta a presupus accesul din doua 

puncte- vecinatatea Nic-Nic si bariera bac.  

Caracteristici 

Lungime: 2050 ml 

Latime medie: 2.5 m 

Suprafata: cca 5200 mp 

Amplasarea pistei de biciclete pe faleza 

inferioara s-a propus a fi pozitionata pe 

traseul creat spontan existent la baza 

taluzului superior.  

Fata de Alternativa 1, pista de biciclete va 

fi mai scurta cu 63 ml si va avea  usor alt 

traseu,. 

Aceasta alternativa a presupus accesul din 

doua puncte- vecinatatea Nic-Nic si bariera 

bac  

 

Caracteristici 

Lungime: 1987 ml 

Latime medie: 2.5 m 

Suprafata cca: 5052,27 mp  

Avantaje Suprafetele construite vor ramane 

neschimbate. 

Se infinteaza o pista de biciclete dedicata  si 

separata de pista pietonala, si in consecinta o 

diminuarea a riscului de accidentari. 

Beneficiu pentru ciclisti prin utilizarea unei 

traseu mai lung fata de alternativa 2 

 

  

Se infinteaza o pista de biciclete dedicata  

si separata de pista pietonala, pe faleza 

inferioara urmand traseul creat spontan 

existent la baza taluzului superior si in 

consecinta o diminuarea a riscului de 

accidentari. Ocuparea permanenta a unei 

suprafete mai mici de teren fata de 

Alternativa 1, ceea ce inseamna o suprafata 

de teren afectata ( sol si vegetatie) mai 

mica cu 147,73 mp. 

Dezavantaje Mentinerea riscurilor de accidentare a 

pietonilor si biciclistilor prin utilizarea 

unei piste comune; 

Deteriorarea covorului vegetal si 

afectarea solului si subsolului; 

Ocuparea permanenta a unei suprafete mai mari 

de teren fata de alternativa 2. 

 Suprafata ocupata de amenajari fiind mai mare. 

Fata de alternativa 2 va conduce la eliminarea 

unui numar mai mare de arbori, respectiv 100 

Reducerea nesemnificativa a lungimii 

pistei de ciclism fata de alternativa 1. 
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Scaderea valorii peisagistice prin 

mentinerea si amplificarea aspectului 

neingrijit . 

 

 

 

buc, cu 20 mai mult fata de propunerea 

alternativei 2 . 

Amenintari 

 

 

Posibile conflicte de utilizare cu alte 

activitati de pe faleza inferioara 

(alergatori, pietoni). 

 

Riscuri potentiale legate de siguranta in 

exploatare: accidentari. 

 

Eliminarea posibilelor conflicte de utilizare cu 

alte activitati de pe faleza inferioara (alergatori, 

pietoni). 

 

Reducerea riscurilor potentiale legate de 

siguranta in exploatare: accidentari. 

Eliminarea posibilelor conflicte de 

utilizare cu alte activitati de pe faleza 

inferioara (alergatori, pietoni). 

 

Reducerea riscurilor potentiale legate de 

siguranta in exploatare: accidentari. 

Oportunitati 

 

Intretinere: Nu sunt costuri de 

intretinere 

 

 Lungimea mai mare poate atrage mai multi 

utilizatori  si incurajarea ciclismului 

Crearea unei piste dedicate si separata de cea 

pietonala conduce la o utilizare in siguranta, 

diminuarea riscurilor de accidentare. 

 

Crearea unei piste dedicate si separata de 

cea pietonala conduce la o utilizare in 

siguranta, diminuarea riscurilor de 

accidentare. 

 

Concluzie Varianta 0 pastreaza caracteristicile amenajari existente: traseul de biciclete se va desfasura in continuare pe aleea pietonala existenta si 

pe traseele spontane create de populatie(utilizate si in scop recreational si de catre alergatori).   

Varianta 1 ofera o lungime mai mare si o experienta de ciclism mai confortabila, dar la un cost mai mare de constructie si intretinere, 

dar care duce la o pieredere mai mare de spatiu verde. 

Varianta 2 este mai eficienta din punct de vedere al costurilor si mai prietenoasa cu mediul, dar poate intampina provocari legate de 

satisfactia utilizatorilor. 

 

Alegerea intre cele trei variante ar trebui sa echilibreze bugetul, impactul asupra mediului, experienta utilizatorilor si sustenabilitatea pe termen 

lung. Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu si economice se alege Alternativa 2.  
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2. Piste de alergare  

Denumire  Alternativa 0 Alternativa 1  Alternativa 2 

Scurta 

descriere 

 

Alternativa 0 este varianta fara 

investitii. Zona de alergare se va 

realiza in continuare pe traseul din 

pamant creeat spontan la baza taluzului 

si pe aleea pietonala principala paralela 

cu Dunarea. Suprafata formata spontan 

este 6598.03 mp. Suprafata actuala 

utilizata pentru circulatii si a altor 

amenajari este de 68454 mp.  

Amplasarea pistei de alergare pe faleza 

inferioara s-a realizat la baza taluzului 

superior. Se amenajeaza o pista noua de 

alergare cu dublu sens cu  suprafata de 

aproximativ 4035 mp si latimea de 2.0 m. 

Aceasta se va acoperi cu un covor cauciucat 

turnat, tip tartan, pe toata lungimea de 

aproximativ 2030 ml. 

Caracteristici:Lungime medie: 2030 ml, 

Latime: 2.0 m,Suprafata: 4035 mp 

Fata de Alternativa 1 se amenajeaza o 

pista de alergare dedicata, cu dublu sens, 

cu  suprafata de – 4052,12 mp si latimea 

de 2.0 m, mai mare cu 17,12 mp. Aceasta 

se va acoperi cu covor cauciucat turnat tip 

tartan pe toata lungimea de 2030 ml. 

Caracteristici:Lungime: 2030 ml, Latime 

minima: 2.0 m, Suprafata: 4052,12  mp 

Avantaje Suprafetele construite vor ramane 

neschimbate. 

Se infinteaza o pista de alergare dedicata si 

separata de pista de biciclete si in consecinta 

o diminuarea a riscului de accidentari. 

 

Se infinteaza o pista de alergare dedicata  

si separata de pista biciclete, pe faleza 

inferioara urmand traseul creat spontan 

existent la baza taluzului superior si in 

consecinta o diminuarea a riscului de 

accidentari.  

Beneficiu pentru utilizatori/alergatori 

prin utilizarea unei traseu mai lung fata 

de Alternativa 1. 

Dezavantaje Distrugerea covorului vegetal, tasarea 

solului si in final eroziunea acestuia.  

Ocuparea permanenta a unei suprafete mai 

mari de teren cu o afectare mai mare a 

vegetatiei, solului si subsolului comparativ cu 

Alternativa 2. 

Pista fiind mai mica poate constitui un 

dezavantaj minor pentru utilizatori. 

Ocuparea permanenta a unei suprafete mai 

mari de teren fata de Alternativa 1, ceea ce 

inseamna o suprafata de teren afectata (sol 

si vegetatie) mai mare  cu 17,12 mp. 
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Amenintari Posibile conflicte de utilizare cu alte 

activitati de pe faleza inferioara 

(biciclisti, pietoni). 

Riscuri potentiale legate de siguranta 

in exploatare: accidentari. 

Eliminarea posibilelor conflicte de utilizare 

cu alte activitati de pe faleza inferioara 

(biciclisti, pietoni). 

Reducerea riscurilor potentiale legate de 

siguranta in exploatare: accidentari. 

Eliminarea posibilelor conflicte de 

utilizare cu alte activitati de pe faleza 

inferioara (biciclisti, pietoni). 

Reducerea riscurilor potentiale legate de 

siguranta in exploatare: accidentari. 

Oportunitati Nu sunt costuri de intretinere. 

 

Poate fi integrata usor cu alte facilitati de pe 

faleza inferioara. 

Promoveaza activitatile fizice si poate fi un 

loc de intalnire pentru comunitate. 

Poate fi integrata usor cu alte facilitati de 

pe faleza inferioara. 

Promoveaza activitatile fizice si poate fi 

un loc de intalnire pentru comunitate. 

Concluzie Alternativa 0 pastreaza caracteristicile amenajari existente: traseul de alergare se va desfasura in continuare pe aleea pietonala 

existenta si pe traseele spontane create de populatie(utilizate si in scop recreational si de catre biciclisti).   

Alternativa 1 si Alternativa 2 sunt similare cu diferente tehnice insesizabile. 

 

Alegerea intre cele trei variante ar trebui sa echilibreze bugetul, impactul asupra mediului, experienta utilizatorilor si sustenabilitatea pe termen 

lung.  

Avand in vedere cele expuse mai sus si similitudinea celor doua alternative 1 si 2 se alege Alternativa 2.  
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3. Pista de role  

Denumire  Alternativa 0 Alternativa 1  Alternativa 2 

Scurta 

descriere 

Alternativa 0 este varianta fara 

investitii. Zona de role se va realiza in 

continuare pe aleea pietonala 

principala paralela cu Dunarea. 

Suprafata circulatiei utilizate de rolleri 

este de 68454 mp. 

Pista pentru role va fi din asfalt si va prezenta 

marcaje pentru sensurile de deplasare cat si 

marcaj separator intre sensuri. Pista va avea o 

latime de 2m si o lungime de aproximativ 

2000 ml. Punctul de inceput va fi in zona 

scarilor de la elice si cel de final in zona bac.   

Amplasarea se va face partial independent de 

aleile pietonale  si partial alipite de aleile 

pietonale. Forma va fi fragmentata in linii 

frante.  

Caracteristici:Lungime: 2000 ml, Latime: 2.0 

m, Suprafata: 4000 mp 

Pista pentru role va fi din asfalt si va prezenta 

marcaje pentru sensurile de deplasare cat si 

marcaj separator intre sensuri. Pista va avea o 

latime de cca 2m si o lungime de aproximativ 

2000 ml. Punctul de inceput va fi in zona 

scarilor de la elice si cel de final in zona bac.   

Amplasarea se va face partial independent de 

aleile pietonale  si partial alipite de aleile 

pietonale. Forma va fi fragmentata in linii 

frante.  

Caracteristici:Lungime: 2000 ml, Latime: 2.0 

m, Suprafata: 3985.67 mp 

Avantaje Fara costuri suplimentare. 

 

Se infinteaza o pista de role dedicata  si 

separata de pista pietonala/biciclete, si in 

consecinta o diminuarea a riscului de 

accidentari. 

Se infinteaza o pista de role dedicata  si 

separata de pista pietonala/biciclete, si in 

consecinta o diminuarea a riscului de 

accidentari. 

Dezavantaje Posibile conflicte intre pietoni si cei pe 

role, crescand riscul de accidente. 

Utilizarea comuna a aleii pietonale 

poate duce la aglomerare si disconfort. 

Ocuparea unor suprafete suplimentare de 

teren comparativ cu Alternativa 0. 

Ocuparea unor suprafete suplimentare de 

teren comparativ cu Alternativa 0. 

Amenintari Utilizatorii pot fi nemultumiti de lipsa 

unei piste dedicate, ceea ce poate afecta 

perceptia publica. 

Cresterea uzurii aleii pietonale 

existente datorita utilizarii mixte. 

Riscul de conflicte intre pietoni si utilizatorii 

pe role pe sectiunile alaturate aleii pietonale. 

Necesitatea de intretinere pentru a pastra atat 

pista cat si aleile pietonale in stare buna. 

Riscul de conflicte intre pietoni si utilizatorii 

pe role pe sectiunile alaturate aleii pietonale. 

Necesitatea de intretinere pentru a pastra atat 

pista cat si aleile pietonale in stare buna. 

Oportunitati Posibilitatea de a evalua necesitatile 

reale si de a planifica investitii 

ulterioare. 

 

Poate atrage atat pietoni cat si utilizatori pe 

role, creand un spatiu multifunctional. 

Crearea unei piste dedicate si separata de cea 

pietonala/pentru biciclete conduce la o 

Poate atrage atat pietoni cat si utilizatori pe 

role, creand un spatiu multifunctional. 

Crearea unei piste dedicate si separata de cea 

pietonala/pentru biciclete conduce la o 
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Potential de integrare cu alte proiecte 

viitoare de infrastructura. 

utilizare in siguranta, diminuarea riscurilor de 

accidentare. 

Promoveaza activitatile fizice si poate fi un 

loc de intalnire pentru comunitate. 

 

utilizare in siguranta, diminuarea riscurilor de 

accidentare. 

Promoveaza activitatile fizice si poate fi un 

loc de intalnire pentru comunitate. 

 

Concluzie Alternativa 0 pastreaza caracteristicile amenajari existente: traseul de role se va desfasura in continuare pe aleea pietonala existenta 

(utilizate si in scop recreational si de catre biciclisti).   

Alternativa 1 si Alternativa 2 sunt similare din punct de vedere tehnic.  

 

Alegerea intre cele trei variante ar trebui sa echilibreze bugetul, impactul asupra mediului, experienta utilizatorilor si sustenabilitatea pe termen 

lung.  

Avand in vedere cele expuse mai sus si similitudinea celor doua alternative 1 si 2 se alege Alternativa 2.  

 

4. Traseu pietonal 

Denumire  Alternativa 0 Alternativa 1  Alternativa 2 

Scurta 

descriere 

Alternativa 0 este varianta fara 

investitii. Circuitul pietonal se va 

pastra pe traseul existent. Accesul la 

aproximativ 30% din monumente este 

restrictionat sau se folosesc aleile 

create spontan. 

Suprafata amenajata spontan este 

6598.03 mp Suprafata circulatiei si a 

altor amenajari este de 68454 mp. 

Parcursul pietonal va avea o suprafata de 

aproximativ 40,130 mp. Aleile au fost 

dimensionate pentru grupuri de 2- 4 

persoane si grupuri mari de vizitatori. 

Pentru unele dintre monumente s-au folosit 

alei dimensionate pana la minim 2 

utilizatori. 

Parcursul pietonal va avea o suprafata de 

aproximativ 25,688.86 mp. Aleile au fost 

dimensionate pentru grupuri de 2- 4 

persoane si grupuri mari de vizitatori. 

Pentru unele dintre monumente s-au 

folosit alei dimensionate pana la minim 2 

utilizatori. 

Avantaje Fara costuri suplimentare. 

Fara necesitate de planificare sau 

constructie. 

Utilizatorii vor folosi in continuare 

aleea existenta. 

 

Poate acomoda grupuri mari de vizitatori, 

imbunatatind experienta utilizatorilor. 

Acces la toate monumentele, maximizand 

experienta culturala si educationala. 

Se ocupa o suprafata mai mica cu 

constructii de 14,441.14 mp fata de 

alternativa 1. 

Poate acomoda grupuri mari de vizitatori, 

imbunatatind experienta utilizatorilor. 

Acces la toate monumentele, maximizand 

experienta culturala si educationala. 

Dezavantaje Accesul la 30% din monumente este 

restrictionat, ceea ce poate reduce 

experienta vizitatorilor. 

Posibil impact asupra mediului natural, dar 

mai mic decat in cazul aleilor mai largi. Prin 

Posibil impact asupra mediului natural, 

dar mai mic decat in cazul aleilor mai 

largi. Prin latirea aleilor se vor elimina un 
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Aleile spontanee pot duce la 

deteriorarea peisajului natural si la 

eroziunea solului. 

Potentiale riscuri pentru siguranta 

vizitatorilor din cauza aleilor 

neamenajate. 

latirea aleilor se vor elimina un numar de 

590 arbori. 

numar de 245 arbori, cu aproximativ 

aproximativ 345 de arbori mai putin fata 

de varianta 1 

Amenintari Utilizatorii pot fi nemultumiti de lipsa 

unei piste dedicate, ceea ce poate 

afecta perceptia publica. 

Cresterea uzurii aleii pietonale 

existente datorita utilizarii mixte. 

Posibilitatea deteriorarii peisajului si 

a monumentelor din cauza accesului 

necontrolat. 

Posibile conflicte intre grupuri mari si mici 

daca nu sunt gestionate corespunzator. 

Ocuparea cu constructii a unei suprafete 

mai mari comparativ cu alternativa 2(14 

441.14 mp). 

Posibile conflicte intre grupuri mari si 

mici daca nu sunt gestionate 

corespunzator. 

Posibilitatea de a aparea alei 

spontane/carari neamenajate daca 

utilizatorii considera ca suprafata 

realizata nu este suficienta. Ca urmare vor 

exista posibilitatea pierderii de suprafete 

ocupate cu vegetatie si tasari ale solului. 

Oportunitati Posibilitatea de a planifica investitii 

ulterioare. 

Potential de integrare cu alte proiecte 

viitoare de infrastructura. 

Posibilitatea de a gazdui evenimente si 

tururi ghidate datorita capacitatii mai mari 

decat alternativa 2. 

Imbunatatirea accesului la spatii moderne si 

sigure. 

Creste atractivitatea zonei pentru localnici 

si organizatori de evenimente. 

Reducerea stresului urban prin creearea 

unui cadru natural si estetic imbunatatit.  

 

Posibilitatea de a planifica investitii 

ulterioare de extinedere a pietonalului in 

cazul in care va fi necesar. 

Imbunatatirea accesului la spatii moderne 

si sigure. 

Creste atractivitatea zonei pentru 

localnici si organizatori de evenimente. 

Reducerea stresului urban prin creearea 

unui cadru natural si estetic imbunatatit.  

Concluzie Alternativa 0 este cea mai economica, dar ofera acces limitat si poate deteriora mediul si peisajul urban.  

Alternativa 1 ofera capacitate mare si acces complet, dar implica costuri si potential impact asupra mediului.  

Alternativa 2 ofera o abordare echilibrata, cu flexibilitate si impact mai redus asupra mediului 

 

Alegerea intre cele trei variante ar trebui sa echilibreze bugetul, impactul asupra mediului, experienta utilizatorilor si sustenabilitatea pe termen 

lung.  

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu si economice se alege Alternativa 2.  
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C. Amplasarea constructiilor 

Denumire  Alternativa 0 Alternativa 1  Alternativa 2 

Scurta 

descriere 

Alternativa 0 este varianta fara investitii 

care va mentine un comert ambulant 

care nu corespunde normelor de igiena. 

Suprafata actuala existenta ocupata de 

constructii provizorii este de 4553.64 

mp din suprafata totala.  

Peisajul urban va continua sa se 

degradeze progresiv prin mentinerea 

unor amenajari perimate si a unor 

functiuni insuficient adaptate nevoilor 

actuale ale comunitatii.  

Se vor amplasa urmatoarele constructii: 

- Doua grupuri sanitare in extremitatile 

falezei 

- Doua spatii tehnice in extremitatile 

falezei 

- 5 mici puncte comerciale pentru 

comercializare, apa sucuri si dulciuri 

in conditii sanitare adecvate. 

- Amplasare Centru cultural intre 

parcul de skate si Ansamblul Tata 

si Fiu   

Suprafata ocupata de aceste constructii este 

de 3143.17 mp din suprafata totala. 

Se vor amplasa urmatoarele constructii: 

- Doua grupuri sanitare in 

extremitatile falezei 

- Doua spatii tehnice in extremitatile 

falezei 

- 7 mici puncte comerciale pentru 

comercializare, apa sucuri si dulciuri 

Suprafata ocupata de constructiile noi 

propuse prin proiect este de 1,719.10 mp din 

suprafata totala. 

Fata de alternativa 1 apare o diferenta de 

1,424.07 mp  

Avantaje Nu necesita investitii suplimentare. 

Mentine status-quo, permitand 

continuitatea activitatilor existente. 

 

Imbunatatirea infrastructurii prin grupuri 

sanitare si spatii tehnice. 

Spatiile comerciale adecvate ofera un mediu 

comercial ordonat si reglementat. 

Imbunatatirea infrastructurii prin grupuri 

sanitare si spatii tehnice. 

Spatiile comerciale adecvate ofera un mediu 

comercial ordonat si reglementat. 

Diferenta de 1,424.07 mp. va fi amenajata ca 

spatiu verde, nefiind propusa pentru 

amenajari de noi constructii. 

Dezavantaje Aspect neingrijit si neordonat al falezei. 

Infrastructura sanitara si tehnica 

inexistenta. 

Limitarea spatiului verde disponibil din cauza 

constructiilor existente care se pastreaza.  

Cresterea suprafetei construite in detrimentul 

amenajarii spatiilor verzi si a plantarii de 

arbori.   

Limitarea spatiului verde disponibil din 

cauza constructiilor existente care se 

pastreaza.  

Cresterea suprafetei construite in 

detrimentul amenajarii spatiilor verzi si a 

plantarii de arbori.   

Amenintari Conditii igienice si de siguranta 

necontrolate. 

Activitati comerciale ilegale pot atrage 

sanctiuni. 

Peisajul urban va fi afectat in continuare prin 

mentinerea unor constructii parazitare.  

Peisajul urban va fi afectat in continuare prin 

mentinerea unor constructii parazitare.  
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Oportunitati Oportunitati de dezvoltare viitoare. Implicarea comunitatii in activitati culturale si 

recreative. 

Oportunitati de dezvoltare viitoare. 

Implicarea comunitatii in activitati culturale 

si recreative. 

Oportunitati de dezvoltare viitoare. 

Concluzie Alternativa 0 este cea mai economica, dar prezinta riscuri legate de siguranta si estetica. 

Alternativa 1 ofera mai multe optiuni de petrecere a timpului liber, dar in detrimentul spatiului verde 

Alternativa 2 ofera o solutie cu mai multe beneficii pentru populatie si mediu. 

 

Alegerea intre cele trei variante ar trebui sa echilibreze bugetul, impactul asupra mediului, experienta utilizatorilor si sustenabilitatea pe termen 

lung.  

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu si estetice se alege Alternativa 2.  

 

D. Taieri de arbori 

Denumire  Alternativa 0 Alternativa 1  Alternativa 2 

Scurta 

descriere 

Varianta 0 este varianta fara investitii. 

Se vor pastra arborii existenti, 

inclusive speciile invazive.   

- Eliminarea a 1044 de arbori  

Suprafata studiata: 218.313,64 mp 

Rezulta  eliminarea a 0.0048 arbori/mp. 

 

- Eliminarea a 900 de arbori 

Suprafata studiata: 198,393.68 mp 

Rezulta  eliminarea a 0.0045 arbori/mp. 

 

Avantaje Nu necesita investitii suplimentare. 

Mentine status-quo nefiind realizate 

taieri.   

 

Eliminarea speciilor invazive, unele cu 

caracter alergen si a arborilor nesanatosi.  

Posibilitatea de a planta specii native si de a 

imbunatati biodiversitatea. 

Reducerea riscurilor de accidente cauzate 

de arborii nesanatosi.  

Creste nivelul de siguranta a utilizatorilor 

prin eliminarea unor desisuri si a zonelor 

inaccesibile sau slab iluminate. 

Obtinerea unei mai bune vizibilitati asupra 

peisajului fluvial. 

Un compromis echilibrat intre necesitatea 

de a controla speciile invazive si 

mentinerea unui peisaj verde prin taierea 

a mai putin arbori pe metru patrat decat in 

alternativa 1. 

Posibilitatea de a imbunatati 

biodiversitatea prin replantare selectiva. 

Reducerea riscurilor asociate cu arborii 

nesanatosi. 

Obtinerea unei mai bune vizibilitati 

asupra peisajului fluvial. 

Dezavantaje Posibilitatea ca speciile invazive sa 

afecteze sanatatea altor plante si 

biodiversitatea(otetar fals). 

Arborii bolnavi sau batrani pot 

necesita intretinere suplimentara si 

pot prezenta riscuri de siguranta. 

Costuri semnificative pentru taiere, 

eliminare si replantare. 

Aspectul peisajului poate fi afectat pe 

termen mediu pana cand noii arbori cresc. 

 

 

De asemenea necesita resurse financiare, 

dar mai reduse comparativ cu Altenativa 

1. 

Impact vizual negativ temporar pana cand 

noile plante cresc. 
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Risc de extindere a suprafetelor 

ocupate de speciile alohtone cu 

caracter invaziv. 

Deteriorarea peisajului prin 

dezvoltarea dezorganizata a unor 

specii de plante. Obturarea 

vizibilitatii asupra peisajului fluvial. 

Amenintari Riscuri de accidente din cauza 

arborilor bolnavi sau instabili si 

cresterea nivelului de expunere la 

factorii alergeni. 

Impact negativ prin extinderea 

suprafetelor ocupate de speciile cu 

caracter invaziv. 

Posibile nemultumiri din partea comunitatii 

datorita eliminarii unui numar mare de 

arbori. 

Impact negativ asupra ecosistemului urban 

pana cand noile plante devin mature.  

Desi mai putin severa decat in Alternativa 

1, exista totusi riscul de nemultumiri din 

partea comunitatii. 

Impact ecologic pe termen mediu pana 

cand noile plante devin mature. 

Oportunitati Posibilitatea de a planifica un proiect 

de gestionare a arborilor in viitor. 

Crearea de oportunitati pentru replantarea 

cu specii native si rezistente. 

Posibilitatea de a educa comunitatea despre 

beneficiile gestionarii active a arborilor din 

spatiile verzi. 

Crearea de oportunitati pentru replantarea 

cu specii native si rezistente. 

Posibilitatea de a educa comunitatea 

despre beneficiile gestionarii active a 

arborilor din spatiile verzi. 

Concluzie Alternativa 0 nu necesita costuri imediate, dar risca sanatatea pe termen lung a ecosistemului.  

Alternativa 1 ofera o solutie mai agresiva decat alternativa 2. 

Alternativa 2 reprezinta un compromis echilibrat intre cost, beneficii si cresterea valorii peisagistice 

 

Alegerea variantei optime depinde de prioritatile si resursele disponibile, precum si de echilibrul dorit intre conservarea peisajului existent si 

imbunatatirea peisajului si a sigurantei utilizatorilor.  

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu si economice se alege Alternativa 2.  
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E. Plantari de arbori si arbusti 

Denumire  Alternativa 0 Alternativa  1  Alternativa 2 

Scurta 

descriere 

Alternativa 0 este varianta fara 

investitie. Se vor pastra arborii 

existenti, 2119 arbori, inclusiv 

speciile invazive.   

Sechestrare CO2 arbori: aprox 46 to 

CO2/an 

Pastrarea a 1075 de arbori, plantarea a 3198 

arbori, 942 arbusti si 2142 plante ierbacee.  

Sechestrare CO2 arbori: 38 to CO2/an 

La finalizarea lucrarilor vor fi 0.019 

arbori/mp.  

La finalizarea lucrarilor vor fi 0.0043 

arbusti/mp.  

Pastrarea a 1004 de arbori, plantarea a 

3020 arbori, 942 arbusti si 2142 plante 

ierbacee.  

Sechestrare CO2 arbori: 34,67 tone 

CO₂/an 

La finalizarea lucrarilor vor fi 0.020 

arbori/mp. 

La finalizarea lucrarilor vor fi 0.0047 

arbusti /mp. 

Avantaje Nu necesita investitii financiare. 

Pastrarea habitatelor existente pentru 

fauna locala. 

Mentinerea aspectului salbatic al 

zonei. 

 

Imbunatatirea peisajului cu plante si arbusti 

noi. 

Replantarea speciilor native de arbori si 

arbusti contribuie la conservarea 

biodiversitatii locale. 

Reducerea riscurilor de accidente cauzate 

de arborii nesanatosi. 

 

La finalul lucrarilor vor fi mai multi 

arbori si arbusti pe metru patrat decat in 

alternativa 1.  

Un compromis intre necesitatea de a 

controla speciile invazive si mentinerea 

unui peisaj verde. 

Reducerea riscurilor asociate cu arborii 

nesanatosi. 

Posibilitatea de a imbunatati 

biodiversitatea prin replantare selectiva. 

Dezavantaje Posibilitatea ca speciile invazive sa 

afecteze sanatatea altor plante si 

biodiversitatea. 

Deteriorarea aspectului peisagistic 

prin dezvoltarea dezorganizata a unor 

specii de plante. 

Arborilor bolnavi sau batrani pot 

necesita intretinere suplimentara si 

pot prezenta riscuri de siguranta. 

Risc de scadere a diversitatii specifice 

pe termen lung. 

Costuri semnificative pentru plantarea 

arborilor, arbustilor si plantelor ierbacee. 

Peisajul poate parea gol pana cand noile 

plante cresc. 

 

Necesita resurse financiare, desi mai 

scazute comparativ cu Alternativa 1. 

Peisajul poate parea gol pana cand noile 

plante cresc. 
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Amenintari Riscuri de accidente din cauza 

arborilor bolnavi sau instabili si 

cresterea nivelului de expunere la 

factorii alergeni.  

Existenta unor desisuri greu 

accesibile sau slab iluminate. 

Impact negativ prin extinderea 

suprafetelor ocupate de speciile cu 

caracter invaziv. 

Posibile nemultumiri din partea comunitatii 

datorita eliminarii unui numar mare de 

arbori. 

Impact negativ asupra ecosistemului urban 

pana cand noile plante devin mature. 

Desi mai putin severa decat in Alternativa 

1, exista totusi riscul de nemultumiri din 

partea comunitatii. 

Impact negativ asupra ecosistemului 

urban pana cand noile plante devin 

mature. 

Oportunitati Posibilitatea de a planifica un proiect 

de gestionare a arborilor in viitor. 

Crearea de oportunitati pentru replantarea 

cu specii native si rezistente. 

Posibilitatea de a educa comunitatea despre 

beneficiile gestionarii active a arborilor din 

spatiile verzi. 

Crearea de oportunitati pentru replantarea 

cu specii native si rezistente. 

Posibilitatea de a educa comunitatea 

despre beneficiile gestionarii active a 

arborilor din spatiile verzi. 

Concluzie Alternativa 0 nu necesita costuri imediate, dar risca raspandirea speciilor invazive, deteriorarea aspectului peisagistic si pune 

in pericol siguranta utilizatorilor.  

Alternativa 1 ofera o solutie comprehensiva, dar costisitoare. 

Alternativa 2 reprezinta un compromis echilibrat intre cost si beneficii. 

 

Note de calcul:  

Sechestrarea medie anuala pentru arbori maturi: aprox 21 kg/arbore(sursa U.S. Department of Agriculture (USDA) Forest Service) 

Sechestrarea medie anuala pentru arbori tineri: aprox 4.5 kg/arbore (sursa: Arbor Day Foundation) 

 

Alegerea intre cele trei variante ar trebui sa echilibreze bugetul, impactul asupra mediului, experienta utilizatorilor si sustenabilitatea pe termen 

lung.  

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu se alege Alternativa 2.  
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F. Dinamica suprafetelor 

Denumire  Alternativa 0 Alternativa 1  Alternativa 2 

Scurta 

descriere 

Alternativa 0 este varianta fara 

investitii. 

Suprafete constructii: 3,132.39 mp 

Suprafete alei, trotuare, platforme: 

39,063.52 mp 

Suprafata spatiu verde: 156,197.77 mp. 

Din care: alei amenajate spontan:  

6588.92 mp* 

Suprafete constructii 2623.17 mp 

Suprafete alei, trotuare, platforme: 

91132.76 mp 

Suprafata spatiu verde:124557.71 mp.  

Din care: alei amenajate spontan: 0.0 mp. 

 

Suprafete constructii 1719.10 mp 

Suprafete alei, trotuare, platforme: 

 60,959.30 mp 

Suprafata spatiu verde: 135,715.28 mp.  

Din care: alei amenajate spontan: 0.0 mp  

 

Avantaje Costuri initiale zero. 

Pastrarea integrala a spatiului verde 

existent. 

Mentinerea caracterului actual al zonei 

fara perturbari majore.  

Prin realizarea aleilor mai late si mai multe 

acestea permit utilizarea de grupuri mai 

mari.  

 

Mentinerea unui echilibru intre 

constructii si spatiul verde. 

Mai putine constructii comparativ cu 

Alternativa 1, pastrand totodata 

facilitatile necesare. Necesita investitii 

mai mici decat Alternativa 1. 

Dezavantaje Spatiul poate ramane neingrijit si 

depasit in timp. 

Lipsa de facilitati moderne (toalete, 

piste de biciclete, alergare). 

Exista constructii parazitare 

neautorizate. 

Spatiul verde poate fi invadat de specii 

invazive si neintretinute. 

Reducerea spatiului verde disponibil. 

Posibilitatea de a supra-aglomera zona cu 

constructii si amenajari.  

 

Desi pe intreaga suprafata exista o 

crestere semnificativa a spatiului verde 

precizam ca pe V2 – ZONA SPATIILOR 

VERZI AFERENTE FALEZEI 

DUNARII se propune o diminuare a 

suprafetei de spatiu verde dar care se 

incadreaza in prevederile PUZ aprobat 

(6.93% construit limita admisa fiind 

10%) fata de Alternativa 1. 

Amenintari Deteriorarea covorului vegetal si 

afectarea solului si subsolului; 

Scaderea valorii peisagistice prin 

mentinerea si amplificarea aspectului 

neingrijit. 

Posibilitatea de a atrage activitati 

neautorizate sau nesigure. 

Reducerea atractivitatii pentru 

vizitatori si turism. 

Posibile opozitii din partea comunitatii 

locale pentru reducerea spatiului verde. 

Risc de degradare daca infrastructura nu 

este bine intretinuta. 

Posibile efecte negative asupra mediului in 

cazul unei gestionari ineficiente. 

Posibile opozitii din partea comunitatii 

locale pentru reducerea spatiului verde. 

Reducerea spatiului verde este mai mica 

decat in Alternativa 1, aceasta alternativa 

este mai viabila. 

Risc de degradare daca infrastructura nu 

este bine intretinuta. 

Posibile efecte negative asupra mediului 

in cazul unei gestionari ineficiente. 
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Oportunitati Posibilitatea de a imbunatati in viitor 

fara constrangeri financiare imediate. 

Potential pentru initiative de 

conservare a mediului. 

Poate atrage comunitatea locala pentru 

initiative de intretinere si imbunatatire. 

Dezvoltarea unei zone atractive pentru 

recreere si activitati culturale. 

Posibilitatea de a genera venituri din 

activitati comerciale. 

Imbunatatirea calitatii vietii pentru 

locuitori. 

Potential de atragere a turismului si 

investitiilor. 

Dezvoltarea unei zone atractive pentru 

recreere si activitati culturale, dar cu un 

impact mai redus asupra mediului. 

Posibilitatea de a genera venituri din 

activitati comerciale. 

Imbunatatirea calitatii vietii pentru 

locuitori. 

Potential de atragere a turismului si 

investitiilor. 

Concluzie Alternativa 0 nu necesita costuri imediate, dar risca sanatatea pe termen lung a ecosistemului si nu satisfice cerintele si siguranta 

utilizatorilor.  

Alternativa 1 ofera o solutie comprehensiva dar in detrimentul spatiului verde. 

Alternativa 2 reprezinta un compromis echilibrat intre cost si beneficii. 

*Calcularea suprafetelor amenajate spontan s-a realizat pe suportul topographic dupa masuratori realizate in teren. 

Alegerea intre cele trei variante ar trebui sa echilibreze bugetul, impactul asupra mediului, experienta utilizatorilor si sustenabilitatea pe termen 

lung.  

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu si economice se alege Alternativa 2. 
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ANALIZA ALTERNATIVELOR PROPUSE IN RELATIA CU FACTORII DE MEDIU:  

 

A. Variante alternative de amplasasament si lucrari propuse 

 

FACTORI DE 

MEDIU 

ALTERNATIVA 0 

 

Este varianta fara investitii. 

 

ALTERNATIVA 1 

 

Alternativa care presupune 

modernizarea, reabilitarea 

infrastructurii si a spatiului 

verde de pe faleza si 

reabilitarea, consolidarea 

pereului. 

ALTERNATIVA 2 

 

 

Alternativa care presupune modernizarea, 

reabilitarea infrastructurii si a spatiului 

verde de pe faleza, fara lucrari la pereu. 

AER si CLIMA 

Nu se vor produce modificari pe 

linia evolutiva curenta a calitatii 

aerului, precum si a schimbarilor 

climatice. 

In perioada constructiei 

datorita intensitatii mai mari a 

lucrarilor si cantitatile de 

emisii generate vor fi mai mari 

 

Suprafata ocupata mai mare 

ceea ce va presupune si taierea 

mai multor arbori 

In perioada constructiei datorita eliminarii 

lucrarilor la pereu, cantitatile de emisii 

generate si  deseuri vor fi mai mici. 

 

Suprafata ocupata mai mica ceea ce va 

presupune si taierea unui numar mai mic 

de arbori. Se vor planta mai multi 

arbori/mp fata de alternativa 1 

APA 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau 

de suprafata in cazul 

neimplementarii proiectului 

Presupune lucrari in albia 

fluviului ce vor conduce la 

cresterea turbiditatii apei si 

afectarea temporara a 

parametrilor fizico-chimici ai 

apei, in absenta unor masuri 

costisitoare de reducere a 

impactului 

Nu vor fi afectate corpurile de apa de 

suprafata sau subterane. 

SOL SI SUBSOL 

Solurile urbane sunt diferite de 

solurile naturale si acumuleaza 

diferite tipuri de poluanti proveniti 

din diferite surse. Prin absenta 

O suprafata mai mare propusa 

pentru amenajari va genera 

presiuni mai mare asupra 

solului si subsolului. 

Suprafata mai mica propusa a fi ocupata 

de infrastructura genereaza presiuni mai 

mici asupra solului si subsolului. 
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interventiilor calitatea solului va 

urma aceeasi tendinta. 

PEISAJ 

Constructiile care nu corespund 

standardelor de urbanism se vor 

deteriora si mai mult din punct de 

vedere functional si estetic, 

conducand la un peisaj dezolant. 

Afectarea peisajului se va 

realiza in perioada de 

constructie, dar in perioada de 

functionare este anticipat un 

impact pozitiv major 

Afectarea peisajului se va realiza in 

perioada de constructie, dar in perioada de 

functionare este anticipat un impact 

pozitiv. 

BIODIVERSITATE 

Efectele negative rezultate din 

dezvoltarea necontrolata a 

vegetatiei, in special prin 

perpetuarea speciilor alohtone cu 

caracter invaziv si/sau a celor cu 

potential alergen se vor 

intensifica in absenta 

interventiilor.  

Lucrarile la pereu presupun 

taierea unui numar mai mare de 

arbori maturi si afectarea biotei 

acvatice prin cresterea 

turbiditatii. 

Numar mai mare de arbori plantati. Numar 

mai mic de arbori taiati. Suprafata ocupata  

definitiva mai mica. Nu este afectata biota 

acvatica. Afectarea unei suprafete mai 

mici cu vegetatie lemnoasa de pe faleza 

permite faunei locale sa se adapteze mai 

usor la modificarile ce decurg din lucrarile 

propuse. 

SANATATEA 

POPULATIEI 

Prin dezvoltarea nestingherita a 

speciilor invazive si/sau cu 

caracter alergen cresc riscurile 

asupra sanatatii si sigurantei 

populatiei in cazul 

neimplementarii proiectului. 

In perioada constructiei 

datorita intensitatii mai mari a 

lucrarilor si cantitatile de 

emisii generate vor fi mai mari. 

Din cauza unui numar mai 

mare de utilaje care vor lucra 

simultan si nivelul zgomotului 

si vibratiilor va fi mai ridicat. 

Disconfortul resimtit de 

populatie in perioada de 

constructie va fi mai intens. 

Avand in vedere ca lucrarile prevazute 

prin proiect sunt de intensitate mai mica si 

cantitatile de emisii si deseuri generate vor 

fi mai mici. Nivelul de zgomot si vibratii 

va fi mai redus fata de alternativa 1, in 

consecinta si disconfortul creat va fi mai 

slab resimtit de populatie. 

PATRIMONIUL 

ARHITECTONIC, 

ARHEOLOGIC SI 

CULTURAL 

Neimplementarea obiectivului 

nu va conduce la deteriorarea 

taberei de sculptura si a 

patrimoniului arhitectonic 

Referitor la monumentele de 

for public de pe amplasament, 

exista riscul deteriorarii in 

situatii accidentale, dar 

impactul general va fi unul 

Referitor la monumentele de for public de 

pe amplasament, exista riscul deteriorarii 

in situatii accidentale, dar impactul 

general va fi unul pozitiv prin lucrarile de 

punere in valoare propuse prin proiect 
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pozitiv prin lucrarile de punere 

in valoare propuse prin proiect 

MEDIUL SOCIAL 

SI ECONOMIC 

Neimplementarea proiectului va 

conduce la scaderea in timp a 

numarului de vizitatori in zona 

Faleza Dunarii prin 

neatractivitatea si insecuritatea 

zonelor destinate publicului larg. 

Pot sa apara nemultumiri din 

partea locuitorilor din zona, 

datorate inconvenientelor 

determinate de activitatea de 

constructie, de eventualele 

restrictii de circulatie, zgomot, 

pulberi.  

Principalele activitati 

economice care se desfasoara 

in zona sunt activitatile de 

recreere, turismul si 

agrementul care pot fi afectate 

temporar prin desfasurarea 

lucrarilor pe amplasament. 

 

Regimul juridic al terenului 

poate duce la dispute si 

contestari care sa pericliteze 

implementarea proiectului. 

Restrictii mai putine ca urmare a 

volumului mai redus de lucrari pe o 

suprafata mai mica de amplasament (in 

lipsa lucrarilor la pereu). 

 

Nivelul de zgomot, vibratii, emisii in aer 

si deseuri va fi mai redus decat in 

alternativa 1. 

 

Alegerea celei mai bune alternative trebuie sa tina cont de buget, de impactul asupra mediului si de regimul juridic al terenurilor.  

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu si economice se alege Alternativa 2.  
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B. Alternative de traseu: 

 

1. Piste de biciclete faleza inferioara  

 

FACTORI DE 

MEDIU 

ALTERNATIVA 0 

 

 

Suprafata formata spontan este 

de cca. 6598.03 mp(utilizata 

atata pentru loisir, ciclism si 

alergare). 

 Suprafata circulatiei si a altor 

amenajari este de 68454 

mp(utilizata atata pentru loisir, 

ciclism si alergare, role/skate). 

Lungime pista biciclete pe alee 

pietonala: 2071 ml 

Lungime traseu spontan: 2112 ml 

 

ALTERNATIVA 1 

 

 

Lungime: 2050 ml 

Latime medie: 2.5 m 

Suprafata: cca 5200 mp 

ALTERNATIVA 2 

 

 

Lungime: 1987 ml 

Latime medie: 2.5 m 

Suprafata cca: 5052,27 mp 

AER si CLIMA 

Nu se vor produce modificari pe 

linia evolutiva curenta a calitatii 

aerului, precum si a schimbarilor 

climatice. 

Suprafata asfaltata mai mare 

ceea ce presupune o suprafata 

radianta mai mare, precum si 

cantitati mai mari de materiale 

de constructie utilizate ceea ce 

genereaza cantitati sporite de 

GES. 

Se vor elimina cu 20 de arbori mai putin 

decat in cazul alternativei 1. 

Suprafata asfaltata este mai mica fata de 

alternativa 1 cu 147,73 mp 

 

 

APA 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau 

de suprafata in cazul 

neimplementarii proiectului 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau 

de suprafata in cazul 

implementarii proiectului. 

Nu se prevad modificari asupra corpurilor 

de apa subterane sau de suprafata in cazul 

implementarii proiectului 
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SOL SI SUBSOL 

Solurile urbane sunt diferite de 

solurile naturale si acumuleaza 

diferite tipuri de poluanti proveniti 

din diferite surse. Prin absenta 

interventiilor calitatea solului va 

urma aceeasi tendinta. 

Suprafata asfaltata este mai mare 

ceea ce presupune o presiune mai 

mare asupra solului urban. 

Suprafata asfaltata mai mica, presupune o 

presiune mai mica asupra solului si 

subsolului. 

PEISAJ 

Prin situatia actuala privind 

degradarea aleilor pietonale, 

lipsei de spatiu adecvat 

biciclistilor, rollerilor, 

constructiilor care nu corespund 

standardelor de urbanism se va 

deteriora si mai mult aspectul 

estetic, conducand la un peisaj 

dezolant. 

Introducerea unor elemente 

noi, cu rol de organizare si 

amenajare a zonei vor 

imbunatati aspectul estetic al 

amplasamentului analizat. 

Introducerea unor elemente noi, cu rol de 

organizare si amenajare a zonei vor 

imbunatati aspectul estetic al 

amplasamentului analizat. 

BIODIVERSITATE 

Efectele negative rezultate din 

dezvoltarea necontrolata a 

vegetatiei, in special prin 

perpetuarea speciilor alohtone cu 

caracter invaziv si/sau a celor cu 

potential alergen se vor 

intensifica in absenta 

interventiilor.  

Reducerea suprafetei de spatiu 

verde prin asfaltare si eliminarea 

unui numar mai mare de arbori 

 

Se vor elimina cu 20 de arbori mai putin 

decat in cazul alternativei 1. 

 

SANATATEA 

POPULATIEI 

Prin dezvoltarea nestingherita a 

speciilor invazive si/sau cu 

caracter alergen cresc riscurile 

asupra sanatatii si sigurantei 

populatiei in cazul 

neimplementarii proiectului. 

Imbunatatirea conditiilor de 

recreere a populatiei si a 

turistilor, siguranta si confort 

in utilizarea pistelor de 

biciclete. 

 

Nu exista diferente semnificative intre 

cele doua alternative analizate. 

PATRIMONIUL 

ARHITECTONIC, 

Neimplementarea obiectivului 

nu va conduce la deteriorarea 

Nu prezinta modificari fata de 

alternativa 0 

Nu prezinta modificari fata de alternativa 

0 
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ARHEOLOGIC SI 

CULTURAL 

taberei de sculptura si a 

patrimoniului arhitectonic 

MEDIUL SOCIAL 

SI ECONOMIC 

Neimplementarea pistei de 

biciclete proiectata va conduce la 

scaderea numarului vizitatorilor 

si practicarea turismului de masa 

in zona Faleza Dunarii prin 

neatractivitatea zonelor destinate 

publicului larg. 

Costurile de construire cat si a 

celor de intretinere pe timpul 

exploatarii vor fi mai mari 

comparativ cu alternativa 2. 

Pista de biciclete va deveni un 

punct de atractie pentru cei 

care prefera sa isi petreaca in 

mod activ timpul liber. 

Costurile de construire cat si a celor de 

intretinere pe timpul exploatarii vor fi mai 

mici comparativ cu alternativa 1. 

Pista de biciclete va deveni un punct de 

atractie pentru cei care prefera sa isi 

petreaca in mod activ timpul liber. 

 

Se alege alternativa 2 intrucat suprafata afecatat de sol este usor mai mica decat a alternativei 1 - cu 147.73 mp. 

Se vor elimina cu 20 de arbori mai putin decat in cazul alternativei 1. 

 

2. Piste de alergare  

 

FACTORI DE 

MEDIU 

ALTERNATIVA 0 

 

Suprafata formata spontan este de 

cca. 6598.03 mp (utilizata atat 

pentru loisir cat si pentru ciclism si 

alergare). 

 Suprafata circulatiei si a altor 

amenajari este de 68454 mp 

(utilizata atat pentru loisir, cat si 

pentru ciclism si alergare, 

role/skate). 

Lungime pista alergare pe alee 

pietonala: 2071 ml 

Lungime traseu spontan: 2112 ml 

ALTERNATIVA 1 

 

 

Lungime:2030 ml 

Latime medie: 2.0 m 

Suprafata: 4035 mp 

ALTERNATIVA 2 

 

 

Lungime: 2030 ml 

Latime minima: 2.0 m 

Suprafata: 4052,12  mp 
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AER si CLIMA 

Nu se vor produce modificari pe 

linia evolutiva curenta a calitatii 

aerului , precum si a schimbarilor 

climatice 

Nu se vor produce modificari 

pe linia evolutiva curenta a 

calitatii aerului, precum si a 

schimbarilor climatice. 

Nu exista diferente intre alternativa 1 si 2 

in ceea ce priveste impactul asupra 

factorilor de mediu Aer si Clima 

APA 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau 

de suprafata in cazul 

neimplementarii proiectului 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau 

de suprafata in cazul 

implementarii proiectului 

Nu se prevad modificari asupra corpurilor 

de apa subterane sau de suprafata in cazul 

implementarii proiectului 

SOL SI SUBSOL 

Solurile urbane sunt diferite de 

solurile naturale si acumuleaza 

diferite tipuri de poluanti proveniti 

din diferite surse. Prin absenta 

interventiilor calitatea solului va 

urma aceeasi tendinta. 

Suprafata pe care se vor realiza 

lucrari de reparatii si 

mentenanta va fi de 4035 mp  

Diferenta intre alternativa 1 si 2 in ceea ce 

priveste suprafata ocupata este de doar 

17,12 mp ceea ce nu face o diferenta neta 

intre cele doua alternative propuse. 

PEISAJ 

Prin situatia actuala privind 

degradarea aleilor pietonale, 

lipsei de spatiu adecvat 

biciclistilor, rollerilor, 

constructiilor care nu corespund 

standardelor de urbanism se va 

deteriora si mai mult aspectul 

estetic, conducand la un peisaj 

dezolant. 

Propunerile acestei alternative 

va conduce la un peisaj 

armonios, prin pastrarea unui 

echilibru intre spatiile plantate 

si cele asfaltate destinate 

recrearii si practicarii 

activitatilor sportive. Prin 

infiintarea pistei de alergare va 

fi eliminata o disfunctionalitate 

actuala a zonei legata de 

activitatile de recreere. 

Introducerea unor elemente 

noi, cu rol de organizare si 

amenajare a zonei vor 

imbunatati aspectul estetic al 

amplasamentului analizat. 

Peisajul poate fi imbunatatit prin 

plantarea de arbori . 

 In alternativa 2 se pastreaza teamtica 

peisagistica din alternativa 1, prin integrarea 

pistei de alergare in peisajul aferent 

falezei si eliminarea unei 

disfunctionalitati actuale a zonei legata de 

activitatile de recreere. 
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BIODIVERSITATE 

Efectele negative rezultate din 

dezvoltarea necontrolata a 

vegetatiei, in special prin 

perpetuarea speciilor alohtone cu 

caracter invaziv si/sau a celor cu 

potential alergen se vor 

intensifica in absenta 

interventiilor. 

Alternativa 1 preupune 

reducerea suprafetei de spatiu 

verde, dar in limitele prevazute 

de reglementarile urbanistice 

actuale.   

Alternativa 2 presupune de asemenea 

reducerea suprafetei de spatiu verde, in 

limitele prevazute de reglementarile 

urbanistice actuale. Nu exista diferente 

importante (17,12 mp) intre cele doua 

alternative.  

SANATATEA 

POPULATIEI 

Prin dezvoltarea nestingherita a 

speciilor invazive si/sau cu 

caracter alergen cresc riscurile 

asupra sanatatii si sigurantei 

populatiei in cazul 

neimplementarii proiectului. 

Imbunatatirea conditiilor de 

recreere a populatiei si a 

turistilor, siguranta si confort 

in utilizarea pistelor de 

alergare pot contribui la 

incurajarea practicarii 

activitatilor sportive. 

Imbunatatirea conditiilor de recreere a 

populatiei si a turistilor, siguranta si 

confort in utilizarea pistelor de alergare 

pot contribui la incurajarea practicarii 

activitatilor sportive. 

 

PATRIMONIUL 

ARHITECTONIC, 

ARHEOLOGIC SI 

CULTURAL 

Neimplementarea obiectivului 

nu  va conduce la deteriorarea 

taberei de sculptura si a 

patrimoniului arhitectonic 

Nu prezinta modificari fata de 

alternativa 0 

Nu prezinta modificari fata de alternativa 

0 

MEDIUL SOCIAL 

SI ECONOMIC 

Neimplementarea pistei de 

alergare proiectata va conduce la 

scaderea numarului vizitatorilor 

in zona Faleza Dunarii prin 

neatractivitatea zonelor destinate 

publicului larg. 

Atragerea unui numar mai 

mare de utilizatori cu efecte 

benefice asupra economiei 

locale 

Atragerea unui numar mai mare de 

utilizatori cu efecte benefice asupra 

economiei locale 

 

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu, diferenta dintre alternativa 1 si alternativa 2 este minima, 

rezumandu-se doar la o diferenta de suprafata de cca. 17,12 mp.  
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3. Pista de role  

 

FACTORI DE MEDIU 

ALTERNATIVA 0 

 

Suprafata circulatiei si a altor 

amenajari este de 68454 

mp(utilizata atata pentru 

loisir, ciclism si alergare, 

role/skate). 

Lungime pista role pe alee 

pietonala: 2071 ml 

ALTERNATIVA 1 

 

Lungime: 2000 ml 

Latime: 2.0 m 

Suprafata: 4000 mp 

ALTERNATIVA 2 

 

Lungime: 2000 ml 

Latime: 2.0 m 

Suprafata: 3985.67 mp 

AER 

Nu se vor produce 

modificari pe linia 

evolutiva curenta a calitatii 

aerului, precum si a 

schimbarilor climatice 

Nu se vor produce modificari pe 

linia evolutiva curenta a calitatii 

aerului, precum si a schimbarilor 

climatice. 

Nu exista diferente intre 

alternativa 1 si 2 in ceea ce priveste 

impactul asupra factorilor de 

mediu Aer si Clima 

APA 

Nu se prevad modificari 

asupra corpurilor de apa 

subterane sau de suprafata 

in cazul neimplementarii 

proiectului 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau de 

suprafata in cazul implementarii 

proiectului 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau de 

suprafata in cazul implementarii 

proiectului 

SOL SI SUBSOL 

Solurile urbane sunt diferite 

de solurile naturale si 

acumuleaza diferite tipuri de 

poluanti proveniti din 

diferite surse. Prin absenta 

interventiilor calitatea 

solului va urma aceeasi 

tendinta. 

Amenajarea pistei de role poate avea 

un impact negativ asupra solului 

falezei. Suprafata ocupata permanent 

de pista de role va fi de 4000mp.  

Diferenta intre alternativa 1 si 2 in 

ceea ce priveste suprafata ocupata 

este de doar 14,33 mp ceea ce nu 

face o diferenta neta intre cele doua 

alternative propuse. 

PEISAJ 

Prin situatia actuala 

privind degradarea aleilor 

pietonale, lipsei de spatiu 

Propunerile acestei alternative va 

conduce la un peisaj armonios, prin 

pastrarea unui echilibru intre 

In alternativa 2 se pastreaza 

teamtica peisagistica din 

alternativa 1, prin integrarea pistei 
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adecvat biciclistilor, 

rollerilor, constructiilor 

care nu corespund unui 

urbanism la standarde 

occidentale se va deteriora 

si mai mult aceasta faleza, 

conducand la un peisaj 

dezolant. 

spatiile plantate si cele asfaltate 

destinate recrearii si practicarii 

activitatilor sportive. Prin 

infiintarea pistei de role va fi 

eliminata o disfunctionalitate 

actuala a zonei legata de 

activitatile de recreere. 

Introducerea unor elemente noi, cu 

rol de organizare si amenajare a 

zonei vor imbunatati aspectul 

estetic al amplasamentului 

analizat. Vor fi eliminati 50 de 

arbori 

de role in peisajul aferent falezei si 

eliminarea unei disfunctionalitati 

actuale a zonei legata de 

activitatile de recreere. 

BIODIVERSITATE 

Efectele negative rezultate 

din dezvoltarea 

necontrolata a vegetatiei, 

in special prin perpetuarea 

speciilor alohtone cu 

caracter invaziv si/sau a 

celor cu potential alergen 

se vor intensifica in 

absenta interventiilor.  

Reducerea suprafetei de spatiu 

verde prin asfaltare. 

 Numarul de arbori eliminati va fi de 

50 de exemplare. 

 

Se vor elimina cu 20 de arbori mai 

putin decat in cazul alternativei 1. 

 

SANATATEA POPULATIEI 

Prin dezvoltarea 

nestingherita a speciilor 

invazive si/sau cu caracter 

alergen cresc riscurile 

asupra sanatatii si 

sigurantei populatiei in 

cazul neimplementarii 

proiectului. 

Imbunatatirea conditiilor de 

recreere a populatiei si a turistilor, 

siguranta si confort in utilizarea 

pistei de role prin dimensiunile 

proiectate.  

 

Se reduc accidentarile dintre 

pietoni si utilizatorii de role prin 

separarea caii de rulare. 

Imbunatatirea conditiilor de 

recreere a populatiei si a turistilor, 

siguranta si confort in utilizarea 

pistei de role pot contribui la 

incurajarea practicarii activitatilor 

sportive. 

 

Se reduc accidentarile dintre 

pietoni si utilizatorii de role prin 

separarea caii de rulare. 
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PATRIMONIUL 

ARHITECTONIC, 

ARHEOLOGIC SI 

CULTURAL 

Neimplementarea 

obiectivului nu va conduce 

la deteriorarea taberei de 

sculptura si a patrimoniului 

arhitectonic 

Nu prezinta modificari fata de 

alternativa 0 

Nu prezinta modificari fata de 

alternativa 0 

MEDIUL SOCIAL SI 

ECONOMIC 

Neimplementarea pistei de 

role proiectata va conduce 

la scaderea numarului 

vizitatorilor si practicarea 

turismului de masa in zona 

Faleza Dunarii prin 

neatractivitatea zonelor 

destinate publicului larg. 

Atragerea unui numar mai mare de 

utilizatori cu efecte benefice 

asupra economiei locale 

Atragerea unui numar mai mare de 

utilizatori cu efecte benefice 

asupra economiei locale 

 

Alegerea intre cele trei variante ar trebui sa echilibreze bugetul, impactul asupra mediului, experienta utilizatorilor si sustenabilitatea pe termen 

lung.  

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu si economice se alege Alternativa 2. 
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4. Traseu pietonal 

 

FACTORI DE MEDIU 

ALTERNATIVA 0 

Alternativa 0 este varianta fara 

investitii. Circuitul pietonal se va 

pastra. 

Suprafata formata spontan este de 

cca. 6598.03 mp (utilizata atata 

pentru loisir, ciclism si alergare). 

Suprafata circulatiei si a altor 

amenajari este de 68454 

mp(utilizata atata pentru loisir, 

ciclism si alergare, role/skate). 

Lungime alee pietonala: 2071 ml 

Lungime traseu spontan: 2112 ml 

traseul existent. 

ALTERNATIVA 1 

Parcursul pietonal va avea o 

suprafata de aproximativ 40130 

mp. 

ALTERNATIVA 2 

Parcursul pietonal va avea o 

suprafata de aproximativ 25688.86  

mp. 

 

AER si CLIMA 

Nu se vor produce modificari pe 

linia evolutiva curenta a calitatii 

aerului, precum si a 

schimbarilor climatice 

Nu se vor produce modificari 

pe linia evolutiva curenta a 

calitatii aerului, precum si a 

schimbarilor climatice. 

 

Numarul de arbori eliminati, 

respectiv de 590 de exemplare. 

 

Prin latirea aleilor se vor elimina un 

numar de 245 arbori, cu 

aproximativ  345 de arbori mai 

putin fata de alternativa 1 

Va exista o suprafata radianta mai 

mica si o suprafata de absorbtie 

foliara mai mare 

APA 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau 

de suprafata in cazul 

neimplementarii proiectului 

Nu se prevad modificari 

asupra corpurilor de apa 

subterane sau de suprafata in 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau de 

suprafata in cazul implementarii 

proiectului 
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cazul implementarii 

proiectului 

SOL SI SUBSOL 

Solurile urbane sunt diferite de 

solurile naturale si acumuleaza 

diferite tipuri de poluanti proveniti 

din diferite surse. Prin absenta 

interventiilor calitatea solului va 

urma aceeasi tendinta. 

Suprafata asfaltata este mai 

mare ceea ce presupune o 

presiune mai mare asupra 

solului urban. 

Suprafata asfaltata mai mica, 

presupune o presiune mai mica 

(cu 14441.14 mp) asupra solului 

si subsolului. 

PEISAJ 

Prin situatia actuala privind 

degradarea aleilor pietonale, 

lipsei de spatiu adecvat 

biciclistilor, rollerilor, 

constructiilor care nu corespund 

unui urbanism la standarde 

occidentale se va deteriora si 

mai mult aceasta faleza, 

conducand la un peisaj dezolant. 

Propunerile acestei alternative 

va conduce la un peisaj 

armonios, prin pastrarea unui 

echilibru intre spatiile plantate 

si cele asfaltate destinate 

recrearii si practicarii 

activitatilor sportive. Prin 

infiintarea traseului pietonal 

va fi eliminata o 

disfunctionalitate actuala a 

zonei legata de activitatile de 

recreere. Introducerea unor 

elemente noi, cu rol de 

organizare si amenajare a 

zonei vor imbunatati aspectul 

estetic al amplasamentului 

analizat. Vor fi eliminati 590 

de arbori. 

Prin latirea aleilor se vor elimina un 

numar de 245 arbori, cu 

aproximativ  345 de arbori mai 

putin fata de alternativa 1 

 

BIODIVERSITATE 

Efectele negative rezultate din 

dezvoltarea necontrolata a 

vegetatiei, in special prin 

perpetuarea speciilor alohtone 

cu caracter invaziv si/sau a celor 

cu potential alergen se vor 

Reducerea suprafetei de spatiu 

verde prin asfaltare. 

Numarul de arbori eliminati va fi 

de 590 de exemplare. 

 

Prin latirea aleilor se vor elimina un 

numar de 245 arbori, cu 

aproximativ  345 de arbori mai 

putin fata de alternativa 1 
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intensifica in absenta 

interventiilor. 

SANATATEA POPULATIEI 

Prin dezvoltarea nestingherita a 

speciilor invazive si/sau cu 

caracter alergen cresc riscurile 

asupra sanatatii si sigurantei 

populatiei in cazul 

neimplementarii proiectului. 

 

 

Imbunatatirea conditiilor de 

recreere a populatiei si a 

turistilor, siguranta si confort 

in utilizarea traseului pietonal 

prin eliminarea interactiunii cu 

celelalte categorii de 

utilizatori (biciclisti si rolleri). 

Se reduc accidentarile dintre 

pietoni si utilizatorii de role si 

biciclete prin separarea caii de 

rulare. 

O suprafata mai mica ocupata fata 

de alternativa 1 va presupune si 

perioade mai scurte de executie a 

lucrarilor, cantitati de emisii mai 

mici. 

 

PATRIMONIUL 

ARHITECTONIC, 

ARHEOLOGIC SI 

CULTURAL 

Neimplementarea obiectivului 

nu va conduce la deteriorarea 

taberei de sculptura si a 

patrimoniului arhitectonic 

Nu prezinta modificari fata de 

alternativa 0 

Nu prezinta modificari fata de 

alternativa 0 

MEDIUL SOCIAL SI 

ECONOMIC 

Neimplementarea traseului 

pietonal proiectat va conduce la 

scaderea numarului vizitatorilor 

si practicarea turismului de masa 

in zona Faleza Dunarii prin 

neatractivitatea zonelor 

destinate publicului larg. 

Costuri ridicate atat pentru 

construire cat si pentru 

intretinere pe timpul 

exploatarii. 

Traseul pietonal va deveni un 

punct de atractie pentru cei 

care prefera sa isi petreaca 

timpul liber intr-o zona 

amenajata, cu spatii verzi si 

destinata plimbarilor in aer 

liber. 

Costuri mai mici pentru 

construire si intretinere. 

Avantajele ecomomice si sociale 

sunt similare cu cele din 

alternativa 1 

 

Se alege alternativa 2 intrucat ocupa o suprafata mai mica cu constructii de 14,441.14 mp fata de alternativa 1. 

Prin latirea aleilor se vor elimina un numar de 245 arbori, cu aproximativ aproximativ 345 de arbori mai putin fata de alternativa 1. 

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu si economice se alege Alternativa 2.  
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C. Amplasarea constructiilor 

 

FACTORI DE MEDIU 

ALTERNATIVA 0 

este varianta fara investitii. 

Suprafata actuala existenta 

ocupata de constructii 

provizorii este de 4553.64 mp 

din suprafata totala 

ALTERNATIVA 1 

Se vor amplasa urmatoarele 

constructii: 

Suprafata ocupata de 

constructiile noi propuse prin 

proiect este de 2.623,17 mp. 

ALTERNATIVA 2 

Suprafata ocupata de constructiile noi 

propuse prin proiect este de 1,719.10 

mp din suprafata totala. 

AER si CLIMA 

Nu se vor produce modificari 

pe linia evolutiva curenta a 

calitatii aerului, precum si a 

schimbarilor climatice 

Nu se vor produce modificari 

pe linia evolutiva curenta a 

calitatii aerului, precum si a 

schimbarilor climatice 

Nu se vor produce modificari pe linia 

evolutiva curenta a calitatii aerului, 

precum si a schimbarilor climatice 

APA 

Nu se prevad modificari 

asupra corpurilor de apa 

subterane sau de suprafata in 

cazul neimplementarii 

proiectului 

Nu se prevad modificari 

asupra corpurilor de apa 

subterane sau de suprafata in 

cazul implementarii 

proiectului alternativei 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau de 

suprafata in cazul implementarii 

alternativei 

SOL SI SUBSOL 

Suprafata ocupata de 

constructii este de 4553.64mp 

din suprafata totala 

Suprafata ocupata de 

constructii este de 2.623,17 

mp din suprafata totala. 

Fata de alternativa 1 suprafata ocupta va 

fi cu 904.07 mp mai mica rezultand o 

presiune mai mica asupra solului si 

subsolului.  

PEISAJ 

Prezinta un mod de 

organizare arbitrar, fara a 

raspunde cerintelor actuale de 

urbanism si necesitatilor 

populatiei locale. 

Propunerea de dezvoltare 

este armonioasa, conducand 

la o amenajare unitara 

Propunerea de dezvoltare este 

armonioasa, conducand la o 

amenajare unitara 

BIODIVERSITATE 

S-au efectuat plantari cu 

diverse specii de arbori, 

arbusti si plante ierbacee fara 

a tine cont de reglemenetarile 

Diminuarea suprafetelor 

ocupate de constructii reduce 

si nivelul de presiune 

Prin scaderea si mai multa a 

suprafetelor ocupate de constructii se 

reduce totodata si nivelul de presiune 

antropica asupra biodiversitatii 
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urbanistice. O parte din 

arbori, arbusti si plante 

herbacee au o dezvoltare 

spontana si chiar cu caracter 

invaziv. 

antropica asupra 

biodiversitatii 

SANATATEA POPULATIEI 

Nu prezinta un mod sanatos si 

aliniat Normelor de Igiena in 

vigoare si a serviciilor de 

alimentatie publica, acesta 

fiind unul dezorganizat 

Asigura un comert controlat, 

aliniat legislatiei in vigoare 

si prevederilor din 

Regulamentul Local de 

Urbanism 

Asigura un comert controlat, aliniat 

legislatiei in vigoare si prevederilor 

din Regulamentul Local de Urbanism 

PATRIMONIUL 

ARHITECTONIC, 

ARHEOLOGIC SI 

CULTURAL 

Nu prezinta modificari Nu prezinta modificari Nu prezinta modificari 

MEDIUL SOCIAL SI 

ECONOMIC 

Nu asigura un mod corect, de 

prestare a serviciilor de 

alimentatie publica,aliniat 

legislatiei in vigoare 

Asigura un comert controlat, 

aliniat legislatiei in vigoare 

si prevederilor din 

Regulamentul Local de 

Urbanism 

Asigura un comert controlat, aliniat 

legislatiei in vigoare si prevederilor 

din Regulamentul Local de Urbanism 

 

Alegerea intre cele trei variante ar trebui sa echilibreze bugetul, impactul asupra mediului, experienta utilizatorilor si sustenabilitatea pe termen 

lung.  

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu si economice se alege Alternativa 2.  
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D.  Taieri de arbori 

FACTORI DE 

MEDIU 

ALTERNATIVA 0 

Varianta 0 este varianta fara investitii. 

Se vor pastra arborii existenti, inclusiv 

cei ce apartin speciilor invazive 

ALTERNATIVA 1 

Eliminarea a 1044 de arbori 

(0.0048 arbori/mp) 

ALTERNATIVA 2 

Eliminarea a 900 de arbori (0.0045 

arbori/mp) 

AER si CLIMA 

Nu se vor produce modificari pe 

linia evolutiva curenta a calitatii 

aerului, precum si a schimbarilor 

climatice. 

 

 

Nu se vor produce modificari 

importante pe linia evolutiva 

curenta a calitatii aerului, 

precum si a schimbarilor 

climatice ca urmare a taierii 

unui numar de 1044 arbori 

Nu se vor produce modificari pe linia 

evolutiva curenta a calitatii aerului, 

precum si a schimbarilor climatice ca 

urmare a taierii unui numar de 900 arbori.  

APA 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau de 

suprafata in cazul neimplementarii 

alternativei 

Nu se prevad modificari 

asupra corpurilor de apa 

subterane sau de suprafata in 

cazul implementarii 

alternativei 1 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau de 

suprafata in cazul implementarii 

alternativei 2 

SOL SI SUBSOL 

Solurile urbane sunt diferite de 

solurile naturale si acumuleaza 

diferite tipuri de poluanti proveniti din 

diferite surse. Prin absenta 

interventiilor calitatea solului va urma 

aceeasi tendinta. 

Solul isi va mentine in 

continuare functiunile reduse pe 

amplasament si va fi supus in 

continuare presiunilor generate 

de factorii antropici. In 

ecosistemele antropizate urbane 

intrarile si iesirile de energie si 

materie sunt dirijate si 

intretinute prin interventiile 

umane. 

Solul isi va mentine in continuare 

functiunile reduse pe amplasament si va fi 

supus in continuare presiunilor generate de 

factorii antropici. In ecosistemele 

antropizate urbane intrarile si iesirile de 

energie si materie sunt asigurate de 

interventiile umane. 

PEISAJ 

Se preconizeaza o deteriorare a 

aspectului peisagistic prin 

dezvoltarea dezorganizata a unor 

specii de plante. Obturarea 

vizibilitatii asupra peisajului 

Modificarea peisajului prin 

eliminarea unor exemplare de 

arbori si arbusti. 

Modificarea peisajului prin eliminarea unor 

exemplare de arbori si arbusti. 

Vor fi afectati mai putini arbori si arbusti de 

pe amplasament fata de alternativa 1 
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fluvial. Mentinerea aspectului 

salbatic al zonei fara schimbarile 

propuse. 

 

BIODIVERSITATE 

Efectele negative rezultate din 

dezvoltarea necontrolata a vegetatiei, 

in special prin perpetuarea speciilor 

alohtone cu caracter invaziv si/sau a 

celor cu potential alergen se vor 

intensifica in absenta interventiilor. 

Risc de scadere a diversitatii specifice 

pe termen lung. 

Eliminarea speciilor invazive si 

a arborilor nesanatosi. 

Perturbarea activitatii faunei 

locale ca urmare a afectarii unui 

numar de arbori. 

 

Eliminarea unui numar mai mic de arbori va 

perturba intr-o mai mica masura fauna 

locala si va permite acesteia sa se adapteze 

mai repede la modificarile survenite. 

 

SANATATEA 

POPULATIEI 

Riscuri de accidente din cauza 

arborilor bolnavi sau instabili si 

cresterea nivelului de expunere la 

factorii alergeni. 

 

Riscuri legate de existenta 

desisurilor de vegetatie, greu 

accesibile si cu iluminare slaba care 

pot favoriza activitatile 

infractionale. 

Reducerea riscurilor de 

accidente cauzate de arborii 

nesanatosi. Creste nivelul de 

siguranta a utilizatorilor prin 

eliminarea unor desisuri si a 

zonelor inaccesibile sau slab 

iluminate. 

Reducerea riscurilor de accidente cauzate 

de arborii nesanatosi. Creste nivelul de 

siguranta a utilizatorilor prin eliminarea 

unor desisuri si a zonelor inaccesibile sau 

slab iluminate. 

PATRIMONIUL 

ARHITECTONIC, 

ARHEOLOGIC SI 

CULTURAL 

Nu exista relatie de cauzalitate. Nu exista relatie de cauzalitate. Nu exista relatie de cauzalitate. 

MEDIUL SOCIAL 

SI ECONOMIC 

Se va mentine starea actuala a 

mediului social si economic din zona 

Pe termen scurt, poate exista o 

scadere a atractivitatii zonei ca 

urmare a desfasurarii 

activitatilor de intretinere 

propuse, dar pe termen lung 

zona va atrage mai multi 

Avantajul taierii unui numar mai mic de 

arbori permite o perioada mai scurta de 

adaptare a populatiei la modificarile 

peisagistice si o tranzitie mai usoara de la 

aspectul familiar al vegetatiei la cel 

modern si actualizat. 
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vizitatori ca urmare a 

imbunatatirii aspectului 

peisagistic. 

 

Alegerea variantei optime depinde de prioritatile si resursele disponibile, precum si de echilibrul dorit intre conservarea peisajului existent si 

imbunatatirea biodiversitatii si sigurantei.  

Un compromis echilibrat intre necesitatea de a controla speciile invazive si mentinerea unui peisaj verde prin taierea a mai putin arbori pe metru 

patrat decat in alternativa 1. 

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu si economice se alege Alternativa 2.  

 

E. Plantari de arbori si arbusti 

 

FACTORI DE MEDIU 

ALTERNATIVA 0 

Este varianta fara investitie. Se 

vor pastra arborii existenti, 2119 

arbori, inclusiv speciile invazive.   

ALTERNATIVA 1 

Pastrarea a 1075 de arbori, 

plantarea a 3198 arbori, 942 

arbusti si 2142 plante ierbacee. 

ALTERNATIVA 2 

Pastrarea a 1004 de arbori, 

plantarea a 3020 arbori, 942 arbusti 

si 2142 plante ierbacee. 

AER si CLIMA 

Nu se vor produce modificari pe 

linia evolutiva curenta a calitatii 

aerului , precum si a 

schimbarilor climatice 

Sechestrare CO2 arbori: 38 

tone CO2/an 

La finalizarea lucrarilor vor fi 

0.019 arbori/mp.  

La finalizarea lucrarilor vor fi 

0.0043 arbusti/mp. 

Sechestrare CO2 arbori: 34,67 

tone CO₂/an 

La finalizarea lucrarilor vor fi 

0.020 arbori/mp. 

La finalizarea lucrarilor vor fi 

0.0047 arbusti /mp. 

APA 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau 

de suprafata in cazul 

neimplementarii alternativei 

Nu se prevad modificari 

asupra corpurilor de apa 

subterane sau de suprafata in 

cazul implementarii 

alternativei 1 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau de 

suprafata in cazul implementarii 

alternativei 2 

SOL SI SUBSOL 
Nu se prevad modificari asupra 

solului 

Solul va fi imbunatatit prin 

faptul ca se realizeaza plantari de 

arbori, arbusti si plante ierbacee 

care prin forma si tipul 

radacinilor vor combate 

 Solul va fi imbunatatit prin faptul 

ca se realizeaza plantari de arbori, 

arbusti si plante ierbacee care prin 

forma si tipul radacinilor vor 

combate eroziunea solului si 
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eroziunea solului si posibilele 

alunecari de teren de pe taluzul 

falezei. 

posibilele alunecari de teren de pe 

taluzul falezei. 

PEISAJ 

Se preconizeaza o deteriorare a 

aspectului peisagistic prin 

dezvoltarea dezoragnizata a 

unor specii de plante. Obturarea 

vizibilitatii asupra peisajului 

fluvial. Mentinerea aspectului 

salbatic al zonei fara 

schimbarile propuse. 

Posibilitatea de a planta specii 

native, decorative si de a 

imbunatati compozitia floristica, 

crescand valoarea peisagistica. 

Aspectul peisajului poate fi 

afectat pe termen scurt pana 

cand arborii plantati si replantati 

vor ajunge la maturitate. 

Posibilitatea de a planta specii 

native, decorative si de a imbunatati 

compozitia floristica, crescand 

valoarea peisagistica. 

Aspectul peisajului poate fi afectat 

pe termen scurt pana cand arborii 

plantati si replantati vor ajunge la 

maturitate. 

Vor fi plantati mai multi arbori/mp. 

BIODIVERSITATE 

Efectele negative rezultate din 

dezvoltarea necontrolata a 

vegetatiei, in special prin 

perpetuarea speciilor alohtone cu 

caracter invaziv si/sau a celor cu 

potential alergen se vor intensifica 

in absenta interventiilor. 

Risc de scadere a diversitatii 

specifice pe termen lung. 

Amenajarea in etaje a 

vegetatiei va permite o 

imbunatatire a conditiilor de 

habitat pe amplasament prin 

crearea unor noi nise 

ecologice.  

Amenajarea in etaje a vegetatiei va 

permite o imbunatatire a conditiilor 

de habitat pe amplasament prin 

crearea unor noi nise ecologice.  

Pastrarea unui numar mai mare din 

arborii aflati deja pe amplasament 

va conduce la perturbarea intr-o mai 

mica masura a faunei locale 

arboricole si va permite acesteia sa 

se adapteze mai repede la 

modificarile survenite prin lucrarile 

de utilitate publica. 

SANATATEA POPULATIEI 

Neintervenirea asupra vegetatiei 

de pe amplasament conduce la 

mentinerea riscurilor de accidente 

cauzate de arborii bolnavi sau 

Plantarea si replantarea de 

arbori, arbusti si vegetatie 

erbacee conduce la 

imbunatatirea calitatii aerului si 

a microclimatului prin 

Plantarea si replantarea de arbori, 

arbusti si vegetatie erbacee conduce 

la imbunatatirea calitatii aerului si a 

microclimatului prin diminuarea 
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instabili si cresterea nivelului de 

expunere la factorii alergeni. 

diminuarea temperaturilor 

resimtite de populatie in 

perioadele caniculare. 

temperaturilor resimtite de 

populatie in perioadele caniculare. 

Plantarea unui numar mai mare de 

arbori/mp va influenta si mai 

mult, in mod pozitiv, 

microclimatul din zona falezei. 

PATRIMONIUL 

ARHITECTONIC, 

ARHEOLOGIC SI 

CULTURAL 

Nu prezinta modificari Nu prezinta modificari Nu prezinta modificari 

MEDIUL SOCIAL SI 

ECONOMIC 

Se va mentine starea actuala a 

mediului social si economic din 

zona 

Cadrul natural imbunatatit prin 

plantari vor atrage in zona mai 

multi vizitatori ca urmare a 

imbunatatirii aspectului 

peisagistic si sporirea sigurantei 

mediului urban. 

Cadrul natural imbunatatit prin 

plantari vor atrage in zona mai 

multi vizitatori ca urmare a 

imbunatatirii aspectului 

peisagistic si sporirea sigurantei 

mediului urban. Numarul sporit 

de arbori/mp., plantati cu 

respectarea arhitecturii 

peisagistice, diversitatea mai 

mare floristica, va contribui 

suplimentar la atractivitatea 

turistica a zonei. 

 

Alegerea intre cele trei variante ar trebui sa echilibreze bugetul, impactul asupra mediului, experienta utilizatorilor si sustenabilitatea pe termen 

lung.  

Se alege alternativa 2. La finalizarea lucrarilor vor fi mai multi arbori si arbusti pe metru patrat decat in alternativa 1 

Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare aspectele de mediu si economice se alege Alternativa 2.  
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F. Dinamica suprafetelor 

 

FACTORI DE MEDIU 

ALTERNATIVA 0 

varianta fara investitii. 

Suprafete constructii: 3132.39 

mp 

Suprafete alei, trotuare, 

platforme: 

39063.52 mp 

Suprafata spatiu verde: 

156197.77 mp. Din care: alei 

amenajate spontan:  6588.92 

mp 

ALTERNATIVA 1 

Suprafete constructii 

2623.17 mp 

Suprafete alei, trotuare, 

platforme: 91132.76 mp 

Suprafata spatiu 

verde:124557.71 mp.  

Din care: alei amenajate 

spontan: 0.0 mp. 

ALTERNATIVA 2 

Suprafete constructii 1719.10 

mp 

Suprafete alei, trotuare, 

platforme: 

 60959.30 mp 

Suprafata spatiu verde: 

135715.28 mp.  

Din care: alei amenajate 

spontan: 0.0 mp  

Scaderea suprafetei construite 

fata de Alternativa 1 este 

datorata eliberarii terenului de 

cladirea Restaurantului 

„Pescarus”. 

AER si CLIMA 

Nu se vor produce modificari pe 

linia evolutiva curenta a calitatii 

aerului , precum si a 

schimbarilor climatice. 

Nu se vor produce modificari 

importante pe linia evolutiva 

curenta a calitatii aerului, 

precum si a schimbarilor 

climatice. 

Nu se vor produce modificari pe 

linia evolutiva curenta a calitatii 

aerului, precum si a schimbarilor 

climatice. Suprafata ocupata de 

spatiul verde va fi mai mare, 

numarul arborilor plantati/mp va 

fi mai mare decat in situatia 

existenta sau in Alternativa 1 

APA 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau 

de suprafata in cazul 

neimplementarii alternativei 

Nu se prevad modificari 

asupra corpurilor de apa 

subterane sau de suprafata in 

cazul implementarii 

alternativei 1 

Nu se prevad modificari asupra 

corpurilor de apa subterane sau de 

suprafata in cazul implementarii 

alternativei 2 

SOL SI SUBSOL 
Nu se prevad modificari asupra 

solului 

Solul isi va mentine in 

continuare functiunile reduse pe 

Solul isi va mentine in continuare 

functiunile reduse pe amplasament 
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amplasament si va fi supus in 

continuare presiunilor generate 

de factorii antropici. In 

ecosistemele antropizate urbane 

intrarile si iesirile de energie si 

materie sunt dirijate si 

intretinute prin interventiile 

umane. 

si va fi supus in continuare 

presiunilor generate de factorii 

antropici. In ecosistemele 

antropizate urbane intrarile si 

iesirile de energie si materie sunt 

asigurate de interventiile umane. 

PEISAJ 

Se preconizeaza o deteriorare a 

aspectului peisagistic prin 

dezvoltarea dezoragnizata a 

unor specii de plante. Obturarea 

vizibilitatii asupra peisajului 

fluvial. Mentinerea aspectului 

salbatic al zonei fara 

schimbarile propuse. 

Propunerea de dezvoltare este 

armonioasa, conducand la o 

amenajare unitara si 

echilibrata.  

Mentinerea unui echilibru intre 

constructii si spatiul verde. 

Mai putine constructii comparativ 

cu Alternativa 1 si cu situatia 

existenta, pastrand totodata 

facilitatile necesare. 

Modernizarea spatiilor verzi 

existente prin plantarea de material 

dendro-floricol intr-o conceptie 

unitara, moderna conduce la un 

peisaj placut si cu beneficii pentru 

populatie. 

BIODIVERSITATE 

Efectele negative rezultate din 

dezvoltarea necontrolata a 

vegetatiei, in special prin 

perpetuarea speciilor alohtone cu 

caracter invaziv si/sau a celor cu 

potential alergen se vor intensifica 

in absenta interventiilor. 

Risc de scadere a diversitatii 

specifice pe termen lung. 

Eliminarea speciilor invazive si 

a arborilor nesanatosi. 

Perturbarea activitatii faunei 

locale ca urmare a afetarii unui 

numar de arbori. 

Diversitatea crescuta a 

materialului dendro-floricol 

asigura si o diversitate mai mare 

a faunei pe amplasament, dar 

Eliminarea unui numar mai mic de 

arbori va perturba intr-o mai mica 

masura fauna locala si va permite 

acesteia sa se adapteze mai repede 

la modificarile survenite.  

Diversitatea crescuta a materialului 

dendro-floricol asigura si o 

diversitate mai mare a faunei pe 
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fara sa atinga valorile unor 

habitate naturale. 

amplasament, dar fara sa atinga 

valorile unor habitate naturale. 

SANATATEA POPULATIEI 

Riscuri de accidente din cauza 

arborilor bolnavi sau instabili si 

cresterea nivelului de expunere 

la factorii alergeni. 

 

Riscuri legate de existenta 

desisurilor de vegetatie, greu 

accesibile si cu iluminare slaba 

care pot favoriza activitatile 

infractionale. 

Reducerea riscurilor de 

accidente cauzate de arborii 

nesanatosi. Creste nivelul de 

siguranta a utilizatorilor prin 

eliminarea unor desisuri si a 

zonelor inaccesibile sau slab 

iluminate. Eliminarea speciilor 

cu caracter alergen. 

 

Imbunatatirea conditiilor de 

recreere a populatiei si a 

turistilor in siguranta si 

confort prin eliminarea 

interactiunii cu categoriilor de 

utilizatori (pietoni, biciclisti si 

rolleri). 

 

Se reduc accidentarile dintre 

pietoni si utilizatorii de role si 

biciclete prin separarea caii de 

rulare. 

 

Reducerea riscurilor de accidente 

cauzate de arborii nesanatosi. 

Creste nivelul de siguranta a 

utilizatorilor prin eliminarea unor 

desisuri si a zonelor inaccesibile 

sau slab iluminate. Eliminarea 

speciilor cu caracter alergen. 

 

Imbunatatirea conditiilor de 

recreere a populatiei si a turistilor 

in siguranta si confort prin 

eliminarea interactiunii cu 

categoriilor de utilizatori 

(pietoni, biciclisti si rolleri). 

 

Se reduc accidentarile dintre 

pietoni si utilizatorii de role si 

biciclete prin separarea caii de 

rulare. 

Crearea unei suprafete de spatiu 

verde mai mare fata de 

propunerile alternativei 1. 

PATRIMONIUL 

ARHITECTONIC, 

ARHEOLOGIC SI 

CULTURAL 

Nu prezinta modificari Nu prezinta modificari Nu prezinta modificari 

MEDIUL SOCIAL SI 

ECONOMIC 

Se va mentine starea actuala a 

mediului social si economic din 

zona 

Cadrul natural imbunatatit prin 

amenajari peisagistice si 

amenajari ale cailor de circulatie 

destinate pietonilor, biciclistilor 

Cadrul natural imbunatatit prin 

amenajari peisagistice si amenajari 

ale cailor de circulatie destinate 

pietonilor, biciclistilor si rolleri-lor 
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si rolleri-lor vor atrage in zona 

mai multi vizitatori, ca urmare a 

imbunatatirii aspectului 

peisagistic si sporirea sigurantei 

mediului urban.  

vor atrage in zona mai multi 

vizitatori, ca urmare a imbunatatirii 

aspectului peisagistic si sporirea 

sigurantei mediului urban. 

 

Numarul sporit de arbori/mp, 

plantati cu respectarea 

arhitecturii peisagistice va 

contribui suplimentar la 

atractivitatea turistica a zonei. 

 

Se alege alternativa 2 intrucat suprafata spatiului verde este mai mare decat cea a alternativei 1.  

 

Concluzie:  Din analiza alternativelor propuse rezulta ca Alternativa 2 raspunde cel mai bine atat cerintelor de mediu cat si ale celor 

economice si de siguranta publica, astfel ca aceasta reprezinta cea mai buna solutie de realizare a proiectului propus. 
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IV. IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTALIER, ASUPRA 

COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA 

In cele ce urmeaza vor fi evaluate toate formele de impact identificate, indiferent daca acestea se 

manifesta exclusiv intr-una din etapele proiectului (constructie sau functionare) sau pe toata durata de 

viata a proiectului.   

Pentru evaluarea impactului s-a tinut cont de actiunea cumulata a mai multor efecte, in functie de 

fiecare caz. 

IV.1. Factorul de mediu Apa 

In etapa de executie: 

Lucrarile propuse a se desfasura prin proiect nu genereaza ape uzate tehnologice. Apele uzate 

menajere rezultate din organizarea de santier se vor colecta in toaletele ecologice de pe amplasament 

fiind preluate periodic de catre societati specializate si autorizate in servicii de eliminare a deseurilor 

si a apei uzate si servicii de vidanjare.  

Activitatile de sapare, dalare, inlocuire si/sau introducere conducte, cabluri etc. nu vor avea nici un 

impact asupra calitatii apelor de suprafata. 

Pe suprafata amplasamentului se pot produce doar poluari accidentale ale factorului de mediu Apa 

prin scurgerea in mediu a uleiurilor minerale si a hidrocarburilor de la utililajele si echipamentele 

implicate in activitatile de reabilitare a falezei. Aceste substante pot fi antrenate de apele meteorice, 

scurgandu-se pe suprafata solului sau infiltrandu-se in acesta, determinand poluarea apelor freatice. 

Cantitatile de combustibili si uleiuri prezente in rezervoarele si mecanismele utilajelor nu sunt mari 

astfel incat nu pot sa produca poluari importante. Trebuie tinut cont de faptul ca masurile de prevenire 

a impactului propuse nu vor permite extinderea eventualelor poluari accidentale spre corpurile de apa 

de suprafata si subterane. 

Pentru a preveni poluarile accidentale utilajele vor fi mentinute in parametri normali de functionare, 

avand inspectiile si reviziile tehnice efectuate la zi si sunt interzise efectuarea reparatiilor pe suprafata 

amplasamentului. 

Personalul care deserveste utilajele va avea obligatia sa urmareasca si sa raporteze orice scurgere 

de uleiuri sau/si combustibil din rezervoare si mecanismele utilajelor. In cazul inregistrarii unor 

defectiuni ale utilajelor acestea vor fi transportate la ateliere service autorizate. 

Activitatile propuse a se desfasura pe amplasament nu vor genera poluarea apelor de suprafata 

si/sau subterane, nefiind prevazuta depozitarea de substante prioritare/prioritar periculoase (asa cum 

sunt ele definite conform legislatiei specifice aflate in vigoare); 

In cadrul obiectivului propus nu vor fi folosite sau depozitate substante prioritar periculoase definite 

conform H.G. nr. 570/2016; 

Nu vor fi realizate lucrari specifice de captare a apelor freatice sau operatiuni de pompare/evacuare 

a apei subterane din amplasamentul propus pentru amenajare. 

 

In etapa de functionare activitatile prevazute prin proiect nu vor genera ape uzate tehnologice. 

Apele uzate menajere rezultate din utilizarea toaletelor publice vor fi dirijate spre sistemul de 

canalizare al municipiului Galati. 

- Ape pluviale de pe faleza superioara vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi, 3 buc, cu 

urmatoarele caracteristici: debit nominal 50 l/s, debit total 250 l/s, capacitatea trapei de nămol 5 

000 l, filtru coalescent cu posibilitatea de curățare fără demontare; dimensiuni Lx lx h= 3100x 
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2400x 2250 mm. 

 Managementul apelor uzate 

In etapa de executare a lucrarilor reabilitare:  

Apele uzate menajere rezultate din organizarea de santier se vor colecta in toaletele ecologice de 

pe amplasament fiind preluate periodic de catre societati specializate si autorizate in servicii de 

eliminare a deseurilor si a apei uzate si servicii de vidanjare.  

In etapa de functionare activitatile prevazute prin proiect nu vor avea un impact direct asupra 

factorului de mediu apa, intrucat nu intervine in calitatea apelor vehiculate. Singurele ape uzate sunt 

cele rezultate de la grupurile sanitare care se vor elimina prin sistemul de canalizare a municipiului 

Galati. 

- Ape pluviale de pe faleza superioara vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi, 3 buc, cu 

urmatoarele caracteristici :debit nominal 50 l/s, debit total 250 l/s, capacitatea trapei de nămol 5 

000 l, filtru coalescent cu posibilitatea de curățare fără demontare; dimensiuni Lx lx h= 3100x 

2400x 2250 mm. 

Prognozarea impactului asupra factorului de mediu apa 

Avand in vedere cele descrise mai sus apreciem ca in timpul lucrarilor de reabilitare: 

- nu se apreciaza un impact negativ semnificativ asupra apelor de suprafata; 

- producerea unui impact negativ asupra apei freatice este foarte putin probabila. 

In timpul perioadei de exploatare apreciem ca posibilitatea producerii unui impact negativ asupra 

apei de suprafata/apelor freatice este de asemenea foarte putin probabila. 

 

In etapa de constructie 

 Natura impactului: Negativ  

 Tipul impactului:  Indirect 

 Reversibilitatea impactului:Reversibil 

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului: Temporar, termen scurt 

 Intensitatea impactului: Mica  

 Magnitudinea impactului: Mica  

 Senzitivitatea receptorului: Mica  

 Semnificatia impactului: Neglijabila 

 

In etapa de functionare 

In etapa de functionare nu se preconizeaza generarea unui impact negativ asupra apelor apelor de 

suprafata si asupra celor subterane. 

Masuri propuse privind protectia factorului de mediu apa 

In etapa de constructie: 

- Executia lucrarilor se va desfasura in afara perioadelor meteo nefavorabile, cu risc de inundatii; 

pe toata perioada de realizare a lucrarilor executantul va solicita autoritatii competente de gospodarire 

a apelor date privind prognoza debitelor pe fluviul Dunarea. 
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- Lucrarile de excavare nu trebuie executate in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant  

puternic). 

- In vederea prevenirii emisiilor de praf din zonele de lucru se va utiliza apa pentru stropirea 

cailor de acces. 

- Utilajele folosite la realizarea lucrarilor proiectate, la terminarea programului de lucru, vor fi 

scoase in afara zonelor inundabile; 

- Se vor respecta cu strictete tehnologiile specifice de pregatire si punere in opera ce se vor 

realiza numai cu personal calificat, iar in cazul unor modificari ale solutiilor proiectate se va notifica 

ABA Prut Barlad si DJM Galati. 

- Interzicerea depozitarii carburantilor pe amplasament. Alimentarea cu carburanti a utilajelor/ 

mijloacelor de transport se va face din statii de distributie carburanti autorizate; 

- Spalarea utilajelor, reparatiile si reviziile utilajelor se vor efectua in unitati service autorizate; 

- Deseurile menajere se vor depozita selectiv, temporar, pana la predarea catre societatile 

autorizate, in locuri special amenajate; 

- Instruirea personalului lucrator cu privire la modul corect de exploatare a utilajelor, la modul 

de interventie cu materiale absorbante in cazul unei poluari accidentale, cu modul de colecatre si 

depozitare a deseurilor in amplasament; 

- In cazul poluarilor accidentale se vor lua imediat masuri de remediere a poluarii in scopul 

eliminarii efectelor negative asupra apelor subterane.  

 

In etapa de functionare:  

- Beneficiarul va respecta toate conditiile impuse de catre Administratia Bazinala de Apa 

Prut Barlad prin Avizul de gospodarire a apelor; 

- Realizarea de inspectii periodice ale sistemului de irigatii al spatiilor verzi pentru a se 

detecta la timp orice disfunctionalitate si adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea 

acumularii de apa in sol si a consumului excesiv de apa.  

IV.2. Factorul de mediu Aer 

Ȋn ceea ce priveste efectele aplicarii masurilor din planul de mentinere a calitatii aerului, la nivelul 

anului 2022,  in municipiul Galati, APM GALATI in documentul” RAPORT JUDETEAN PRIVIND 

STAREA MEDIULUI in judetul Galati” Capitolul 1 “CALITATEA SI POLUAREA AERULUI 

INCONJURATOR AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI” precizeaza ca s-au 

semnalat 11 depasiri ale valorii tintǎ la indicatorul ozon si 3 depǎsiri ale valorii limitǎ la indicatorul 

particule in suspensie – fractia PM10, dupǎ cum urmeazǎ:  

 Ozon: - Statia GL3 - 3 depasiri in zilele de 30.03.2022 (121,51 µg/m3 ), 13.05.2022 (123,11 

µg/m3 ) si 26.07.2022 (120,77 µg/m3 ); - Statia GL4 - 3 depasiri in zilele de 30.03.2022 (120,05 

µg/m3), 13.05.2022 (123,76 µg/m3 ) si 26.07.2022 (121,62 µg/m3 )”;  

Depǎsirile s-au datorat conditiilor meteo deosebite, care au favorizat producerea si acumularea 

ozonului, respectiv temperaturǎ si radiatie solarǎ ridicate, ȋn conditii de calm atmosferic.  

Conform Legii 104/2011, cu modificǎrile ulterioare, numarul maxim de depasiri ale valorii tinta la 

indicatorul ozon, este de 25 de zile/punct de monitorizare / an calendaristic.  

 Particule in suspensie – fractia PM10: - Statia GL4 – 3 depasiri ȋn zilele de 01.01.2022 (52,78 

µg/m3), 15.03.2022 (52,96 µg/m3) si 30.03.2022 (58,32 µg/m3).  

Cauza depǎsirilor o constituie lucrӑrile de reabilitare care s-au desfӑsurat in zona statiei, demolӑrile 

controlate ale obiectivelor industriale dezafectate de pe platforma Liberty Galati SA., precum si 

conditiile de calm atmosferic, ceatǎ, umiditate ridicatǎ, care au favorizat retinerea poluantilor la sol.  
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Conform Legii 104/2011, cu modificǎrile ulterioare, numarul maxim de depasiri ale valorii limitǎ 

la particule in suspensie – fractia PM10, este de 35 ori intr-un an calendaristic/punct de prelevare. 

La ceilalti indicatori, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita/valorilor tinta, prevazute de 

legislatia ȋn vigoare, ȋn niciuna din statiile automate de monitorizare a calitatii aerului. 

De asemenea, nu s-au inregistrat depasiri ale pragurilor de alertǎ la indicatorii dioxid de sulf (500 

µg/m3 ), dioxid de azot (400 µg/m3 ) si ale pragului de informare la ozon (180 µg/m3 /ora si 240 

µg/m3 /ora/3 ore consecutiv) in niciuna dintre statiile de monitorizare”. 

Prognozarea impactului asupra factorului de mediu Aer 

In etapa de constructie 

In perioada derularii lucrarilor de reabilitare ale obiectivelor proiectului, impactul asupra factorului 

de mediu aer este determinat de poluarea cu pulberi provenite din sapaturi,excavari, manipulari 

materiale constructii, turnare asfalt, in cantitati nesemnificative si gaze de esapament ca urmare a 

intensificarii traficului in zona lucrarilor de reabilitare si a functionarii utilajelor.   

 

Avand in vedere ca proiectul se va realiza pe etape, functionarea utilajelor nu este permanenta si 

nu vor functiona simultan toate utilajele din amplasament, ca utilajele vor fi exploatate la parametrii 

tehnici normali si fara a prezenta defectiuni, estimam ca emisiile noxelor provenite de la acestea se 

vor incadra in limitele maxime admise de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, 

apreciem un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu Aer. 

 

Totodata, avand in vedere faptul ca zona este una vantoasa (efectul de coridor creat in vaile raurilor 

mari), iar natura lucrarilor nu presupune utilizarea de substante si preparate chimice periculoase, se 

apreciaza ca poluarea aerului nu se va concentra in punctele de lucru, se va dispersa rapid astfel incat 

nu va exista un impact negativ semnificativ asupra calitatii aerului. 

 

 Natura impactului: Negativ  

 Tipul impactului:  Direct 

 Reversibilitatea impactului:Reversibil 

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului: Temporar, termen scurt 

 Intensitatea impactului: Mica  

 Magnitudinea impactului: Mica  

 Senzitivitatea receptorului: Mica  

 Semnificatia impactului: Neglijabila 

 

In etapa de functionare 

Nu este anticipata aparitia unor efecte sau impacturi negative in perioada de functionare a 

proiectului. 

Masuri propuse privind protectia factorului de mediu Aer 

 

In perioada de constructie  

- depozitarea materialelor pulverulente se va realiza in spatii special amenajate si protejate din 

perimetrele organizarilor de santier;  



189 

 
 

- amenajarea si intretinerea cailor de acces, inclusiv stropirea acestora in perioadele lipsite de 

precipitatii, astfel incat sa se reduca la minim cantitatea de emisii de pulberi in atmosfera;  

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf 

in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s; 

- rularea pe amplasament cat si pe drumuri cu viteze redusa astfel incat sa se evite antrenarea 

particulelor de praf; 

- utilizarea de echipamente, utilaje si mijloace de transport performante, care sa nu produca un 

impact semnificativ de mediu prin noxele emise in atmosfera si nivelul de zgomot realizat; 

- pastrarea curateniei si ordinii pe amplasament, inclusiv in zona de stationare a utilajelor si de 

acces principal;  

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate, colectarea selectiva a deseurilor, 

depozitarea temporara controlata, verificarea si eliminarea finala a deseurilor cu firme autorizate; 

- transportul materialelor de constructie si al deseurilor se va realiza protejat cu prelate. 

 

In etapa de functionare:  

Deseurile menajere si cele vegetale vor fi preluate periodic astfel incat acestea  sa nu genereze 

disconfort ca urmare a proceselor de alterare si descompunere; 

Se interzice arderea deseurilor, de orice natura, pe amplasamentul proiectului. 

IV.3. Factorul de mediu Sol si Subsol 

Se constata ca solurile urbane difera foarte mult de cele naturale, respectiv de cele ce nu se regasesc 

sub influenta factorilor antropici din marile orase. Solurile urbane acumuleaza diferite tipuri de 

poluanti proveniti din surse punctiforme de poluare si/sau din surse fixe. 

Orasele din Romania au cunoscut la randul lor ample modificari in ultimele decenii, fie ca vorbim 

de reabilitarea infrastructurii existente sau construirea de infrastructura noua, fie de conversia unor 

zone industriale in zone comerciale sau de locuit, fie constructia de noi zone rezidentiale etc. 

Cele mai importante particularitati ale solurilor din zonele urbane sunt: variabilitate verticala si 

spatiala mare, compactare puternica, prezenta crustei, pH-ul modificat, aerare si permeabilizare 

restrictionata, ciclu incomplet al nutrientilor, prezenta contaminantilor, si regimul de temperatura 

modificat. Aceste caracteristici diferentiaza solurile urbane de alte tipuri de sol, influentand puternic 

ecosistemele din care fac parte (Gagiu, 2012, Solurile urbane si contaminarea zonelor recreationale. 

Abordari curente la nivel international si aspecte specifice Romaniei). 

 Prognozarea impactului asupra factorului de mediu Sol si Subsol 

 

In etapa de constructie: 

Sursele de poluare a solului in etapa de constructie sunt reprezentate de: 

- tehnologiile de constructie propriu-zise; 

- utilajele utilizate in constructii si cele de transport; 

- activitatea umana 

In conditiile in care se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje, a tehnologiei de executie 

lucrarile prevazute prin proiect nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra solului. 

Spatiile verzi afectate pe perioada de executare a lucrarilor vor fi refacute la finalizarea acestora. 

Terenurile ocupate temporar de organizarile de santier vor fi readuse  la starea initiala. Se vor planta 

un numar de 3020 arbori, 942 arbusti si 2142 plante ierboase.  

Impactul se manifesta exclusiv in zona de realizare a lucrarilor prevazute prin proiect. 



190 

 
 

Impactul negativ este nesemnificativ si se va manifesta cu precadere in perioada de realizare a 

lucrarilor, precum si de ocuparea permanenta a unor suprafete de teren. 

 

 Natura impactului: Negativ  

 Tipul impactului:  Direct 

 Reversibilitatea impactului:Reversibil 

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului: Termen lung 

 Intensitatea impactului: Mica  

 Magnitudinea impactului: Medie  

 Senzitivitatea receptorului: Mica (sol urban)  

 Semnificatia impactului: Minora 

 

In etapa de functionare: 

Sursele de poluare pentru sol dupa darea in folosinta a obiectivului sunt reprezentate de activitatea 

umana prin deseurile rezultate si stocate temporar, necorespunzator precum si poluari accidentale 

rezultate de la instalatiile sanitare. 

Prin regulamentele de exploatare, care se vor aplica in conformitate cu legislatia  in vigoare,  se 

reduce la minim  probabilitatea de aparitie a unui impact negativ asupra solului in perioada de 

exploatare. 

Masuri propuse privind protectia factorului  de mediu Sol si Subsol 

In etapa de constructie 

Impactul asupra factorului de mediu sol poate fi prevenit prin: 

- impunerea antreprenorului de a realiza organizari de santier corespunzatoare din punct de 

vedere al facilitatilor si al protectiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cat mai mici de 

teren; 

- evitarea ocuparii cu materiale de constructii, baraci, utilaaje si autovehicule  a altor terenuri in 

afara celor destinate organizarii de santier; 

- se vor lua toate masurile de precautie pentru evitarea poluarii accidentale a solului cu 

carburanti, uleiuri rezultati in urma operatiilor de stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare 

cu combustibili a utilajelor si mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzatoare a 

acestora; 

- parcarea corespunzatoare si doar in locurile prevazute si organizate  a utilajelor si vehiculelor; 

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de 

natura lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciul de salubritate, pe baza de contract 

- depozitarea corespunzatoare a materialului provenit din sapaturi, astfel incat sa fie ocupate 

suprafete cat mai mici de teren; 

- Protejarea solului vegetal rezultat din sapaturi in vederea reutilizarii ulterioare in lucrarile de 

refacere a terenului. 

- inlocuirea solului in zonele unde acesta a fost afectat de poluari accidentale. 

- Dupa finalizarea lucrarilor se vor realiza: 

- un plan de eliminare a deseurilor si ecologizarea zonei dupa inchiderea organizarilor de 

santier 

- refacerea terenurilor ocupate temporar si redarea acestora folosintei initiale.  
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In etapa de functionare: 
Deseurile menajere si cele vegetale vor fi preluate periodic astfel incat acestea sa nu genereze 

disconfort ca urmare a proceselor de alterare si descompunere; 

Se interzice arderea deseurilor, de orice natura, pe amplasamentul proiectului.  

IV.4. Factorul de mediu - Clima 

Din punct de vedere meteoclimatic, zona municipiului Galati apartine sectorului de clima temperat 

continentala, atat datorita pozitiei geografice estice in cadrul tarii, cat si datorita predominarii 

influentei directe a maselor de aer continental, de origine asiatica. 

Emisiile de gaze cu efect de sera rezultate in cadrul proiectului sunt nesemnificative comparativ cu 

nivelul emisiilor rezultate din alte activitati cum ar fi cele industriale, traficul rutier pe arterele 

principale, dar si a emisiilor din gospodarii.  

In concluzie, prin implementarea proiectului nu vor fi generate cantitati semnificative de gaze cu 

efect de sera, nu vor fi efectuate taieri masive de arbori in zone forestiere care sa conduca la un impact 

negativ semnificativ al factorului de mediu clima. 

In etapa de functionare ale obictivelor din proiect nu vor exista conditii care sa genereze un impact 

negativ semnificativ al factorului de mediu clima. 

Prognoza impactului asupra climei 

Conform Studiului de analiza la schimbari climatice, elaborat de SC ARHIDESKVISION 

SRL, evaluarea riscurilor analizeaza probabilitatea ca pericolele climatice identificate sa apara intr-un 

anumit interval de timp. 

Dupa evaluarea probabilitatii si a impactului fiecarui pericol, nivelul de importanta al fiecarui risc 

potential poate fi estimat prin combinarea celor doi factori. Riscurile au fost trasate pe o matrice a 

riscurilor pentru a identifica cele mai importante riscuri potentiale.  

Evaluarea riscurilor este reprezentata de intersectia analizei probabilitatii cu cea a magnitudinii 

consecintelor efectelor asociate cu impactul schimbarilor climatice.  

Se observa ca cele mai severe riscuri climatice la care proiectul poate fi expus sunt temperaturile 

extreme pozitive. 

 Probabilitate Rara Putin 

posibil 

Posibil Probabil Aproape sigur 

Severitate  1 2 3 4 5 

Nesemnificativ 1 1 2 3 4 5 

Minora 2 2 4 6 8 10 

Moderata 3 Eroziunea 

solului  

 

Ninsori  Fenomenul de 

inghet-dezghet 

Regimul eolian  

 Precipitatii 

abundente 

extreme  

15 

Majora 4 Cresterea nr de 

zile cu temp. 

extreme negative 

Inundatii 

Alunecari de 

teren  

Incendii 

de 

vegetatie  

 

12 16 Cresterea nr de 

zile cu temp. 

extreme pozitive 

Catastrofic 5 5 10 15 20 25 

 

In etapa de constructie 

 Natura impactului: Negativ  

 Tipul impactului: Indirect 
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 Reversibilitatea impactului: Reversibil 

 Extinderea impactului : Global 

 Durata impactului: Temporar, termen scurt 

 Intensitatea impactului: Mica  

 Magnitudinea impactului: Mica  

 Senzitivitatea receptorului: Mica 

 Semnificatia impactului: Neglijabila 

 

In etapa de functionare 

Nu se preconizeaza aparitia unui impact negativ asupra climei in perioada de functionare. 

Masuri propuse privind protectia factorului de mediu clima 

Adaptarea reprezinta abilitatea sistemelor naturale si antropice de a raspunde efectelor 

schimbarilor climatice, inclusiv variabilitatii climatice si fenomenelor meteorologice extreme, 

pentru a reduce potentialele pagube si a face fata consecintelor schimbarilor climatice.  

Avand in vedere analizele si evaluarile capitolelor anterioare, concluzionam faptul ca 

proiectul prezinta vulnerabilitate (actuala si viitoare) ridicata la urmatoarele variabile climatice:  

-temperaturi extreme pozitive; 

-eroziunea solului;  

-val de caldura 

-seceta 

-precipitatii abundente 

Pentru reducerea riscului de aparitie a dificultatilor legate de aceste aspecte si pentru 

prevenirea/diminuarea daunelor in cazul incidentelor datorate efectelor schimbarilor climatice, 

sunt recomandate masuri specifice pentru fiecare dintre variabilele analizate. Pe langa acestea, 

se recomanda masuri de organizare interna, care pot fi de ajutor in adaptarea la fiecare dintre 

situatiile prezentate, dupa cum urmeaza:  

•  instruirea personalului pentru situatii de urgenta, ca urmare a producerii unor evenimen te 

climatice si asigurarea echipamentului necesar pentru desfasurarea activitatii in conditii 

nefavorabile;  

•  asigurarea accesului la o baza de date climatice care sa contina informatii despre viitorul 

apropiat si indepartat al tiparelor parametrilor ce reprezinta un risc pentru buna functionare a 

proiectului, precum tendintele temperaturii, precipitatiilor, furtunilor, riscul de producere a unor 

alunecari de teren. Aceste informatii pot servi drept punct de plecare pentru a face cele mai bune 

alegeri strategice in timpul constructiei, dar si operarii;  

•  eforturile de adaptare necesita coordonare cu alti operatori publici si/sau privati, avand in 

vedere faptul ca proiectul este integrat in strategia de mobilitate nationala;  

•  preluarea de „know-how” de la entitati specializate nationale/internationale ce au acelasi 

obiect de activitate, pentru a face schimb de practici si cunostinte in domeniu;  

•  efectuarea la timp a verificarilor si reviziilor tehnic 

 

Metode de imunizare la schimbarile climatice 

In contextul dezvoltarii de metode de imunizare la schimbarile climatice, urmatoarele 

metode pot fi detaliate: 

1. Utilizarea energiei regenerabile: implementarea surselor de energie regenerabila, cum ar fi  

panourile solare sau panourile fotovoltaice ce pot sa reduca dependenta de combustibili fosili; 
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2. Izolarea cladiri: realizarea izolatiei cladirilor cu eliminarea si/sau diminuarea puntilor termice 

pentru a mentine o temperatura constanta in  interior poate reduce necesitatea de incalzire si racire, 

diminuand consumul de energie; 

3. Acoperisuri si pereti verzi: crearea de spatii verzi pe acoperisuri si pe peretii exteriori pentru  

a imbunatati izolatia, a reduce efectul de insula de caldura urbana si a creste biodiversitatea; 

4. Ferestre eficiente din punct de vedere energetic: montarea eficienta a ferestrelor cu o inalta 

eficienta energetica pentru a reduce pierderile de caldura si a permite o mai buna reglare a temperaturii 

interioare; 

5. Sistem de management al energiei: integrarea unui sistem de management al energiei pentru 

monitorizarea si optimizarea consumului de energie; 

6. Sisteme de colectare a apei de ploaie: acestea pot reduce consumul de apa si pot asigura o 

sursa de apa in cazul secetelor; 

7. Utilizarea materialelor sustenabile: alegerea materialelor ecologice si durabile pentru 

constructii poate reduce impactul asupra mediului; 

8. Sisteme de iluminat eficiente: implementarea iluminatului cu led sau a altor tehnologii 

eficiente energetic poate reduce semnificativ consumul de electricitate; 

9. Amenajarea terenului si spatiilor verzi: proiectarea spatiilor exterioare pentru a oferi umbra si 

a imbunatati drenajul apei de ploaie, ajutand la gestionarea temperaturii locale si la absorbtia CO2. 

10. Constructiile se vor amplasa in raport cu punctele cardinale pentru o eficienta energetica mai 

buna, pentru a beneficia de aporturile solare si pentru a se putea realiza ventilarea naturala. 

11. Se vor utiliza sisteme de umbrire. 

12. utilizarea de echipamente, utilaje si mijloace de transport performante, fara defectiuni, care sa 

nu produca un impact semnificativ de mediu prin noxele emise in atmosfera si nivelul de zgomot 

realizat. 

 

Se poate concluziona faptul ca o investitie care sa ia in calcul masuri de reducere a 

consumului de energie este mai avantajoasa si mai benefica atat pentru, cat si pentru mediu.  

Selectarea si aplicarea masurilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice raman in 

grija titularului acestuia. 

IV.5. Factorul de mediu - Zgomot 

Generalitati 

Lucrarile de constructii, indiferent daca se deruleaza in spatii inchise sau pe santiere, presupun o 

serie de activitati ce conduc la expunerea lucratorilor si a locuitorilor la pericolele generate de poluarea 

fonica si prin vibratii. Aceasta poluare este produsa atat prin activitatea proprie (poluare generata de 

activitatile din cadrul proiectului) cat si de surse externe naturale sau antropice (vibratii si zgomot de 

fond). In general, sursele de vibratii sunt si cele care polueaza prin zgomot. Cele mai importante surse 

de vibratii si zgomote din constructii si industria materialelor de constructii sunt: 

- echipamentele si utilajele cu actiune vibratorie (cilindre compactoare, betoniere, freze si 

finisoare de asfalt, foreze .) 

- echipamentele si utilajele cu actiune prin impact (picamere, maiuri compactoare, etc.) 

- motoarele cu ardere interna ale echipamentelor si utilajele 

- echipamentele de sudura cu arc electric; 

- masinile si utilajele pentru lucrari de terasare. 

Surse de zgomot in perioada de realizare a proiectului sunt reprezentate si de fondul natural. 

Acestea constau in activitatea specifica unor zone rezidentiale, zgomotuul traficului. 
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In etapa de constructie 

In etapa de constructie sursele de zgomot sunt reprezentate de: 

o traficul vehiculelor grele - zgomotul generat de traficul greu include atat zgomotul produs 

de motoare si esapament, cat si zgomotul produs de cauciucurile acestora la rularea pe drumurile 

de acces catre amplasamente  

o operarea utilajelor - zgomotul generat de aceste utilaje va include atat zgomotul generat 

de motoare, zgomotul de la alarmele de protectie ale acestor utilaje, cat si zgomotul de la 

activitatile propriu-zise de construire si/sau demolare.  

o manevrarea utilajelor in amplasament, operatiile de incarcare / descarcare – toate acestea 

vor fi insotite de emisii sonore specifice  

o functionarea defectuoasa a utilajelor / mijloacelor de transport / echipamentelor. 

 

Vibratiile au ca sursa circulatia autobasculantelor, utilajelor pe drumul dintre amplasamentul 

proiectului si zonele de aprovizionare cu materiale, activitatile de excavare, betonare,asfaltare. 

In absenta unor masuratori dar folosindu-ne de documentarea din obiective cu activitati similare, 

prin analogie estimam nivelul de zgomot ar fi cca 75 db (A) in imediata apropiere a utilajelor folosite 

in procesul de sapare, turnare beton etc. 

Nivelul de zgomot variaza in functie de tipul si intensitatea operatiilor efectuate, tipul utilajelor 

in functiune si starea tehnica a acestora, suprapunerea numarului de surse, distanta pana la cei mai 

apropiati receptori, prezenta unor obstacole cu efect de ecranare etc. 

 

In etapa de functionare 

Principalele surse de zgomot in perioada de functionare sunt reprezentate de: 

- Activitatile de intretinere a spatiilor verzi 

- Aprovizionarea punctelor comerciale 

- Evacuarea deseurilor de pe amplasament 

- Evenimente socio-culturale desfasurate in aer liber. 

 

 Prognoza impactului supra  factorului de mediu Zgomot 

 

In etapa de constructie 
Avand in vedere lucrarile ce urmeaza a fi realizate pe perioada de construire si localizarea 

proiectului apreciem un posibil impact negativ nesemnificativ, pe termen scurt, 24 luni, reversibil.  

 

 Natura impactului: Negativ  

 Tipul impactului:  Direct si Indirect 

 Reversibilitatea impactului:Reversibil 

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului:Temporar, termen scurt 

 Intensitatea impactului: Mica  

 Magnitudinea impactului: Mica  

 Senzitivitatea receptorului: Medie (populatie) 

 Semnificatia impactului: Minora 

 

In etapa de functionare 

In perioada de functionare, zgomotul generat de activitatile evenimentelor socio-culturale 
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desfasurate in aer liber, de intretinere a spatiilor verzi, de aprovizionare si activitatile asociate 

desfasurate in zonele propuse prin proiect nu este de natura sa genereze un impact negativ 

semnificativ asupra populatiei sau biodiversitatii. 

 

 Natura impactului: Negativ  

 Tipul impactului:  Direct 

 Reversibilitatea impactului: Reversibil 

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului: Temporar, termen scurt 

 Intensitatea impactului: Mica  

 Magnitudinea impactului: Mica  

 Senzitivitatea receptorului: Medie (populatie) 

 Semnificatia impactului: Minora 

Masuri propuse privind protectia factorului de mediu Zgomot 

In etapa de constructie 

- utilizarea de echipamente, utilaje si mijloace de transport performante, fara defectiuni, care sa 

nu produca un impact semnificativ de mediu prin noxele emise in atmosfera si nivelul de zgomot 

realizat; 

- evitarea lucrarilor de santier pe timp de noapte; 

- circulatia vehiculelor cu viteza redusa in zona proiectului si in zonele de locuinta. 

- etapizarea corespunzatoare a lucrarilor; 

 

In etapa de functionare 
La organizarea evenimentelor socio-culturale trebuie avut in vedere ca acestea sa fie cat mai 

departe de zona de locuinte, pozitionarea echipamentelor de sunet sa fie facuta astfel incat sa nu se 

depaseasca valorile limita de prag stipulate in legislatia in vigoare (Ordinul nr. 119/2014 pentru 

aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei) 

IV.6. Factorul de mediu - Peisaj 

Peisajul actual prezinta un mod de organizare arbitrar, fara a raspunde cerintelor actuale de 

urbanism si necesitatilor populatiei locale.  

In prezent peisajul se deterioreaza prin dezvoltarea dezorganizata a unor specii de plante 

lemnoase, unele cu caracter invaziv, care obtureaza vizibilitatea asupra peisajului fluvial, alei 

deteriorate, mobilier urban invechit. 

 Prognozarea impactului asupra factorului de mediu peisaj 

 

In etapa de constructie 

Pe perioada de executare a lucrarilor, prin decopertari de sol si taieri de arbori,  organizarile 

de santier, lucrarile de desfiintare alei, constructii, sapaturi se va manifesta un impact negativ 

temporar asupra peisajului si a mediului vizual. 

Dupa finalizarea lucrarilor, impactul generat va fi unul pozitiv, avand in vedere refacerea 

spatiilor verzi si plantarea specii de arbori prin realizarea unui ansamblu peisagistic de referinta 

pentru oras. 
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 Natura impactului: Negativ  

 Tipul impactului:  Direct 

 Reversibilitatea impactului: Reversibil 

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului: Termen lung 

 Intensitatea impactului: Medie 

 Magnitudinea impactului: Medie  

 Senzitivitatea receptorului: Medie 

 Semnificatia impactului: Moderata 

 

In etapa de functionare 

In situatia nerealizarii lucrarilor periodice de intretinere apreciem un impact negativ asupra 

peisajului, prin dezvoltarea necontrolata a vegetatiei, in special a celei cu caracter invaziv In 

lipsa irigatiei corespunzatoare sau in cazul irigarii excesive apare riscul afectarii vegetatiei si 

astfel poate fi afectat si peisajul. 

Insa in situatia implementarii proiectului se apreciaza un impact pozitiv.  

 

 Natura impactului: Negativ si Pozitiv  

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului: Termen lung 

 Intensitatea impactului: Mica, Medie 

 Magnitudinea impactului: Mica, Medie  

 Senzitivitatea receptorului: Medie 

 Semnificatia impactului: Mica negativ si Moderata pozitiv 

Masuri de prevenire/reducere a impactului asupra peisajului  

In etapa de constructie 
 Pastrarea ordinii si a curateniei atat in amplasamentul destinat organizarii de santier cat si in 

amplasamentele de interventie ale proiectului;  

 Deseurile menajere se vor colecta in spatii special amenjate, in pubele inscriptionate cu tipul de 

deseu, si vor fi gestionate de operatori specializati autorizati; 

 In faza de executie a lucrarilor, constructorul va lua toate masurile astfel incat sa nu afecteze 

arborii care nu vor fi taiati (se vor proteja trunchiul si coroana cu materiale speciale impotriva 

deteriorarilor mecanice) 

 In zona protejata a coroanei copacului nu se vor efectua excavatii (minimum = dimensiunea 

coroanei copacului plus 1,50 metri, in cazul dimensiunii unei coroane tip coloana plus 5 metri). Daca 

acest fapt nu poate fi respectat in cazuri individuale, trebuie mentinuta o distanta minima de 2,50 metri 

intre peretele de excavare si marginea exterioara a trunchiului. 

 Pentru sapaturi in zona radacinii constructorul va alege procedura cea mai putin agresiva. 

Radacinile expuse vor fi protejate impotriva uscarii si a inghetului (acoperire, respectiv udare). 

 

In etapa de functionare 

 Realizarea lucrarilor periodice de intretinere 

 Irigarea corespunzatoare a vegetatiei in functie de necesitati  

Evacuarea imediata a deseurilor provenite din intretinerea spatiului verde 
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IV.7. Factorul de mediu - Patrimoniul cultural si arheologic 

Pe amplasament proiectului nu exista monumente istorice, care ar putea fi afectate de lucrarile de 

constructie prevazute in cadrul proiectului de investitie  

Pe amplasament proiectului exista monumente de for public care vor fi puse in valoare prin 

reabilitarea acestora si reamplasarea unuia dintre ele.  

 Prognozarea impactului asupra patrimoniului cultural si arheologic 

In etapa de constructie 
Dat fiind faptul ca pe amplasament nu se regasesc monumente istorice mentionate in anexa 

la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015 consideram ca activitatile prevazute prin proiect 

nu sunt in masura sa le afecteze. 

Referitor la monumentele de for public de pe amplasament, exista riscul deteriorarii in 

situatii accidentale. 

Nu se apreciaza un impact negativ semnificativ. 

 Natura impactului: Negativ si Pozitiv  

 Tipul impactului:  Direct 

 Reversibilitatea impactului: Reversibil 

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului: Termen lung 

 Intensitatea impactului: Medie 

 Magnitudinea impactului: Medie  

 Senzitivitatea receptorului: Mica 

 Semnificatia impactului: Minora 

 

In etapa de functionare 

Exista riscul vandalizarii in absenta unei supravegheri si a unui iluminat corespunzator.  

Exista riscul deteriorarii ca urmare a actiunii factorilor de mediu (poluarea aerului, 

fenomene meteo nefavorabile, dezvoltarea nedorita a vegetatiei).  

Se apreciaza un impact pozitiv prin restaurarea si punerea in valoare a monumentelor de for 

public. 

 Natura impactului: Pozitiv  

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului: Termen lung 

 Magnitudinea impactului: Mare  

 Senzitivitatea receptorului: Mica 

 Semnificatia impactului: Moderat pozitiva 

Masuri propuse privind protectia patrimoniului cultural si arheologic 

In etapa de constructie 

 La reamplasarea Sculpturii Narcis de pe pozitia actuala se vor lua toate masurile necesare 

pentru pastrarea integritatii acestui monument de for public. 

 La restaurarea monumentelor se vor pastra si reconditiona toate elementele originale iar 

lucrarile vor fi realizate de personal calificat in domeniul restaurarii unor astfel de obiective. 

 

 

 



198 

 
 

In etapa de functionare 

 Montarea si directionarea camerelor de supraveghere astfel incat sa cuprinda si zonele in 

care sunt amplasate monumentele de for public 

 Intretinerea periodica cu personal calificat a monumentelor de for public precum si a 

zonelor adiacente. 

IV.8. Factorul de mediu -  Mediul social si economic 

Zona Falezei are o importanta deosebita din punct de vedere socio-ecnomic, dar in prezent este 

insuficient valorificata, la nivel functional. Lipsa dotarilor de amenajare publica urbana, a spatiilor 

comerciale bine organizate, activitatilor sportive si de agrement au condus la neexploatarea suficienta 

a potentialului oferit atat de spatiul verde de pe faleza cat si a potentialului oferit de vecinatatea cu 

fluviul Dunarea. 

Pe amplasament bunurile materiale sunt reprezentate in primul rand de retelele tehnico-edilitare, 

mobilierul stradal, mobilierul locurilor de joaca, constructiile definitive sau provizorii.  

Lucrarile de constructii (demolare/dezafectare, decopertare, sapare, excavare, forare) au potential 

de afectare a bunurilor materiale de pe amplasament si din vecinatate. 

Prognozarea impactului asupra mediului social si economic 

 

In etapa de constructie 
Potentialul impact poate fi cauzat in special de zgomotul utilajelor de pe santier si pulberile 

sedimentabile, evntualele restrictii de circulatie. Pot sa apara nemultumiri din partea locuitorilor 

din zona, datorate inconvenientelor determinate de activitatea de constructie, de eventualele 

restrictii de circulatie, zgomot, pulberi.  

Principalele activitati economice care se desfasoara in zona sunt activitatile de recreere, 

turismul si agrementul care pot fi afectate temporar prin desfasurarea lucrarilor pe amplasament.  

 Natura impactului: Negativ  

 Tipul impactului:  Direct si Indirect 

 Reversibilitatea impactului: Reversibil 

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului: Termen scurt 

 Intensitatea impactului: Mica 

 Magnitudinea impactului: Mica  

 Senzitivitatea receptorului: Medie 

 Semnificatia impactului: Minora 

 

In etapa de functionare 

In cazul organizarii unor evenimente social-culturale se preconizeaza o crestere temporara 

si localizata a nivelului de zgomot generand posibile nemultumiri in randul rezidentilor de zona 

limitrofa falezei.  

Intensificarea utilizarii amplasamentului prin cresterea numarului de vizitatori poate 

conduce la generarea unor cantitati mai mari de deseuri menajere si de ambalaje.  

Se preconizeaza un impat pozitiv asupra mediului economic ca urmare a cresterii 

atractivitatii zonei. 

 Natura impactului: Pozitiv  

 Extinderea impactului : Local 
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 Durata impactului: Termen lung 

 Magnitudinea impactului: Medie  

 Senzitivitatea receptorului: Medie 

 Semnificatia impactului: Moderat pozitiva 

 

Masuri propuse privind protectia mediului social si economic 

In etapa de constructie 
Masurile de prevenire/diminuare a impactului asupra mediului social si economic deriva din 

masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu Aer, Apa, Sol/ Subsol, Peisaj, 

respectiv: 

- inainte de inceperea lucrarilor de constructii populatia trebuie sa fie informata cu privire 

la natura, momentul si durata activitatilor de constructii, rute de acces pe faleza, controlul 

traficului etc. 

- respectarea tuturor tehnologiilor de lucru in vederea evitarii aparitiei unor poluari 

accidentale in apa Dunarii sau pe sol /subsol 

- in cazul producerii de scurgeri de produse petroliere, uleiuri sau alte substante 

periculoase, este necesara luarea masurilor de stopare a poluarii si de inlaturare a efectelo r 

poluarii, inclusiv colaborarea cu firme specializate in astfel de interventii.  

- traficul utilajelor / mijloacelor de transport se va realiza doar pe traseele stabilite, in 

orarul stabilit; 

- aplicarea masurilor corespunzatoare in vederea limitarii poluarii cu praf, respectiv:  

 viteza de circulatie a mijloacelor de transport si utilajelor in zonele de lucru va fi limitata 

astfel incat sa se reduca riscul producerii de praf;  

 operatiile tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic; 

in cazul in care este posibil, aceste zone vor fi stropite cu apa;  

 masinile de transport vor fi prevazute cu prelate, in scopul reducerii emisiilor de praf;  

- in vederea prevenirii impactului cauzat de zgomotul din perioada de realizare a lucrarilor 

de constructie se propun urmatoarele masuri:  

 populatia din zonele limitrofe trebuie sa fie informata cu privire la realizarea lucrarilor, 

orarul de lucru si trebuie sa li se puna la dispozitie date de contact in cazul in care exista 

reclamatii cu privire la depasirea nivelului de zgomot sau daca exista alte motive de disconfort 

cauzate de lucrarile de constructii 

 lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, 

astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai apropiate;  

 optimizarea rutelor de transport a autovehiculelor care transporta materialele de 

constructii, deseurile generate pe amplasamente etc.;  

 optimizarea graficului de lucru va conduce la diminuarea zgomotului generat de lucrarile 

de constructii;  

 organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si intensit atii 

expunerii prin stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului de lucru;  

 in cazul in care este necesara realizarea de lucrari ce produc un nivel ridicat de zgomot 

in afara orelor normale de lucru, pe timpul noptii, acestea trebuie sa  respecte legislatia in 

vigoare; 

 daca in urma monitorizarii nivelului de zgomot se constata depasiri ale limitelor legale 

in vigoare, se vor aplica masuri suplimentare precum ar fi amplasarea panourilor fonoizolante.  
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In etapa de functionare 
- Echipamentele de sonorizare sa fie calibrate la un nivel acustic tolerabil pentru populatia 

locala. 

- Pastrarea curateniei pe amplasament si eliminarea periodica a deseurilor.  

- Deseurile menajere se vor colecta in spatii special amenjate, in pubele inscriptionate cu 

tipul de deseu, si vor fi gestionate de operatori specializati autorizati;  

- Dotarea cu un numar corespunzator de pubele inscriptionate si evacuarea periodica a 

deseurilor, in concordanta cu numarul de vizitatori pe amplasament.  

IV.9. Factorul de mediu Biodiversitate    

Biodiversitatea pe amplasament este saraca datorita prezentei pe acesta a unui ecosistem 

antropizat care este mentinut prin interventii periodice. Ecosistemul se caracterizeaza printr-o 

capacitate mica de suport si relatii trofice mult simplificate ca urmare a interventiilor umane continue. 

Flora este reprezentata in mare parte de specii ornamentale cultivate fara valoare conservativa din 

punct de vedere sozologic, iar fauna este restransa la un numar mic de specii, majoritatea sinantrope, 

avifauna fiind grupul de vertebrate cel mai bine reprezentat pe amplasament.  

De asemenea pe amplasament sunt prezente specii de plante herbacee si lemnoase cu caracter 

invaziv, care au proliferat din cauza lipsei unor interventii prompte de combatere a acestora. 

 

  
Aspecte peisagistice din zona Faleza Dunarii (foto orig.) 

  
Aspecte peisagistice din zona Faleza Dunarii (foto orig.) 

 FLORA 

Pe suprafetele afectate de proiect au fost inventariate 37 specii de arbori, printre care se regasesc 

atat specii autohtone cat si alohtone. Inventarul arboricol a scos in evidenta faptul ca cea mai mare 
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pondere o detin 10 specii si anume: mojdrean ( 20.1%), cenuser sau fals otetar ( 13.3%), plop cenusiu 

( 5.6%), salcam ( 8,1%), corcodus (7,8%), dud (4,8%), artar american (3,9%), salcie plangatoare 

(3,4%), tei argintiu ( 3,4%) si paltin de camp 3,0%. 

 

Prezentam in continuare un extras din inventarul arboricol realizat pentru proiectul 

„REVITALIZAREA TURISMULUI IN GALATI, PRIN VALORIFICAREA DURABILA A 

ELEMENTELOR DE PATRIMONIU CULTURAL SI NATURAL DE PE FALEZA DUNARII”: 

 

Tabel nr. 14 – Inventar arboricol (extras)  

Nr.crt Denumirea stiintifica Denumire populara 
Starea de sanatate ( vitalitate) 

TOTAL 
normala slaba foarte slaba uscat 

1 Cercis siliquastrum Arborele Iudei 1 1 
  

2 

2 Acer negundo Artar american 34 1 
  

35 

3 Acer tataricum Artar tatarasc 1 
   

1 

4 Catalpa bignoinoides Catalpa 4 5 3 3 15 

5 Ailanthus altissima Cenusar (Fals otetar) 120 
   

120 

6 Prunus avium Cires 0 2 
  

2 

7 Prunus cerasifera Corcodus 54 7 2 7 70 

8 
Prunus cerasifera 

pissardii 

Corcodus rosu 5 1 
  

6 

9 Morus alba/nigra Dud 39 4 
  

43 

10 
Fraxinus americana/ 

pennsylvanica 

Frasin american 7 
  

5 12 

11 Fraxinus excelsior Frasin comun 14 
 

2 
 

16 

12 Gleditsia triacanthos Gladita 18 
   

18 

13 Juniperus communis Ienupar comun 0 1 
  

1 

14 Fraxinus ornus Mojdrean 174 5 2 
 

181 

15 
Koelreuteria 

paniculata 

Otetar galben 25 
   

25 

16 Crataegus monogyna Paducel 2 
   

2 

17 Acer platanoides Paltin de camp, artar 16 5 2 4 27 

18 Pyrus sativa Par 0 
  

2 2 

19 Pinus sylvestris Pin comun, rosu 1 4 1 2 8 

20 Pinus nigra Pin negru 12 5 
  

17 

21 Platanus orientalis Platan 2 1 
  

3 

22 Populus x canescens Plop cenusiu 17 19 13 1 50 

23  Populus × candensis Plop euroamerican 10 
 

1 
 

11 

24 Robinia pseudoacacia Salcam 42 20 6 5 73 

25 Sophora japonica Salcam japonez 3 
   

3 

26 Salix alba tristis Salcie plangatoare 8 10 6 7 31 

27 
Elaeagnus 

angustifolia 

Salcioara 17 2 
  

19 

28 Celtis occidentalis Sambovina 14 
   

14 

29 Cornus sanguinea Sanger  16 
   

16 

30 Sambucus nigra Soc negru  0 
  

1 1 
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31 Tilia tomentosa Tei argintiu 17 13 1 
 

31 

32 Tilia cordata Tei pucios 11 7 5 1 24 

33 Ulmus minor Ulm de camp 12 1 
  

13 

34 Ulmus pumila Ulm de Turkestan 1 
   

1 

35 Prunus cerasus Visin   1 
   

1 

36 Prunus mahaleb Visin turcesc 0 3 
 

1 4 

37 Prunus cerasifera Zarzar 1 
  

1 2 

   TOTAL GENERAL 699 117 44 40 900 

   % 77.7 13.0 4.9 4.4 100.0 

 

Se evidentiaza faptul ca aproape 1/3 din arborii inventariati sunt din specii care nu au probleme in 

asigurarea regenerarii naturale (mojdreanul, in special in zona Mal Dunare) sau a celor care intra in 

categoria speciilor cu caracter invaziv (Ailanthus altissima, Elaeagnus angustifolia, Robinia 

pseudoacacia, Gleditsia triacanthos, Acer negundo, Fraxinus pennsylvanica).  

 

 

Speciile de plante spontane herbacee de pe amplasament care constituie covorul vegetal estival sunt 

urmatoarele: Potentilla reptans, Rubus caesius, Malva sylvestris, Galium aparine, Medicago falcata, 

Medicago sativa, Lotus corniculatus, Trifolium repens, Plantago lanceolata, Plantago major, Reseda 

lutea, Cynachum acutum, Convolvulus arvensis, Torilis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Erigeron 

annuus, Achillea setacea, Ambrosia artemisiifolia, Cichorium intybus, Lactuca serriola, Sonchus 

asper, Taraxacum officinale, Cynodon dactylon, Dactylis glomerata, Elymus repens, Lolium perenne, 

Hordeum murinum, Setaria viridis, Sorgum halepense, Poa annua. Dintre acestea se remarca Erigeron 

annuus si Ambrosia artemisiifolia ca specii cu caracter invaziv si alergen in cazul ambroziei. 

Prezenta unui numar mare de specii de plante ruderale (73,33%), specii cu adaptabilitate 

ridicata la activitatile umane, denota caracterul puternic antropizat al zonei falezei.  

Prezenta speciilor cu origine eurasiatica (46,6%) si a cosmopolitelor (26,6%), releva un impact 

antropozoogen accentuat in zona studiata. 

 

In urma verificarii amplasamentului nu s-a constatat prezenta speciilor de plante sau a habitatelor 

de interes comunitar mentionate in anexele la O.U.G. nr. 57/2007 cu modificarile si completarile 

ulterioare. Comunitatile vegetale care se dezvolta pe terenurile analizate sunt afectate de impactul 

antropic, fiind reprezentate exclusiv de specii cu valoare conservativa redusa si fara semnificatie 

sozologica. Niciuna dintre acestea nu face parte din lista taxonilor periclitati din Cartea Rosie a 

Plantelor Vasculare din Romania (Dihoru si Negrean, 2009). 

 

 FAUNA 

Herpetofauna 

In ceea ce priveste herpetofauna, numarul taxonilor potential prezenti pe amplasament este foarte 

redus. Pe teren a fost observata o singura specie de amfibieni si anume Pelophylax ridibundus (Broasca 

mare de lac) si doua specii de reptile: Lacerta viridis (Guster) si Natrix natrix (Sarpele de casa). 

Herpetofauna are o prezenta slaba ca urmare a conditiilor nefavorabile de pe amplasament, improprii 

pentru mentinerea unor populatii de amfibieni si reptile pe termen lung. 
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Avifauna 

Pasarile sunt de departe cea mai bine reprezentata clasa de vertebrate de pe amplasament. Printre 

acestea se regasesc specii acvatice care pot fi observate in mare parte in pasaj sau in zona luciului de 

apa. In diferite perioade ale anului, in zona falezei Dunarii pot fi observate urmatoarele specii de pasari 

acvatice: Larus cachinnans, Larus michahellis, Chroicocephalus ridibundus, Larus canus, 

Phalacrocorax carbo, Microcarbo pygmaeus, Anas platyrhynchos, Sterna hirundo, Chlidonias 

hybrida si sporadic Cygnus olor si Tachybaptus ruficollis . 

   
Microcarbo pygmaeus (foto orig.)         Anas platyrhynchos (foto orig.) 

 

In perioada migratiilor si iernarii, deasupra falezei, pot fi observate stoluri de gaste (Anser anser, 

Anser albifrons) aflate in pasaj spre habitatele favorabile pentru hranire si odihna.  

Cu toate acestea cele mai raspandite specii de pasari de pe amplasament sunt cele sinantrope, 

comune in spatiile verzi din zonele urbane: Corvus frugilegus, Corvus cornix, Pica pica, Sturnus 

vulgaris, Passer domesticus, Columba palumbus, Columba livia domestica si Streptopelia decaocto. 

 

   
Corvus cornix  (foto orig.)                 Columba palumbus (foto orig.)          

Din compozitia avifaunei locale fac parte si speciile silvicole, dar care pot fi intalnite si in spatiile 

verzi din zone rurale si urbane fiind adaptate la prezenta si activitatile umane, cum ar fi: Aegithalos 

caudatus, Chloris chloris, Erithacus rubecula, Ficedula albicollis, Ficedula hypoleuca, Parus major, 

Fringilla coelebs, Phoenicurus phoenicurus, Cyanistes caeruleus, Troglodytes troglodytes, Turdus 

merula si Turdus pilaris. 
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Parus major (foto orig.)               Cyanistes caeruleus (foto orig.)          

 

Tabel nr. 15 –  Lista speciilor de pasari prezente/potential prezente in zona studiata, statutul lor de 

protectie si statutul sozologic 

Nr 

crt. 
Denumire stiintifica 

Denumire 

populara 

OUG 

57/2007 

Directiva pasari 

2009/147/CE 

Lista rosie 

nationala a 

speciilor de 

pasari din 

Romania 

(Ord. 2015/2022) 

1.  Aegithalos caudatus Pitigoi codat Anexa 4B - LC (B) 

2.  Anas platyrhynchos Rata mare Anexa 5C, 

5D 

Anexa IIA, IIIA LC (B)/NE (W) 

3.  Asio otus Ciuf de padure - - LC (B) 

4.  Athene noctua Cucuvea Anexa 4B - LC (B) 

5.  Carduelis carduelis Sticlete Anexa 4B - LC (B) 

6.  Chlidonias hybrida Chirighita cu 

obraz alb 

Anexa 3 Anexa I LC (B)/NE (P) 

7.  Chloris chloris Florinte Anexa 4B - LC (B) 

8.  Chroicocephalus 

ridibundus 

Pescarus razator - Anexa IIB LC (B)/NE (P) 

9.  Cyanistes caeruleus Pitigoiul albastru - - LC (B) 

10.  Cygnus olor Lebada de vara - Anexa II B LC (B)/NE (P) 

11.  Coloeus monedula Stancuta Anexa 5C Anexa II B LC (B) 

12.  Columba livia f. 

domestica 

Porumbel 

domestic 

- - NA (B) 

13.  Columba palumbus Porumbel gularat Anexa 5C, 

Anexa 5D 

Anexa II A,  

Anexa III A 

LC (B) 

14.  Corvus cornix Cioara griva Anexa 5C Anexa II B - 

15.  Corvus frugilegus Cioara de 

semanatura 

Anexa 5C Anexa II B LC (B) 

16.  Dendrocopos 

syriacus 

Ciocanitoare de 

gradini 

Anexa 3 Anexa I LC (B) 

17.  Erithacus rubecula Macaleandru Anexa 4B - LC (B) 

18.  Falco subbuteo Soimul 

randunelelor 

Anexa 4B - LC (B) 
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19.  Ficedula albicollis Muscar gulerat Anexa 3 Anexa I LC (B) 

20.  Ficedula hypoleuca Muscar negru - -  

21.  Fringilla coelebs Cinteza - - LC (B) 

22.  Hirundo rustica Randunica - - NT (B) 

23.  Hydrocoleus minutus Pescarus mic Anexa 3 Anexa I NE (B) 

24.  Larus cachinnans Pescarus pontic - Anexa II B LC (B)/NE (W) 

25.  Larus canus Pescarus sur - Anexa IIB NE (B. P) 

26.  Larus michahellis Pescarus cu 

picioare galbene 

- - LC (B) 

27.  Microcarbo 

pygmaeus 

Cormoran mic Anexa 3 Anexa 1 NE (W) 

28.  Motacilla flava Codobatura 

galbena 

Anexa 4B - LC (B) 

29.  Parus major Pitigoi mare - - LC (B) 

30.  Passer domesticus Vrabie de casa - - LC (B) 

31.  Passer montanus Vrabie de camp - - LC (B) 

32.  Phalacrocorax carbo Cormon mare Anexa 5C - LC (B)/NE 

(P)/NE (W) 

33.  Phasianus colchicus Fazan Anexa 5C, 

Anexa 5D 

Anexa II A,  

Anexa III A 

NA (B) 

34.  Phoenicurus 

phoenicurus 

Codros de padure Anexa 4B - LC (B) 

35.  Pica pica Cotofana Anexa 5C Anexa II B LC (B) 

36.  Sterna hirundo Chira de balta Anexa 3 Anexa I LC (B)/ NE (P) 

37.  Streptopelia decaocto Gugustiuc Anexa 5C Anexa II B LC (B) 

38.  Sturnus vulgaris Graur Anexa 5C Anexa II B LC (B) 

39.  Tachybaptus 

ruficollis 

Corcodel mic Anexa 4B - NE (W) 

40.  Troglodytes 

troglodytes 

Ochiuboului - - LC (B) 

41.  Turdus merula Mierla - Anexa II B LC (B) 

42.  Turdus pilaris Cocosar Anexa 5C Anexa II B LC (B) 

 

LEGENDA: 

OUG 57/2007  

Anexa 3 - Specii de plante si animale a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare si a ariilor de 

protectie speciala avifaunistica 

Anexa 4B - Specii de interes national. Specii de animale si de plante care necesita o protectie stricta 

Anexa 5C - Specii de interes comunitar a caror vanatoare este permisa 

Anexa 5D - Specii de pasari de interes comunitar a caror comercializare este permisa 

Anexa 5E - Specii de pasari de interes comunitar a caror comercializare este permisa in conditii speciale 

 

Directiva Pasari 2009/147/CE 

Anexa I - Specii ce constituie obiectul unor masuri special de conservare a habitatelor acestora pentru a li se asigura 

supravietuirea si reproducerea in aria de raspandire 

Anexa II A - Specii de pasari ce pot fi vanate in zona geografica maritima si de uscat in care se aplica prezenta directiva 

Anexa II B - Specii de pasari ce pot fi vanate numai in statele membre in dreptul carora sunt indicate 

Anexa III A - Specii de pasari care fac exceptie de la interdictia vanzarii, transportului in scopul vanzarii, pastrarii in 

scopul vanzarii si oferirii spre vanzare a pasarilor vii sau moarte si a oricaror parti ale pasarilor sau produselor aviare 
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usor de recunoscut, cu conditia ca pasarile sa fi fost omorate ori capturate prin mijloace legale sau sa fi fost obtinute prin 

mijloace legale 

Anexa III B - Specii de pasari la care statele membre pot permite desfasurarea pe teritoriul lor a activitatilor de vanzare, 

transport in scopul vanzarii, pastrare in scopul vanzarii si oferirii spre vanzare a pasarilor vii sau moarte si a oricaror 

parti ale pasarilor sau produselor aviare usor de recunoscut, stabilind anumite restrictii, cu conditia ca pasarile sa fi fost 

omorate ori capturate prin mijloace legale sau sa fi fost obtinute prin mijloace legale. 

 

Lista rosie nationala a speciilor de pasari din Romania 

Pentru Listele Rosii este folosita codificarea oficiala IUCN: RE - regionally extinct/disparut din regiune; CR/PE - 

Critically Endangered/Possible extinct/Critic periclitat/Posibil disparut; CR - Critically Endangered/Critic periclitat; EN - 

Endangered/Periclitat; VU - Vulnerable/Vulnerabil; NT - Near Threatened/Aproape amenintate; LC - Least 

Concern/Preocupare minima; NE – Not Evaluated/ Neevaluat; NA – Not Applicable/Nu se aplica. 

 

B – breeding/cuibarire, W – wintering/iernare, P – passage/pasaj; 

 

Mamifere 

Cu exceptia chiropterelor, pe amplasament nu sunt prezente alte specii de mamifere de interes 

conservativ sau de interes cinegetic. Speciile de mamifere din zona de lunca (ex. Capreolus capreolus) 

pot ajunge doar accidental in zona proiectului. Mamiferele sunt reprezentate de specii sinantrope 

precum: Rattus norvegicus (sobolan), Felis catus (pisica domestica) si Canis familiaris (caine) dar si 

de specii de lilieci (ex.: Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii) mentionate in Anexa 4 A din OUG 

57/2007 cu completarile si modificarile ulterioare, care se pot adaposti pe timpul zilei in cladirile din 

vecinatate sau in arborii maturi de pe amplasament.  

 

 Pipistrellus kuhlii poate fi intalnit frecvent in localitati, vaneaza in parcuri, gradini, peste 

suprafete de apa, in jurul corpurilor de iluminat. Arata o buna adaptare la mediul antropizat, poate 

supravietui si in zone unde structura peisajului este puternic modificata de catre om: terenuri agricole, 

zone despadurite. Adaposturile de vara sunt in general in cladiri, in fisuri si cavitati situate in diferite 

parti ale acestora, dar si in scorburi. Hiberneaza in cavitati situate in peretii exteriori ai cladirilor sau 

in fisuri de stanca. 

 

 Pipistrellus nathusii este o specie des intalnita in habitatele umede si cele forestiere, dar poate 

fi identificat si in zonele rurale si urbane. 

Adaposturile de vara sunt in general in scorburi, fisuri, sau sub scoarta arborilor, dar si in cladiri. Mai 

rar pot fi gasite exemplare si in structura podurilor sau in fisuri de stanca. Adaposturile ocupate de 

masculi in perioada imperecherii sunt situate frecvent in locuri expuse: alee, poduri, cladiri inalte, 

izolate, turnuri de observatie. 

Hiberneaza in scorburi, dar si in cavitati ale cladirilor sau fisuri din stanca, foarte rar in adaposturi 

subterane. Habitatele preferate sunt padurile mature de foioase si padurile de lunca, dar apare si in 

paduri de conifere. Vaneaza cel mai frecvent in interiorul sau la liziera padurilor si peste suprafete de 

apa. 

 

 Pipistrellus pipistrellus. Adaposturile de vara sunt in general in cladiri, in fisuri si cavitati 

situate in diferite parti ale acestora, dar si in scorburi. Hiberneaza in cavitati situate in peretii 

exteriori ai cladirilor sau in fisuri de stanca. Este o specie frecventa in localitati, vaneaza in parcuri, 

gradini, peste suprafete de apa, in jurul corpurilor de iluminat. Arata o buna adaptare la mediul 

antropizat, poate supravietui si in zone unde structura peisajului este puternic modificata de catre om: 

terenuri agricole, zone despadurite. 
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 Nyctalus noctula este o specie comuna in paduri si de-a lungul raurilor. Foloseste ca adaposturi 

scorburi, preferandu-le pe cele de ciocanitoare, situate in general la inaltimi de 4-12m. Prezinta o 

adaptare buna la mediul urban, aparand chiar si in orasele mari, unde adaposturile preferate sunt 

crapaturile din peretii blocurilor. Este usor de identificat, fiind o specie de talie mare, putand fi intalnita 

in aproape orice tip de habitat. 

 

 Nyctalus leisleri hiberneaza in primul rand in scorburi, dar si in cladiri. Un liliac tipic de 

padure, habitatele preferate sunt padurile mature de foioase. Vaneaza in padure sau la marginea 

acesteia si peste suprafete de apa cu dimensiuni mai mari sau in jurul stalpilor de iluminat. 

 

 Eptesicus nilssonii este o specie tipica padurilor. Adaposturile de vara sunt in general in cladiri, 

sub acoperisuri sau in cavitatile zidurilor, foarte rar si in scorburi. Hiberneaza, in general, solitar sau 

in grupuri mici in adaposturi subterane, pesteri, mine, fisuri in stanca, la temperaturi destul de scazute. 

Habitatele caracteristice sunt padurile de conifere sau mixte, vanand in interiorul si la marginea 

padurilor, dar si deasupra zonelor umede, a pajistilor, precum si in jurul localitatilor. 

 

 
Distributia inregistrarilor de lilieci in luna iunie 2025 

Prognozarea impactului asupra biodiversitatii 

Implementarea proiectului nu va afecta habitatele naturale, amplasamentul fiind situat intr-o zona 

urbana, la distante mari (peste 2,5 km) fata de ariile naturale protejate. Aparitia unui impact 

semnificativ este improbabila in toate etapele de implementare ale proiectului. In general, lucrarile pot 

genera un impact asupra mediului, manifestat prin poluare fizica (zgomot, pulberi) si doar accidental 

de natura chimica (combustibili, uleiuri), insa magnitudinea impactului rezultat este redusa. 

Sensibilitatea receptorilor este considerata scazuta, intrucat fauna terestra este reprezentata de specii 

antropofile, ubicviste, care prezinta adaptari comportamentale la prezenta si activitatile umane. 
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 Natura impactului: Negativ  

 Tipul impactului:  Direct 

 Reversibilitatea impactului: Reversibil 

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului: Termen lung 

 Intensitatea impactului: Medie 

 Magnitudinea impactului: Medie  

 Senzitivitatea receptorului: Mica (fauna antropofila, vegetatie cu valoare conservativa mica) 

 Semnificatia impactului: Minora 

 

In etapa de constructie: 
In etapa de constructie va rezulta un impact direct, localizat si pe termen scurt, generat de 

ocuparea unor suprafete de teren si cresterea nivelului de zgomot rezultat din activitatile de 

santier. 

In perioada activitatilor generatoare de zgomot, o parte din speciile adaptate la conditiile de 

mediu specifice aglomerarilor urbane se vor orienta catre alte habitate similare din apropiere,  

urmand ca la finalizarea activitatilor de santier sa repopuleze in mod natural aceste zone.  

Un impact temporar va consta in perturbarea activitatii speciilor de pasari si lilieci (ex.: Nyctalus 

noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii,  Pipistrellus pipistrellus) de pe amplasament ca 

urmare a afectarii pe anumite suprafete a vegetatiei lemnoase.  

Tinand cont de faptul ca pe amplasamentul analizat nu au fost identificate habitate cu valoare 

conservativa, iar fauna locala este reprezentata de specii antropofile, adaptate conditiilor actuale 

de impact antropic consideram ca impactul asupra biodiversitatii de pe amplasament va fi unul 

nesemnificativ.  

Trebuie mentionat faptul ca lucrarile se vor desfasura etapizat astfel ca intensitatea impactului 

va fi una medie, posibilele emisii in aer vor fi limitate, iar magnitudinea impactului, in general, 

este apreciata ca fiind una medie. 

Impactul asupra biodiversitatii va fi de scurta durata si se va manifesta doar in perioada de 

executie a lucrarilor incetand odata cu finalizarea acestora. 

 

In etapa de functionare: 
In timpul functionarii, ca urmare a localizarii amplasamentului intr-o zona urbana, intens 

antropizata, in vecinatatea unor drumuri intens circulate, obiectivul propus prin proiect va 

influenta in mod pozitiv ecosistemele din zona. 

In ceea ce priveste efectele secundare ale constructiei si functionarii obiectivului, consideram ca 

nu vor exista efecte secundare negative, dar vor exista o serie de efecte secundare pozitive ce 

contribuie la imbunatatirea conditiilor de mediu la nivel local.  

Efectelele pozitive asupra speciilor si habitatelor din zona studiata rezulta ca urmare a realizarii 

si intretinerii spatiilor verzi reamenajate in zona analizata si plantarilor de arbori si arbusti.  

Impactul indirect (pe termen scurt, mediu si lung) se poate manifesta prin schimbarea calitatii 

celorlalti factori de mediu: apa aer, sol, subsol. Aplicarea masurile pentru reducerea impactului 

asupra acestor factori de mediu vor exclude aparitia unui potential impact indirect.  

Impactul rezidual asupra biodiversitatii este nesemnificativ si consta in ocuparea definitiva a 

unor suprafete reduse de teren cu vegetatie herbacee, arborescenta si arbustiva, din zona falezei 

(prin realizarea: circulatie pietonale, mobilier stradal, tonete, piste de biciclete, pista de role etc.). 

Suprafata circulatiilor pietonale creste fata de situatia existenta datorita realizarii constructiilor si 

circulatiilor pietonale de utilitate publica. Pentru zona V2 ZONA SPATIILOR VERZI AFERENTE 
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FALEZEI DUNARII suprafata amenajata este de 6.93%(sub cea reglementata in PUZ), iar cea a 

spatiilor verzi de 93.07% (mai mult decat maximul posibil reglementat prin PUZ de 90%). Se vor 

realiza plantari cu specii ornamentale care sa integreze obiectivul analizat in cadrul natural 

existent din zona de studiu. 

Activitatile asociate etapei de functionare a proiectului analizat sunt reprezentate de activitati 

comerciale, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber, acesti factori de impact antropic 

fiind deja existenti in zona vizata pentru implementarea proiectului. In consecinta, putem 

considera ca functionarea obiectivului nu va aduce modificari semnificative la nivelul 

impactului deja existent pe amplasament si in vecinatate. 

 Natura impactului: Negativ si Pozitiv  

 Tipul impactului:  Direct 

 Reversibilitatea impactului: Reversibil 

 Extinderea impactului : Local 

 Durata impactului: Termen scurt/termen lung 

 Intensitatea impactului: Mica 

 Magnitudinea impactului: Mica  

 Senzitivitatea receptorului: Mica (fauna antropofila, vegetatie cu valoare conservativa mica) 

 Semnificatia impactului: Neglijabila 

 Masuri propuse privind protectia biodiversitatii 

 

In perioada de constructie 

 Pentru arbusti si subarbustii (cu exceptia celor cu caracter invaziv pronuntat, ex: Ailanthus 

altissima) din zona supusa lucrarilor de constructie este necesara extragerea si replantarea lor in spatiul 

verde prevazut pe amplasament. 

 Se vor folosi utilaje ce permit extragerea arborilor de dimensiuni medii fara afectarea 

sistemului radicular si replantarea arborilor extrasi pe amplasament. 

 Puietii de abori prezenti in aliniamentul afectat vor fi extrasi si replantati ulterior. 

 Taierea arborilor este recomandata in afara perioadei de vegetatie. 

 Taierile arborilor maturi  se vor realiza numai dupa o monitorizare minutioasa cu privire la 

posibila existenta a unor colonii de lilieci si relocarea in cazul identificarii acestora. Aceste activitati 

vor fi realizate doar de catre experti chiropterologi cu o experienta peste 5 ani. 

 Este interzisa descarcarea materialului rezultat din decopertari si demolari in apele Dunarii sau 

in interiorul unor arii naturale protejate. 

 Depozitarea temporara a materialului rezultat din decopertari si demolari se va realiza in zone 

special amenajate si protejate de eventuale inundatii. 

 Toate incarcaturile ce intra in sau ies din santier sa fie acoperite; 

 Deseurile menajere vor fi transportate cu frecventa ridicata de pe amplasament pentru a nu 

atrage nai multe pasari oportuniste fata de cele deja existente pe amplasament. 

 

In perioada de functionare 

 Spatiile verzi reamenajate ca urmare a implementarii proiectului vor fi permanent intretinute 

pentru rolul lor estetic si de protectie a celorlalti factori de mediu: apa, aer, sol, peisaj si social. 

 Sistemul de irigatie va fi intretinut si mentinut in parametrii optimi de functionare si utilizat in 

functie de necesitate. 

 Evacuarea prompta a deseurilor menajere de pe amplasament pentru a nu atrage si a nu 
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prolifera raspandirea speciilor antropofile care pot crea disconfort vizitatorilor falezei.  

 Vor fi ampalsate 10 adaposturi de lilieci de tip Woodcrete (Woodstone) fiind bine stiut faptul 

ca aceste mamifere consuma cantitati mari de insecte daunatoare ale arborilor. 

 
Tabel nr. 16 –  Masurile de reducere/prevenire a impactului si calendarul de implementare 

Factorul de 

mediu 

Activitati 

generatoare 

de impact 

Masuri de prevenire (P), 

reducere a impactului (R)  

Perioada de 

implementare 

a masurii 

Responsabil 

pentru 

implementarea 

masurii 

Buget 

Biodiversitate 

Taieri arbori 

si arbusti 

*(P) Taierile arborilor maturi  se vor 

realiza numai dupa o monitorizare 

minutioasa cu privire la posibila 

existenta a unor colonii de lilieci si 

relocarea in cazul identificarii 

acestora. Aceste activitati vor fi 

realizate doar de catre experti 

chiropterologi cu o experienta peste 

5 ani. 

Constructie  
Titularul 

proiectului 

10000 

euro 

(P) Taierea arborilor este 

recomandata in afara perioadei de 

vegetatie. 

Constructie 
Titularul 

proiectului 

In 

regie 

proprie 

(P) Se vor folosi utilaje ce permit 

extragerea arborilor de dimensiuni 

medii fara afectarea sistemului 

radicular si replantarea arborilor 

extrasi pe amplasament. 

Constructie 
Titularul 

proiectului 

In 

regie 

proprie 

(P) Puietii de abori prezenti in 

aliniamentul afectat vor fi extrasi si 

replantati ulterior. 

Constructie 
Titularul 

proiectului 

In 

regie 

proprie 

*(P 

) Vor fi ampalsate 10 adaposturi de 

lilieci de tip Woodcrete (Woodstone) 

fiind bine stiut faptul ca aceste 

mamifere consuma cantitati mari de 

insecte daunatoare ale arborilor. 

Functionare 
Titularul 

proiectului 

2000 

euro 

Toate 

lucrarile de 

demolare si 

constructie 

(P) Depozitarea temporara a 

materialului rezultat din decopertari 

si demolari se va realiza in zone 

special amenajate si protejate de 

eventuale inundatii. 

Constructie 
Titularul 

proiectului 

In 

regie 

proprie 

(P) Depozitarea temporara a 

materialului rezultat din decopertari 

si demolari se va realiza in zone 

special amenajate si protejate de 

eventuale inundatii. 

Constructie 
Titularul 

proiectului 

In 

regie 

proprie 

(P) Toate incarcaturile ce intra in sau 

ies din santier sa fie acoperite; 
Constructie 

Titularul 

proiectului 

In 

regie 

proprie 
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Lucrari de 

intretinere a 

spatiilor 

verzi 

(P) Spatiile verzi reamenajate ca 

urmare a implementarii proiectului 

vor fi permanent intretinute pentru 

rolul lor estetic si de protectie a 

celorlalti factori de mediu: apa, aer, 

sol, peisaj si social. 

Functionare 
Titularul 

proiectului 

In 

regie 

proprie 

Lucrari de 

mentenanta 

la 

intretinerea 

sistemului 

de irigatii 

(P) Sistemul de irigatie va fi 

intretinut si mentinut in parametrii 

optimi de functionare si utilizat in 

functie de necesitate. 

Functionare 
Titularul 

proiectului 

In 

regie 

proprie 

Evacuarea 

periodica a 

deseurilor de 

pe 

amplasament 

(P) Evacuarea prompta a deseurilor 

menajere de pe amplasament pentru 

a nu atrage si a nu prolifera 

raspandirea speciilor antropofile care 

pot crea disconfort vizitatorilor 

falezei. 

Functionare 
Titularul 

proiectului 

In 

regie 

proprie 

* Masura este propusa in conformitate cu prevederile din ghidul aprobat prin Ordinului 1679/2023, Studiu de caz: 

Evaluarea de mediu pentru Programul Operational Regional Bucuresti - Ifov (PORBI). 

 

 

V. EVALUAREA IMPACTULUI PROGNOZAT 

V.1. Prognozarea impactului 

Prognozarea impactului potential s-a realizat luand in calcul urmatorii factori de mediu si social: 

apa, aer, sol si subsol, zgomot si vibratii, sanatatea populatiei, peisaj, mediul social si economic, 

patrimoniul istoric si cultural, biodiversitate, si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. 

 

Semnificatia unui impact poate fi majora (semnificativa), moderata, minora, neglijabila, fara 

valoare sau pozitiva. Semnificatia unui impact este data de 2 componente:   

 

1. Magnitudinea impactului care este data de caracteristicile proiectului si ale efectelor generate 

de acesta si poate fi mica, medie sau mare, in functie de caracteristicile de mai jos: 

 

 Natura impactului poate fi: pozitiva, negativa sau ambele 

 Tipul impactului: direct, indirect, secundar, cumulativ; 

 Reversibilitatea impactului: reversibil, ireversibil; 

 Extinderea impactului: locala, regionala, nationala, transfrontiera; 

 Durata impactului: temporar, termen scurt, termen lung; 

 Intensitatea impactului: mica, medie, mare. 

 

2. Senzitivitatea receptorului este inteleasa ca fiind sensibilitatea mediului receptor asupra 

caruia se manifesta efectul, inclusiv capacitatea acestuia de a se adapta la schimbarile pe care 

proiectele le pot aduce. Senzitivitatea poate fi mica, medie sau mare. 
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Astfel, pentru determinarea semnificatiei generale a impactului in cazul proiectului analizat s-au 

avut in vedere urmatoarele elemente cheie: 

● Magnitudinea impactului (scara, durata, intensitate, reversibilitatea) 

● Valoarea/senzitivitatea receptorului. 

 

Tabel nr. 17 – Stabilirea semnificatiei impactului in functie de magnitudinea si senzitivitatea 

receptorului  
 Magnitudine mica Magnitudine medie Magnitudine mare 

Valoare/senzitivitate mica Neglijabil Minor Moderat 

Valoare/senzitivitate medie Minor Moderat Major 

Valoare/senzitivitate mare Moderat Moderat Major 

 

Pentru identificarea efectelor semnificative, se utilizeaza pe scara larga analiza multicriteriala. Sunt 

stabilite criterii comune pentru evaluarea semnificatiei unui impact, care se cuantifica pentru fiecare 

proiect in parte. 

Efectele generate de implementarea unui proiect pot fi de natura negativa, pozitiva sau ambele 

variante si se pot clasifica dupa tip in: directe, indirecte, secundare, cumulative. 

Semnificatia unui impact poate fi majora (semnificativa), moderata, minora, neglijabila, fara 

valoare sau pozitiva.  

 

Tabel nr. 18 - Coduri de culoare pentru „Semnificatia impactului” 

Semnificatia impactului 

Fara impact 
Nu sunt generate efecte negative sau pozitive. Nu poate fi stabilita o relatie de 

cauzalitate. 

Pozitiva Sunt generate efecte pozitive pentru care pot fi stabilite relatii de cauzalitate 

Neglijabila 
Impactul nu genereaza efecte cuantificabile (vizibile sau masurabile) in starea 

naturala a mediului. 

Semnificatie 

minora 

Impactul are magnitudine medie, se incadreaza in standarde si este asociat cu 

receptori cu valoare/senzitivitate mica sau magnitudine mica care afecteaza 

receptori cu valoare medie 

Semnificatie 

moderata 

Impact care se incadreaza in limite, cu magnitudine mica afectand receptori cu 

valoare mare, sau cu magnitudine medie afectand receptori cu valoare medie 

sau cu magnitudine mare afectand receptori cu valoare mica 

Semnificatie 

majora 

Impact care depaseste limitele si standardele si are o magnitudine mare afectand 

receptori cu valoare medie sau cu magnitudine medie afectand receptori cu 

valoare mare. 

 

In perioada de construire:  

In continuare prezentam sumar interventiile din cadrul proiectului: 

 Lucrari de demolare: 

Etape de executie pentru desfacerea pavajelor: 

 Demolarea aleilor pietonale existente cu degajarea molozului rezultat in afara incintei. 

 Demolarea stratului suport al aleilor 
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 Dezechiparea se va face dupa asigurarea tuturor masurilor de evacuare a materialelor si 

elementelor rezultate din demolare 

 Curatarea  terenului natural,prin saparea mecanica si manuala, pe o grosime de 10 cm si 

depozitarea lui pe amplasament ( pe o suprafata marginala pentru a nu impiedica desfasurarea 

lucrarilor) pentru a fi refolosit in amenajarea spatiului verde. 

Se vor desface foisoarele de lemn existente si pergolele.  

Etape de executie pentru desfacerea ansamblurilor de pergole: 

 Demolarea jardinierelor existente cu degajarea molozului rezultat in afara incintei. 

Se vor scoate fundatiile – unde este cazul 

 

 Lucrari de executie constructii- grupuri sanitare, spatii tehnice 

 Realizare sapatura pentru fundatii 

 Realizare armatura si turnarea fundatiei 

 Realizarea instalatiilor exterioare 

 Realizare armatura placa sol si turnare beton placa pe sol 

 Realizare armatura stalpi si turnare beton stalpi 

 Realizare zidarie 

 Realizare armatura grinzi si planseu peste parter si turnare beton 

 Realizare inchideri cu tamplarie 

 Realizare termoizolatie 

 Realizare instalatii electrice 

 Realizare finisaje interioare si exterioare 

 Dotarea cu obiecte sanitare acolo unde este cazul 

 Lucrari de executie constructii- punct comercial de mici dimensiuni 

 Realizare armatura si turnare beton la placa pe sol 

 Realizare suprastructura metalica 

 Realizare inchideri din panouri sanwich 

 Realizare inchideri din tamplarie 

 Realizare instalatii electrice 

 Realizare finisaje interioare si exterioare 

 Lucrari de executie alei, skate park 

 Realizare pat de balast 

 Realizare placa beton 

 Realizare sapa cu mortar uscat 

 Amplasare finisaje-granit, pavele etc 

 

 Lucrari de executie pista biciclete 

 Realizare pat de balast 

 Realizare placa beton 

 Asternere asfalt 

 Lucrari de executie pista alergare si locuri de joaca 

 Realizare pat balast 

 Asterenere strat nisip 

 Realizare placa beton armat 

 Turnare tartan 

 Lucrari de executie lift zona elice 

 Realizare armatura si turnare beton fundatii 
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 Realizare suprastructura metalica 

 Realizare inchideri din panouri de plasa 

 Realizare instalatii electrice 

 Montare lift 

 Lucrari de executie trasee pietonale pe taluz din pietris stabilizat 

 Realizare lucrari de sapatura si umplutura pentru creearea pantelor de scurgere  

 Realizare lucrari de compactare 

 Asterenere strat din pietris 

 Lucrari de executie retele exterioare 

 Realizare trasare lucrari 

 Realizare sapatura in santuri 

 Asterene strat de nisip 

 Pozare retele(apa, canalizare, electrice) 

 Asternerea pamantului in santuri 

 Compactare 

 

Sistemul de evacuare a apei  

Data fiind sistematizarea propusa  se propune si executia unui sistem de preluare a apelor de suprafata, 

atat pentru faza temporara cat si pentru faza de exploatare. Pentru evacuarea apelor provenite din 

precipitatii se vor realiza santuri permeate.  

La intradosul zidurilor de sprijin se vor executa drenuri alcatuite dintr-o cuneta din beton simplu peste 

care se va aseza material granular invelit in geotextile. Drenul va descarca apele subterane colectate 

prin barbacane in rigolele existente in fata zidurilor.  

La nivelul coronamentului ambelor ziduri de sprijin se vor realiza rigole ce vor deversa apele pluviale 

colectate de pe taluzuri, la capetele lucrarilor de sprijinire, in rigolele de la baza acestora.  

Conform expertizei tehnice nivelul mediu al apei este la cota 3.88m. Limita maxima a nivelului apei 

conform expertizei este la 7.38m.  

 

Efecte preconizate ale acestor interventii ce pot aparea in faza de construire: 

- Posibila poluarea accidentala a solului; 

- Zgomot si vibratii; 

- Poluarea aerului: emisii de praf si gaze de esapament; 

- Favorizarea inmultirii speciilor alogene invazive; 

- Afectare a peisajului; 

 

Interventii propuse prin proiect in perioada de functionare: 

- Lucrari de mentenanta la intretinerea sistemului de irigatii;  

- Lucrari de mentenanta la realizarea lucrarilor de mentenanta a fantanii arteziene; 

- Lucrari de intretinere a spatiilor verzi; 

- Evacuarea periodica a deseurilor de pe amplasament; 

 

Efecte preconizate ale acestor interventii ce pot aparea in faza de functionare: 

- Posibila poluarea accidentala a solului ca urmare a functionarii utilajelor si 

echipamentelor motorizate la intretinerea spatiilor verzi; 

- Zgomot ca urmare a functionarii utilajelor si echipamentelor motorizate la intretinerea 

spatiilor verzi si a organizarii evenimentelor socio-culturale; 
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- Poluarea aerului: gaze de esapament de la functionarea utilajelor si echipamentelor 

motorizate la intretinerea spatiilor verzi. 
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Tabel nr. 19 -Matricea potentialelor interactiuni intre activitatile prevazute in etapa de constructie si factorii de mediu analizati.  

Un "●" indica un impact potential 

 

Activitati specifice din cadrul 

proiectului/Surse de impact 

Factori de mediu susceptibili a fi afectati 

Apa 
Sol si 

subsol 
Aer Clima Biodiversitate 

Sanatatea 

umana 

Mediul social 

si economic 

Patrimoniu 

cultural 
Peisaj 

          

          

Infiintarea organizarii de santier 

Realizare imprejmuire       ●  ● 

Amplasare containere, toalete ecologice, pichet 

PSI (baraci personal) 
      ●  ● 

Lucrari de demolare alei pietonale 

Demolarea aleilor pietonale existente cu 

degajarea molozului rezultat in afara incintelor 
 ● ● ● ● ● ●  ● 

Demolarea stratului suport al aleilor  ● ● ●  ● ●  ● 

Dezechiparea se va face dupa asigurarea tuturor 

masurilor de evacuare a materialelor si 

elementelor rezultate din demolare 

● ●  ●   ●  ● 

Curatarea  terenului natural,prin saparea 

mecanica si manuala, pe o grosime de 10 cm si 

depozitarea lui pe amplasament ( pe o suprafata 

marginala pentru a nu impiedica desfasurarea 

lucrarilor) pentru a fi refolosit in amenajarea 

spatiului verde. 

 ● ● ● ● ● ●  ● 

Desfiintarea foisoarele de lemn existente si 

pergolele 
   ●   ●  ● 

Demolarea jardinierelor existente cu degajarea 

molozului rezultat in afara incintei. 

Se vor scoate fundatiile – unde este cazul 

   ●  ● ●  ● 

Lucrari de executie constructii- grupuri sanitare, spatii tehnice 

Decopertare sol si vegetatie  ● ●  ●    ● 

Taieri arbori si arbusti  ● ● ● ● ● ●  ● 

Realizare sapatura pentru fundatii ● ● ● ● ● ● ●  ● 

Realizare armatura si turnarea fundatiei  ● ● ●  ● ●  ● 

  ● ● ● ● ● ●  ● 
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Activitati specifice din cadrul 

proiectului/Surse de impact 

Factori de mediu susceptibili a fi afectati 

Apa 
Sol si 

subsol 
Aer Clima Biodiversitate 

Sanatatea 

umana 

Mediul social 

si economic 

Patrimoniu 

cultural 
Peisaj 

          

Realizarea instalatiilor exterioare 

Realizare armatura placa sol si turnare beton 

placa pe sol 
 ● ● ●  ● ●  ● 

Realizare armatura stalpi si turnare beton stalpi  ● ● ●  ● ●  ● 

Realizare zidarie  ●       ● 

Realizare armatura grinzi si planseu peste parter 

si turnare beton 
  ● ●   ●  ● 

Realizare inchideri cu tamplarie       ●  ● 

Realizare termoizolatie  ● ● ●     ● 

Realizare instalatii electrice          

Realizare finisaje interioare si exterioare ● ● ●      ● 

Dotarea cu obiecte sanitare acolo unde este cazul          

Lucrari de executie constructii- puncte comerciale de mici dimensiuni 

Realizare armatura si turnare beton la placa pe 

sol 
 ● ● ●   ●  ● 

Realizare suprastructura metalica   ● ●   ●  ● 

Realizare inchideri din panouri sandwich   ● ●   ●  ● 

Realizare inchideri din tamplarie   ● ●   ●  ● 

Realizare instalatii electrice          

Realizare finisaje interioare si exterioare ● ● ●      ● 

Trotuar adiacent Bulevardul Marea Unire si puncte belvedere 

Decopertare sol si vegetatie  ● ●  ●    ● 

Realizare pat de balast  ● ● ●     ● 

Realizare fundatie beton  ● ● ●  ● ●  ● 

Realizare sapa cu mortar uscat  ● ● ●  ● ●  ● 

Amplasare finisaje-granit, dale, piatra naturala 

etc 
 ● ● 

 
 ●   ● 

Realizare trotuar din dale de beton  ● ● ●     ● 

Lucrari de consolidare – puncte de belvedere 

Consolidarea terenului cu piloti forati tangenti  ● ● ●  ● ●  ● 
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Activitati specifice din cadrul 

proiectului/Surse de impact 

Factori de mediu susceptibili a fi afectati 

Apa 
Sol si 

subsol 
Aer Clima Biodiversitate 

Sanatatea 

umana 

Mediul social 

si economic 

Patrimoniu 

cultural 
Peisaj 

          

Rigidizare prin montarea radierelor din beton 

armat 
 ● ● ●  ● ●  ● 

Consolidarea platformelor belvedere cu piloti 

forati tangenti 
 ● ● ●  ● ●  ● 

Lucrari de executie alei, skate park  

Decopertare sol si vegetatie  ● ●  ●    ● 

Taieri arbori si arbusti  ● ● ● ● ● ●  ● 

Realizare pat de balast  ● ● ●     ● 

Realizare placa beton  ● ● ●  ● ●  ● 

Realizare sapa cu mortar uscat  ● ● ●  ● ●  ● 

Amplasare finisaje-granit, pavele etc  ● ●   ●   ● 

Lucrari de executie pista alergare si locuri de joaca 

Decopertare sol si vegetatie  ● ●  ●    ● 

Taieri arbori si arbusti  ● ● ● ● ● ●  ● 

Realizare pat balast  ● ● ●     ● 

Asternere strat nisip  ● ● ●     ● 

Realizare placa beton armat  ● ● ●  ● ●  ● 

Turnare tartan  ● ● ●  ● ●  ● 

Lucrari de executie lift zona elice 

Realizare armatura si turnare beton fundatii  ● ● ●  ● ●  ● 

Realizare suprastructura metalica   ● ●   ●  ● 

Realizare inchideri din panouri de plasa   ● ●   ●  ● 

Realizare instalatii electrice          

Montare lift          

Lucrari de executie trasee pietonale pe taluz din pietris stabilizat 

Decopertare sol si vegetatie  ● ●  ●    ● 

Taieri arbori si arbusti  ● ● ● ●    ● 

Realizare lucrari de sapatura si umplutura 

pentru creearea pantelor de scurgere 
● ● ● ● ● ● ●  ● 

Realizare lucrari de compactare   ● ●     ● 

Asterenere strat din pietris   ●   ●    



219 

 
 

Activitati specifice din cadrul 

proiectului/Surse de impact 

Factori de mediu susceptibili a fi afectati 

Apa 
Sol si 

subsol 
Aer Clima Biodiversitate 

Sanatatea 

umana 

Mediul social 

si economic 

Patrimoniu 

cultural 
Peisaj 

          

Lucrari de executie retele exterioare 

Decopertare sol si vegetatie  ● ●  ●    ● 

Taieri arbori si arbusti  ● ● ● ● ● ●  ● 

Realizare trasare lucrari          

Realizare sapatura in santuri ● ● ● ● ● ● ●  ● 

Asterene strat de nisip ● ● ●      ● 

Pozare retele(apa, canalizare, electrice)          

Asternerea pamantului in santuri ● ● ●      ● 

Compactare   ● ●     ● 

Interventii pentru punerea in valoare a monumentelor de for public 

Reconfigurare socluri, revopsire elemente in 

culorile originale 
 ●      ●  

Montare sistem iluminat arhitectural prevazut 

cu elemente antivandalism 
      ● ● ● 

Reamplasarea Sculpturii Narcis de pe pozitia 

actuala 
      ● ●  

Suprafata pietonalului din marmura verde       ●  ● 

Lucrarile de refacere a spatiului verde si plantari arbori 

Plantari si replantari de arbori si arbusti ● ● ● ● ● ●   ● 

Insamantare gazon si plantari specii ierbacee 

decorative 
● ● ● ● ● ●   ● 
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Tabel nr. 20 - Matricea potentialelor interactiuni intre activitatile prevazute in etapa de operare si factorii de mediu analizati.  

Un "●" indica un impact potential 

 

Activitati specifice din cadrul 

proiectului/Surse de impact 

 Factori de mediu susceptibili a fi afectati 

Apa 
Sol si 

subsol 
Aer Clima Biodiversitate 

Populatia si 

sanatatea 

umana 

Mediul social 

si economic 

Patrimoniu 

cultural 
Peisaj 

          

          

Lucrari de mentenanta si gestionare a deseurilor 

Lucrari de mentenanta la intretinerea sistemului 

de irigatii 
      ●  ● 

Lucrari de mentenanta a fantanii arteziene         ● 

Lucrari de intretinere a spatiilor verzi   ●  ●    ● 

Evacuarea periodica a deseurilor de pe 

amplasament 
  ●  ● ●   ● 

Organizare evenimente socio-culturale 

Activitati sportive, de divertisment si culturale in 

aer liber 
    ● ● ●   

Activitati de recreere si petrecere a timpului liber 

Plimbari si recreere in aer liber, plimbari cu 

biciclete, role, skateboard-uri 
     ● ●  ● 

Odihna si utilizarea punctelor de belvedere      ● ●  ● 
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 Tabel nr. 21 - Impact potential asupra factorilor de mediu - in etapa de constructie 

 

Interventii 
Factori de 

mediu 

Natura 

impactul

ui 

Tipul 

impactul

ui 

Reversibilita

tea 

impactului 

Extinder

ea 

impactul

ui 

Durata 

impactului 

Intensitat

ea 

impactul

ui 

Magnitu

dinea 

impactul

ui 

Senzitivita

tea 

receptorul

ui 

Semnificatia 

impactului 

Infiintarea 

organizarii 

de santier 

 

Realizare 

imprejmuire 

 

Amplasare 

containere, 

toalete 

ecologice, 

pichet PSI 

(baraci 

personal) 

Peisaj  Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

 

 

Mediul 

social si 

economic 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

 

 

Lucrari de 

demolare 

alei 

pietonale 

 

Decopertare 

sol si 

vegetatie 

 

Taieri arbori 

si arbusti 

 

Demolarea 

aleilor 

pietonale 

existente cu 

degajarea 

molozului 

rezultat in 

afara 

incintelor 

 

Demolarea 

stratului 

suport al 

aleilor 

 

Dezechipare

a se va face 

dupa 

asigurarea 

tuturor 

masurilor de 

evacuare a 

materialelor 

si 

elementelor 

Apa Negativ Indirect Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Aer Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Sol si subsol Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Sanatatea 

populatiei 

Negativ Direct si 

indirect 

Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Peisaj  Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Mediul 

social si 

economic 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Biodiversitat

e 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica 

(fauna 

antropofila

, vegetatie 

cu valoare 

conservati

vamica) 

Neglijabila 
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Interventii 
Factori de 

mediu 

Natura 

impactul

ui 

Tipul 

impactul

ui 

Reversibilita

tea 

impactului 

Extinder

ea 

impactul

ui 

Durata 

impactului 

Intensitat

ea 

impactul

ui 

Magnitu

dinea 

impactul

ui 

Senzitivita

tea 

receptorul

ui 

Semnificatia 

impactului 

rezultate din 

demolare 

 

Curatarea  

terenului 

natural,prin 

saparea 

mecanica si 

manuala, pe 

o grosime de 

10 cm si 

depozitarea 

lui pe 

amplasament 

( pe o 

suprafata 

marginala 

pentru a nu 

impiedica 

desfasurarea 

lucrarilor) 

pentru a fi 

refolosit in 

amenajarea 

spatiului 

verde. 

 

Desfiintarea 

foisoarele de 

lemn 

existente si 

pergolele 

 

Demolarea 

jardinierelor 

existente cu 

degajarea 

molozului 

rezultat in 

afara 

incintei. 

Se vor 

scoate 

fundatiile – 

unde este 

cazul 

Clima Negativ Indirect Reversibil Global Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica  Neglijabila 

Lucrari de 

executie 

constructii- 

grupuri 

sanitare, 

spatii 

tehnice 

 

Realizare 

sapatura 

pentru 

fundatii 

Realizare 

armatura si 

Apa Negativ Indirect Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Aer Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Sol si subsol Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica (sol 

urban) 

Neglijabila 
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Interventii 
Factori de 

mediu 

Natura 

impactul

ui 

Tipul 

impactul

ui 

Reversibilita

tea 

impactului 

Extinder

ea 

impactul

ui 

Durata 

impactului 

Intensitat

ea 

impactul

ui 

Magnitu

dinea 

impactul

ui 

Senzitivita

tea 

receptorul

ui 

Semnificatia 

impactului 

turnarea 

fundatiei 

Realizarea 

instalatiilor 

exterioare 

Realizare 

armatura 

placa sol si 

turnare 

beton placa 

pe sol 

Realizare 

armatura 

stalpi si 

turnare 

beton stalpi 

Realizare 

zidarie 

Realizare 

armatura 

grinzi si 

planseu 

peste parter 

si turnare 

beton 

Realizare 

inchideri cu 

tamplarie 

Realizare 

termoizolati

e 

Realizare 

instalatii 

electrice 

Realizare 

finisaje 

interioare si 

exterioare 

Dotarea cu 

obiecte 

sanitare 

acolo unde 

este cazul 

Sanatatea 

populatiei 

Negativ Direct si 

Indirect 

Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Peisaj  Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Mediul 

social si 

economic 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Biodiversitat

e 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica 

(fauna 

antropofila

, vegetatie 

cu valoare 

conservati

vamica) 

Neglijabila 

Lucrari de 

executie 

constructii- 

puncte 

comerciale 

de mici 

dimensiuni 

 

Realizare 

armatura si 

turnare 

beton la 

placa pe sol 

 

Apa Negativ Indirect Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Aer Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Sol si subsol Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica (sol 

urban) 

Neglijabila 
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Interventii 
Factori de 

mediu 

Natura 

impactul

ui 

Tipul 

impactul

ui 

Reversibilita

tea 

impactului 

Extinder

ea 

impactul

ui 

Durata 

impactului 

Intensitat

ea 

impactul

ui 

Magnitu

dinea 

impactul

ui 

Senzitivita

tea 

receptorul

ui 

Semnificatia 

impactului 

Realizare 

suprastructu

ra metalica 

 

Realizare 

inchideri din 

panouri 

sandwich 

 

Realizare  

inchideri din 

tamplarie 

 

Realizare 

instalatii 

electrice 

 

Realizare 

finisaje 

interioare si 

exterioare 

Peisaj  Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Mediul 

social si 

economic 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Trotuar 

adiacent 

Bulevardul 

Marea 

Unire si 

puncte 

belvedere 

 

 

Decopertare 

sol si 

vegetatie 

 

Realizare 

pat de balast 

 

Realizare 

fundatie 

beton 

 

Realizare 

sapa cu 

mortar uscat 

 

Amplasare 

finisaje-

granit, dale, 

piatra 

naturala etc 

 

Realizare 

trotuar din 

dale de 

beton 

Aer Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Clima Negativ Indirect Reversibil Global Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica  Neglijabila 

Sol si subsol Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Medie Medie Mica (sol 

urban) 

Minora 

Sanatatea 

populatiei 

Negativ Indirect Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Peisaj  Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Mediul 

social si 

economic 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Biodiversitat

e 

Negativ Direct Reversibil Local Mica  Mica Mica Mica  Neglijabila 
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Interventii 
Factori de 

mediu 

Natura 

impactul

ui 

Tipul 

impactul

ui 

Reversibilita

tea 

impactului 

Extinder

ea 

impactul

ui 

Durata 

impactului 

Intensitat

ea 

impactul

ui 

Magnitu

dinea 

impactul

ui 

Senzitivita

tea 

receptorul

ui 

Semnificatia 

impactului 

Lucrari de 

executie 

alei, skate 

park 

 

Decopertare 

sol si 

vegetatie 

 

Taieri arbori 

si arbusti 

 

Realizare 

pat de balast 

 

Realizare 

placa beton 

 

Realizare 

sapa cu 

mortar uscat 

 

Amplasare 

finisaje-

granit, 

pavele etc 

Aer Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Sol si subsol Negativ Direct Reversibil Local Termen 

lung 

Mica Medie Mica (sol 

urban) 

Minora 

Sanatatea 

populatiei 

Negativ Direct si 

Indirect 

Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Peisaj  Negativ  Direct Reversibil Local Termen 

lung 

Medie Medie Medie Moderata 

Mediul 

social si 

economic 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Biodiversitat

e 

Negativ Direct Reversibil Local Termen 

lung  

Medie Medie Mica 

(fauna 

antropofila

, vegetatie 

cu valoare 

conservati

va mica) 

Minora 

Clima Negativ Indirect Reversibil Global Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica  Neglijabila 

Lucrari de 

executie 

pista 

alergare si 

locuri de 

joaca 

 

Decopertare 

sol si 

vegetatie 

 

Taieri arbori 

si arbusti 

 

Realizare 

pat balast 

 

Asternere 

strat nisip 

 

Aer Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Sol si subsol Negativ Direct Reversibil Local Termen 

lung 

Mica Medie Mica (sol 

urban) 

Minora 

Sanatatea 

populatiei 

Negativ Direct si 

Indirect 

Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Peisaj  Negativ  Direct Reversibil Local Termen 

lung 

Medie Medie Medie Moderata 
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Interventii 
Factori de 

mediu 

Natura 

impactul

ui 

Tipul 

impactul

ui 

Reversibilita

tea 

impactului 

Extinder

ea 

impactul

ui 

Durata 

impactului 

Intensitat

ea 

impactul

ui 

Magnitu

dinea 

impactul

ui 

Senzitivita

tea 

receptorul

ui 

Semnificatia 

impactului 

Realizare 

placa beton 

armat 

 

Turnare 

tartan 

Mediul 

social si 

economic 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Biodiversitat

e 

Negativ Direct Reversibil Local Termen 

lung  

Medie Medie Mica 

(fauna 

antropofila

, vegetatie 

cu valoare 

conservati

va mica) 

Minora 

Clima Negativ Indirect Reversibil Global Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica  Neglijabila 

Lucrari de 

executie lift 

zona elice 

 

Realizare 

armatura si 

turnare 

beton 

fundatii 

 

Realizare 

suprastructu

ra metalica 

 

Realizare 

inchideri din 

panouri de 

plasa 

 

Realizare 

instalatii 

electrice 

 

Montare lift 

Aer Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Sol si subsol Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica (sol 

urban) 

Neglijabila 

Sanatatea 

populatiei 

Negativ Direct si 

Indirect 

Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Peisaj  Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Mediul 

social si 

economic 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Clima Negativ Indirect Reversibil Global Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica  Neglijabila 

Lucrari de 

executie 

trasee 

pietonale pe 

taluz din 

pietris 

stabilizat 

 

Apa Negativ Indirect Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Aer Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 
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Interventii 
Factori de 

mediu 

Natura 

impactul

ui 

Tipul 

impactul

ui 

Reversibilita

tea 

impactului 

Extinder

ea 

impactul

ui 

Durata 

impactului 

Intensitat

ea 

impactul

ui 

Magnitu

dinea 

impactul

ui 

Senzitivita

tea 

receptorul

ui 

Semnificatia 

impactului 

Decopertare 

sol si 

vegetatie 

 

Taieri arbori 

si arbusti 

 

Realizare 

lucrari de 

sapatura si 

umplutura 

pentru 

creearea 

pantelor de 

scurgere 

 

Realizare 

lucrari de 

compactare 

 

Asterenere 

strat din 

pietris 

Sol si subsol Negativ Direct Reversibil Local Termen 

lung 

Mica Medie Mica (sol 

urban) 

Minora 

Sanatatea 

populatiei 

Negativ Direct si 

Indirect 

Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Peisaj  Negativ  Direct Reversibil Local Termen 

lung 

Medie Medie Medie Moderata 

Mediul 

social si 

economic 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Biodiversitat

e 

Negativ Direct Reversibil Local Termen 

lung  

Medie Medie Mica 

(fauna 

antropofila

, vegetatie 

cu valoare 

conservati

va mica) 

Minora 

Clima Negativ Indirect Reversibil Global Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica  Neglijabila 

Lucrari de 

executie 

retele 

exterioare 

 

Decopertare 

sol si 

vegetatie 

 

Taieri arbori 

si arbusti 

 

Realizare 

trasare 

lucrari 

 

Realizare 

sapatura in 

santuri 

 

Asterene 

strat de nisip 

 

Pozare 

retele(apa, 

Apa Negativ Indirect Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Aer Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Sol si subsol Negativ Direct Reversibil Local Termen 

lung 

Mica Medie Mica (sol 

urban) 

Minora 

Sanatatea 

populatiei 

Negativ Direct si 

Indirect 

Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Peisaj  Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 
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Interventii 
Factori de 

mediu 

Natura 

impactul

ui 

Tipul 

impactul

ui 

Reversibilita

tea 

impactului 

Extinder

ea 

impactul

ui 

Durata 

impactului 

Intensitat

ea 

impactul

ui 

Magnitu

dinea 

impactul

ui 

Senzitivita

tea 

receptorul

ui 

Semnificatia 

impactului 

canalizare, 

electrice) 

 

Asternerea 

pamantului 

in santuri 

 

Compactare 

Mediul 

social si 

economic 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Biodiversitat

e 

Negativ Direct Reversibil Local Termen 

lung  

Medie Medie Mica 

(fauna 

antropofila

, vegetatie 

cu valoare 

conservati

vamica) 

Minora 

Clima Negativ Indirect Reversibil Global Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica  Neglijabila 

Interventii 

pentru 

punerea in 

valoare a 

monumente

lor de for 

public 

 

Reconfigura

re socluri, 

revopsire 

elemente in 

culorile 

originale 

 

Montare 

sistem 

iluminat 

arhitectural 

prevazut cu 

elemente 

antivandalis

m 

  

Reamplasare

a Sculpturii 

Narcis de pe 

pozitia 

actuala 

 

Suprafata 

pietonalului 

din marmura 

verde 

Sol si subsol Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica (sol 

urban) 

Neglijabila 

Peisaj  Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Mediul 

social si 

economic 

Negativ Indirect Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Patrimoniul 

cultural 

Negativ 

si 

Pozitiv 

Direct Reversibil Local Termen 

lung 

Medie Medie Mica  Minora 

Pozitiv 

Lucrarile 

de refacere 

a spatiului 

verde si 

plantari 

arbori 

 

Apa Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Mica Mica Pozitiva 

Aer Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Medie Mica Pozitiva 

Sol si subsol Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Medie Mica Pozitiva 

Sanatatea 

populatiei 

Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Medie Medie Pozitiva 
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Interventii 
Factori de 

mediu 

Natura 

impactul

ui 

Tipul 

impactul

ui 

Reversibilita

tea 

impactului 

Extinder

ea 

impactul

ui 

Durata 

impactului 

Intensitat

ea 

impactul

ui 

Magnitu

dinea 

impactul

ui 

Senzitivita

tea 

receptorul

ui 

Semnificatia 

impactului 

Plantari si 

replantari de 

arbori si 

arbusti 

 

Insamantare 

gazon si 

plantari 

specii 

ierbacee 

decorative 

Peisaj  Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Mediu Medie Pozitiva 

Mediul 

social si 

economic 

Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Medie Medie Pozitiva 

Biodiversitat

e 

Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Medie Medie  Pozitiva 

Clima Pozitiv   Local Termen 

lung 

 Mica Mica Pozitiva 

 

Concluzie: 

Dintre toti factorii de mediu asupra carora pot fi exercitate impacturi negative generate de 

activitatile propuse prin proiect  in perioada de constructie, Peisajul prezinta cel mai inalt 

nivel al semnificatiei impactului potential si anume: „Moderat”, cu mentiunea ca o 

semnificatie moderata a impactului reprezinta un nivel al impactului nesemnificativ . Pentru 

ceilalti factori de mediu a fost preconizata aparitia unor impacturi pozitive si doar aparitia 

unor impacturi negative nesemnificative (neglijabile, minore). 
 

Tabel nr. 22 - Impact potential asupra factorilor de mediu - in timpul functionarii 

 

Interventii 

Factori 

de 

mediu 

Natura 

impactul

ui 

Tipul 

impactul

ui 

Reversibili

tatea 

impactului 

Extinder

ea 

impactul

ui 

Durata 

impactului 

Intensita

tea 

impactul

ui 

Magnitu

dinea 

impactul

ui 

Senzitivi

tatea 

receptor

ului 

Semnificati

a 

impactului 

Lucrari de 

mentenanta si 

gestionare a 

deseurilor 

 

Lucrari de 

mentenanta la 

intretinerea 

sistemului de 

irigatii 

 

Lucrari de 

mentenanta a 

fantanii 

arteziene 

 

Lucrari de 

intretinere a 

spatiilor verzi 

 

Evacuarea 

periodica a 

deseurilor de 

pe 

amplasament 

Aer Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Biodiver

sitate 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Populati

a si 

sanatate

a umana 

Negativ Indirect Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Mediul 

social si 

economi

c 

Negativ Indirect Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Peisaj Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 
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Interventii 

Factori 

de 

mediu 

Natura 

impactul

ui 

Tipul 

impactul

ui 

Reversibili

tatea 

impactului 

Extinder

ea 

impactul

ui 

Durata 

impactului 

Intensita

tea 

impactul

ui 

Magnitu

dinea 

impactul

ui 

Senzitivi

tatea 

receptor

ului 

Semnificati

a 

impactului 

Organizare 

evenimente 

socio-

culturale  

 

Activitati 

sportive, de 

divertisment si 

culturale in aer 

liber 

Biodiver

sitate 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Mica Neglijabila 

Populati

a si 

sanatate

a umana 

Negativ Direct Reversibil Local Temporar, 

termen 

scurt 

Mica Mica Medie Minora 

Mediul 

social si 

economi

c 

Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Medie Medie Pozitiva 

Activitati de 

recreere si 

petrecere a 

timpului liber 

 

Plimbari si 

recreere in aer 

liber, plimbari 

cu biciclete, 

role, 

skateboard-uri 

 

Odihna si 

utilizarea 

punctelor de 

belvedere 

Populati

a si 

sanatate

a umana 

Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Mare Medie Pozitiva 

Mediul 

social si 

economi

c 

Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Medie Medie Pozitiva 

Peisaj Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Medie Medie Pozitiva 

Patrimon

iul 

cultural 

Pozitiv - - Local Termen 

lung 

- Mare Mica  Pozitiva 

 

Concluzie: 

In perioada de exploatare a proiectului cu respectarea conditiilor de amenajare si exploatare 

impuse prin proiect si avizele obtinute de la autoritatile abilitate apreciem ca impactul va fi unul 

pozitiv pentru factorii de mediu: populatia si sanatatea umana, peisaj, mediul social si economic si 

patrimoniu cultural, iar asupra celorlalti factori de mediu nu se va inregistra un impact negativ 

semnificativ. 

V.2. Analiza marimii impactului 

Pentru evaluarea globala a impactului s-a apelat la metode de interpretare care pot fi abordate 

si ca metode de integrare. 

 

Astfel, pentru evaluarea impactului global al realizarii proiectului asupra mediului inconjurator, 

s-a utilizat metoda ilustrativa propusa de V. ROJANSCHI. 

S-au luat in considerare urmatorii factori de mediu care sunt relevanti pentru caracterizarea 

nivelului de afectare a formelor de viata: apa, aer, clima, sol-subsol, biodiversitate, populatie si 

sanatate umana. 

Impactul produs asupra factorilor de mediu s-a apreciat pe baza indicelui de impact calculat cu 

relatia: IP = CE / CMA     

unde: 

CE - este valoarea caracteristica efectiva a factorului care influenteaza mediul inconjurator, sau 

in unele cazuri concentratia maxima calculata(Cmax). 
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CMA - este valoarea caracteristica maxim admisibila a aceluiasi factor stabilita prin acte 

normative atunci cand acestea exista, sau prin asimilare cu valori recomandate in literatura de 

specialitate, cand lipsesc normativele. 

Impactul asupra mediului se apreciaza pe baza indicelui de impact Ip din Scara de Bonitate. 

Este evident faptul ca orice activitate umana aduce modificari asupra starii actuale a factorilor de 

mediu. Aceste modificari pot fi vizibile sau mai putin vizibile, pozitive sau negative. Ideal ar fi ca 

cele negative sa nu existe, sau sa fie diminuate, astfel incat efectele lor asupra mediului sa aiba 

consecinte cat mai mici posibile. 

Impactul asupra fiecaruia dintre ei s-a evaluat printr-o nota in intervalul 1...10. Nota 1 

corespunde unei poluari maxime a factorului de mediu respectiv, iar nota 10 unui mediu 

nepoluat.  

Notele acordate fiecarui factor de mediu din cei cinci considerati s-au stabilit din “Scara de 

bonitate”, pe baza indicelui de poluare Ip. 

 

Scara de bonitate 

Luand in considerare starea naturala neafectata de activitatea umana si situatia ireversibila de 

deteriorare a unui factor de mediu se obtine o scara de bonitate, care pune in evidenta efectul 

poluantilor asupra mediului inconjurator. 

Scara de bonitate este exprimata prin note de la 1 la 10, unde nota 10 reprezinta starea naturala 

neafectata de activitatea umana, iar nota 1 reprezinta o situatie ireversibila si deosebit de grava de 

deteriorare a factorului de mediu analizat. Daca aprecierea globala se va face prin prisma calitatii 

celor sase factori de mediu (apa, aer, clima, sol-subsol, biodiversitate, populatie si sanatate umana), 

analizati si evaluati prin prisma reglementarilor, notele de bonitate obtinute pentru fiecare factor 

de mediu in zona analizata servesc la realizarea grafica a unei diagrame, ca metoda de simulare a 

efectului sinergic.  

 

Avand in vedere ca in cazul de fata au fost analizati sase factori de mediu, figura geometrica va 

fi un hexagon. Starea ideala este reprezentata printr-un hexagon regulat inscris intr-un cerc ale 

carui raze corespund valorii 10 a notei de bonitate. Prin amplasarea pe aceste raze a valorilor 

exprimand starea reala, se obtine o figura geometrica neregulata, cu o suprafata mai mica, inscrisa 

in figura geometrica ce corespunde starii ideale. 

Indicele starii de poluare globala – IPG – reprezinta raportul dintre suprafata reprezentand starea 

ideala Si si suprafata reprezentand starea reala SR, IPG = Si/SR 

Cand nu exista modificari ale calitatii factorilor de mediu, deci cand nu exista poluare, acest 

indice este egal cu 1. Cand exista modificari, indicele IPG va capata valori supraunitare din ce in 

ce mai mari pe masura reducerii suprafetei figurii ce reprezinta starea reala. Pentru evaluarea 

impactului s-a intocmit o scara de la 1 la 6 pentru indicele poluarii globale a mediului, astfel: 

 
Tabel nr. 23 - Scara de calitate 

IPG = 1 - mediul natural este neafectat de activitatea umana 

IPG = 1…2 - mediul este supus activitatii umane in limite admisibile 

IPG = 2…3 - mediul este supus activitatii umane, provocand stare de disconfort formelor de viata 

IPG = 3…4 - mediul este afectat de activitatea umana, provocand tulburari formelor de viata 

IPG = 4…6 - mediul afectat grav de activitatea umana, periculos pentru formele de viata 

IPG = > 6 - mediul este degradat, impropriu formelor de viata 

 

Luand in considerare starea naturala neafectata de activitatea umana si situatia ireversibila de 

deteriorare a unui factor de mediu se obtine o scara de bonitate, care pune in evidenta efectul 

poluantilor asupra mediului inconjurator. 
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Estimarea indicilor de calitate ai mediului inconjurator se face dupa scara de bonitate a acestora, 

prezentata in tabelul urmator: 

 

Tabel nr. 24 - Scara de bonitate 

Nota de bonitate 
Valoarea  

Ip = Cmax./CMA 

Efectele activitatii asupra 

mediului inconjurator 

10 IP = 0 
- Calitatea factorilor de mediu naturala, de echilibru. 

- Starea de sanatate pentru om naturala. 

9 IP = 0,0 - 0,25 - Fara efecte. 

8  IP = 0,25 - 0,50 
- Fara efecte decelabile cazuistic. 

- Mediul este afectat in limite admise – nivel 1. 

7 IP = 0,50 - 1,0 
- Mediul este afectat in limite admise – nivel 2. 

- Efectele nu sunt nocive. 

6 IP = 1,0 – 2,0  
- Mediu afectat peste limitele admise - nivel 1.  

- Efectele sunt accentuate. 

5 IP = 2,0 – 4,0 
- Mediu afectat peste limitele admise - nivel 2.  

- Efectele sunt nocive. 

4  IP = 4,0 – 8,0 
- Mediu afectat peste limitele admise - nivel 3.  

- Efectele nocive sunt accentuate. 

3  IP = 8,0 – 12,0 
- Mediul este degradat - nivel 1.  

- Efectele sunt letale la durate medii de expunere. 

2 IP = 12,0 – 20,0 
- Mediul este degradat - nivel 2.  

- Efectele sunt letale la durate scurte de expunere. 

1 IP = peste 20,0 - Mediul este impropriu formelor de viata.  

 

Cmax – concentratia maxima calculata 

CMA – concentratia maxima admisibila din STAS  

 

Evaluarea impactului dupa metoda Rojanschi : 

 

 Calculul indicilor de poluare: Ip  

 

- Indicele de calitate pentru Apa  

Avand in vedere faptul ca in perioada reabilitarii obiectivelor din proiect de pe amplasament 

nu vor rezultapoluari ale apelor subterane si de suprafata cu respectarea masurilor de 

prevenire a impactului:  

 

Ic = 0,0 - 0,25;  Nb Apa = 9 

 

- Indicele de calitate pentru Aer  

Factorul de mediu Aer va fi usor influentat de functionarea motoarelor auto si a utilajelor si 

de lucrarile de santier se apreciaza ca nota de bonitate: 

 

Ic = 0,25 - 0,50;  Nb Aer = 8 

 

- Indicele de calitate pentru Clima  
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Factorul de mediu Clima nu va fi influentat de emisiile de gaze cu efect de sera din perioada 

de constructie deoarece lucrarile sunt de scurta durata, etapizate, iar capacitatea de absorbtie 

a dioxidului de carbon de catre vegetatia ripariana din zona proiectului este mare. Astfel ca, 

se apreciaza ca nota de bonitate: 

 

Ic = 0,0 - 0,25;  Nb Clima = 9 

 

- Indicele de calitate pentru Sol–Subsol  

Impactul asupra solului si subsolului se va manifesta in perioada de efectuare a lucrarilor de 

sapaturi, decopertari, forari si a celor de inlocuire a conductelor. Se apreciaza nota de bonitate 

pentru sol – subsol:  

 

Ic = 0,25 - 0,50;  Nb S,Sb = 8 

 

- Indicele de calitate pentru Biodiversitate  

Nivelul impactului cu aplicarea masurilor de reducere a impactului si fara aplicarea masurilor de 

reducere a impactului va fi unul nesemnificativ, deoarece nu produce modificari ale suprafetelor 

de habitate de interes comunitar, nu fragmenteaza habitate caracteristice speciilor de interes 

national si comunitar care constituie obiective de conservare a ariilor naturale protejate. Totodata, 

nu influenteaza in vreun fel dinamica populatiilor in zona proiectului (migratia sezoniera a 

pasarilor) si nici efectivele populationale de referinta ale speciilor cu valoare conservativa din 

habitatele de lunca. 

 

Ic = 0,25 - 0,50;  Nb Biodiv = 8 

 

- Indicele de calitate pentru Populatie si sanatatea umana  

Datorita faptului ca prin realizarea investitiei nu vor fi aduse prejudicii mediului inconjurator si 

asezarilor umane, impactul asupra asezarilor umane se considera a fi un impact pozitiv.  

 

Ic = 0,0 - 0,25  Nb P.su = 9 

 

Interpretarea rezultatelor pe factori de mediu  

Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de poluare, calculat pentru fiecare factor de mediu se 

face utilizand Scara de bonitate a indicelui de poluare, atribuind notele de bonitate corespunzatoare 

valorii fiecarui indice de calitate calculat.  
Tabel nr. 25 -  Scara de bonitate a indicelui de poluare 

Factor de mediu Ic Nb 

Apa  0,0 - 0,25 9 

Aer 0,25 - 0,50 8 

Clima 0,0 - 0,25 9 

Sol – Subsol 0,25 - 0,50 8 

Biodiversitate 0,25 - 0,50 8 

Populatie si sanatatea umana 0,0 - 0,25 9 

 

Din analiza notelor de bonitate rezulta urmatoarele concluzii:  

 Factorul de mediu Apa se incadreaza la Mediul este afectat in limite admise – nivel 1 

 Factorul de mediu Aer se incadreaza la Mediul este afectat in limite admise – nivel 2 

 Factorul de mediu Clima se incadreaza la Mediul este afectat in limite admise – nivel 1 

 Factorii de mediu Sol – Subsol se incadreaza la Mediul e afectat in limite admise – nivel 2 
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 Factorul de mediu Biodiversitate se incadreaza la Mediul este afectat in limite admise – nivel 

2 

 Factorul de mediu Populatie si sanatate umana se incadreaza la Mediul este afectat in 

limite admise – nivel 1. 

 

Calculul indicelui de poluare globala  

Pentru simularea efectului sinergic al poluantilor, utilizand metoda ilustrativa V. Rojanschi, cu 

ajutorul notelor de bonitate pentru indicii de calitate atribuiti factorilor de mediu se construieste o 

diagrama. Starea ideala este reprezentata grafic printr-o figura geometrica regulata inscrisa  

intr-un cerc cu raza egala cu 10 unitati de bonitate.  

 

Metoda de evaluare a impactului global, are la baza exprimarea cantitativa a starii de poluare a 

mediului pe baza indicelui de poluarea globala IPG. Acest indice rezulta din raportul dintre starea 

ideala Si si starea reala Sr a mediului.  

Metoda grafica, propusa de V. Rojanschi, consta in determinarea indicelui de poluare globala  

prin raportul dinte suprafata ce reprezinta starea ideala si suprafata ce reprezinta starea reala, 

adica:  

IPG = Si / Sr 

unde:  

Si = suprafata starii ideale a mediului;  

Sr = suprafata starii reale a mediului; 

 

Pentru IPG = 1 - nu exista poluare; Pentru IPG > 1 - exista modificari de calitate a mediului.  

Pe baza valorii IPG s-a stabilit o scara privind calitatea mediului: 

 
Tabel nr. 26 - Scara privind calitatea mediului pe baza valorii IPG 

Valoarea IP.G ; IP.G = Si / Sr Efectele activitatii asupra mediului inconjurator 

IPG = 1 Mediul este natural, neafectat de activitatea umana. 

IPG = 1 - 2 
Mediul este afectat de activitatea umana in limite 

admisibile. 

IPG = 2 – 3 
Mediul este afectat de activitatea umana provocand  

stare de disconfort formelor de viata. 

IPG = 3 – 4 Mediul este afectat provocand tulburari formelor de viata. 

IPG = 4 – 6 
Mediul este afectat de activitatea umana devenind periculos 

formelor de viata. 

IPG  > 6 Mediul este degradat, impropriu formelor de viata. 

 

Pentru obiectivul studiat, relatia grafica intre notele de bonitate acordate pentru factorii de mediu 

este o figura geometrica, a carei suprafata este Sr = 187.494 

Rezulta ca IPG pe care il va determina activitatea propusa este:  

IPG = Si / Sr ;   IPG = 1.386 
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Fig.nr. 32 – Diagrama Rojanschi 

 

Identificarea si descrierea zonei in care se resimte impactul  

Indicele de poluare globala obtinut (IPG < 2) estimeaza faptul ca activitatile ce se vor desfasura in 

cadrul obiectivului/proiectului analizat, produc o afectare globala a factorilor de mediu apa, aer, 

sol, biodiversitate si factorul uman ce se situeaza in limitele admisibile. 

 

Concluzii rezultate din evaluarea impactului asupra mediului 

Calculul pentru stabilirea “Indicelui de poluare globala”, a condus la urmatoarea valoare:  

IPG = 1.386 

In conformitate cu “Scara de calitate”, pentru IPG = 1.386, rezulta ca prin realizarea obiectivului 

proiectat, mediul este supus activitatii umane in limite admisibile. 

 

V.3. Impactul cumulat 

a) proiectul ”Regenerare urbana zona uzina de apa nr.1”, proiect implementat, titular 

Municpiul Galati, prin care s -au urmarit urmatoarele obiective: 

         Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate 

         Crearea de spatii de socializare si promenada; 

         Crearea de zone verzi generoase; 

         Crearea de zone active pentru activitati diverse 

b) proiectul „Reabilitare si modernizare plaja Dunarea”, proiect implementat, titular 

Municipiul Galati, prin care s-a urmarit construirea unei baze de agrement care sa 

completeze si diversifice oferta de optiuni de petrecere a timpului liber pentru locuitorii 

municipiului; 
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c) proiectul „Amenajare artera de legatura intre bulevardul Dunarea si Bulevardul Marea 

Unire”, titular Municipiul Galati prin care se urmareste realizarea unui carosabil cu 

lungimea de 511 ml, in incinta Politiei de frontiera 

d) proiectul „Reamenajare bazin de acostare pentru ambarcatiuni cu iesire la Dunare, judetul 

Galati” titular SC Marina Danubius SRL, prin care se urmareste reabilitarea bazinului 

antroipic existent pe amplasament si transformarea acestuia intr-o baza de acostare 

moderna pentru ambarcatiuni de agrement. 

e) proiectul „Reabilitare si refunctionalizare teren degradat  Valea Tiglinei”, titular 

Municipiul Galati, prin care se urmareste reabilitarea parcului existent si amenajarea de 

zone verzi generoase si crearea de zone pentru activitati diverse. 

Proiectul analizat are si un potential de cumulare si cu activitatile desfasurate in vecinatatea 

sa: activitatea de navigatie pe Dunare, activitatea desfasurata in zona Bac, precum si in zonele 

limitrofe, circulatia auto pe Bulevardul Marea Unire. 

IMPACTUL CUMULAT AL PROIECTELOR ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU: 

- AER 

Principalii poluanti ai aerului in etapa de executie a lucrarilor de reabilitare a falezei sunt: 

 pulberi, in cantitati nesemnificative la nivelul zonei si proiectelor analizate; 

 gaze de combustie, rezultate prin functionarea autovehiculelor si utilajelor implicate in 

realizarea investitiilor. 

In perioada de implementare a proiectului poate exista un impact cumulat asupra factorului de 

mediu aer datorat cumularii efectelor activitatilor de demolare, constructie, cu activitatile curente 

care se desfasoara in mod normal, in prezent: activitatea de navigatie de transport pasageri cu bacul, 

activitatile locuitorilor zonelor limitrofe proiectului.  

Astfel, in perioada de implementare a proiectului (prin impactul asupra factorilor de mediu, 

analizat in capitolele precedente) va exista o presiune mai mare asupra factorului de mediu aer, dar 

in perioada de exploatare nu se apreciaza aparitia unui impact asupra acestui factor de mediu.  

In perioada de pregatire a lucrarilor si in perioada efectuarii lucrarilor de constructie, se recomanda 

ca lucrarile sa se efectueze etapizat in scopul de a evita derularea concomitenta a unor activitati de 

constructie in cadrul unor investitii diferite, astfel incat sa se previna efectele negative cumulative 

si impactul combinat generat de mai multe surse de poluare a aerului.  

Avand in vedere etapizarea lucrarilor, dimensiunile acestuia si amplasarea zonelor, calendarele 

diferite de implementare proiectelor (atat a prezentului proiect, cat si al celorlalte proiecte), se 

estimeaza ca nu se va manifesta un impact cumulativ negativ semnificativ asupra factorului de 

mediu aer. 

 

- CLIMA 

Prin implementarea proiectului nu vor fi generate cantitati semnificative de gaze cu efect de sera, 

nu vor fi efectuate taieri masive de arbori, pe suprafete mari, care sa conduca la un impact negativ 

semnificativ asupra factorului de mediu clima. Trebuie precizat faptul ca prin implementarea 

proiectului vor fi inlaturati 900 arbori, dar se vor planta 3020 arbori, 942 arbusti si 2142 plante 

ierbacee. Astfel ca, lucrarile propuse prin proiect nu vor contribui la accentuarea efectelor 

schimbarilor climatice. 

In etapa de functionare a proiectului de reabilitare a falezei nu au fost identificate cai de cumulare 

a impactului asupra factorului de mediu Clima cu alte activitati si proiecte care in perioada de 

functionare pot genera gaze cu efect de sera. 
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- APA 
In perioada de implementare a proiectului nu se preconizeaza aparitia unui impact cumulat asupra 

factorului de mediu APA. Atat timp cat in conditii normale (fara poluari accidentale) proiectul 

analizat nu genereaza poluanti in corpurile de apa de suprafata si subterane, nu apar cai de cumulare 

cu impactul generat de alte proiecte si activitati. 

In etapa de functionare proiectul analizat nu va genera un impact negativ asupra corpurilor de apa, 

astfel ca nu vor exista premisele aparitiei unui impact cumulat asupra acestui factor de mediu. 

 

- SOL si SUBSOL 
Vor fi respectate toate masurile de prevenire si evitare a aparitiei unor scurgeri accidentale de 

lubrefianti, carburanti sau de eliminare/depozitare neconforma a deseurilor astfel incat sa nu apara 

un impact negativ asupra solului si subsolului. Prin programele de monitorizare propuse si integrate 

in actele de reglementare (pentru fiecare plan/proiect) si verificarile realizate de institutiile publice 

de inspectie si control se vor depista si elimina din timp posibile poluari accidentale sau 

neconformitati legate de planificare si desfasurare a activitatilor de santier.  

In perioada de constructie nu se preconizeaza aparitia unui impact cumulat semnificativ al 

proiectelor si activitatilor analizate asupra factorilor de mediu Sol si subsol.  

In regim normal de utilizare a falezei reabilitate nu se contureaza un potential de afectare a 

factorului de mediu Sol si subsol. 

 

- BIODIVERSITATE 
Dat fiind faptul ca biodiversitatea dintr-un mediu urban este modificata si influentata de activitatile 

antropice in mod continuu, modificarile survenite din implementarea proiectului se inscriu in 

tiparul normal al evolutiei ecosistemelor de tip urban. Proiectele si activitatile analizate in 

contextul evaluarii impactului cumulat se desfasoara in afara ariilor naturale protejate astfel incat 

nu se suprapun cu habitate cu valoare conservativa mare si cu habitate importante ale speciilor de 

fauna protejata.  

In regim normal de utilizare a falezei reabilitate nu se contureaza un potential de afectare 

semnificativa a factorului de mediu Biodiversitate. 

 

- PEISAJ 
Proiectul de reabilitare a falezei prin implementarea lucrarilor propuse poate avea un impact vizual 

neplacut dat de activitatile desfasurate in zona de implementare si functionare a proiectului: 

prezenta utilajelor, muncitorilor, lucrarile de intretinere a spatiului verde si evacuarea deseurilor.  

Avand in vedere etapizarea lucrarilor, inclusiv in cadrul proiectului, dimensiunile acestuia si 

amplasarea zonelor, calendarele diferite de implementare proiectelor (atat a prezentului proiect, 

cat si al celorlalte planuri/proiecte), se estimeaza ca nu se va manifesta un impact cumulativ 

negativ semnificativ asupra peisajului. 

Cu toate acestea, pe termen lung, proiectele analizate vor conduce la un impact cumulat pozitiv 

asupra peisajului prin pastrarea unui echilibru intre spatiile plantate si cele de utilitate publica, 

zone rezidentiale, cai de circulatie rutiera. 

 

- POPULATIE SI SANATATE UMANA 
Realizarea investitiilor propuse nu genereaza efecte negative cu potential cumulativ asupra 

sanatatii oamenilor din zona, in conditiile respectarii cerintelor legislative in vigoare referitoare 

la organizarile de santier, la desfasurarea activitatii de constructie, la normele de poluare in 

vigoare, securitate si sanatate in munca specificate in legislatie. 

In perioada de functionare impactul este unul pozitiv datorat conditiilor propice de desfasurare a 

activitatilor recreative si sportive care vor avea efecte benefice asupra sanatatii umane. 
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- MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 

Principalele categorii de activitati economice care structureaza profilul economic al zonei sunt: 

serviciile si turismul. 

Avand in vedere etapizarea lucrarilor, inclusiv in cadrul proiectului, dimensiunile acestuia si 

amplasarea zonelor, calendarele diferite de implementare proiectelor (atat a prezentului proiect, cat 

si al celorlalte planuri/proiecte), se estimeaza ca nu se va manifesta un impact cumulativ negativ 

semnificativ asupra mediului social si economic.  

In perioada de functionare a proiectelor va exista o imbunatatire a mediului socio-economic al 

municipiului Galati prin cresterea potentialului turistic al falezei, a modernizarii cailor de acces 

catre punctele de atractie turistica si prin crearea unor oportunitati de noi investitii in mediul public 

si privat. 

 

Impactul cumulat si efectele secundare rezultate prin implementarea proiectului 

Luand in considerare in analiza un factor de mediu principal, s-a realizat tabelul de mai jos care 

arata cum impactul asupra unui factor de mediu (principal) poate avea efecte si asupra celorlalti 

factori de mediu. In tabel este prezentata doar existenta unei interactiuni intre factorii de mediu, 

fara o cuantificare a marimii interactiunii. 

 

Tabel nr. 27 - Interactiunea intre factorii de mediu- fara cuantificarea marimii interactiunii 

Factorul de 

mediu 
Apa Aer 

Sol - 

subsol 
Biodiversitate Peisaj 

Sanatatea 

populatiei 

si  Social-

economic 

Apa  x x x  x 

Aer x  x   x 

Sol - subsol x x  x x x 

Biodiversitate  x  x   x 

Peisaj      x 

Sanatatea 

populatiei si 

Social - 

economic 

x x x  x  

x – interactiunea factorilor de mediu 

V.4. Impactul rezidual: 

Impactului rezidual este definit ca acel impact ramas dupa ce s-au intreprins toate masurile de 

limitare a efectelor. Chiar daca se iau masuri pentru a preveni, reduce si a controla impactul asupra 

mediului in timpul constructiei si functionarii proiectului analizat, unele efecte pot persista intr-o 

anumita masura. 

La stabilirea nivelului impactului rezidual s-au luat in considerare toate tipurile de impact (inclusiv 

si cel cumulat) dupa aplicarea masurilor de prevenire/reducere a impactului, dar si a masurilor 

prevazute de avizele eliberate de institutiile abilitate in cadrul procesului de reglementare a 

proiectului.  

 

Pentru proiectul analizat, impactul negativ rezidual asupra mediului se va manifesta doar asupra 

factorului de mediu Sol si subsol.  
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Dupa adoptarea tuturor masurilor de reducere a impactului se va inregistra insa impact rezidual in 

cazul suprafetelor de sol ocupate definitiv de constructii (piste de biciclete si de role, parc skate, 

alee pietonala, puncte comerciale). Cu toate acestea impactul va fi unul nesemnificativ. Cand se 

realizeaza decopertarea solului si depozitarea lui partiala in etapa de constructie, o cantitate din 

acesta se scoate din circuitul natural. Insa, cea mai mare parte a acestuia va fi reintegrata acestui 

circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a 

teritoriului.  

V.5. Impactul transfrontalier 

Amplasamentul analizat este situat la o distanta de cca. 11 km de granita cu Republica Moldova si 

la cca. 12,7 km de granita cu Ucraina. 

Efectele potential generate din implementarea proiectului vor avea o extindere locala si nu vor 

afecta receptori din alte state. 

 

VI. MONITORIZARE 

 

Monitorizarea lucrarilor proiectului este necesara pentru prevenirea si/sau reducerea impactului 

asupra mediului inconjurator.  

Urmarirea activitatii se va face prin verificari periodice care sa analizeze modul in care se 

conformeaza activitatile proiectului  cu respectarea tehnologiei de lucru si a legislatiei in vigoare. 

  

Se va anunta DJM Galati, in maxim o ora in cazul in care apar situatii deosebite care ar putea sa 

afecteze mediul inconjurator.  

Astfel, considerand atat etapa de construire a obiectivului, cat si pe cea de operare, criteriile 

conform carora se propune programul de monitorizare sunt cele utilizate la evaluarea impactului, 

respectiv pentru principalii factori de mediu/de interes protectiv identificati ca posibil a fi afectati, 

pe baza rezultatelor din evaluarea impactului.  

In acest mod se stabilesc indicatorii de monitorizare, precum si metoda de obtinere a informatiilor. 

Frecventa monitorizarii variaza de la un criteriu la altul sau de la un indicator la altul in raport cu 

specificul acestora si probabilitatea de aparitie a eventualelor efecte vizibile/ masurabile, cu scopul 

de fi descoperite cat mai devreme efectele negative si aplicarea  masurilor  corespunzatoare pentru  

eliminarea sau reducerea acestora. 

VI.1. Factor de mediu Apa 

In perioada executiei lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru protectia factorilor 

de mediu, a zonelor adiacente, de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, in special cu 

produse petroliere, ca urmare a exploatarii utilajelor tehnologice.  

Nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafata sau in subteran.   

Consideram ca nu este necesara o monitorizare a calitatii apei de suprafata. 

VI.2. Factorul de mediu Aer  

Se va face o automonitorizare, periodica, privind starea tehnica a utilajelor folosite pe 

amplasament. Personalul care utilizeaza utilaje (excavatorul, incarcatorul) va verifica functionarea 

corecta a utilajelor, iar eventualele defectiuni vor fi remediate in cel mai scurt timp.  

Se recomanda monitorizarea calitatii aerului (PM 2,5, PM10) la limita amplasamentului si a 

zonelor rezidentiale. 

Responsabil : Titularul proiectului si/sau Constructorul. 
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VI.3. Evidenta gestiuni Deseurilor  

Se va face conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei 

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, Anexa nr. 1 (cap 1 generarea deseurilor, cap 

2 stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor, cap 3 valorificarea deseurilor, cap 4 

eliminarea deseurilor), titularul avand obligatia tinerii acestor evidente, precum si raportarea 

acestora la institutiile abilitate. Administratorul societatii  de constructii va instrui angajatii si va 

urmari depozitarea corecta si evacuarea de pe amplasament a deseurilor menajere produse de 

personalul angajat, pe toata durata lucrarilor. Nu se vor evacua deseuri direct pe sol, in apele de 

suprafata sau in apele subterane. 

Responsabil : Titularul proiectului, Constructorul. 

VI.4. Factorul de mediu Sol si Subsol 

Automonitorizare privind: 

- urmarirea activitatii utilajelor din dotare astfel incat sa se evite scurgerile de produse petroliere;  

- depozitarea temporara a deseurilor menajere in recipiente etanse si preluarea acestora de societati 

autorizate specializate 

Responsabil: Titularul proiectului, Constructorul 

VI.5. Zgomot si vibratii 

Automonitorizarea  starii de functionare a echipamentelor utilizate in procesul tehnologic, precum 

si activitatea utilajelor, ce pot provoca disconfort zonelor limitrofe. 

Se va monitoriza zgomotul la limita amplasamentului si a zonelor rezidentiale – cel putin o 

masuratoare pe luna in zonele in care se lucreaza. 

Responsabil :Titularul proiectului si/sau Constructorul,  

 

Prezentam in continuare planul de monitorizare a factorilor de mediu, sub forma tabelara, cu 

indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate: 

 

Tabel nr. 28 – Planul de monitorizare a factorilor de mediu abiotici 

Factor de 

mediu 

Obiective Indicatori Etapa Frecventa 

Apa Prevenirea 

poluarilor 

accidentale  

Inspectare vizuala 

in vederea 

detectarii 

eventualelor 

scurgeri 

accidentale de 

produse 

petroliere, 

verificarea 

respectarii 

masurilor de 

prevenire a 

impactului 

Construire  Saptamanal 

Aer Monitorizarea 

calitatii aerului. 

Reducerea 

Pulberi in 

suspensie si 

pulberi 

Construire Saptamanal 
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nivelului de 

pulberi in aer 

sedimentabile 

(PM 2,5, PM10) 

Sol si Subsol Prevenirea 

poluarii solului 

Inspectare vizuala 

in vederea 

detectarii 

eventualelor 

scurgeri 

accidentale de 

produse petroliere 

Construire Saptamanal 

Evidenta 

gestiunii 

deseurilor 

Intocmirea unui 

plan de 

management de 

mediu 

Evidenta 

cantitatilor de 

deseuri rezultate 

in conformitate cu 

HG nr. 856/2002 

Monitorizarea 

colectarii 

selective si 

transportul 

deseurilor 

Construire 

 

Lunar 

 

Functionare Anual 

Zgomot si 

vibratii 

Mentinerea 

nivelului de 

zgomot in 

limitele 

admisibile 

Nivel de zgomot 

(dB). 

Monitorizarea 

zgomotului la 

limita 

amplasamentului 

si a zonelor 

rezidentiale 

Construire 

 

Lunar 

 

VI.6. Biodiversitate 

Inainte de inceperea lucrarilor pe amplasament se recomanda o monitorizare atenta a colonilor de 

lilieci, potential prezente in arborii maturi de pe faleza Dunarii cu implicarea unui expert 

chiropterolog, cu experienta relevanta (peste 5 ani de activitate), care va utiliza echipamente 

specifice (camera cu termoviziune si endoscop). In cazul identificarii acestor colonii se recomanda 

relocarea acestora in adaposturi artificiale care pot fi amplasate tot in zona falezei, pe arborii maturi 

neafectati de lucrari.  

 

Dupa finalizarea lucrarilor vor fi amplasate 10 adaposturi de lilieci pe arborii maturi, iar activitatea 

liliecilor din zona falezei va fi monitorizata cel putin un an dupa incheierea lucrarilor. 

 

Se va realiza monitorizarea arborilor plantati in ceea ce priveste sanatatea acestora. In cazul in care 

se va constata uscarea arborilor si arbustilor acestia vor fi inlocuiti in cel mai scurt timp posibil (in 

functie de perioada favorabila desfasurarii plantarilor). 

 

Responsabil : Titularul proiectului 
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Tabel nr. 29 – Programul de monitorizare a masurilor de reducere a impactului si calendarul de implementare 

Componente 

biodiversitate 
Masura de reducere 

Perioada implementarii 

masurii 

Locatia 

masurii 

Indicatori de 

monitorizare 

Unitati 

de 

masura 

Frecventa 

monitorizarii 

Locatii de 

monitorizare 

Durata 

monitorizarii 
Buget 

Responsabil 

monitorizare 

Chiroptere Inainte de inceperea lucrarilor pe 

amplasament se recomanda o 

monitorizare atenta a colonilor de 
lilieci, potential prezente in 

arborii maturi de pe faleza 

Dunarii. 

In cazul identificarii acestor 

colonii se recomanda relocarea 

acestora in adaposturi artificiale 
care pot fi amplasate tot in zona 

falezei, pe arborii maturi 

neafectati de lucrari. 

 

Etapa de 

constructie/anteconstructie 

(inaintea taierii arborilor) 

Amplasamentul 

proiectului 

Prezenta speciilor de 

lilieci si a coloniilor 

de 
hibernare/maternitate 

Nr. de 

indivizi 

Nr. de 
colonii 

 

O singura 

campanie 

care se va 
desfasura 

inaintea 

taierii 
arborilor 

maturi 

In zonele cu 

arbori maturi, 

scorburosi 

20 zile 10000 euro Titularul 

proiectului 

Chiroptere Dupa finalizarea lucrarilor vor fi 

amplasate 10 adaposturi de lilieci 
in zona spatiilor verzi, iar 

activitatea liliecilor din zona 

falezei va fi monitorizata cel 

putin un an dupa incheierea 

lucrarilor. 

Etapa de functionare Amplasamentul 

proiectului 

Prezenta, activitatea 

si abundenta 
speciilor de lilieci  

Nr. de 

indivizi 

Nr. de 

colonii 

Nr. 
contacte 

 

Lunar Pe 

amplasament 

In perioada 

optima de 
monitorizare. 

Un an dupa 

incheierea 
lucrarilor. 

15000 euro 

(pret 
monitorizare 

+ 

adaposturi) 

Titularul 

proiectului 

* Masura este propusa in conformitate cu prevederile din ghidul aprobat prin Ordinului 1679/2023, Studiu de caz: Evaluarea de mediu pentru Programul Operational Regional Bucuresti - 

Ifov (PORBI)
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VII. SITUATII DE RISC 

 

In general factorii naturali care pot provoca dezastre sunt determinati de potentialul seismic, corelat 

cu traseul faliilor tectonice, reteaua hidrografica, clima, gradul de acoperire cu vegetatie, 

compozitia solului, dispunerea straturilor geologice, tasarile, tipul terenului.  

 

Exista 2 tipuri de riscuri :  

a) riscuri naturale: inundatii, cutremure, sau alte evenimente naturale, independent de vointa 

titularului pot genera accidente care sa produca poluari accidentale; 

b) riscuri datorate activitatii desfasurate. 

 

Riscurile naturale sunt: 

a.endogene: 

 eruptii vulcanice – nu este cazul; 

 cutremure – activitate mare in zona; Zona se incadreaza din punct de vedere al macrozonarii 

seismice (SR 11100/1/93) in zona cu gradul 8 de seismicitate. Conform normativului pentru 

proiectarea antiseismica a constructiilor P 100/2006, amplasamentul se afla in zona cu 

perioada de colt Tc = 1.0 sec si valoarea de varf a acceleratiei ag = 0,28. 

b.exogene: 

 climatice – zona apartine climatului temperat-continental, cu veri  excesiv de 

calduroase si ierni reci, geroase, cu viscole puternice ; 

 geomorfologice (deplasari in masa, eroziuni) Faleza orasului Galati este situata la contactul 

dintre Campia Covurlui si Lunca Dunarii. Amplasamentul situat in municipiul Galati 

(Faleza superioara si inferioara a Dunarii) se incadreaza din punct de vedere al riscului la 

alunecari de teren in categoria "risc scazut" iar tipul de alunecari ce pot apare in zona sunt 

cele reactivate. 

 hidrologice (inundatii) - Faleza Dunarii din Galati face parte din sectorul predobrogean (80 

km) cuprinde portiunea dintre Braila si intrarea in Delta Dunarii, la Ceatal Chilia, in amonte 

de Tulcea. Sunt colectate apele din doua bazine hidrografice de ordinul 1 - Siret si Prut. 

 

Descrierea riscurilor pentru amplasamentul studiat 

Evaluarea riscurilor la dezastre este necesara pentru prevenirea si limitarea impactului, pregatirea, 

raspunsul la dezastre, reabilitarea si reconstructia in urma dezastrelor.  

Cutremur: 

Harta de zonare seismica din codul P100-1/2013, aceasta a fost obtinuta prin analiza probabilistica 

pentru determinarea curbelor de hazard pentru acceleratiile orizontale maxime ale terenului pe un 

grid ce acopera teritoriul Romaniei cu un pas uniform de 0,1o (in medie de 11 km) de latitudine si 

longitudine. Pentru zona din interiorul muntilor Carpati s-a considerat ca atenuarea cu distanta a 

miscarilor seismice generate de sursa de adancime intermediara Vrancea se face de aproximativ 

doua ori mai rapid decat in zonele situate in exteriorul muntilor Carpati; aceasta aproximatie a 

rezultat pe baza inregistrarilor seismice obtinute in timpul cutremurelor vrancene din 30 august 

1986 si 30/31 mai 1990. Harta de zonare a hazardului seismic din codul P100-1/2013 imparte 

teritoriul Romaniei in sapte zone de izoacceleratii cuprinse intre 0,10g – 0,40g cu pas de 0,05g. 

Din toate cele 14 surse seismice, sursa seismica subcrustala Vrancea este cea mai activa si puternica 

si afecteaza mai mult de doua treimi din teritoriul Romaniei, precum si o parte din teritoriul 

Republicii Moldova si Bulgaria. Sursa Vrancea reprezinta o zona cu seismicitate concentrata la 

adancimi intermediare (h = 60 – 170 km) situata in zona de curbura a Muntilor Carpati. 
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Cauzele cutremurelor din Vrancea sunt de natura pur tectonica care se produc ca urmare a coliziunii 

continentale dintre trei placi tectonice: Placa Eurasiatica, Placa Moesica si Placa Intra-Alpina. 

Acumularea permanenta de tensiune in blocul litosferic din manta localizat sub curbura Arcului 

Carpatic conduce periodic la eliberari masive de deformare si propagarea undelor seismice in toate 

directiile. Coliziunea este in mare parte consumata la suprafata, in timp ce dinamica portiunii de 

litosfera cufundate in manta este neobisnuit de intensa. 

Zona Vrancea este cea mai activa zona seismica din Europa in ceea ce priveste eliberarea de energie 

seismica (directie predominanta NW-SE) pe unitatea de volum, fiind comparabila, din acest punct 

de vedere cu zonele cele mai active seismic de pe glob. Cutremurele sunt caracterizate de atenuare 

scazuta in raport cu distanta epicentrala si propagarea efectelor la distante mari fata de granitele 

tarii. Cutremurele afecteaza 65% din populatia urbana, pot afecta 40 de localitati urbane situate in 

zone cu intensitate seismica VII, precum si constructiile din localitatile situate pe axa Iasi – Focsani 

– Bucuresti - Oltenita, cu propagarea undei seismice pe directiile Galati - Braila – Tulcea si Ploiesti 

– Brasov – Fagaras – Covasna. 

Sursa seismica Vrancea a produs in secolul trecut 32 de cutremure avand magnitudinea moment 

cel putin egala cu 6,0 (11 evenimente seismice au avut magnitudini moment mai mari sau egale cu 

6,5). Cele mai mari cutremure din secolul trecut s-au produs la 10 noiembrie 1940 (MW=7,7, 

h=150 km), 4 martie 1977 (MW=7,4, h=94 km), 6 octombrie 1908 (MW=7,1, h=125 km), 30 

august 1986 (MW=7,1, h=131 km) si 30 mai 1990 (MW=6,9, h=91 km). 

Analiza seismicitatii s-a efectuat pe baza cataloagelor de cutremure disponibile pentru fiecare sursa 

seismica in parte folosind un model de recurenta a magnitudinilor ce tine seama de magnitudinea 

moment minima (pragul inferior de interes pentru analiza probabilistica a hazardului seismic) si de 

magnitudinea moment maxima considerata (posibila). Aceste valori sunt diferentiate pentru fiecare 

dintre sursele seismice ce contribuie la hazardul seismic al teritoriului Romaniei. De exemplu, 

pentru sursa seismica de adancime intermediara Vrancea, sursa ce controleaza hazardul seismic 

pentru mai mult de jumatate din teritoriul Romaniei, magnitudinea moment maxima considerata in 

analiza probabilistica a hazardului seismic este 8,1. 

 

Fig. 33. Harta cu zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu 

IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani (sursa: http://ccers.utcb.ro/) 
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Fig. 34. Harta cu zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc  a spectrului de raspuns(sursa: 

http://ccers.utcb.ro/) 

Inundatii: 

Conform PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII FLUVIUL 

DUNAREA-actualizat amplasamentul studiat-Faleza Dunarii din Galati face parte din sectorul 

predobrogean (80 km) cuprinde portiunea dintre Braila si intrarea in Delta Dunarii, la Ceatal Chilia, 

in amonte de Tulcea. Sunt colectate apele din doua bazine hidrografice de ordinul 1 - Siret si Prut. 

Inundatii istorice in raport cu amplasamentul studiat 

In anul 2010, pe sectorul romanesc al fluviului Dunarea s-au inregistrat in perioada mai - iulie 

numeroase pagube, dupa cum urmeaza: 

- au fost afectate localitati din judetul Calarasi, inundate suprafete importante de terenuri si a fost 

afectat digul local din localitatea Calarasi 

- a fost afectat judetul Constanta si s-au inregistrat pagube semnificative asupra caselor si 

gospodariilor, asupra 

drumurilor, terenurilor, constructiilor hidrotehnice; fluviul Dunarea a produs o bresa in dig in zona 

Ciobanu –Garliciu si a afectat digul de la Ostrov. 

- in iulie, orasul Galati a fost afectat de revarsarea fluviului Dunarea dar si de incapacitatea de 

preluare a retelei de canalizare ca urmare a precipitasiilor abundente; tot odata au fosat afectate 

si digurile de la Badalan, Bratesu de si cel de contur Brates 

- la Braila, datorita revarsarii fluviului Dunarea au fost afectati 2,7 km de dig 

- la Giurgiu a fost afectat digul brat Dunarica 

- in judetul Ialomita, revarsarea fluviului Dunarea si a scurgerillor de pe versanti s-au produs 

pagube asupra caselor, anexelor gospodaresti, drumurilor, terenurilor etc. si a afectat digul bratului 

Borcea 

- in judetul Teleorman, la Islaz, a fost afectat digul si s-au inregistrat pagube in localitatile Corabia 

si Garcov 

- au fost afectate case, anexe gospodaresti, terenurilor etc. in localitatile din Delta Dunarii, judetul 

Tulcea 
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Anul 2013 a fost mai putin bogat in evenimente istorice. Revarsarea fluviului Dunarea a inundat 

suprafete semnificative de terenuri in perioada aprilie-mai (localitati din judetul Dolj), localitatile 

Corbia si Garcov din judetul Olt iar in septembrie a afectat municipiul Galati. In judetul 

Teleorman in localitatea Lisa datorita ridicarii nivelului freatic au fost afectate terenuri. 

Conform Studiului Hidrogeologic necesar studiului geotehnic pentru punerea in aplicare a 

masurilor rezultate in urma inspectiei tehnice a lucrarilor publice in zona Falezei Dunarii 

realizat de INHGA se evidentiaza urmatoarele: 

Studiul hidrologic cuprinde, pentru sectiunea statiei hidrometrice Galati (km 150), urmatorii 

parametri: 

1. Nivelurile apei corespunzatoare debitelor maxime de apa cu probabilitatile de depasire de 

1% si 5% ale fluviului Dunarea. 

2. Nivelul apei la etiaj, corespunzator debitului minim de apa cu probabilitatea de depasire de 

94% al fluviului Dunarea 

3. Nivelul apei corespunzator debitului de apa mediu multianuna (Qmma) al fluviului 

Dunarea. 

4. Vitezele medii de curgere ale apei corespunzatoare debitelor de apa maxime anuale cu 

probabilitatea de depasire de 1% si 5% ale fluviului Dunarea. 

 

Regimul hidrologic in zona de interes este monitorizat continuu de statia hidrometrica Galati. 

Mira Hidrometrica la care se realizeaza zilnic observatii de niveluri este amplasata pe malul stang 

al fluviului Dunarea la km 150, avand cota zero situata la altitudinea de 0.86 m in sistemul de 

referinta marea neagra Sulina(MNS). 

Masuratorile de debite (inclusive viteza apei) se realizeaza in sectiunea Grindu. Se mentioneaza ca 

debitele de apa de la Grindu si nivelurile de la Galati sunt corelate. 

Debitele de apa cu probabilitatile de depasire solicitate au fost determinate pe baza prelucrarilor 

statistice ale sirurilor cronologice de debitele anuale de apa, inregistrate in intreaga perioada de 

masuratori. Nivelurile si vitezele medii de curgere ale apei, corespunzatoare debitelor solicitate  au 

fost obtinute pe baza cheii limnimetrice multianuale pentru perioada 2003-2008 si a legaturilor 

corelative intre nivelurile de la mira statiei hidrometrice Galati si vitezele in sectiunea de masurare 

a debitelor Grindu.  

 

Valorile rezultate sunt prezentati in tabelul de mai jos: 

Qp% H(cm) Vmed(m/s) 

1% 665 1.44 

5% 636 1.38 

94% 2  

Qmma 313  

 

Din punct de vedere al riscului la inundatii, arealul judetului Galati apartine zonei cu o cantitate 

maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore, estimata a fi cuprinsa in intervalul (100÷150)mm cu 

posibilitatea aparitiei unor inundatii ca urmare a scurgerilor pe torenti. 
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Fig. 35. Harta de hazard si inundatii Ciclul 1 (Sursa: https://inundatii.ro/portal -harti/) 

Alunecari de teren 

Conform „STUDIU GEOTEHNIC PENTRU PUNEREA IN APLICARE A MASURILOR 

REZULTATE IN URMA INSPECTIEI TEHNICE A LUCRARILOR PUBLICE ZONA 

FALEZA, MUNICIPIUL GALATI”,  realizat de Proexrom SRL colectivul de specialitate: 

Faleza orasului Galati este situata la contactul dintre Campia Covurlui si Lunca Dunarii. Faleza 

care insoteste Bulevardul Marea Unire a fost initial un mal inalt, de peste 30 m, aproape vertical, 

erodat continuu de Dunare. Ea a fost amenajata cu ocazia lucrarilor de constructii ale orasului 

modern (ISPIF 1965), reprezentand unul dintre cele mai importante obiective turistice din Galati. 

Cele doua trepte – Faleza superioara si Faleza inferioara au fost construite pe extremitatea de sud 

a platformei de loess, care prezinta o inclinatie de la NV la SE, cu diferente apreciabile de cota. 

Faleza se intinde pe o lungime de aproximativ 4,4 kilometri, paralel cursului Dunarii. Diferenta 

maxima de altitudine intre cele doua trepte este de aproximativ 40 m iar panta este amenajata din 

loc in loc, fiind imbracata cu un strat de vegetatie. 

Monitorizarea inclinometrica se realizeaza cu precadere pe zona in care diferenta de nivel intre 

terasa inferioara si superioara a Falezei Dunarii atinge valori maxime spre medii, unde totodata 

riscul asociat aparitiei unei stari limita ultima de tip GEO in masivul de pamant investigat poate 

avea are urmari negative cu impact major. Astfel, suprafata monitorizata piezo-inclinometric este 

cuprinsa intre punctul de trecere Bac (Navrom Bac) si Strada Navelor, iar in continuare pana la 

intersectia dintre Strada Garii Nr. 8 cu Strada Portului, datorita diferentei de nivel reduse intre 

terasa inferioara si superioara a Falezei Dunarii, pentru stabilirea riscului privind posibilitatea de 

aparitie a unor fenomene de alunecare, se vor realiza doar analize de stabilitate. 

Amplasamentul situat in municipiul Galati (Faleza superioara si inferioara a Dunarii) se incadreaza 

din punct de vedere al riscului la alunecari de teren in categoria "risc scazut" iar tipul de alunecari 

ce pot apare in zona sunt cele reactivate. 

 

Analiza de stabilitate a amplasamentului – Interpretare rezultate si concluzii 

Metodologia adoptata in calculele efectuate pentru analiza stabilitatii taluzurilor si versantilor este 

o metoda care se bazeaza pe conceptul echilibrului limita. Principiul considera masa de pamant 

cuprinsa intre suprafata de alunecare si suprafata terenului natural impartita intr-un numar de n 

fasii verticale. In general aspectele de stabilitate ale taluzurilor si versantilor se incadreaza in 

problema plana a Teoriei Elasticitatii, astfel incat analiza stabilitatii se face pentru un front de taluz 

de 1,0 m latime, considerand profilurile verticale cele mai defavorabile, pe linia de cea mai mare 

panta. 



248 

 
 

Luand in calcul suprafata zonei de investigare, au fost trasate grafic 25 de profiluri transversale pe 

linia de cea mai mare panta, care descriu din punct de vedere litologic, variatia cu adancimea a 

orizonturilor identificate in foraje precum si neomogenitatea formatiunilor. Pozitionarea celor 25 

de profiluri pe amplasament este marcata pe plansele Plan de situatie amplasare prospectiuni 

Profilul 1 – Profilul 10 (SG02), Plan de situatie amplasare prospectiuni Profilul 11 – Profilul 20 

(SG03) si Plan de situatie amplasare prospectiuni Profilul 21 – Profilul 25 (SG04). 

Evidentierea comportamentului mecanic in regim static si dinamic, prin prisma factorului de 

stabilitate, pentru cele 25 de profiluri transversale, trasate de-a lungul falezei Dunarii, s-a realizat 

in mai multe ipoteze de calcul. Astfel, pentru majoritatea profilurilor transversale calculul s-a 

realizat in primele 4 ipoteze, iar pentru zonele lipsite de sarcina situate in amonte de Bulevardul 

Marea Unire, ipotezele 5 si 6 au analizat si posibilitatea de realizare a unor imobile noi. Ipotezele 

luate in considerare la analiza stabilitatii falezei Dunarii sunt: 

 Ipoteza 1. Versant aflat in stare naturala - calcul in regim static; 

 Ipoteza 2. Versant aflat in stare naturala in combinatie cu incarcari variabile din trafic 

dispuse pe faleza superioara - calcul in regim static; 

 Ipoteza 3. Versant aflat in stare naturala in combinatie cu incarcari variabile din trafic 

dispuse pe faleza superioara si inferioara - calcul in regim static; 

 Ipoteza 4. Versant aflat in stare naturala cu incarcari variabile din trafic dispuse pe faleza 

superioara si inferioara in combinatie cu incarcari din actiunea seismica - calcul in regim dinamic. 

 Ipoteza 5. Versant aflat in stare naturala cu incarcari variabile din trafic dispuse pe faleza 

superioara si inferioara in combinatie cu incarcari suplimentare din constructii realizate in amonte 

de Bulevardul Marea Unire - calcul in regim dinamic. 

 Ipoteza 6. Versant aflat in stare naturala cu incarcari variabile din trafic dispuse pe faleza 

superioara si inferioara in combinatie cu incarcari suplimentare din constructii realizate in amonte 

de Bulevardul Marea Unire, consolidat cu elemente fisate din beton armat tip piloti - calcul in 

regim dinamic. 

In calculele de stabilitate, tipurile de incarcari care actioneaza asupra versantului sunt:  

➢ pef=20 kPa, pentru incarcarile din trafic auto la nivelul falezei superioare;  

➢ pef=20 kPa, pentru incarcarile din trafic auto la nivelul falezei inferioare;  

➢ pef=300 kPa, pentru incarcarile din constructii realizate in amonte de Bulevardul Marea 

Unire;  

➢ kh=0,20 coeficientul actiunii seismice in directie orizontala;  

➢ kv=0,10 coeficientul actiunii seismice in directie verticala.  
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Datorita faptului ca rezultatele furnizate in Abordarea de calcul 1 (Ab1), Gruparea 2 si cele obtinute 

in Abordarea de calcul 3 (Ab3) au valori egale, aspect motivat de faptul ca pentru calculul 

stabilitatii taluzurilor sau al stabilitatii generale, actiunile aplicate terenului sunt tratate drept 

actiuni geotehnice, folosindu-se acelasi set de coeficienti partiali (A2), s-a realizat analiza 

stabilitatii la alunecare a versantului doar prin abordarea de calcul 1 (Ab1).  

Situatia stabilitatii taluzurilor la alunecare, in sectiunea caracteristica, prin cele 25 de profiluri 

transversale, este relevata de valorile gradului de utilizare in toate ipotezele de calcul, pentru care 

s-au obtinut valori cuprinse in intervalul 14.3% ÷ 109.4%. Analizand valorile obtinute in tabelul 

1, se poate observa ca pentru primele 4 ipoteze de calcul, stabilitatea la alunecare a 

versantului este asigurata atat in conditii statice cat si dinamice. In ipoteza de calcul 5, care 

analizeaza in conditii dinamice stabilitatea la alunecare a versantului in situatia realizarii 

unei constructii noi dispusa in amonte de strada Bulevardul Marea Unire, se poate observa 

ca nu mai este indeplinita conditia de rezistenta si stabilitate la alunecare, iar gradul de 

utilizare depaseste valoarea de 100%. Astfel, pentru a se putea asigura conditiile de rezistenta si 

stabilitate la alunecare, in ipoteza de calcul 6 s-a analizat solutia de fundare indirecta a 

constructiilor, pe piloti din beton armat. In aceasta varianta de calcul, deoarece incarcarile 

provenite din infrastructura si suprastructura constructiei sunt transmise indirect in 

adancime, versantul nu se mai incarca suplimentar, iar stabilitatea la alunecare a 

amplasamentului este asigurata deoarece starea de tensiuni existenta in versant nu se 

modifica semnificativ.  

Analizand tabelul de mai sus, se poate concluziona ca taluzul de racord dintre faleza inferioara si 

superioara a Dunarii este stabil in situatia existenta atat pentru efectul actiunilor cvasi-permanente 

Fig. 36. Centralizator rezultate obtinute pentru profilurile analizate 
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cat si exceptionale de tip seismic, observandu-se o tendinta de descrestere a gradului de utilizare 

dinspre profilul 1 spre profilul 25. Tendinta de descrestere a gradului de utilizare se justifica si prin 

faptul ca in profil longitudinal, cota Bulevardului Marea Unire scade dinspre Complexul Muzeal 

de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” spre zona de Port Docuri.  

Un alt aspect important care se poate observa pentru primele 10 profiluri transversale, este acela 

ca datorita cresterii graduale a umiditatii naturale a masivului de pamant, ce alcatuieste faleza 

Dunarii, ca urmare atat a infiltratiilor necontrolate prin sistemele existente de colectare dispuse la 

suprafata terenului, cat si datorita depasirii duratei de viata a sistemelor ingropate privind 

colectarea, transportul si evacuarea apelor pluviale, gradul de utilizare pentru abordarea de calcul 

1, gruparea 2, este foarte apropiat de 100%. Astfel, daca proiectele ulterioare de dezvoltare a 

municipiului Galati privind faleza Dunarii, nu vor prevedea refacerea sau inlocuirea 

sistemelor supraterane si a retelelor subterane existente de colectare, transport si evacuare a 

apelor pluviale, atunci exista riscul datorita infiltratiilor necontrolate, ca sub efectul 

actiunilor exceptionale de tip seismic sa se dezvolte planuri de alunecare care sa afecteze atat 

faleza superioara cat si inferioara a Dunarii. 

Seceta: 

Fenomenul de seceta este inclus in categoria hazardelor naturale cu impact negativ major asupra 

populatiei, activitatii socio-economice si de mediu, in functie de dimensiunea spatiotemporala si 

intensitatea de producere. Seceta meteorologica reprezinta fenomenul natural determinat de 

precipitatiile situate sub valorile normale. Seceta hidrologica este caracterizata de reducerea 

rezervelor de apa, prin coborarea nivelului apelor subterane sub nivelul optim, de exploatare pentru 

alimentarea cu apa a localitatilor ṣi asigurarea cu apa potabila a populatiei, sau in alte scopuri, sau 

a diminuarii accentuate a debitelor pe cursurile de apa si poate sa apara pe parcursul unui an sau 

mai multor ani, consecutiv, afectand areale extinse de cele mai multe ori. 

 

In anul 2011, luna noiembrie a fost cea mai secetoasa luna din perioada 1961-2013, cantitatea 

medie lunara fiind de numai 1.2 l/mp, comparativ cu valoarea medie multianuala de 43.9 l/mp 

(1961-1990).  

Rezerva de umiditate din sol reprezinta un indicator ce caracterizeaza fenomenul de seceta 

pedologica. Valorile negative indica tendinta de aridizare, iar cele pozitive, tendinta spre excedent 

de precipitatii. 

 

 

 

Fig. 37. Repartitia spatiala a Indicelui Standardizat de Precipitatii (SPI3), Septembrie – Noiembrie 2011. Sursa: PLANUL 

NATIONAL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR DE DEZASTRE 
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Incendii de padure: 

Pentru Municipiul Galati conform imaginii din PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL 

RISCURILOR DE DEZASTRE probabilitatea incendiilor forestiere poate fi ridicata. 

  

 
Fig. 38. Extras din Planul National de Management al Riscurilor de Dezastre 

 

Conform imaginii de mai sus suprafata expusa la incendiile forestiere este cuprinsa intre 1.1- 40.0 

ha. 

Epidemii: 

Epidemiile apar in mod constant in populatie datorita expunerilor la mediu, alimente 

contaminate, prin raspandire interumana si prin alte cai. In plus, luand in considerare traficul 

de bunuri si persoane prin granitele internationale ale Romaniei, porturi si aeroporturi, 

acestea reprezinta multiple cai de introducere a bolilor transmisibile in tara. Ocazional, 

raspandirea bolii este atat de rapida, sau boala atat de severa incat situatia solicita un raspuns 

si o interventie coordonata de sanatate publica. Orice epidemie majora, fie ca se datoreaza 

unui eveniment natural (E. coli O157:H7, SARS, pandemie de gripa, Covid-19 etc.), sau ca 

rezultat al unui act international (scrisori cu antrax, contaminare intentionata a alimentelor 

sau surselor de apa), sau a unui dezastru natural, poate rezulta intr-o morbiditate si mortalitate 

crescuta semnificativ. Aceasta morbiditate si mortalitate poate fi agravata de inabilitatea 

serviciilor de sanatate de la nivel local/judetean/regional de a izola focarul sau din cauza 

resurselor insuficiente. 

 

Schimbari climatice: 

 

Frecventa valurilor de caldura, care a crescut in clima prezenta, va continua sa creasca in deceniile 

urmatoare – pentru valurile de caldura definite de valori absolute ale temperaturii, mai pronuntat 

in regiunile sud-estice, sudice si vestice ce inconjoara lantul carpatic. Aglomerarile urbane vor 

resimti si mai puternic stresul termic crescut, datorita efectului de insula urbana de caldura. Pe de 

alta parte, rezultatele experimentelor numerice ne sugereaza ca episoade cu cantitati mari de 

precipitatii vor fi din ce in ce mai frecvente pe tot teritoriul Romaniei.Variabilitatea mare a 

manifestarilor factorilor climatici in Romania are impact asupra sistemelor hidrologice si 

ecosistemelor. Se evidentiaza o anumita tendinta de reducere a resurselor de apa in contextul in 

care reducerea stratului de zapada, primavara, favorizeaza o tendinta de reducere a debitelor 

minime de vara. 

In ceea ce priveste viteza maxima a vantului (m/s), se estimeaza o usoara crestere a vitezei vantului, 

cu pana la 2 m/s la nivelul sistemelor urbane situate in estul si sudul tarii, in special in judetele 

Botosani, Galati si Buzau si municipiul Bucuresti, in timp ce, pentru sisteme urbane situate in 

centrul si vestul tarii se preconizeaza o scadere a vitezei vantului cu cel mult - 2 m/s (in raport cu 

scenariul RCP4.5). Scenariul RCP8.5 indica preconizeaza o scadere a vitezei vantului, cu pana la 
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-2 m/s in orizonturile de timp 2021- 2030, 2021-2050 si 2031-2050 si o crestere, cu pana la 2 m/s 

in orizonturile de timp 2041-2070 si 2071- 2100 pentru majoritatea sistemelor urbane. Exista si 

anumite sisteme urbane situate in judetele din estul (Botosani, Galati, Vrancea, Suceava, Neamt, 

Iasi) si centrul (Cluj, Mures, Sibiu) tarii unde sunt preconizate cresteri intre 2-4 m/s si intre 4-6 

m/s. 

 

Vantul predominant este Crivatul (cel din sectorul nordic) care reprezinta 29% din frecventa anuala 

a vanturilor. Al doilea vant predominant este cel din sectorul sudic, cu o frecventa de 16% ce bate 

mai mult vara, fiind destul de uscat. Viteza medie a vantului este 4,1m/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orasul se intinde pe trei terase: Valea orasului, cu altitudine intre 3 – 7 m si altele doua, trasate 

aproape in forma de evantai; prima cu o altitudine intre 20 – 25 m (nucleul orasului medieval, 

actualmente centrul orasului) si a doua cu altitudini care depasesc 40 m (orasul modern).   

Viteza vantului va creste daca trece peste sau printre dealuri, va incetini daca trece peste un teren 

accidentat (bogat in vegetatie, cu constructii) si isi va accelera viteza peste terenuri plate sau peste 

suprafetele cu apa.  

 

Fig. 39. Roza Vanturilor pentru Municipiul Galati(climat modelat), Sursa: meteoblue.com 

Fig. 40. Distributia curentilor de aer si a vanturilor predominante raportate la topografia terenului 
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Avand in vedere topografia terenului cat si prezenta cursului fluviului se creeaza un culoar de 

ventilatie in care directia curentilor de aer este vest -est.  

Astfel este necesara valorificarea acestui culoar de ventilatie pentru realizarea ventilatiei naturale 

cu ajutorul vanturilor din sectorul sudic pentru perioada de vara. Totodata amenajarea propusa 

trebuie sa valorifice si celelalte directii secundare E-V.  

Analiza de risc: 
Risc identificat Risc scazut Risc moderat Risc crescut 

Cutremure    

Inundatii    

Alunecari de teren    

Incendii forestiere    

Epidemii/pandemii    

Seceta    

Schimbarile climatice    

 

Masuri de prevenire, pregatire si raspuns pentru amplasamentul studiat: 

Factori de risc Modalitate de adaptare si combatere a riscului 

N
a
tu

ra
li

 

Cutremure Structura de rezistenta a fost calculata in functie de zona seismica 

prezenta in Muncipiul Galati. 

Inundatii 

 

 

 

Alunecari de teren 

Se vor lua urmatoarele masuri: Se vor realiza masuri impotriva 

inundatiilor prin realizarea unui pereu nou si a unui parapet de tipul 

sparge val peste cota de inundabilitate. 

Se vor realiza plantari de arbori cu radacini radiculare si pivotante cu o 

capacitate de absorbtie rapida a apei (ex.: Ginko biloba). Toate zonele 

de teren expuse sa fie plantate cu vegetatie inalta, medie si joasa pentru 

a evita fenomenele de eroziune a solului. 

Aleile transversale pe taluz se vor realiza cu materiale permeabile.  

Incendii forestiere Amplasarea cosurilor de gunoi pentru aruncarea resturilor de tigari 

aprinse. 

Colectarea materialului vegetal uscat. 

Realizarea sistemului de irigatii pentru prevenirea uscarii materialului 

vegetal.  

Interzicerea arderii resturilor vegetale. 

Epidemii/pandemii Proiectul analizat propune o infrastructura mai dezvoltata fata de situatia 

existenta astfel incat sa asigure o distantare fizica in cadrul diferitor 

activitati desfasurate pe faleza. 

Dotarea WC-urilor publice cu baterii de apa si dozatoare de sapun cu 

senzori si sisteme de ventilatie performante permit o igiena mai buna in 

spatiile publice. 

Seceta Realizarea sistemului de irigatii pentru prevenirea uscarii materialului 

vegetal. 

Schimbarile climatice Cresterea suprafetei foliare prin plantarea unui numar mare de arbori. 

Utilizarea de materiale deschise la culoare si rugoase. 

Eliminarea arborilor batrani, bolnavi etc. 

Utilizarea arborilor cu radacini radiculare si pivotante. Dispunerea lor in 

straturi, pe diferite inaltimi.  
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Montarea de panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii 

consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze 

cu efect de sera etc, inclusiv achizitionarea acestora. 

Montarea de corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si 

durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED; 

Minim 30% aferent energiei consumate din surse regenerabile, din 

totalul energiei primare consumate. 

Utilizarea oglinzilor de apa (fanatni arteziene) pentru racirea in timpul 

zilei si incalzirea pe timpul noptii a zonei.  

 

RISCURI ANTROPICE: 

 Managementul defectuos al terenurilor: 

Legislatia Europeana defineste solul ca un rezultat al unor procese geomorfologice si geologice 

milenare si ca un ecosistem esential, complex, multifunctional si viu. Aceste procese fac ca solul 

sa fie o resursa neregenerabila si implica, in detrimentul solutiilor de restabilire a functiilor sale, 

mai degraba prevenirea oricarei forme de deteriorare a straturilor solului: eroziune, distrugere, 

degradare, salinizare etc. si a contaminarii solului.  

Rolul solului este de habitat genetic(cu 25% din biodiversitatea mondiala), de furnizarea de 

alimente si materii prime, de reglare a climei prin sechestrarea carbonului, de purificare a apei, 

reglarea substantelor nutritive si controlul daunatorilor, contribuie la prevenirea inundatiilor si a 

secetei.  

Din amenintarile asupra solului este de interes sa se enumere: schimbarea destinatiei terenurilor, 

poluarea, impermeabilizarea solului, tasarea, eroziunea, inundatiile si alunecarile de teren, 

pierderea materiei organice din sol, salinizarea, contaminarea, pierderea biodiversitatii solului, 

acidificarea si desertificarea, alaturi de schimbarile climatice.  

Comisia propune masurarea terenurilor ocupate si/sau impermeabilizate, precum si a pierderii 

corespunzatoare a serviciilor ecosistemice si a conectivitatii ecologice cat si sprijinirea colectarea 

de date privind tasarea 

Angajamentele internationale si europene presupun, printer altele: refacerea terenurilor 

degradate inclusive cele afectate de inundatii, reducerea eroziunii si crestrea cantitati de carbon 

organic in sol. 

Amplasamentul studiat are o suprafata de 198,393.68 mp  fiind format din o serie de numere 

cadastrale dupa cum urmeaza: 

Nr. 

Carte 

funciara 

Suprafata 

teren 

studiata(mp) 

Suprafete 

constructii 

(mp) 

Suprafete 

circuilatii 

pietonale 

si alte 

amenajari 

(mp) 

Suprafete 

spatiu verde 

(mp) 

Procent spatiu 

verde din 

suprafata 

studiata % 

Procent 

suprafete 

amenajate din 

suprafata 

studiata% 

127572 13,647.03           

108432 137,672.65 

108534 17,113.00 

135794 4,444.00 

135771 15,674.00 

106098 331 

102283 911 

136139 1,595.00 
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Nr. 

Carte 

funciara 

Suprafata 

teren 

studiata(mp) 

Suprafete 

constructii 

(mp) 

Suprafete 

circuilatii 

pietonale 

si alte 

amenajari 

(mp) 

Suprafete 

spatiu verde 

(mp) 

Procent spatiu 

verde din 

suprafata 

studiata % 

Procent 

suprafete 

amenajate din 

suprafata 

studiata% 

108419 7,006.00 

Total  198,393.68 3,132.39 39,063.52 156,197.77 78.73% 21.27% 

Identificarea deficientelor si necesitatilor 

 Din punct de vedere functional 

Intreaga suprafata poate fi caracterizata din trei componente: locul de joaca, zona de alimentatie 

publica, zonele de acces dinspre faleza superioara, zona de amfiteatru, zona de skateboard, 

promenada si Muzeul in aer liber. Aceste sectiuni ale zonei studiate sunt utilizate in prezent in cea 

mai mare parte pentru agrement improvizat. Atat planeitatea terenului, cat si zona de taluz 

constituie elemente caracteristice ale micro peisajului ale caror potential si limitari trebuie 

analizate, intelese si dirijate spre o solutie optima.  

Loc de joaca 

Locul de joaca este amplasat in extremitatea estica a falezei in imediata apropiere a unor accese 

dinspre faleza superioara. 

In prezent utilizarea terenului in cadrul parcului este improprie, aleile fiind degradate, spatiile 

verzi sunt neingrijite, mobilierul urban (bancile) este uzat si degradat, neavand conditii minime de 

functionare specifice acestui tip de program. 

Pardoseala este realizata cu covor antitrauma strapuns de vegetatie.  

Alimentatie publica 

Adiacent fostului restaurant Valurile Dunarii s-au realizat o serie de constructii parazitare care 

afecteaza imaginea de ansamblu a zonei.  

Amfiteatrul 

Este amplasat la aproximativ jumatatea distantei falezei si beneficiaza de acces direct din faleza 

superioara si BVD Marea Unire. 

Accesul catre faleza inferioara se realizeaza prin intermediul unor scari care nu satisfac 

necesitatile  de mobilitate ale utilizatorilor, pe de o parte prin numarul redus al acestora si pe de 

alta parte din cauza staii precare a acestora. Suplimentar s-au realizat scari de acces cu rolul de a 

prelua fluxul longitudinal de la nivelul falezei inferioare si superioare si a-l distribui nord-sud, cat 

si pentru a facilita accesibilitatea catre faleza.  

  

Parc skate 

Parcul pentru skate se prezinta intr-o stare avansata de uzura si din aceasta cauza nu prezinta 

atractivitate pentru practicantii acestui sport urban. 

 

Aleile pietonale sunt realizate cu imbracaminte din asfalt si zone betonate. Pe anumite zone 

imbracamintea este deteriorata creandu-se cavitati in care aduna apa pluviala. Treptele de acces cat 

si aleile prezinta degradari.  Iarba a patruns in asfalt ina asa fel incat nu se mai deosebeste partea 

asfaltata de zona verde.  Aleea principala de promenada paralela cu Dunarea este marginita de 

borduri din beton, acoperite cu pamant si vegetatie. Catre Dunare este realizat prin marcaj o pista 
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de role. Din aleea principala se desprind alei secundare grav deteriorate realizate din placi de 

compozit. 

 

Situatie existenta din punct de vedere al aleilor se prezinta astfel: exista o alee lata care strabate 

amplasamentul de la est la vest parallela cu Dunarea foarte utilizata si insufficient dimensionata 

fiind folositata atat de pietoni, de biciclisti cat si de utilizatorii de role si skateboard. Din aceasta 

alee principala se pastreaza din amenajarea initiala cateva alei secundare spre taluz- insuficiente ca 

numar si inguste (dimensionate la data realizarii pentru un total de aproximativ 120 000 de locuitori 

cat avea Municipiul Galati in 1960). 

La baza taluzului s-a constatat existenta unui traseu pietonal dezvoltat spontan tocmai din cauza 

lipsei de trasee amenajate.  

Dezvoltarea traseelor spontane decurge cel mai des din comportamentele determinate de 

utilizatori si de obiectivele lor: explorare, plimbare, scurtaturi, plimbari cu bicicleta, sport. 

Creearea acestor trasee include impacturi locale directe si indirecte de-a lungul traseelor si 

marginilor acestora, precum si impacturile cumulate din formarea de retele de poteci complexe si 

fragmentare.  

Pe suprafata traseului, calcarea poate duce la eroziunea si compactarea solului, deteriorarea 

plantelor, ducand implicit la pierderea acoperirii cu vegetatie.  

Astfel de impacturi includ pierderea habitatului pentru speciile localizate, cresterea cumulativa 

a conditiilor abiotice noi, pierderea copacilor maturi, schimbarea compozitiei comunitatii, 

perturbarea raspandirii si a schimbului genetic intre speciile de plante si, in cele din urma, 

reducerea pe termen lung a viabilitatii ecosistemului. 

Traseele spontane ofera utilizatorilor posibilitatea de explorare, le trezeste curiozitatea si le 

implineste nevoia de comuniune cu natura. 

S-a observat ca pe marginile traseului, nivelurile mai scazute de calcare pot inca deteriora 

solurile si vegetatia odata cu pierderea speciilor mai sensibile si cresterea de specii ruderale sau 

buruieni. Pot exista, de asemenea, modificari indirecte de-a lungul marginilor traseului care rezulta 

din crearea si intretinerea coridorului de perturbare in sine. Pe langa perturbarea proceselor 

ecologice, aruncarea gunoiului, ajuta la schimbarea compozitiei solului si creste daunele aduse 

arborilor(trunchi, coroana). 

 

Din punct de vedere al atractivitatii configurarii spatiului.  

 

Utilizarea contemporana a spatiilor inverzite si a spatiilor expozitionale in aer liber presupune, 

pe langa altele, un cadru potrivit dezvoltarii unei vaste arii de evenimente si actiuni: culturale- 

concerte, spectacole, expozitii de arta, promenada si/sau relaxare, locuri de joaca.   

Fig. 41. Trasee spontane intersectate cu favorizarea 

siroirii apelor cu rezultat in pierderea solului. 

Fig. 42. Punctul de pornire al traseului spontan. Se 

poate observa latimea mica a traseului efectiv cat si 

aria de afectarea solului mai mica 
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La nivel planimetric se observa o segregare a spatiilor rezultand astfel o microzona  reprezentata 

de locul de joaca si aleea longitudinala de promenada ale caror amenajari prezinta o oarece 

actractivitate prin natura activitatilor desfasurate. Se poate observa ca o mare suprafata este 

nefolosita din lipsa amenajarilor.  

Astfel se identifica ca o prima necesitate integrarii unor amenajari versatile la nivelul 

conceptului de amenajare.  

Zonele neamenajate  

Aceste zone sunt de o parte si de alta ale pietonalului. Profilul terenului din zona este neuniform, 

fiind intalnite suprafete cu diferenta de nivel, versanti, mai mult sau mai putin vegetalizati si zone 

de contrapanta. Aceste deformari ale terenului fac impracticabila desfasurarea oricaror activitati. 

Materialul vegetal este crescut spontan, variaza pe inaltime si contribuie la imaginea insalubra a 

zonei. Pe acest amplasament se afla o serie de platforme betonate amplasate pe zona de nord  de 

aleea pietonala.  

Pentru a veni intampinarea unui numar cat mai mare de deziterate ale potentialilor utilizatori 

intreaga amenajare trebuie sa permita cat mai multe categorii de activitati, astfel incat ele sa se 

poata desfasura cat mai liber, dar fara sa se deranjeze reciproc. In acelasi timp este necesara 

creearea unei infrastructuri care sa incurajeze inventivitatea si creativitatea utilizatorilor pentru a 

folosi intreaga amenajare in cele mai libere moduri. Este necesar ca spatiile generate de intreaga 

amenajare sa poata fi folosite in mai multe scenarii, in momente diferite, o prima valenta fiind 

utilizarea curenta, pentru activitati cotidiene/curente si o utilizare speciala, atunci cand sunt 

programate evenimente speciale organizate sporadic. 

 Din punct de vedere tehnic 

Constructiile reprezentand: aleile, platformele betonate, scarile dar si mobilierul existent si 

sistemul de iluminat sunt deteriorate si prezinta un grad avansat de uzura. 

Fig. 43 Mobilier si elemente constructie- situatie existenta 
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 Alei pietonale 

Aleile pietonale sunt realizate cu imbracaminte din asfalt, dale beton si zone betonate. 

 Imprejmuire  

Imprejmuirea este situata catre Bvd Marea Unire si este alcatuita din stalpi de metal incastrati 

in beton si panouri . Intre stalpi se afla panouri metalice. Inaltimea imprejmuirii este de 90 cm.  

 Mobilier urban 

In momentul de fata, parcul este prevazut cu mobilier urban in forme clasice, ce nu aduc nici un 

beneficiu in identitatea culturala, iluminatul este defectuos, depasit din punct de vedere tehnic, 

estetic si al eficientei energetice.  

Starea actuala a spatiilor verzi : 

 Din punct de vedere al fondului vegetal 

Suprafata verde este reprezentata de suprafetele neamenajate. Toata suprafata prezinta o 

varietatea de arbori semn al amenajarii anterioare. Pentru restul suprafetei arborii au crescut 

spontan. Atat spatiile verzi cat si arborii nu au fost intretinuti.   

Conform studiului peisagistic zona de peluza face parte din categoria spatiilor puternic 

degradate fara valoare decoarativa din punct de vedere peisager. Se poate observa starea 

deplorabila a peluzei datorate in primul rand gradului acut de compactare a substratului. 

Dezvoltarea necontrolata a vegetatiei duec la scaderea atractivitatii spatiului analizat.  

 

 

Fig. 44. Amenajarea peisagistica existenta 
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Poluarea solului si a apei: 

In perioada de realizare a proiectului pot aparea situatii de poluare a solului din cauza: 

 poluarilor accidentale prin scurgeri de uleiuri minerale sau carburanti de la mijloacele de 

transport si de la utilajele folosite in activitatile de executie a lucrarilor prevazute  

 depozitarea si /sau stocarea temporara necorespunzatoare a deseurilor 

 tasarea terenului datorita deplasarii utilajelor pe caile provizorii de acces 

 

Reducerea biodiversitatii: 

In zona de implementare a proiectului si in vecinatatea acestuia nu au fost identificate tipuri de 

habitate naturale, specii de flora si fauna salbatica si alte bunuri ale patrimoniului natural ce se 

supun regimului special de ocrotire, consevare favorabila.  

 

Analiza de risc 

Risc identificat Risc scazut Risc moderat Risc crescut 

Managementul 

defectuos al terenului 

   

Poluarea solului si a 

apei 

 

   

Taieri de vegetatie    

Reducerea 

biodiversitatii 

   

 

Tabel nr. 30 - Masuri de prevenire, pregatire si raspuns pentru amplasamentul studiat 

Factori de risc Modalitate de adaptare si combatere a riscului 

A
n

tr
o

p
ic

i 
 

Managementul 

defectuos al terenului 

Analiza tipului de utilizatori care vor folosi suprafata pentru 

dimensionarea aleilor, locurilor de joaca, constructiilor.  

Realizarea diverselor scenarii de utilizare a suprafatei pentru 

dimensionarea aleilor, locurilor de joaca, constructiilor. 

Realizarea organizarii de santier in mai multe zone in vederea limitarii 

transportului materialelor, consumului de combustibil. Analizarea 

scenariului in care organizarea de santier se poate amplasa in afara 

spatiului verde.  

Toate zonele de teren expuse sa fie plantate cu vegetatie inalta, medie si 

joasa pentru a evita fenomenele de eroziune a solului. 

Aleile transversale pe taluz se vor realiza cu materiale permeabile. 

Poluarea solului si a 

apei 

 

 

 

 

Desfiintarile constructiilor existente se vor face cu metode moderne. 

Cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din 

constructii si demolari (cu exceptia materialelor geologice naturale 

mentionate la categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita 

prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santierul de constructii sunt 

pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare a 

materialelor, inclusiv operatiuni de rambleiaj care utilizeaza deseuri 

pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si 

cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.  
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Realizarea fertilizarii solului se va realiza conform prospectului 

fertilizatorului.  

Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va realiza doar 

in statii de distributie carburanti. 

Intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de 

transport, utilajelor de lucru, astfel incat sa fie elimita posibilitatea 

generarii de poluanti. 

Asigurarea unui stoc de substante absorbante pentru produse petroliere 

si mijloace de interventie rapida in caz de deversari accidentale. 

Taieri de vegetatie Amplasarea aleilor, constructiilor, platformelor se va realiza cu atentie 

pentru pastrarea a unui numar cat mai mare de arbori. 

Realizarea sistemului de irigatii pentru prevenirea uscarii materialului 

vegetal.  

Interzicerea arderii resturilor agricole 

Reducerea 

biodiversitatii 

Materialul vegetal va fi adaptat conditiilor de clima specifica 

Municipiului Galati.  

Materialul vegetal va contribui la diversitate si va fi constituit din mai 

multe specii.  

Aleile transversale pe taluz se vor realiza cu materiale permeabile. 

Instalarea de casute pentru pasari cu hranitori. 

Instalarea de adaposturi pentru lilieci. 

Plantarea arbustilor se va realiza grupat pentru creearea locurilor de 

ascuzis pentru micromamifere.  

Arborii alesi nu vor fi predispusi la boli.  

 

Analiza de risc 

 Perioada de construire 

In perioada de construire situatiile de risc sunt:  

- nerespectarea tehnologiei de lucru 

- poluari accidentale cu produse petroliere.  

 

Cauzele care pot determina poluarea accidentala sunt:  

- depozitarea necontrolata a deseurilor; 

- functionarea anormala a utilajelor utilizate, incarcarea si transportul materialelor 

 

Situatiile amintite pot determina poluari accidentare ale solului si indirect a apelor de suprafata 

si subterane.  

In scopul prevenirii acestor poluari accidentale pe amplasament se va asigura functionarea in 

parametrii normali a utilajelor din dotare. 

Riscul de accident tinand seama in special de tehnologia utilizata este redus. Nu se utilizeaza 

substante periculoase; alimentarea mijloacelor de transport se va face din statii de distributie 

carburanti autorizate, iar schimburile de ulei se vor efectua in afara amplasamentului, in service-

uri autorizate. 

 

 Perioada de functionare  

In perioada de functionare nu se contureaza situatiile de risc  major.  

 

Masuri de prevenire a riscurilor 

In perimetrul proiectului se vor  respecta prevederile H.G. nr. 638/1999 privind aprobarea 

Regulamentului de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si 
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accidentelor la constructiile hidrotehnice si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace 

de aparare operativa impotriva inundatiilor si gheturilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Societatea va respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare referitoare la prevenirea 

poluarilor accidentale:  

- Ordinul MMPM nr. 278/1997 privind prevenirea si combaterea poluarilor accidentale; 

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In situatia poluarilor accidentale cu produse petroliere, societatea va actiona in baza 

Planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale.  

 

Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale va fi inaintat la autoritatea 

competenta pentru protectia mediului si va avea urmatoarea structura:  
Tabel nr. 31 

Agent economic Act de reglementare 

Date de localizare exacta a 

poluarii 

Anul:  Luna: Data: Ora: 

Localizarea poluarii  

Cauza producerii poluarii 

accidentale (inclusiv tipul 

poluantului, categoria de 

periculozitate, cantitatea 

emisa in mediu) 

 

Factorii de mediu afectati 

Aer  

Apa   

Sol   

Alti subiecti  

Modul de manifestare a 

fenomenului 

 

Rezultatele analizelor 

(daca s-au efectuat) 

Recoltare probe 

Cine a recoltat  

Conditii de recoltare  

Rezultatul analizelor  

Tendinta evolutiei  Crestere  Stationare Descrestere 

Masuri luate La sursa De reducere si/s-au eliminare a efectelor  

Alte informatii  
 

 

Cine completeaza Raportul 

de informare 

Numele si prenumele Functia  

Anul  Luna Data Ziua Ora  

Semnatura Stampila 
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VIII. DESCRIEREA DIFICULTATILOR 

 

Nu au fost intampinate dificultati in realizarea Raportului privind Impactul asupra Mediului. 

Documentul a fost elaborat strict in baza documentatiei furnizate de catre Beneficiar si a 

vizitelor in cadrul amplasamentelor vizate de proiect. 

 

 

IX. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 

Concluziile principale care se disting in cadrul prezentului raport privind impactul prognozat 

generat de proiect asupra factorilor de mediu, incluzand si biodiversitatea, in toate etapele sale de 

implementare (etapele de realizare a lucrarilor de reabilitare si in etapa de operare/functionare) sunt 

urmatoarele: 

Prin realizarea lucrarilor proiectului analizat va exista un impact  temporar asupra calitatii 

vietii pentru locuitorii din zonele limitrofe proiectului, concretizat prin cresterea traficului in 

zona, a nivelului de zgomot, a emisiilor din zonele proiectului si a zonelor de tranzit.  

Vor fi impuse restrictii de circulatie, interzicerea accesului pe amplasament in anumite 

perioade de timp, toate aceste ducand la un disconfort asupra locuitorilor.  

Realizarea proiectului va contribui la: 

- protejarea si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata ale comunitatii 

locale;  

- reabilitarea spatiilor verzi si a aleilor, a locurilor de joaca, a monumentelor de for public; 

- activitatile de recreere/ agrement vor beneficia de zone amenajate de o calitate imbunatatita; 

- investitiile propuse sunt sustenabile, vor functiona si vor putea fi intretinute in timp; 

- investitiile vor asigura servicii mai bune pentru public si vor imbunatati calitatea mediului. 
 

In urma evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul analizat se poate trage 

concluzia ca mediul este supus activitatii umane in limite admisibile, avand in vedere 

urmatoarele:  

- solutiile tehnice adoptate in implementarea proiectului corespund din punct de vedere 

al protectiei mediului;  

- solutia proiectului este apreciata ca fiind cea care afecteaza cel mai putin 

biodiversitatea; 

- utilajele folosite in cadrul proiectului vor fi performante si vor respecta standardele 

privind mediu;  

- vor fi respectate planurile de prevenire a poluarilor accidentale;  

- lucrarile prevazute in cadrul proiectului sunt limitate ca suprafata afectata si sunt 

astfel etapizate incat vor limita nivelul potentialului impact realizat de prezentul proiect ;  

- masurile propuse pentru diminuarea impactului vor permite prevenirea si reducerea 

impactului asupra factorilor de mediu, punandu-se accent pe perioada de implementare / 

realizare a proiectului.  

 

Prin realizarea obiectivului exista si un impact pozitiv prin cresterea numarului de 

persoane angrenate in activitati de recreere in aer liber, prin imbunatatirea valorii peisagistice 

a zonei falezei, prin cresterea activitatii economice din zona care va fi resimtita in sens 

pozitiv in economia locala, deci implicit in conditiile de viata ale locuitorilor.  

 

Concluzionand:  

- Indicele de poluare globala cu valoarea IPG = 1.386 arata un mediu supus activitatii 

umane in limite admisibile.  
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- In timpul lucrarilor de constructie impactul estimat al proiectului analizat asupra 

factorilor de mediu va fi in limite admisibile numai daca vor fi respectate in mod riguros 

tehnologiile, utilajele, mijloacele de transport vor fi mentinute intr-o stare buna de 

functionare si se va realiza o monitorizare continua pe intreaga perioada de desfasurare a 

lucrarilor prevazute in cadrul proiectului. 
 

 

 

Colectiv de elaborare al raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul 

„REVITALIZAREA TURISMULUI IN GALATI, PRIN VALORIFICAREA DURABILA 

A ELEMENTELOR DE PATRIMONIU CULTURAL SI NATURAL DE PE FALEZA 

DUNARII” din Judetul Galati: 
 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

DEPARTAMENT SEMNATURI 

Ing. Daniela Radu Danias SRL 

 
Msc. ecol. Artur Cugut expert atestat, nivel principal, inscris in registrul 

Expertilor atestati pentru elaborarea studiilor de 

mediu, in baza prevederilor Ordinului MMAP nr. 

1134/2020  

 

Dr. biol. Loreley-Dana 

Jianu 

expert atestat, nivel principal, inscris in registrul 

Expertilor atestati pentru elaborarea studiilor de 

mediu.  

Cretu Ileana Danias SRL - tehnoredactare 
 

 

Glosar de termeni 

Acord de mediu - actul administrativ emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului 

prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie 

respectate in cazul realizarii unui proiect; 

 

Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind 

regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a -l arunca ; 

 

Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul 

deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate 

care face ca acestea sa fie periculoase; 

 

Eliminare – orice operatiune efectuata asupra deseurilor , conform definitiei prevazute in  Legea nr. 

426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;  

 

Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, 

provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei;  

 

Evaluarea impactului asupra mediului – proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in 

functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, 

sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a 

mediului;  
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Impact asupra mediului – orice efect direct sau indirect al unei activitati umane definita intr -o 

anumita zona, care produce o schimbare a sensului de evolutie, a starii de calitate a ecosistemului, 

schimbare ce poate afecta sanatatea omului, integritatea mediului, a patrimoniului cultural sau 

conditiilor socio-economice;  

 

Monitorizarea mediului – supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea evaluarii 

sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, in scopul cunoasterii de 

calitate si a semnificatiei ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor 

produse, urmate de masurile care se impun;  

 

Poluant – orice substanta, preparat sub forma solida, lichida, gazoasa sau sub forma de vapori ori de 

energie (radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii) care, introdusain mediu, 

modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;  

 

Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, 

caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii 

mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in 

scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare  ; 

 

Legislatia de mediu 

 OUG nr. 195/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Lege nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1043 din 10/12/2018  

 Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al 

apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Ordonanta de Urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si 

completarile ultarioare 

 HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei privind deseurile, 

inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile 

ulterioare; 

 Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si 

deseurile de ambalaje; 

 OUG nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata prin Legea nr. 655/2001;  

 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; 

 HG nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic 

a apelor uzate, modificata si completata cu HG nr. 352/2005; 

 OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului; 

 HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.  

 Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul 

de viata al populatiei; 

 STAS 12574/1987 privind calitatea aerului in zone protejate;  

 STAS 10009/1988 privind acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot; 

 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei si faunei salbatice, cu completarile si modificarile din OUG nr. 154/2008;  

 HG nr. 1284/24.10.2007, privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte 

integranta a retelei ecologice europene Natura 2000; 

 Ordinul MMDD nr. 1964/2007, privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte 

integranta a retelei ecologice Natura 2000 in Romania; 

 HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1284/2007  privind 

declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene 

Natura 2000 in Romania; 

 Ordinul MMP nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului MMDD nr. 1964/2007 privind 

instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte 

integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;  

http://freelex.juridic.ro/00109493.htm
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 HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe 

drumurile publice din Romania; 
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